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|. OSWIADCZENIE opracowujacego

Stanistawdw Pierwszy, 06.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam

ze Materiaty do zgtoszenia — dokumentacja projektowa :

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Poniaty Wielkie dz. nr 25/2 , Kamionna
dz. nr 108 i Smogorzewo Witosciarnskie dz. nr 284

branza: drogi

Inwestor: Woéjt Gminy Winnica
Ul. Pultuska 125

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami Prawa
Budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punkiu

widzenia celu jakiemu ma stuzygé.

Opracowuat :
Robert Grochowalski

(podpis)




OPIS TECHNICZNY

1. WPROWADZENIE

1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Poniaty

Wielkie, Kamionna i Smogorzewo Wiosciarskie

Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

1. Zlecenia otrzymanego od zleceniodawcy.

2. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
Par. 15 pkt 1.6 i pkt 4

4, Normatywéw i norm branzowych.

5. Podktadu geodezyjnego.

Opis stanu istniejgcego

Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Poniaty Wielkie, Kamionna, i Smogorzewo
Whoscianskie, na terenie gminy Winnica, pow. Puttuski , woj. mazowieckiego. Istniejgca
droga w miejscowosci Poniaty Wielkie i Kamionna posiada nawierzchnig z betonu
asfaltowego, szerokosci 4,50 m , a w miejscowosci Smogorzewo Wioscianskie posiada
nawierzchnie gruntowg szerokosci 4,50 m. We wszystkich lokalizacjach przy istniejgcych
drogach znajdujg sie rowy przydrozne o szerokosci od 1,50m do 2,. Po obu stronach
inwestycji wystepujg tereny zabudowy o charakterze jednorodzinnym oraz zagrodowym.
Istniejgca droga usyluowana jest w powiecie Puttuskim i rozpoczyna sie od krawedzi od
granicy z pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 571 w miejscowoséci Poniaty Wielkie , a

konczy na krawedzi drogi powiatowej nr 3401W w miejscowosci Smogorzewo Wioscianiskie

W pasie drogi wystepuje miejscowo sie€ teletechniczna i wodociggowa , ktéra nie koliduje
z projektowang drogg W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy
badz przetozenia w/w urzadzeh. Po istniejacej nawierzchni drogi odbywa sie ruch
osobowych pojazdow indywidualnych, ruch pojazdéw rolniczych i pojazdow obstugujgcych

urzgdzenia istniejgcej infrastruktury techniczne;.

Podstawowe dane techniczne

Przekréj normalny przyjety zostat w oparciu o ,,Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430




zdn. 14 .05. 1999 r.

— Kategoria ruchu - KR1
— Przekréj poprzeczny - jednojezdniowy
6. Szeroko$¢ jezdni - 4,50m zgodnie z

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Par. 15 pkt 1.6 i pkt 4

— Spadek poprzeczny na odcinku prostym - 2% (obustronny)

— Predkos¢ projektowana - 30 km/h

2. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.2,

2.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Dla przedmiotowego odcinka : projektuje sie droge jednopasowa, dwukierunkowsg dla
predkosci projektowej poniiej 30km/h o parametrach: - jezdnia 2x2,250 m o nawierzchni z
betonu asfaltowego z obustronnym spadkiem daszkowym, poboczami obustronnymi o
szerokosci 0,75m z kruszywa naturalnego.

Przebudowa drogi bedzie miata w swoim zamierzeniu potgczenie drogi wojewddzkiej nr
571 i drogi powiatowej 3401W z drogg gminng zlokalizowang pomiedzy nimi.i
Przedsiewziecie obejmuje réwniez odtworzenie istniejgcych rowow przydroznych jezeli
takie wystepuja.

Planowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Zakres danych charakterystycznych elementéw dla przebudowy drogi gminnej,

przedstawiono ponizej:

Przebudowywana droga gminna dz. nr 25/2 :

Dtugosc projektowanej drogi : 10 mb
Szeroko$¢ projektowane drogi: 4,50 m
Pobocza obustronne drogi: 0,75 m

Przebudowywana droga gminna dz. nr 108 :

Dlugo$é projektowanej drogi : 5 mb
Szeroko$¢ projektowane drogi: 4,50 m

Pobocza obustronne drogi: 0,75 m




2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Istniejgce rowy przvdrozne do odiworzenia :
Szerokoscé: od 1,50 m do 2,60 m

Przebudowywana droga gminna na odcinku dz. nr 284 :

Diugos¢ projektowanej drogi : 4 mb
Szeroko$¢ projektowane drogi: 4,50 m
Pobocza obustronne drogi: 0,75 m

Istniejace rowy przydrozne do odtworzenia :
Szerokosc: od 1,50 mdo 2,60 m

Miejsca charakterystyczne dla przebudowy zjazdéw

Na przedmiotowym odcinku nie projektuje sie nowych zjazdéw

Miejsca charakterystyczne dla przebudowy urzadzeii odwadniajacych (rowow)
Na przedmiotowym nalezy odtworzyé i oczy$ci€ istniejgce rowy przydrozne w biezgcych

lokalizacjach.

Miejsca charakterystyczne dla budowy przepustow (urzadzen odwadniajgcych) pod
zjazdami.

Na przedmiotowym odcinku nie projektuje sie nowych zjazdow

Miejsca charakterystyczne dla przebudowy w miejscu skrzyZzowan drég.
Na przedmiotowym odcinku nie wystepujg skrzyzowania z drogami publicznymi

przeznaczone do przebudowy.

Miejsca przebudowy dla rur ostonowych nad siecig telekomunikacyjna

Nie wystepuje kolizja z siecig teletechniczng i wodociggowsg

Rozwigzanie wysckosciowe

Uksztattowanie wysokosciowe drogi i dostosowano do istniejgcej niwelety drogi gminne;j
oraz istniejgcego terenu przy istniejgcych zabudowaniach oraz polach uprawnych.

Na etapie przebudowy w migjscach réznié wysokosciowych miedzy stanem
projektowanym i istniejgcym zjazdu wykonawca dokona odtworzenia istniejgcych

nawierzchni z ich regulacjg wysokos$ciows na odcinkach tego wymagajgcych.




2.9.

Na odcinku od 0+000 do 2+281 niweleta podniesie sie o grubos¢ nowej warstwy (
naktadki ) 5 cm. Odniesienie projektowanej niwelety w stosunku do istniejgcej na odcinku

2+871 do 4+141,85 opisano w punkcie 2.13 Roboty ziemne.

Konstrukcje nawierzchni

Przekr6j normalny przyjety zostat w oparciu o ,Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" oraz o ,Katalog nawierzchni podatnych i pétsztywnych”

Na drodze gminnej przyjeto nawierzchnie podatng z betony asfalfowego i zjazdy =z
kruszywa naturalnego.

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg grunty nosne. Nie jest wymagana wymiana

gruntu w miejscach istniejgcej drogi

Konstrukcja nawierzchni drogi aminnej dz. nr 25/2 i 108 przedstawia sie nasiepujaco :

—  warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC11S gr. 5 cm (

naktadka z betonu asfaltowego)
Razem: 5cm

Pobocze/zjazd
—  kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej dz. nr 284 przedstawia sie nastepujaco :

—  warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC11S8 gr. 5 cm
—  warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC16W gr. 5 em
—  warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm

—  grunt rodzimy

Razem: 30 cm

Pobocze/zjazd
—  kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 10cm




2.10. Odwodnienie

Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni jezdni, zjazdéw i poboczy bedzie odprowadzona
za pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych do istniejacych rowoéw przydroznych
zlokalizowanych w obrebie pasa drogowego.

Wody opadowe poza pasem drogowym powinny by¢ zagospodarowane na dziatkach

Inwestoréw prywatnych.

2.11. Uzbrojenie istniejace, przebudowa
W projektowanych liniach rozgraniczajgcych drég zlokalizowane jest uzbrojenie
podziemne terenu - tj. sie¢ telekomunikacyjna i wodociggowa
Lokalizacja drogi gminnej nie koliduje z istniejgcg infrastruktura.
Nie wyklucza sie istnienia innych, niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w obrebie planowanej inwestyciji.
Wszelkie prace drogowe w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia oraz w
przypadku zlokalizowania niezinwentaryzowanego istniejgcego uzbrojenia, nalezy
wykonywac pod nadzorem wiadcicieli lub uzytkownikéw tego uzbrojenia w sposdb reczny.

2.12. Zielen

W projektowanych liniach rozgraniczajacych brak jest zieleni niskiej i wysokiej kolidujgcej

z przedmiotowym przedsiewzieciem

2.13. Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje sie na odcinku od 2+871 do 4+141,8.

Na odcinku od km 2+871 do km 3+200 i km 4+000 do km 4+141,8 przewidziano
korytowanie istniejacej drogi gruntowej na gtebokosé 30 cm, tak by nowa konstrukcja
drogi przebiegata po istniejacej niwelecie. Natomiast na odcinku od km 3+200 do km
4+000 nalezy wykona¢ jedynie profilowanie istniejgcej drogi przed utozeniem konstrukcji

jezdni.

Zageszczenie gruntu po korytowaniu i profilowaniu podtoza powinno spetnia¢ wymagania
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia /s = 0,99,

Jezeli grunty rodzime nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeséci¢ do wymagane] wartosci /s.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byé osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Jedng z metod moze by¢ stabilizacja cementem zgodnie z PN-S-96012.




Uzyskanie normowych parametréw nosnosci na koronie robdt ziemnych warunkuje
podjecie dalszych robét nawierzchniowych. Jako$¢ wykonawstwa robot ziemnych musi w

petni odpowiada¢ wymogom normowym: PN-S-02205.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem rosngce w bezposredniej bliskosci drzewa.

2.14. Zasigg obszaru oddzia#ywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacje, Ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dzialce lub dziatkach, na ktérych zostal zaprojektowany

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w obszarze zaprojektowanego obiektu i nie

wychodzi po za jego granice.




lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z

Rozporzgdzeniem ministra infrastruktury

Z dnia 23 czerwca 2003
W SPRAWIE DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U Nr 120 poz 1126 )

CZESC OPISOWA

BRANZA: DROGI

Nazwa i adres obiektu :

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Poniaty Wielkie dz. nr 25/2 ,
Kamionna dz. nr 108 i Smogorzewo Wloscianskie dz. nr 284
Inwestor :

Wéjt Gminy Winnica
Ul. Puituska 125

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego projekt:

Robert Grochowalski { AZ7V )
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegobinych robot.
Przedmiotowe przedsiewziecie budowlane obejmuje roboty w nastepujgcym zakresie:
Roboty przygotowawcze
= Woycinka drzew, nie dotyczy.
= Qdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

» Usuniecie warstwy nie nosnej - korytowanie

Prace budowlane
x  Roboty ziemne - wykonanie wykopow, wykonanie nasypoéw, wykonanie zasypek
= Wykonanie podbudéw

= Wykonanie nawierzchni

Roboty wykoriczeniowe
= Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
= Humusowanie terenéw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw

= Rekultywacja terenéw przylegtych, zniszczonych podczas prac budowlanych

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Na odcinku drogi i zjazdéw nie ma znaczgcych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

= istniejgce i uzywane podczas budowy kable elektroenergetyczne oraz inne sieci

uzbrojenia terenu,

Ponadto podczas robét wymienionych w p. 1, w zalezno$ci od technologii wykonania,
niektére ich etapy mogg by¢ wykonywane warunkach czesciowego lub petnego
funkcjonowania ruchu na drodze. Prace fe sg =zawsze niebezpieczne
i nalezy szczegélng uwage zwréci€é na ich odpowiednie  organizowanie

i zabezpieczenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Skala i technologia realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie ulicy stwarza
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi m.in. ze wzgledu na nastgpujgce elementy:
= Napowietrzna linia elektroenergetyczna

= Praca w wykopach
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= Praca w warunkach czesciowego lub pefnego funkcjonowania ruchu na drodze
» Prace koordynowane - nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo podczas wykonywania prac
rownoleglych w jednej lokalizacji, np. roboty budowlane i towarzyszgca wycinka
drzew
= Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych
= Praca w niekorzystnych warunkach akustycznych
= Silne wiétry, huragan
= QObstuga wszelkich urzgdzen budowlanych
W zwigzku z w/w kategoriami robét niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu wyeliminowa¢ ryzyko
powstawania wypadkéw i katastrof. Kazda z wymienionych kategorii robét powinna
posiada¢ plan i procedure wlasciwego, tj. bezpiecznego jej wykonania za$ pracownicy
powinni byé przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych

kategoriach.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny byé prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia i
wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy
szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy ktéra zostata im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do
przekazania osobie prowadzgcej szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia, w
ktérym powinny byé w sposéb szczegblny eks.ponowane zagrozenia zwigzane z robotami
kategorii wymienionych w punkcie 4.
Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujgcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym
prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzgce sie z dang kategorig. Dodatkowo,
kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie
stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie
razacych przypadkéw - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przesirzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzgdzania raportu z tej czynnosci.

Niezaleznie od ukoriczonych szkoleri zatrudnieni przy budowie drogi w czesci
drogowej, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczegdlng

ostroznosé przy wykonywaniu korytowania pod nawierzchnie. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze




wystepujg nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy demontazu i montazu kraweznikéw, majac

na uwadze ich ciezar.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robo6t budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy, nadzor i pracodawca mogg wykorzystywac dla zapewnienia

bezpieczenstwa robdt nastepujgce $rodki techniczne i sposoby organizacji robét:

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegodlnie
niebezpieczne,

informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w
porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych
0s6b postronnych sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzerh sprawno$ci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

zapewnienia wiadciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw W pracy (np gtebokie wykopy, urzgdzenia elekitryczne pod napieciem,
zabezpieczenie maszyn | sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drég technologicznych odpowiednio oznakowanych dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas pozaru wzglednie innego zagrozenia,
rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)
zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczehstwo i ochrone mienia na

budowie.
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Rys 01.
Rys 02.
Rys 03.

IV. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Plan Zagospodarowania Terenu

Przekroje charakterystyczne
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