Nawierzchnia boiska
poliuretanowa

obrzeze

betonowe 6x25cmx100cm
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stup pitkochwytu

warstwa uzytkowa - natrysk EPDM

0,7 cm

warstwa nosna na bazie zywic poliuret. i granulatu SBR 1,3 cm

warstwa podktadowa na bazie zywic

3,5cm

warstwa wyréwnawcza frakcji 1/8mm

5,0cm

warstwa klinujgca frakcji 1-31,5mm

10 cm|

warstwa konstrukcyjna frakcji 31,5/63
zageszczonej warstwami do min 1s=0,95

15 cm

grunt rodzimy
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Nawierzchnia chodnikow

z kostki betonowej

obrzeze betonowe 6x25cmx100cm

fawa betonowa

+0,030

C12/15

fundament pitkochwytu

kostka brukowa betonowa 6 cm
podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4 4 cm
podbudowa zwirowa 0-31,5 mm 10 cm

zageszczona |D=0,96

grunt rodzimy

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

INWEST"clff:zielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, modziezy
i dorostych w Stogach w Gdansku, dziatka nr 26/61 obreb 755, ul.Wrzosy 28 i Zalesie 10
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