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1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki przytaczenia

- Wizji lokalnej w terenie

- Podktad geodezyjny projektowego terenu w skali 1: 500

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 2019.1186

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r., w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego z pdzn. zmian.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. 2013.1129 z dnia 02.09.2004

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019.1065 z pdznigjszymi zmianami

- Obowigzujgce przepisy i normy

- Uzgodnienia z wtascicielami gruntow

2.0. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

3.0. Obiekt

Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, mtodziezy i dorostych w Stogach w Gdansku
— kontynuacja budowy

dziatka nr 26/61, 26/57 obreb 755, ul. Wrzosy 28 i Zalesie 10 w Gdansku, jedn. ewid. 226101_1 M. Gdansk,
woj. pomorskie.

4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt o$wietlenia terenu zgodnie z PZT.

5.0. Rozwigzania o$wietlenia
5.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia

Zasilanie projektowanej szafki oswietleniowej SO nalezy wykonac z istniejgcego ztgcza kablowego
zlokalizowanego na dz. 26/57 kablem YAKXS 4x35mm?.

5.2. Projektowane o$wietlenie

Projektuje sie o$wietlenie boisk oraz terenu. O$wietlenie boisk projektuje sie na 4 stupach 12m i
zamontowanych na nich naswietlaczach o mocy 540W. O$wietlenie terenu projektuje sie na 5 stupach 6m i
zamontowanych na nich oprawach o mocy 34W.

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano kablami YAKXS 4x35 mm? na catej dtugosci trasy uktadanym na
gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o gtebokoéci 0,8 m. Na dnie wykopu
uktada¢ bednarke FeZn 25x4. Zasilanie wyprowadzi¢ z projektowanej szafki o$wietleniowej.

Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakoriczy¢ w zespole zaciskdw.

Specyfikacja stupéw i lamp zgodnie z zatgczonymi kartami. Fundamenty prefabrykowane zgodnie z
zaleceniami producenta stupa.

Stupy uziemi¢ bednarka FeZn 30x4 mm, tak aby uzyskac rezystancje uziemienia R < 30Q. W
przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ dodatkowe prety pionowe. Do potgczen
w stupach od kompletu ztgcza kablowego 1ZK (1ZK-4-01) do opraw utozy¢ przewody YDY 3x2,5 mm?.



5.3. Szafka oéwietleniowa

Projektuje sig szafke oswietleniowg zgodnie z zataczonym schematem oraz zataczong kartg
katalogov

KARTA KATALOGOWA
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Opis techniczny: 5

1. OSZ 53x80+F sk. 1szt. g
2. Rozigcznik izolacyjny 3P .. 1szt.
3. Wylacznik nadpradowy 1P .. 1szt.
4. Wylacznik nadprgdowy 1P 1szt.
5. Gniazdo wtykowe na szyne TH .. 1szt.
6. Zegar astronomiczny .................. 1szt.
7. Gniazdo bezpiecznikowe 25A 3P . 4szt.
8. Stycznik 4P ..o 1szt.

9. Wytgcznik zmierzchowy 1szt. o

10. Przetgcznik krzywkowy ...... 1szt.
11. Gniazdo bezpiecznikowe 25A 1P . 2szt.

12.KM 50 .....cooevvees - 4szt.

13. Zacisk L 50mm2 17szt. S N RS A
14. Zacisk N 50mm2 ...... . Tszt. & & & & #
15. Szyna zerowa 53/40x5 - bez otworéw ...... 1szt.
16..0810na i 1szt. " ] ] j :l :]
Podstawowe dane techniczne: 7 V1 i
| cze$¢ pomiarowamax: ... -/-A J_\ v v v v v A
| czg$¢ ztgczowa max: . B3A
Napigcie znamionowe: . 230/400 V Ll
Napiecie znamionowe izolacji: ... 500 V
Czgstotliwos¢ znamionowa: . 50~60 Hz o
Stopien ochrony: . IK10,IP 44
Temperatura pracy: i =25~55C
Speiniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolacji: 1l

5T 5 i T el | 1
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6.0. Uktadanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilajace 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokoéci 0,7 m. Kable uktada¢ na
10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dhugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypa¢ kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm
warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozyc folie koloru niebieskiego o gruboéci co najmniej 0,5 mm i
szerokoéci 25 cm. Na koricach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m. Na dnie wykopu uk+adac
bednarke FeZn 30x4.

Przed zasypanlem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekrdj, dhugoéé, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca. Przy kolizjach z innymi mediami oraz przy przej$ciach pod
scuezkaml kabel uktadac w rurach ochronnych DVK 110.

7.0. Montaz i stawianie stupdw

Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane 6m i 12m, ocynkowane ogniowo o sredmeJ
grubosci ocynku 80um, fabrycznie malowane proszkowo, o gruboéci blachy min 4mm, mocowaé do
fundamentéw, wewnatrz ktorych zakotW|one beda sruby mocu3ace stup. Siupy powinny sta¢ pionowo.

Mumnd shmbm ot - ‘ilznego miedzy rurg wierzchotkowa,

umieszczona tak, aby jej 0$ tworzyta
ytuowana od strony przeciwnej od
vneki byta usytuowana nie nizej niz
czytelny opisac tabliczke w stupach.
Kolor stupa RAL7016 antracyt w

wykonczeniu mat struktura.
Podstawe i dolng cze$¢ stupdéw nalezy zabezpieczyC elastomerem w kolorze maksymalnie zblizonym do

koloru stupa.

8.0. Montaz opraw oswietleniowych

Zaprojektowano oprawy PHILIPS wg zataczonych obliczer, zgodne z wytycznymi inwestora. Oprawy na
stupach nalezy montowac po ustawieniu stupdw. Oprawy na stupie nalezy montowac w sposéb trwaty, np.
poprzez skrecenie na sruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem
mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny byé przytaczone do zaciskow
przytgczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskéw opraw. Przewdd neutralny PN powinien mie¢
potaczenie z czescig boczng trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem srodkowym. Nalezy dokonaé
sprawdzenia rzeczywistego rozktadu oSwietlenia dokonujac pomiaréw $wiattosci przed wykonaniem prac jak i
po ich wykonaniu.

9.0. Ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrona od porazeri pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-S . Konstrukcje stupdw i wysiegnikéw nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN. Ponadto
przy stupie na koncach obwoddw nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej
niz 30Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarkg FezZn 25x4 mm i pretami stalowymi 17,2 mm.
Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej
wartosci, wbi¢ dodatkowe prety uziemiajgce. Dodatkowo nalezy wzdtuz kabla o$wietleniowego zasilajgcego
stupy osw1etlen|owe uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, ktdrg nalezy podigczy¢ do kazdego stupa.
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10.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé prébne
przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopéw musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren
wzdtuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Projektowane kable mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywac wykopdw kablowych na catej dtugosci przy zblizeniach do budynkdw, murkdw
oporowych itp. ~ rowy kopac odcinkami z zachowaniem normatywnych odlegtosci od obiektéw budowlanych
(nie mniejszg niz 0,5 m).

Odlegto$¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego, powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

e sporzgdzi¢ operat geodezyjny;

e przeprowadzi¢ badania:
1) ciggtosci zyt,
2) pomiaru opornosci izolacji.

e inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajgcych;

o kierownik robdt sprowadzi wszystkich gestordéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujgc zageszczenie Id65 natomiast
w pasach drogowych Id90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzej wymienionych prac nalezy przedstawi¢ protokoty
badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gdrnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02.

Materialy odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Na czas prowadzenia inwestycji nalezy zabezpieczy( istniejgce drzewa w rejonie prowadzonych robdt.
Kable w obrebie strefy korzeniowej drzew i krzewdw nalezy ktas¢ metodg bezwykopowa. Przewierty pod
drzewami wykonywac na gtebokosci min. 1,5m.

11.0. Uwagi koncowe

Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;

e Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonaé zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, PN-
92/N-01256.02;

e  Sktadowanie materiatéw odpadowych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,odcinkéw” tras kablowych, ktére moga sie rézni¢ od rzeczywistych
dtugosci kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzié¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢
nalezy réwniez pomiary opornoéci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych
wycen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajagcym przyjetym rozwigzaniom projektowym.
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Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania
innych materiatdw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.
Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnoéci.
Rysunki i czeS¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacja, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.




12.0. Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. — PRAWO BUDOWLANE)

Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, mfodziezy i
OBIEKT , :
dorostych w Stogach w Gdarisku — kontynuacja budowy
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
INWESTOR ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT

Elektrvczna mgr inz. Michat Gruzlewski
Y 86-302 Gag, ul. Platynowa 2

Budowa oéwietlenia

1. W trakcie wykonywania robét moga wystgpi¢ nastepujace rodzaje zagrozen, zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

e Roboty ziemne — wykopy:
niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;
upadek z wysokosci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, owietlenia terenu.
e Roboty sprzetu zmechanizowanego:
przecigzenie sprzetu zmechanizowanego;
brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czeéciach mechanizméw;
przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn;
brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnodci
technicznej i bezpieczeristwa uzytkowania. Droga pojazddw zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajacych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne;
uzywanie nieodpowiednich- nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdblnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi w punkcie 2 niniejszej
informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznoéci stosowania érodkéw
ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.
Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zataczniku do planu
,BIOZ".
Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen:

e Ubrania ochronne;

» Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).



Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktdrych mogg wystapic
bezposrednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzér
nad wiasciwym wykonywaniem robot spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

Wskazanie S$rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ bariera;

Jezeli roboty okreSlone powyzej sg wykonywane przejéciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikéw przed upadkiem;

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrddto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatéw, nalezy oznakowac;

Przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze oswietlone;

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng;

Przy wykonywaniu wykopow w migjscach dostepnych dla osob nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokot wykopow ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a W nocy w czerwone Swiatta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.



13.0. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego, uprawnienia budowlane

OSWIADCZENIE

projektanta - sprawdzajgeegoe* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany Michal Gruzlewski

( imi¢ i nazwisko projektanta )
nr uprawnien upr. POM/0201/POOE/11
zamieszkaty 86-302 Gaé 20a

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. 22020.1333 z pdézn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

( imig¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, mtodziezy i dorostych w Stogach
w Gdansku — kontynuacja budowy

dziatka nr 26/61, 26/57 obreb 755, ul. Wrzosy 28 i Zalesie 10 w Gdansku,

jedn. ewid. 226101_1 M. Gdarisk, woj. pomorskie.

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robdt budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dzialki ewidencyjnej)

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyze;j.

( czytelny podpis )

o Niepotrzebne skreslic
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14.0. Uzgodnienia / Karty katalogowe

e urzgdzenia traktowaé nalezy jako rozwiazania przykladowe. Istnieje
urzadzen dowolnych producentéow pod warunkiem uzyskania
réw uzytkowych.

Naswietlacz asymetryczny ze zrédlem LED, obudowa z
wysokocisnieniowego odlewu aluminium

Moc oprawy:max 540W

Strumien oprawy : min 64000Im

Klasa ochrony II

Trwalo$¢: min 100 000h L95/B10

Temperatura barwowa: max 4000K

Wskaznik oddaweania barw: Ra=70

Tamperatura pracy: -30°C - +45°C

Stopien ochrony oprawy/modutu LED: IP66/IP66
Odpornos¢ na uderzenia: 1IK08

Certyfikat CE oraz potwierdzajacy parametry ENEC oprawy
Parmatry oprawy takie jak moc, strumien weryfikowalne poprzez QR-kod
naklejony na obudowie.

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy
réwnowazne musza by¢ lepsze lub rowne wynikom z projektu we wszystkich
punktach (poziom natezeil, rOwnomiernos¢ czy wskaznik ol$nienia)

Oprawa parkowa LED. Rozsyt symetryczny

Moc oprawy:max 45W

Strumien oprawy : min 4500lm

Temperatura barwowa: max 4000K

Wskaznik oddaweania barw: Ra=70

Tamperatura pracy: -30°C - +45°C

Stopien ochrony oprawy/modulu LED: IP66/IP66

Odpornos¢ na uderzenia: 1IK08

Certyfikat CE oraz potwierdzajacy parametry ENEC+ oprawy
Szyba przezroczysta

Korpus: odlew aluminiowy

Parmatry oprawy takie jak moc, strumien weryfikowalne poprzez QR-kod
naklejony na obudowie.

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki uzyskane przez oprawy
rownowazne musza by¢ lepsze lub réwne wynikom z projektu we wszystkich
punktach (poziom natezen, rownomierno$é czy wskaznik ol$nienia)
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Materiat / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN ISO 1461)

Galvanized steel (according to the norm EN ISO 1461)

Wykoriczenie / Finishing

Malowanie proszkowe [ub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO

OKRAGLY STALOWY StUP OSWIETLENIOWY
ROUND CONICAL STEEL LIGHTING POLE

Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometria stupa / Pole dimensions

I i i
i (ol |8
igRinn:! 1 (]
H d D w s L] PR
2] fo fon] L imm} i) [m} fem; I}
98 65
104 70
1o s 27 100 | 800
60 400 500 | /| M8 | [
116 75 200 30
122 80
134 85 1000
Tabela z wynikami obciazeri / load
L
@\ tistrata | |, uistela | Osrefa | Lifstels M T
[] <30 300-450 | 450-600 | 620-900
mapm | magm | mapm | magm
Wl ke | e | e | e | e | ey
117 | 096 | 081 | 057 | 312 | 122
103 | 084 | 070 | 049 | 340 | 119
091 | 075 | 082 | 042 | 371 | 118
40
088 | 071 | 058 | 041 | 433 | 126
078 | 062 | 050 | 035 | 469 | 127
068 | 053 | 042 | 028 | 670 | 135
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Materiat:
Stal ocynkowana (zgodnie normg EN ISO 1461).

Wykonczenie:

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor

palety RAL lub AKZO.

Tabela z geometrig stupa:

! ] I M M i
VTR D (el g ]
{ f fn:
0| oL | &
H d D w s h P/IR ‘—x.
{m] [mm] [mm] {mm] {mm] [mm] [mm] [mm] [cm] [mm]
146 100 1000
/
8 158 100 43
1200
0 170 120
60 /
0 182 43
1500
194 110 412 150
400 500 / M24 /
206 300 43 1700
$ 170 100 120 1200
/
0 182 43
62 1500
194 110 150
/
206 43 1700
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POSADOWIENIE SEUPOW
POLES INSTALLATION

OETE /" DRI /

Zainstalowanie stupa moze byé zrealizowane przez posadowienie bezposrednio w fundamencie zalanym w gruncie (tzw. stupy wkopywane) lub przez
przykrecenie do stalowych kotew osadzonych w prefabrykowanym lub zalanym w gruncie fundamencie. W tym celu stupy powinny by¢ wyposazone
w odpowiednia podstawe. Dobdr rodzaju | wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od warunkow posadowienia i jego przewidywanego
obclazenla. Obowlazek prawidlowego doboru fundamentu, zgodnle z przeplsaml Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancle obiektu, na ktérym
bedzie posadowiony stup. Dla utatwienia wstepnego doboru wymiaréw fundamentu lub wkopu w tabelach ponizej podano odpowiednie ich

propozygje.

Pole foundation can be performed by means of embedding directly in the foundation poured in the ground (the so called rooted poles in the foundation) or by means of screwing in to the

steel anchor bolts embedded in the prefabricated foundation or poured in the ground. For that purpose the poles should be equipped in the appropriate flange plate. Selection of the a/pe

and dimensions of the foundation on every occasion depends on foundation conditions and its predicted load. The design engineer of the farjlit\l_lon which the pole should be embedded,
L

is responsible for the oblis;ation aof the correct selection of foundation, pursuant to the provisions of the Construction Law, In order to fadilitate
ing heights the proposals of the sizes have been given in below tables,

the foundation or embed

e preliminary selection of dimensions of

Fundamenty / Concrete

g @
TYP I TYPE ﬁ
Hfx S R
{mm) {mn) {mm)
0oV /30 1000 x 300 x 300 200 x 200 M18
oV /4 1000 x 430 x 430 300 x 300
oV /4 1200 x 430 x 430 300 x 300 M24
oV /4 1500 x 430 x 430 300 x 300
1500 x 700 x 700 300 x 300 M27
1700 x 800 x 800 300 x 300
2000 x 1000 x 1000 300 x 300 M33
2000 x 1000 x 1000 400 x 400
2500 x 1050 x 1050 400 x 400 M39
Wkop | Embedding
i f f
i i i
a i
<H min. h & lavg.h max. h
(m) {mm) (mm) (mm)
600 800 1000
6 800 1000 1200
8 1000 1200 1500
0 1200 1500 1700
1500 1700 2000
1500 2000 2500
8 1500 2000 2500
0 1800 2000 2500
INSTRUKCJA MONTAZU SLUPOW WKOPYWANYCH INSTRUKCJA MONTAZU StUPOW NA FUNDAMENCIE
1. Wykona¢ odpowiedni wykop w gruncie (wysokos¢ i szerokoé¢ 1. Wykonac odpowiedni wykop w gruncie (wysokos¢ i szerokos¢
musza Odpoeviadac’ wymlagfnion% normy EN40). musza by¢ odpowlednio dobrane do fundamentu).
2. Podtoze wykopu nalezy utwardzié (wylewka betonowa, plyta 2. Umiesci¢ i wypoziomowac fundament w wykopie.
betonowa). 3. Zasypaé fundament i zagesci¢ grunt.
3. Ustawi¢ slup w wykopie, wprowadzi¢ przewdd do wewnatrz krecié pi k t nakretek i natozvé podkiadki
slupa (zaleca sie, aby kabel znajdowat sie w ostonie). 4. Nakredic pnerwszy amplet nakretek i nalozyé B ;
. . 5. Zamontowac stup na kotwach.
PhplateNEE s 6. Natozy¢ drugi komplet podkiadek z nakretk:
< Py . Z rugi t al akretkami.
5. Zala¢ wykop betonem do wysokasci gruntu. RHOZYCETNgN KOmPIEERA SR
MOUNTING INSTRUCTION FOR ROOTED POLES INSTRUCTION FOR INSTALATION THE POLE ON CONCRETE BLOCK
1. Prepare the appropriate embedding hole in the ground. Recommendations of 1. Prepare the appropriate hole for concrete black.
;Ip‘zull'lggg li’l\:gr?lr?locn;s\r:roﬂgf?t.su‘:h a foundation included in the above table 2. Install and plumb conicrete block in the hole.
2. Indurate the subsoil of the embedding hole by using concrete, 3. Fillup the hole and condensate the ground.
3. Install the pale in the embedding hale and put the cable inside the pole (it is 4. Screw the first set of nuts and put washers.
recommended to put cable into protection shield). 5. Install pole on anchor halts.
- Plumb the pole. 6. Put the second set of washers and screw nuts.
5. Fill the embedding hole with cancrete up to ground level.
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FUNDAMENT
PREFABRYKOWANY
CONCRETE BLOCK

WIENIEC KOTWIACY
ANCHOR RIM

\ POSADOWIENIE SLUPA

NA FUNDAMENCIE
POLE INSTALLATION ON THE CONCRETE BLOCK

POZIOM GRUNTU
GRQOUND LEVEL

ZAPRAWA BETONOWA
CONCRETE

GRUNT RODZIMY
SOIL

OTWOR KABLOWY
CABLE HOLE

OSLONA NA KABLE (PESZEL)
PROTECTION SHIELD

UTWARDZONE PODLOZE
INDURATE SOIL

18


Rectangle


Spadek napiecia 1 obwdd

Spadek napiecia w obwodzie oswietlenia zewnetrznego zasilanego z sieci 3f

K et 11 % 14 %70 + 110

)

AUoq = h+
%3f ~

*10° =

G 34 * 35 * 400 2

*10°= 0,08%

Spadek napiecia 2 obwdd

Spadek napiecia w obwodzie oswietlenia zewnetrznego zasilanego z sieci 3f

kTP Al 1111 (30 +-2

)

l,+
AUg; = !

*405 —
107 = 34 * 35 * 400 ?

,Y*S*UZ

*10%= 0,04%

Spadek napigcia 3 obwod

Spadek napigcia w obwodzie oswietlenia zewnetrznego zasilanego z sieci 3f

I2+!3;...+In ) 14 % 0,2 *( 11 + 70

K *ZP*( I+ )

AUq¢ =

*4n5 =
y*s*U? 10°= 34 * 35 * 400 °

*10°= 0,01%

Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodéw i kabli

typ o Sposob ulozenia |, obc. dtugotrwata U, [V]
materiaty | S (MM kabla/przewodu przewodu/kabla !
Alumij,l 35 - D - 80,0 A 400
U, - gdy chcesz sprawdzié¢ obcigzalno$¢ diugotrwatg kabla/przewodu | 0.40 -
nie zwigzanego z obliczeniami S

typ 4 sposo6b utozenia I, obc. dtugotrwata
materiaty | S MM kabla/przewodu przewodu/kabla Un V]
Miedi;![.?,s > [Al ~ 195 A 230
U, - gdy chcesz sprawdzié obciazalno$é diugotrwatg kabla/przewodu l 0.23 -
nie zwigzanego z obliczeniami - :
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15. Zestawienie materiatdw

Oprawy np. PHILIPS BVP651 T25 1 xLED800-4S/740 DX50
(64000 Im; 540.0 W)

Oprawy np. PHILIPS BDP794 MK-BK FG T25 1 XxLED53-4S/740 DS50
(3672 Im; 34.0 W)

Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane 6m

Stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane 12m

Szafka oswietleniowa SO

Kabel YAKXS 4x35 mm?

Folia ochronna koloru niebieskiego

Ztacze kablowe 1ZK

Wktadki bezpiecznikowe D01 gL 6 A

Przewdd YDYzo 3x2,5 mm?

Bednarka FeZn 25x4 mm

Rura ochronna PCV DVK @110

Materiaty dodatkowe, np. piasek.

-4 szt.;

- 5szt,;
~4 szt
- 5szt,;
—1szt.;
- 354 m;
— 281 szt.;
-9 kpl.;
-9 szt,;
-78m
—324 m;
-49m;
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