| B-14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ‘

|Grupa robét - 45.1 ‘

|Klasa rob6t - 45.11 ‘

| Kategoria rob6t - Nasadzenia | kod CPV 45112710-5 \

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z sadzeniem zieleni
zwigzanych z ustugg wykonania nasadzen

1.2. Zakres stosowania SST Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) moze stanowic
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z:
- sadzeniem drzew i krzewdw liSciastych na terenie ptaskim,

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajagca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajagca min. 2 % czeSci organicznych

1.4.3. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i
wieloletnich.
1.4.4. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z

przerastajacymi korzeniami rosliny.

1.4.5. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.

1.4.6. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w
szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.7. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewo6w lub forma drzewa utworzona w
szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.8. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
normami polskimi normami i z definicjami podanymi OST Z - 00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robdét Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
OST Z - 00.00. ,Wymagania og6lne" pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw Ogdélne wymagania dotyczace materiatow,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.2. Ziemia urodzajna Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna
posiada¢ nastepujace charakterystyki: - ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2
m wysokos$ci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus, - ziemia pozyskana w innym
miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty,
powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewdéw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z
fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikdéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost
fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej - wyrob
uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni §ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3- ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielenn w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny i nasadzeniowy

2.4.1. Wymagania dotyczace wielkosci roslin i ich doboru gatunkowego

Tabela nr 1.

Wymagane wielko$ci sadzonych drzew i krzewoéw (szczegétowe dane dot. nasadzanej
zieleni okres$la zat. nr 1

\Wysokosé pobwdd min.
Nr |Nazwa polska i tacinska pnia pod bnia na |liczba
korong h=1,0 m [peddw
cm] [cm] szkielet.
Drzewa lisciaste
1 180-220 12-14 5
2 | 180-220 12-14 5
Krzewy lisciaste
1 30-40 3
2 | 10-60 4




Inne parametry dotyczace wielko$ci materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne
maksymalnymi warto$ciami okreSlonymi w PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i
BN76/9125-01

2.4.2. Wymagania dotyczace jakosci roslin

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami wymienionymi powyzej, wybor I
oraz spetnia¢ parametry zgodnie z tabelg nr 1; wtasciwie oznaczone, tzn. musza miec
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer
normy. Drzewa i krzewy powinny speinia¢ min. parametry znajdujace sie w tabeli nr 1
(punkt. 2.4.1.).

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej. Ro$liny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz
prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw, a takze rownomiernego rozkrzewienia
i rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i bryta
korzeniowa.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny posiada¢ nastepujace cechy:

- ro$lina powinna by¢ min. dwukrotnie szkétkowana,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- sadzonki drzew i krzewdw wylacznie balotowane (z bryta korzeniowa) lub w
pojemnikach,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm
zabezpieczona siatkg druciang,

- pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rownomiernie
rozmieszczone oraz wystepowac w iloSci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie
mniejszej niz 4,

- pedy korony u drzew i krzewéw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.



2.6. Sciétkowanie

Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong kora w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy
sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrzne;j.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano
w OST.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni Wykonawca przystepujacy do wykonania
zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),

- drobnego sprzetu ogrodniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w OST. ,Wymagania og6lne"

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, zZe nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie
transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane
bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone
wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowa¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewac. Rosliny
nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i
wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi
$Srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewoz
powinien by¢ w miare mozliwo$ci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw Wymagania dotyczace sadzenia
drzew i krzew6w sg nastepujace:

- pora sadzenia - na zlecenie Zamawiajacego,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,



- dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ wielkos¢
wskazang w dokumentacji projektowe;j:

a) dla drzew lisciastych - @ 0,7 migt. 0,7 m,

b) dla krzewo6w lisciastych - @ 0,3 migt. 0,3 m,

- ros$lina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ sie od 0 do 5 cm gtebiej jak w szkotce.

Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu co
najmniej jeden (dwa lub trzy) drewniany palik o wymiarach @ 7 cm i wys. 200 cm nad
poziomem gruntu,

- korzenie ros$lin zasypywac¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac
mise o $r. 80 cm dla drzew oraz 50cm dla krzewow o gtebokos$ci 5-7 cm,

- ro$liny nalezy podla¢ uzywajac od 10 1 do 20 1 wody na jeden krzew i od 301 do 50 I na
jedno drzewo

- pierwsze podlanie nie p6Zniej niz po dwéch godzinach od posadzenia, a w przypadku
pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach po posadzeniu,

- przysypac warstwg $ciotki (kora lub zrabki) o gr. 5-7 cm,

- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod koronag przy uzyciu
elastycznej taSmy nosnej o szer. min. 3 cm,

- wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesSciej wiejacych wiatréow,

- nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

5.2.2. Pielegnacja po sadzeniu

Pielegnacja (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w
OST.

Zamawiajacy moze uzna¢, ze Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku pielegnacji w
sposob nalezyty, w trakcje trwania pielegnacji. W takiej sytuacji Zamawiajacy sporzadzi
protokot ze stwierdzeniem wad w realizacji czeSci zamdwienia i zlecenie na wykonanie
prac zgodnie z zakresem. W takim wypadku Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego



wynagrodzenia z tytutu usuniecia wystepujacych nieprawidtowosci. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronom trzecim.

6.2. Drzewa i krzewy Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow
polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajng,

- zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosSci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu Kkorzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i
PN76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego, - prawidtowosci
osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia, - wykonania prawidtowych misek przy drzewach po
posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i
krzewéw dotyczy:

- zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektows,

- zgodnos$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z
dokumentacja projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikow i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowane nie naruszone),

- jakoSci posadzonego materiatu.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot Ogélne zasady obmiaru robot podano w OST Z

7.2.Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowsg jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia
lub pielegnowania drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogoélne ustalenia dotyczace
podstawy ptatnosci podano w OST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa liSciastego obejmuje:

- zakup i transport materiatéw na miejsce wykonania robot,

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie i zaprawienie dotow,

- sadzenie drzew lub krzewdw lisciastych,

- opalikowanie drzew z przymocowaniem tasmg,

- Scidtkowanie zrebkami lub korg,

- podlanie,

- uporzadkowanie terenu nasadzen.

Cena cato$ci powinna by¢ rozbita na poszczegéblne, nizej wymienione elementy;

a) roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkow,

b) dostarczenie materiatu roslinnego oraz posadzenie,

c) palikowanie i Sciétkowanie, w celu umozliwienia wyceny ewentualnych strat w
wypadku kradziezy lub aktu wandalizmu.

Roczna pielegnacja powinna by¢ wyceniona osobno, na sume nie mniejsza niz 10%
wartosci przedmiotu umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Wytyczne zakladania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad. GDDKiA. Warszawa, 2013

o Zalecenia jakoSciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego. Zwigzek Szkoétkarzy
Polskich. Warszawa, 2008 r.

» Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.

* Normy - PN-G-98011 Torf rolniczy - PN-R_67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne
drzewa i krzewy iglaste - PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
liSciaste - BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy



