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B-11   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -    Montaż elementów siłowni zewn. kod  CPV  45262120-8 
 

1. WSTĘP. 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania demontażu i ponownego 

montażu urządzeń istniejącej siłowni zewnętrznej. 

 
Zakres stosowania 
Warunki techniczne dotyczą: ustawienia sprzętu zabawowego oraz sprzętu do gier  

i wypoczynku 

 
2. MATERIAŁY. 

Materiały umożliwiające demontaż i ponowny montaż urządzeń siłowni: 
• Mieszkanka betonowa 
• Kotwy mocujące 

 
3. SPRZĘT. 
Podręczny sprzęt od robót ziemnych. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Transport urządzeń zabawowych i wypoczynkowych: 
Do transportu urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

  samochód dostawczy o ładowności 5 ton. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Montaż i demontaż urządzeń zabawowych powinien być wykonywany przez osoby 
przeszkolone i znające wytyczne techniczne oraz instrukcje producentów poszczególnych 
urządzeń.  
Realizacje robót montażowych, a w szczególności prac związanych z przymocowaniem 
głównych elementów konstrukcyjnych do podłoża, należy wykonywać pod okiem osób 
posiadających wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub 
montażowymi. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania 
montażu, należy zaprzestać realizacji robót i niezwłocznie skontaktować się z producentem lub 
projektantem urządzenia.  
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6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT . 
6.1. Dopuszczalne odchyłki. 
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków (pionowych elementów) powinny nie  

przekraczać : 
 odchyłki od pionu elementów konstrukcyjnych nie może być większe niż +/- 1  mm 

przy wysokości do 2 m, 
 odchyłki od poziomu wzdłuż osi podłużnej nie może być większe niż +/- 2 mm. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka  obmiarowa. 
Jednostką obmiarową dla elementów zabawowych są sztuki poszczególnych elementów. 

 
7.2. Zasada obmiaru. 
 Ilość szt. zamontowanych elementów. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
8.1. Odbiór robót. 
Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji 

powinny być najpierw sprawdzone elementy użyte do jej wykonania. Materiały powinny być 
sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) stwierdzające zgodność 
zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania”. W szczególności powinny być sprawdzone protokóły zakładu produkcyjnego 
odnośnie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych elementów drewnianych na 
rozciąganie i na zginanie oraz złączy na rozciąganie. 

Odbiór całości kompletów (zestawów) polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu 
konstrukcji  jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz 
zgodności z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”. 

Elementy zabawowe mogą być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu 
zmontowanego elementu (zestawu) na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego oraz 
stosownym wpisie do dziennika budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogram 

robót oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany będzie  
z harmonogramem postępu robót sporządzanym na placu budowy przez Wykonawcę.  
 

9.1. Cena ryczałtowa. 
Cena ryczałtowa obejmuje : 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 montaż urządzeń zabawowych oraz do gier i wypoczynku, 
 oczyszczenie podłoża, 
  oczyszczenie miejsca pracy, 
 montaż, demontaż i przestawienie rusztowań, 
  likwidacja stanowiska roboczego. 

 
 
 
 
 



CPV 45262120-8 MONTAŻ SPRZĘTU DO GIER, ZABAW i WYPOCZYNKU – SST 
CPV 45262110-5 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 

 
■ PN-EN 1176-1: 2008 Wyposażenie placów zabaw – Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań, 
■ PN-EN 1176-2: 2008 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek, 
■ PN-EN 1176-3: 2008 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni, 
■ PN-EN 1176-4: 2008 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych, 
■ PN-EN 1176-5: 2008 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli, 
■ PN-EN 1176-6: 2008 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących, 
■ PN-EN 1176-7: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji, 
■ PN-EN 1176-10: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Całkowicie 
obudowany sprzęt do zabaw, 
■ PN-EN 1176-11: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 

 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Instrukcje oraz wytyczne producentów urządzeń 
 

 


