| B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

|Grupa robét - 45.2 |

|Klasa robét - 45.21 |

| Kategoria rob6t - Nawierzchnie syntetyczne - poliuretanowe | kod CPV 45212221-1 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowe;j.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :
a) wykonanie nawierzchni syntetycznej

1 .4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okresSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

2. MATERIALY

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa o grubo$¢ min. 13 mm,
dwuwarstwowa, bezspoinowa, przystosowana do uzytkowania w butach z kolcami,
przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy warstwie ET stanowigce;j
systemowe podtoze do wykonania nawierzchni poliuretanowe;.

Na przygotowanej podbudowie ET nalezy utozy¢ za pomoca rozkladarki mas poliuretanowych
warstwe podktadowa grubosci min. 11 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza sie
lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia.

Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykona¢ warstwe uzytkowa sktadajgca sie z poliuretanu,
granulatu EPDM oraz pylu gumowego. Sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢, nastepnie
mieszanine natrysng¢ na utwardzona mate gumowa przy pomocy specjalistycznego sprzetu.
Czynnos$¢ powtorzyc¢ celem uzyskania Zadanej grubosci (min. 2 mm) i struktury.

Po utwardzeniu systemu namalowac¢ linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie z
projektem.

Nawierzchnia powinna posiadac¢ Certyfikat IAAF i by¢ zamontowana na obiekcie, ktéry otrzymat
Certyfikat IAAF 1 Class oraz posiadac atest PZH.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza
powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opadow.
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Nawierzchnia musi by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi normie PN-EN 14877:2014-02 lub
réwnowazna.

Minimalne parametry techniczne, ktére musi speinia¢ oferowana nawierzchnia:

Tabelanr 1
cecha produktu Wielko$¢
Catkowita grubos¢ systemu =13 mm
Grubos$¢ gérnej warstwy z EPDM > 2mm
Grubos$¢ dolnej warstwy z SBR > 11mm
Redukcja sity w temperaturze 23°C 38-40%
Odksztatcenie pionowe w temperaturze 1,8 - 2,0 mm
230C
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie ($rednia) > 0,69 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu ($rednia) > 68%
Wspbétczynnik tarcia TRRL 90-110
Przepuszczalno$¢ dla wody Min. 10000 mm/h

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dotgczenia do oferty nizej
podanych dokumentow :

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej lub dokumentacji projektowej, w przypadku braku ustalen
w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej w terminie okreslonym w
Umowie.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw umowy moze przez Inspektora Nadzoru zostac
nie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
miejsca budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z umowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdZniej nizZ w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawrca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Uwagi na temat tolerancji nieré6wnosci nawierzchni poliuretanowych:

= Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartos$ci dopuszczalnych.

= Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z p6Zniejszymi zmianami. Wiekszos$¢
producentéw systemoOw opiera sie na tej normie.

* Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna
ITB, ktéra jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

= Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

= W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli
nr.4, wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto$ciom zawartym
w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

» Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne warto$ci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami w mb

Lp. Odleglo$é pomiedzy mierzonymi punktami w mb Wartoé¢ dopuszezalnych odchylek w mm
1 0,1 2
2 1.0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Jednostka obmiaru nawierzchni jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

» Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢,

= Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

»  Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

» Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokoéw utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie.
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» Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubos$ci nawierzchni powinny odpowiadaé warto$ciom
okreslonych w odpowiednich przepisach.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni poliuretanowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania,

- roztozenie nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw

10. Normy i dokumenty zwigzane

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje [AAF
potwierdzajacy warto$ci parametréw nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu
produktu (Product Certificate);

Certyfikat IAAF (Product Certyficate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci
na bieznie;

Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu
nawierzchniowego;

Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologie
wykonania;

Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

Deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014-02 lub norma réwnowazna
Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczaca

przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki
zarzadzania jakosScig - EN ISO 9001;

Préobka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu.
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