STRONA TYTULOWA
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KOPIE UPRAWNIEN ORAZ PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PROJEKTANTA OPRACOWANIA

" KUJAWSKO
RN POMORSKA
. OKREGOWA
\ N E I Z B A
o INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOKI/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

magr inz. Witold Przybylski

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzynski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HLI-48P-7QV *

Pan Piotr Swirzyniski o numerze ewidencyjnym KUP/B0/0021/10

adres zamieszkania ul. J. lll Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudzigdz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi_)



~
ol
]

= PSBUD

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA . 3 . 3 . L.
Budowa Dzielnicowego parku sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci, mtodziezy

i dorostych w Stogach w Gdarisku

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA OPRACOWANIA

projektanta — sprawdzajgeege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZYNSKI
(imig 1 nazwisko projektanta )
nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

z p6zniejszymi zmianami
oswiadczam, zZe projekt budowlany opracowany dla:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
( imi¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowa Dzielnicowego parku sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego
dla dzieci, mlodziezy i dorostych w Stogach w Gdansku,

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnor¢cznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych
powyzej.

( czytelny podpis )

Grudziadz 20.02.2021r.
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT Budowa Dzielnicowego parku sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego
dla dzieci, mtodziezy i dorostych w Stogach
w Gdansku, dziatkanr 26/61, 26/57 obreb 755, ul. Wrzosy 28 i Zalesie 10
INWESTOR Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Konstr.-bud. mgr inz. Piotr Swirzynski

Czes$¢ opisowa informacji
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje :

e Roboty przygotowawcze — uprzatnigcie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostgpem o0sob
niepowolanych,

e Wykonanie prac zwiagzanych z wytyczeniem lokalizacji urzadzen, projektowanych traktow, obiektow
oraz nawierzchni,

e  Wykonanie robot ziemnych w miejscach projektowanych elementow,

e  Wykonanie robot fundamentowych,

e  Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

e Montaz pikochwytow, urzadzen, malowanie linii

e  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ciaggéw komunikacyjnych

e Roboty porzadkowe.

2. Elementy, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Bezposrednie zagrozenie wynikajace z realizacji robot wystepuje przede wszystkim w trakcie prac
zwigzanych z montazem urzadzen zewnetrznych.

3. Przewidywane zagrozenia

Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
Wypadki komunikacyjne czgste drogi czas dojazdu, czas pracy,
komunikacyjne czas powrotu
Obrazenia na skutek uderzen, sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
przygniecenia

Spadajace przedmioty sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy

Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania pracy

6
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teren robot

Czas wykonywania pracy

teren robot

Czas wykonywania pracy

teren robot

Czas wykonywania pracy

kontakty z ostrymi
przedmiotami
Upadki sporadyczne
Hatas sporadyczny
Przemokniecie czeste
Osoby niepowotane w miejscy stale
pracy

teren robot

Czas wykonywania pracy

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenia stanowiskowego
pracownikow polegajacego na omowieniu zakresu prac oraz wynikajacych z nich zagrozen. Sprawdzi¢ nalezy
réwniez sprawno$¢ narzg¢dzi i urzadzen, ktore wykorzystywane beda w trakcie robot, a takze sprawnos¢ ich
systemow zabezpieczajacych (np. bezpiecznikéw przeciwporazeniowych).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym z

wykonywaniem robét

5.1 Srodki organizacyjne

- ogo6lne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,

- instrukcji na poszczegdlnych stanowiskach robot

- roboty budowlane, prowadzone pod ciaglym nadzorem os6b posiadajacych wymagane

uprawnienia budowlane.

5.2 Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

6. Zagrozenia dodatkowe

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone beda w sasiedztwie boiska rekreacyjnego, prace
wykonywaé nalezy w sposOb niezagrazajacy bezpieczenstwu oséb postronnych, ktére moga znalez¢ sie¢ w
bezposrednim sasiedztwie robot. Nalezy wyznaczy¢ miejsce gromadzenia materialow budowlanych.

Data opracowania : 20.02.2021 r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materialowe oraz zaproponowane urzadzenia maja charakter
przyktadowy. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania materiatow i urzadzen rownowaznych innych producentow przy
spelieniu zatozZenia, iz ich parametry techniczne beda nie gorsze od materiatdow zaproponowanych.

Zaleca si¢, aby Wykonawca robot dokonat w pierwszej kolejnosci szczegotowej wizji lokalnej, aby zapoznacé si¢
z specyfikg oraz problematyka robot budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny
zakresu robot.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwo$ci co do sposobu realizacji robot, badz w przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robot budowlanych, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

Na etapie realizacji robot nalezy dokona¢ konsultacji przyjetych rozwiazan materialowych z Zamawiajacym,
zwigzanych z wykonaniem wszelkich urzadzen wyposazenia boiska oraz pozostalych elementow
zagospodarowania.

1. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

2. Jednostka projektowania

Biuro projektowa PSBUD Piotr Swirzynski
Waldowo Szlacheckie 87G,

86-302 Grudziadz,

tel. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

3. Lokalizacja inwestycji

Dzialka nr 26/61 obrgb 755, ul. Wrzosy 28 i Zalesie 10 w Gdansku

4. Podstawa projektowania
. Umowa na wykonanie prac projektowych
. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z p6ézn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

o Wytyczne inwestora
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. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
o Wizje lokalne
. Mapa geodezyjna
5. Zakres inwestycji
. Rozbudowa istniejacego boiska o boisko wielofunkcyjne i boiska do badmintona
. Rozudowa istniejacej Sciany tenisowej
. Przebudowa istniejacych pitkochwytow
. Przeniesienie istniejacych urzadzen sportowych streetworkout i sitowni zewng¢trzne;j
. Wykonanie $ciezek z kostki betonowej
. Montaz matlej architektury — fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery
. Wykonanie nasadzen
. Wykonanie o$wietlenia boisk
6. Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci

Wiascicielem terenu, bedacego przedmiotem opracowania jest Miasto Gdansk

7. Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem

. Powierzchnia dziatki 36258 m?

. Istniejace boisko — nawierzchnia poliuretanowa 560 m?

. Rozbudowa boiska - nawierzchnia poliuretanowa 920 m?

. Streetworkout - nawierzchnia piaszczysta 241,8 m?

. Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 527,4 m?

o Powierzchnia nawierzchni trawiastej 1376,6 m?

8. Wyszczegélnienie podstawowych typéw robot

. Roboty przygotowawcze — uprzatnigcie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostgpem osob
niepowotanych,

. Wykonanie prac zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji urzadzen, projektowanych traktow, obiektow
oraz nawierzchni,

. Wykonanie robot ziemnych w miejscach projektowanych elementow,

. Wykonanie robot fundamentowych,

. Wykonanie nawierzchni

. Montaz elementoéw matej architektury, usprzetowienie boisk

. Wykonanie nasadzen

. Obsianie terenu mieszankg traw — nawierzchnia trawiasta,

. Roboty porzadkowe.
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10. Elementy zagospodarowania
10.1. Nawierzchnie
10.1.1. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, wodoprzepuszczalna boisk

Na dzialce objetej opracowaniem potozone jest istniejgce boisko o nawierzchni syntetycznej, poliuretanowe;.
Projekt przewiduje rozbudowe boiska o boisko wielofunkcyjne oraz boiska do gry w badmintona o takiej samej
nawierzchni jak istniejgcego boiska.

Zaprojektowano nawierzchnig syntetyczng na bazie zywic poliuretanowych i granulatu gumowego, wykonang na
miejscu budowy, antyposlizgowa, przepuszczalng dla wody.

Nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa, dwuwarstwowa, o lacznej grubosci 20 mm (7+13 mm),
antyposlizgowa, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody.
Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie ET.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10° C,
wilgotno$¢ 40% - 90% i brak opadow.
12
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Na przygotowanej podbudowie nalezy ulozy¢ za pomoca rozkladarki mas poliuretanowych warstwe
podktadowa grubosci min. 13 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe i
granulat gumowy SBR. Mate¢ pozostawi¢ do utwardzenia.

Nastepnie wykonuje si¢ warstwe uzytkowg grubosci min. 7 mm: w mieszalniku miesza si¢ lepiszcze
poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie
dopuszcza si¢ granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstala mas¢ rozprowadza si¢ za pomoca

rozktadarki na warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia.

Na wykonanej nawierzchni maluje si¢ linie odpowiednig farba poliuretanowa zgodnie z projektem.

Nawierzchnia
. Grubos¢
Lp . Frakcja rubose
Materiat warstwy
[mm]
[mm]
| Warstwa uzytkowa na bazie zywic poliuretanowych i 0/1.5 7
granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotne;j ’
) Warstwa nos$na na bazie zywic poliuretanowych i granulatu 14 13
gumowego SBR
Warstwa podktadowa ET - (stabilizujgca) na bazie zywic
poliuretanowych i .
3 min.35
. granulatu gumowego SBR 1/4
. kruszywa mineralnego 2/5

Powyzsza nawierzchni¢ nalezy wykonac na podbudowie z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie o
ponizszej konstrukcji:

Podbudowa
Lp Material Frakcja Grubos$é

[mm] warstwy [cm]

1 Warstwa wyroéwnujaca z kruszywa kamiennego 1/8 5

2 Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego 1/31,5 10

3 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5/63 15

4 Warstwa wyréwnujaca - niwelacyjna teren z piasku Wg wymagan

zageszczanego do Is min.= 0,98

Przygotowanie = warstwy  wyrdéwnujacej podbudowy oraz nawierzchni¢ wykona¢ wg  zalecen
Producenta/Dostawcy systemu nawierzchni syntetycznej.
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Nawierzchni¢ syntetyczng nalezy oddzieli¢ od przylegajacego terenu za pomoca opornika betonowego
8x30 cm w kolorze szarym.

Wymagania jako$ciowe nawierzchni:

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu nawierzchni
poliuretanowe;j autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dotaczenia do oferty nizej podanych dokumentow :

1) Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje IAAF
potwierdzajacy warto$ci parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu
(Product Certificate);

2) Certyfikat IAAF (Product Certyficate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznig;

3) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologie wykonania;

4) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny;

5) Deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014;

6) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy 1 dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

7) aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania
jakoscia — EN ISO 9001;
8) Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

10.1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej — dojscia i alejki

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej jako aleja w czgsci rekreacyjnej terenu oraz dojscia do
boisk i urzadzen.

Wykonanie nawierzchni wymaga zdjgcia gérnej warstwy ziemi wraz z humusem do giebokosci okoto 30 cm i
wykonani nastgpujacych warstw:

. kostka betonowa gr. 60 mm

. podsypka piaskowo — cementowa gr. 30 — 50 mm
. podbudowa zwirowa zageszczona 10,96 gr. 200 mm

. grunt rodzimy wyprofilowany i zaggszczony

UWAGA: Podane grubo$ci warstw odnosza si¢ do grubosci po zaggszczeniu.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych 6x20x100 cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15.

Na powierzchni nalezy wyprofilowaé¢ dodatkowy spadek pomocniczy o warto$ci ok 2% na zewnatrz nawierzchni
w celu odprowadzenia wod opadowych.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe zageszczenie warstw oraz zamknigcie ich szkieletu frakcjami
drobnymi, tak aby nie dochodzilo z czasem do wplukiwania kruszywa z warstw wyzszych, co mogloby
skutkowac pojawieniem si¢ osiadan lokalnych.

Schemat konstrukeji nawierzchni z kostki betonowe;j:

Projektowana kostka betonowa gr. 60 mm
Podsypka cementowo - piasgowa gr. 30 - 50 mm
Podbudowa zwirowa gr. 200 mm
Grunt rodzimy

Obrzeze betonowe 6 x 20 x 100 cm

tawa betonowa, beton min C12/15
przekréj 16 x 10 cm A
ze spadkiem krawedzi 1:1

14
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10.1.3. Nawierzchnia piaszczysta - streetworkout

Zastosowanie piasku wigze si¢ z bezpieczenstwem oraz ze wzgledami estetyczno-krajobrazowymi. Wazna jest
jednak jego jakos¢. Musi to by¢ piasek plukany, bez zawartosci czesci pylastych i itow o frakeji od 0,2-2mm.
Zastosowanie takiego podtoza jest niestety nieco problematyczne gdyz czgsto piasek w sposob niekontrolowany
wsypuje si¢ do butdéw i innych

Warstwa piasku/zwiru

grubo$¢ zgodna z PN-EN 1177
Geotkanina

Grunt rodzimy

Obrzeza nawierzchni piaszczystej wykonane z zabetonowanych obrzezy betonowych 6x20x100.

10.1.4. Tereny zielone — nawierzchnia trawiasta naturalna

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przystapi¢ do wykonania odtworzenia trawnikéw na terenie
opracowania, zniszczonych wskutek prowadzonych prac budowlanych. W tym celu nalezy nawiez¢ ziemig
urodzajng oraz rozscieli¢ ja w terenie.

Sktad mieszanki - proponowany:

] zycica trwata NAKI/NUI - 30%

] kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%

= kostrzewa czerwona ARETA - 10%

= kostrzewa czerwona BOREAL - 20%

. kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%
. kostrzewa roznolistna SAWA - 10%

] wiechlina Gajowa - 5%

Powyzszy dobor traw przeznaczony jest zaréwno dla obszar6w mniej nastonecznionych lub czgsciowo
zacienionych ale takze nastonecznionych. Charakteryzuje si¢ odporno$cia na zmienne warunki siedliskowe.
Uzyskany trawnik nie bedzie wymagat specjalnej pielggnacji, dobrze znosil susze i mrozne zimy oraz odznaczat
si¢ wolnym odrostem.

10.2.  Pilkochwyt

Istniejace boisko wyposazone jest w pitkochwyt, wysokosci 4,1m, — panele z siatki z pretow zgrzewanych,
powlekanych, oczka 50x200mm. Prety pionowe $rednicy 6mm, poziome 2x 8mm. Stupy stalowe 80x80x4mm w
rozstawie co 2,5m, malowane proszkowo. Panele i stupy w kolorze zielonym.
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Istniejacy pitkochwyt nalezy przebudowac po rozbudowie boiska. Technologia budowy nowych odcinkow
pitkochytu zgodna z istniejacym.

10.3. Przebudowa oraz rozbudowa $cianki tenisowej
a) Istniejaca Scianka tenisowa — korekta ksztattu

Projektuje si¢ przebudowe istniejgcej $cianki tenisowej (SQUASHA) poprzez wykonanie zmiany ksztattu
powierzchni odbicia pitki (likwidacja eliptycznego wyprofilowania).

Korekte ksztattu powierzchni $ciany wykona¢ nalezy poprzez dobetonowanie nowej powierzchni $ciany do
istniejacej. Przed wykonanie dobetonowania nowej warstwy licowej $ciany, nalezy oczy$ci¢ i uszorstknic
powierzchni¢ istniejacej $Sciany oraz dodatkowo natozy¢ na jej powierzchni¢ warstwe sczepna zwigkszajaca
przyczepnos¢ nowego betonu do istniejgcej powierzchni.

Dane techniczna materialowe:
- Beton —min. C30/37
- Stal A-IIIN RB500W, otulina 40 mm
- Klasa ekspozycji XC4, XF1, XA2
- Min. zawartos¢ cementu 320 kg/m3
- Min. zawartos¢ powietrza 4%
- Kruszywa zgodne z PN-EN 12620
- Malowanie — farby chlorokauczukowe odporne na uderzenia

Widok istniejacej §ciany do tenisa
b) Projektowane $cianki do tenisa

Projektuje si¢ budoweg dodatkowych $cianek do tenisa (SQUASHA) — poprzez budowe nowej Scianki oraz
rozbudowg $cianki istniejacej (opisanej wezesniej).

Dane techniczna materialowe:
- Beton —min. C30/37
- Stal A-IIIN RB500W, otulina 40 mm
- Klasa ekspozycji XC4, XF1, XA2
- Min. zawartos¢ cementu 320 kg/m3
- Min. zawartos¢ powietrza 4%
- Kruszywa zgodne z PN-EN 12620
- Malowanie — farby chlorokauczukowe odporne na uderzenia
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10.4.  Usprzetowienie boisk

Istniejace boisko rozbudowane zostanie o korty do badmintona i boisko wielofunkcyjne.

Korty do badmintona wyposazone beda w siatki polipropylenowe, napinane na stlupach aluminiowych,
wysokos$ci 180cm, instalowanych w podlozu w tulejach systemowych.

Boisko wielofunkcyjne, przeznaczone do gry w tenisa, siatkowke i koszykowke, wyposazone zostanie w siatki
polipropylenowe, napinane na stupach aluminiowych, wysokosci 260 cm, instalowanych w podiozu w tulejach
systemowych — do gry w sziatkowke 1 wysokosci 110 cm — do gry w tenisa ziemnego. Stupy demontowalne,
instalowane w systemowych tulejach, przykrywanych deklami.

Tablice do koszykowki instalowane na systemowych konstrukcjach stalowych. Tablice z kraty stalowej w ramie
z profili zamknigtych, systemowe. Obrecze stalowe ocynkowane, siatki tahcuchowe.

Materiat Drewno, stal
Dhugos¢ tawki 182cm
Szerokos¢ tawki 55cm
Wysokos¢ tawki 60cm
Dhugos¢ siedziska 170cm
Szerokos¢ siedziska 46cm
Wysokos¢ siedziska 420cm
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10.5.  Oswetlenie boisk
Boiska wyposazone beda w o$wietlenie umieszczone na czterech stupach oswietleniowych.
Oswietlenie sterowane bgdzie za pomoca czujnika zmierzchowego oraz za posrednictwem sterowanego zegara.

10.6. Mala architektura — cze$¢ rekreacyjna

10.6.1. Lawki z oparciem

Wymiary:

. Dhugosc¢ 204cm

. Szerokos¢ 65cm

. Wysokos¢ 44/77cm
Drewno:

Impregnat koloryzujacy — elementy drewniane zaimpregnowane poprzez zanurzenie, nastgpnie pokryte lakierem
zabezpieczajacym powierzchnie. Impregnacja wykonana fabrycznie przez producenta.

Spos6b mocowania:

Do zakotwienia w fundamencie betonowym.

10.6.2. Kosz na Smieci

Wymiary:

. Szerokos¢ gérna 47x47cm
. Szerokos¢ dolna 49x49cm
. Wysokos¢ 87cm

. Pojemnos¢ wktadu 70 litrow
Material:

Stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo, drewno, podstawa - beton plukany. Kosz posiada
mozliwo$¢ przytwierdzenia do podtoza, moze mie¢ listwy zamontowane w pionie lub w poziomie.

Elementy drewniane zaimpregnowane poprzez zanurzenie, nastgpnie pokryte lakierem zabezpieczajacym
powierzchnie. Impregnacja wykonana fabrycznie przez producenta.
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10.6.3. Stojaki na rowery

Dhugos¢ catkowita (mm) 790 mm
Glgbokos¢ catkowita (mm) 120 mm
Wysokos¢ catkowita (mm) 820 mm
Materiat metal
Wykonczenie powierzchni ocynkowana
10.6.4. Tablica informacyjna
Material: Stal ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo.
Wymiary: 70x50cm, wysoko$¢ 2m
11. Projekt nasadzen

11.1.  Opis ogolny
Planowane nasadzenia majg stanowi¢ uzupehienie do projektowanego terenu sportowo - rekreacyjnego.
Wzdluz ciagu pieszego zaproponowaliSmmy nasadzenia, ktdre wypelnia w pewnym stopniu przestrzen ale

przede wszystkim pozwola na uzyskanie naturalnej bariery migdzy terenem sportowy a rekreacyjnym. Rowniez
pomoze to zapewni¢ wigkszy komfort mieszkancom pobliskiego budynku.

W okolicy tawek proponujemy wicksze roztozyste drzewa aby nawet w upalny dzien mozna bylo tam znalez¢
odrobing cienia. Pozostale nasadzenia to krzewy, ktore swoimi barwami urozmaicg tamtejsze otoczenie. Cz¢$¢ z
nich to ro$liny zimozielone, ktore rowniez w okresie zimowym beda przyjemnoscia dla oka.

Siatka odgradzajaca boiska w naszej propozycji ma zostaé porosnigta przez bluszcz. Od strony domu
proponujemy na jego tle kilka wierzb mandzurskich, ktéore w swojej soczystej zieleni beda idealnie z nim
harmonizowac.
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11.2. Zestawienie roslin

Lp. |nazwa nazwa tacinska ilo¢ sztuk uwagi

sadzona punktowo

1 Bluszez pospolity Hederia Helix 71 c0 0,70 cm

2 Surmia zwyczajna Catalpa bignonioides 12 sadzona punktowo
Pecherznica Physocarpus

3 kalinolistna opulifolius 22 sadzona punktowo

4 Karagana syberyjska Caragana arborescens 4 sadzona punktowo

Lalix babylonica var
5 Wierza mandzurska pekinensis 8 sadzona punktowo

Red Column, Golden
Charmer, Orange
6 Ognik szkartatny Charmer 3x17 szt. sadzona punktowo

11.3. Opis gatunkow
11.3.1. Bluszcz pospolity (Hederia Helix)

—

Bluszez pospolity rosnie szybko, ma samochwytne pedy. Ukorzenia si¢ rowniez w miejscach, gdzie roslina lezy
na ziemi.

Zdecydowana ozdoba sg jego liScie, poczatkowo owlosione, aby p6zniej stac si¢ skorzastymi i blyszczacymi.

Starsze osobniki potrafiag obficie kwitnac. Pojawiaja si¢ wtedy drobne, zielono-zotte kwiaty, ktorych $rednica
wynosi do 4 cm. W formie wiech wyrastaja na wzniesionych todygach.

Bluszcz jest rosling o stosunkowo matych wymaganiach, dodatkowo niezmiernie tatwo adaptuje si¢ na réoznych
stanowiskach.
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11.3.2. Surmia zwyczajna (Catalpa bignoioides 'Aurea')

To urokliwe drzewo preferuje stanowiska stoneczne lub polcieniste. Lubi glebg zyzng i przepuszczalng ale
doskonale poradzi sobie nawet na glebie gliniastej. Doskonale znosi formowanie, przycinanie jak i ogltawianie.

Wiosna do$¢ pézno rozpoczyna wegetacje, tym samym jest mniej narazona na pdéznowiosenne przymrozki.
Wrazliwsze, mtode egzemplarze mozna okrywac aby ulatwi¢ im przetrwanie mrozow, starsze nie doskonale je
ZN0SZ3.

Kwitnie w czerwcu i lipcu, kwiaty sg orygibalne, pachnace, podobne do storczykoéw. Zapach tych kwiatow nie
lubig much i komary co w takim miejscu jest dodatkowym atutem.

Przy sprzyjajacych warunkach potrafi osiggnaé nawet 10 m.

11.3.3. Pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius)

Proponuje pecherznice kalinolistng LUTENS oraz pecherznice kalinolista DIABOLO. Jest to do$¢ szybko
rosnacy krzew o zaokraglnym pokroju. Pigkne ubarwienie lisci daje pigkny efekt wizualny.

Kwitnie w okresie VI-VII, kwiaty biate,w baldachowatych, potkolistych kwiatostanach. Po kwitnieniu pojawiaja
si¢ owoce podobne do pecherzykow, zabarwione na czerwono.

Roslina niewymagajaca, dobrze rosnie na suchych jak i na wilgotnych glebach. Dodatkowo odporna na niskie
temperatury, sSrodowisko miejskie, ocne wiatry, zanieczyszczenia powietrza.

Doskonale znosi cigcie i tym samym latwo utrzymaé pozadang wielko$¢ krzewu, bez cigcia dorasta do 3 metrow.
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11.3.4. Karagana syberyjska (Caragana arborescens)

Najwigkszg ozdoba karagany syberyjskiejsa zotte kwiaty oraz pierzaste liscie, do zludzenia
przypominajace kwiaty i liScie popularnej robinii akacjowej (mylnie nazywanej akacja). Krzew dorasta do 5-6 m
wysokos$ci i tworzy luzng korong, ztozong z licznych, wyprostowanych i sztywnych peddéw, gesto pokrytych
zielonymi lis¢mi. U podstawy liSci znajduja si¢ niewielkie i do$¢ cienkie, ale bardzo ostre kolce, dlatego z
ro$ling nalezy obchodzi¢ si¢ ostroznie.

Karagana syberyjska zakwita wiosna. Mate, miododajne, intensywnie zotte kwiaty, zebrane sa po kilka
w luzne peczki. Po przekwitnieniu kwiaty przeksztalcaja si¢ w straczkowate owocostany, ktore po dojrzeniu
wysychaja, skrecaja si¢ 1 pekaja, energicznie wyrzucajac nasiona. Poniewaz mlode straki nasienne sg jadalne i po
ugotowaniu moga by¢ spozywane w postaci jarzynki, karagan¢ mozna traktowac nie tylko jako ogrodowy krzew
ozdobny, ale takze rosling uzytkowa.

Karagana syberyjska jest ro$ling bardzo tolerancyjng i malo wymagajaca, dlatego nadaje si¢ do uprawy niemal w
kazdym ogrodzie. Najlepiej czuje si¢ na glebach zyznych i umiarkowanie wilgotnych oraz na stanowiskach
stonecznych, ale uro$nie takze w polcieniu i na suchym, jalowym podtozu (nie toleruje jedynie gleb cigzkich i
mokrych). Dobrze znosi rowniez niskg temperaturg, przejsciowa susze¢, zanieczyszczone, miejskie powietrze i
lekkie zasolenie podtoza. Jest tez odporna na choroby i szkodniki. Doskonale nadaje si¢ do przycinania.

Nalezy sadzi¢ zakrywajac calg bryle korzeniowa i przysypujac ja 5-10 cm warstwa ziemi.

11.3.5. Wierzba mandzurska (Lalix babylonica var pekinensis)
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Drzewo to dorasta do kilunastu metréw, ro$nie wyjatkowo szybko. Doskonale znosi miejsca stoneczne. Jednak
by zapewnic jej dobry wzrost warto w okresach suszy zapewni¢ jej umiarkowang wilgotnosc.

Wierzbe wyrdznia pokrdj, jej pedy sa spiralnie poskrecane, maja zottawa lub oliwkowozielong barwe. Gatunek
ten nie ma specjalnych wymagan i zdecydowanie tatwo ja uprawiac.

Warto w okresie wiosennym usungé przemarzni¢te pedy, dzicki temu drzewo bedzie mialo tadny pokroj.
Gatunek ten wykazuje niezwykle silne zdolnosci regeneracyjne.

11.3.6. Ognik szkarlatny Red Column

Ciernisty krzew ozdobny, ktoérego walory najlepiej widaé w okresie jesiennym. Pojawiaja si¢ wtedy pigkne,
kolorowe owoce. Jest to potzimozielona roslina, liScie opadaja dopiero po bardzo silnych mrozach.

Moze dorasta¢ nawet do 3 metrow. Natomiast doskonale znosi cigcie i dzieki temu mozemy go formowac¢ w
zywoptot formowany jak i nieformowany.

Sadzimy wiosng lub jesienig do gleby zyznej, prochniczej o odczynie lekko zasadowym. Nie toleruje nadmierne;j
wilgoci, tym samym do$¢ dobrze znosi okresy suszy. Dzigki sporej ilosci stonca krzew szybciej si¢ rozwija,
obficiej kwitnie jak i owocuje.

Sadzonki o wysokos$ci okoto 80 cm, sadzimy co metr, celem uzyskania nieregularnego zywoptotu.

Na zdjeciu wida¢ odmiane Red Column o czerwonych owocach, proponujemy ja pomiesza¢ z odmiang Golden
Charmer o owocach zoéttych, oraz Orange Charmer charakteryzujacego si¢ pomaranczowymi owocami. Zasady
sadzenia jak i pielegnacji opisane powyzej mozna odnie$¢ do kazdej z odmian.

W tym przypadku proponuj¢ posadzenie trzech odnmian, dzigki temu uzyska si¢ urozmaicenie w kolorystyce
owocow, tym samym wigkszg atrakcyjnos$¢ obsadzanej okolicy.

12. Informacja o przegladach

Kontrole sprawnosci poszczegdlnych elementdw nalezy przeprowadza¢ raz w miesigcu. Specjalnie upowazniona
osoba obowigzana jest do dokonywania przegladow rocznych. Po kazdej kontroli nalezy niezwlocznie usunaé
stwierdzone nieprawidtowosci lub uniemozliwié korzystanie z urzadzen do czasu usunig¢cia usterki.

. Regularna kontrola przez ogledziny (kontrola rutynowa)

W jej trakcie sprawdza si¢ ogdlny stan urzadzen, w szczegolnosci uszkodzenia wynikajace z aktow wandalizmu.
Kontrola tego rodzaju moze by¢ przeprowadzona przez administratora terenu lub osoby przez niego wskazane.
Inspekcja ta powinna zosta¢ nastgpnie udokumentowana np.: w ksigzce placu zabaw czy innym dokumencie
pisemnym. Wskazane jest, aby dostawca wyposazenia przedstawit listg¢ kluczowych kryteriow (checklist), ktore
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nalezy sprawdza¢ w czasie takiej kontroli. Terminy inspekcji mozna uzalezni¢ od czgstotliwosci, z jaka dzieci
korzystaja z placu zabaw, pory roku i ryzyka wandalizmu. Bez wzgledu jednak na to, przeprowadzona raz na
tydzien kontrola to absolutne minimum.

. Kontrola funkcjonalna

W czasie tej kontroli bardziej drobiazgowo sprawdza si¢ urzadzenia, w szczegodlnosci pod katem zuzycia
sprzgtu. Tego rodzaju kontroli moze dokona¢ administrator terenu albo osoba przez niego wyznaczona. Jej
ustalenia rowniez nalezy odnotowa¢ w dokumentacji zwigzanej z utrzymaniem placu. Kontrol¢ powinno si¢
prowadza¢ $rednio co 1-3 miesigce.

. Coroczna kontrola podstawowa

Ta kontrola powinna by¢ przeprowadzona z udzialem specjalistow, niezaleznych od wilasciciela czy
administratora terenu. W jej trakcie powinno by¢ sprawdzone zuzycie urzadzen, stan fundamentéw, nawierzchni
a takze bezpieczenstwo sprzetow z uwagi na wykonane wczesniej naprawy. Pamigtajmy, ze instytucje
wykonujace takie kontrole powinny by¢ sprawdzone przez administratorow a takze by¢ ubezpieczone od
odpowiedzialno$ci cywilne;.

13. Uwagi koncowe

o Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

o Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.

o Wymagane materialy budowlane powinny posiadac¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

. Nalezy dba¢ o istniejacg zielen. W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej lub istniejgcych

drzew lub krzewdw, nalezy dokona¢ prac naprawczych celem doprowadzenia do stanu pierwotnego.

14. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany majace istotny wplyw na trwato$¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania, wymagaja uzgodnienia
z autorem opracowania. Istnieje mozliwos$¢ stosowania rozwiazan alternatywnych pod warunkiem uzasadnienia
koniecznos$ci lub celowosci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nalezy uprzednio uzgadniaé z
inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzan zamiennych.

15. Warunki BHP przy robotach
Przy wykonywaniu robot nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ a w szczegodlnosci :

- Pracownicy przed przystgpieniem do pracy winny przej$¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadac
wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementow urzadzen bedacych w ruchu lub pod napieciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzyma¢ i powiadomi¢ wiasciciela
zaktadu lub dozér techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnos$nie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bgdacych w ruchu.

- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

W odniesieniu do stanowisk pracy maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy B.H.P. Szczegdtowe

warunki B.H.P. okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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16. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Oddziatlywanie obiektu— na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

e  w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu takich jak:
przepisy pozarowe i sanitarne — brak oddziatywania negatywnego

e  oddzialywanie obiektu w zakresie bryty (formy)

- zjawisko przestaniania /§ 13. 1/ — brak oddziatywania negatywnego

- zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60/ - brak oddziatywania negatywnego

o Uwarunkowania wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — warunki
spetnione.
b) Analiza uwarunkowan formalno — prawnych — zgodnie z warunkami tech. jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — brak oddzialywania negatywnego

o Miejsca gromadzenia odpadow statych — brak oddziatywania negatywnego

. Studnie- zgodnie z § 31 war. tech. - nie dotyczy (brak)

o Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle, - zgodnie z § 36.1. §38 war. tech. - nie dotyczy (brak)
. Zielen i urzadzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - brak oddziatywania negatywnego

o Bezpieczenstwo pozarowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. — warunki spelnione

Whiosek: Oddziatywanie obiektu budowlanego ogranicza si¢ jedynie do dziatka nr 26/61 oraz 26/57 obrgb 755
Gdansk objetej opracowaniem, nalezacej do danego Inwestora, nie zwickszajac swojego zakresu oddziatywania
w stosunku do obecnego stanu.

Opracowat:
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