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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materialowe oraz zaproponowane urzadzenia maja charakter
przyktadowy. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania materiatéw i urzadzen réwnowaznych innych producentéw przy
spetnieniu zatozZenia, iz ich parametry techniczne bg¢da nie gorsze od materialéw zaproponowanych.

Zaleca si¢, aby Wykonawca robét dokonat w pierwszej kolejnosci szczegétowej wizji lokalnej, aby zapoznac si¢
z specyfika oraz problematyka rob6t budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonal wyceny
zakresu robot.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwo$ci co do sposobu realizacji rob6t, badz w przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robét budowlanych, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

Na etapie realizacji robdt nalezy dokona¢ konsultacji przyjetych rozwigzan materialowych z Zamawiajacym,
zwigzanych z wykonaniem wszelkich urzadzen wyposazenia boiska oraz pozostatych elementow
zagospodarowania.

1. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

2. Jednostka projektowania

Biuro projektowa PSBUD Piotr Swirzynski
Waldowo Szlacheckie 87G,

86-302 Grudziadz,

tel. 607-820-777

e-mail: psbud @interia.pl

3. Lokalizacja inwestycji

Dziatka nr 26/61 obreb 755, ul. Wrzosy 28 i Zalesie 10 w Gdansku

4. Podstawa projektowania
. Umowa na wykonanie prac projektowych
. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

. Wytyczne inwestora
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. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

. Wizje lokalne

. Mapa geodezyjna

5. Zakres inwestycji

. Rozbudowa istniejacego boiska o boisko wielofunkcyjne i boiska do badmintona
. Rozudowa istniejgcej Sciany tenisowej

. Przebudowa istniejacych pitkochwytéw

. Przeniesienie istniejacych urzadzen sportowych streetworkout i sitowni zewngetrznej
. Wykonanie $ciezek z kostki betonowe;j

. Montaz matej architektury — fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery

. Wykonanie nasadzen

. Wykonanie o$wietlenia boisk

6. Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci

Wiascicielem terenu, bedacego przedmiotem opracowania jest Miasto Gdansk

7. Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem

. Powierzchnia dziatki 3625,8 m?

. Istniejace boisko — nawierzchnia poliuretanowa 560 m?

. Rozbudowa boiska - nawierzchnia poliuretanowa 920 m?

. Streetworkout - nawierzchnia piaszczysta 241,8 m?

. Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 527,4 m?

. Powierzchnia nawierzchni trawiastej 1376,6 m?

8. Wyszczegodlnienie podstawowych typow robét

. Roboty przygotowawcze — uprzatnigcie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostgpem os6b
niepowotanych,

. Wykonanie prac zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji urzadzen, projektowanych traktéw, obiektéw
oraz nawierzchni,

. Wykonanie robét ziemnych w miejscach projektowanych elementéw,

. Wykonanie robét fundamentowych,

. Wykonanie nawierzchni

. Montaz elementéw matej architektury, usprzgtowienie boisk

. Wykonanie nasadzen

. Obsianie terenu mieszankg traw — nawierzchnia trawiasta,

. Roboty porzadkowe.
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10. Elementy zagospodarowania
10.1. Nawierzchnie
10.1.1. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, wodoprzepuszczalna boisk

Na dzialce objetej opracowaniem potozone jest istniejace boisko o nawierzchni syntetycznej, poliuretanowe;j.
Projekt przewiduje rozbudowg boiska o boisko wielofunkcyjne oraz boiska do gry w badmintona o takiej samej
nawierzchni jak istniejgcego boiska.

Zaprojektowano nawierzchni¢ syntetyczng na bazie zywic poliuretanowych i granulatu gugmowego, wykonang na
miejscu budowy, antyposlizgowa, przepuszczalng dla wody.

Nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa, dwuwarstwowa, o facznej grubosci 20 mm (7+13 mm),
antyposlizgowa, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody.
Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie ET.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10° C,
wilgotno$¢ 40% - 90% i brak opadéw.
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Na przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ za pomoca rozkltadarki mas poliuretanowych warstwe
podktadowa grubosci min. 13 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe i
granulat gumowy SBR. Mate¢ pozostawi¢ do utwardzenia.

Nastepnie wykonuje si¢ warstwe uzytkowa grubosci min. 7 mm: w mieszalniku miesza si¢ lepiszcze
poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie

dopuszcza si¢ granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstala mas¢ rozprowadza si¢ za pomoca

rozktadarki na warstwie podkladowej i pozostawia do utwardzenia.

Na wykonanej nawierzchni maluje si¢ linie odpowiednia farbg poliuretanowg zgodnie z projektem.

Nawierzchnia
Grubosc¢
Lp . Frakcja rubose
Materiat warstwy
[mm]
[mm]
Warstwa uzytkowa na bazie zywic poliuretanowych i
1 L . 0/1,5 7
granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej
Warstwa nosna na bazie zywic poliuretanowych i granulatu
2 1/4 13
gumowego SBR
Warstwa podkladowa ET - (stabilizujaca) na bazie zywic
3 poliuretanowych i 035
. granulatu gumowego SBR 1/4 .
. kruszywa mineralnego 2/5

Powyzsza nawierzchni¢ nalezy wykona¢ na podbudowie z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie o
ponizszej konstrukcji:

Producenta/Dostawcy systemu nawierzchni syntetycznej.

Podbudowa
L.p Materiat Frakcja Grubosé
[mm] warstwy [cm]

1 Warstwa wyréwnujaca z kruszywa kamiennego 1/8 5

2 Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego 1/31,5 10

3 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5/63 15

4 Warstwa wyréwnujaca - niwelacyjna teren z piasku Wg wymagan

zageszczanego do Is min.= 0,98

Przygotowanie = warstwy  wyréwnujacej podbudowy oraz nawierzchni¢ wykona¢ wg zalecen
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Nawierzchnie syntetyczng nalezy oddzieli¢ od przylegajacego terenu za pomocg opornika betonowego
8x30 cm w kolorze szarym.

Wymagania jakosciowe nawierzchni:

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni
poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dotaczenia do oferty nizej podanych dokumentéw :

1) Komplitly rlport [1 bldllil] [ill11[Zz[Tgo Ilbor(torium polild(jallTgo [kridyt[Tje IAAF
potwiltd[Tjaly wirto§li plrimltrow [Iwilt[Th(i, wyd(ly [Tlm ulyk[Til[l [Trtyfik(tu produktu
(Produ't CLrtifil[ 1tl);

2) Certyfikat IAAF (Product Certyficate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubos$ci na bieznig;

3) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologie wykonania;

4) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

5) Deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014;

6) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

7) aktualny dokument potwierdzajagcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania
jakoscig — EN ISO 9001;

8) Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

10.1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej — dojscia i alejki

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej jako aleja w czgsci rekreacyjnej terenu oraz dojscia do
boisk i urzadzen.

Wykonanie nawierzchni wymaga zdjgcia gérnej warstwy ziemi wraz z humusem do gtebokosci okoto 30 cm i
wykonani nastepujacych warstw:

. kostka betonowa gr. 60 mm

. podsypka piaskowo — cementowa gr. 30 - 50 mm
. podbudowa zwirowa zageszczona 120,96 gr. 200 mm

. grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony

UWAGA: Pod[1T]grubo$li witltw od[0[1g [i¢ do grubo$li po [1ge¢[IT11T1u.

Podbudoweg nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych 6x20x100 cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15.

NUpowilt[Th{i [T1[zy wyprofilow[¢ dod[tkowy [pldlk pomo[Tilly o wltto$li ok 2% [T 1wl atrlJ[Twilt[Th(i
w [Tlu odprow[d[TTi[iwod opldowyh.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na wlasciwe zageszczenie warstw oraz zamknigcie ich szkieletu frakcjami
drobnymi, tak aby nie dochodzilo z czasem do wptukiwania kruszywa z warstw wyzszych, co mogtoby
skutkowac pojawieniem si¢ osiadan lokalnych.

Schemat konstrukcji nawierzchni z kostki betonowe;j:

Projektowana kostka betonowa gr. 60 mm
Podsypka cementowo - piasgowa gr. 30 - 50 mm
Podbudowa zwirowa gr. 200 mm
Grunt rodzimy

Obrzeze betonowe 6 x 20 x 100 cm

tawa betonowa, beton min C12/15
przekréj 16 x 10 cm A
ze spadkiem krawedzi 1:1

ERIELILNERER
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10.1.3. Nawierzchnia piaszczysta - streetworkout

Zastosowanie piasku wigze si¢ z bezpieczenstwem oraz ze wzgledami estetyczno-krajobrazowymi. Wazna jest
jednak jego jako$¢. Musi to by¢ piasek ptukany, bez zawartosci cz¢sci pylastych i itéw o frakcji od 0,2-2mm.
Zastosowanie takiego podtoza jest niestety nieco problematyczne gdyz czesto piasek w sposéb niekontrolowany
wsypuje si¢ do butdw i innych

Warstwa piasku/zwiru

grubo$¢ zgodna z PN-EN 1177
Geotkanina

Grunt rodzimy

Obrzeza nawierzchni piaszczystej wykonane z zabetonowanych obrzezy betonowych 6x20x100.

10.1.4. Tereny zielone — nawierzchnia trawiasta naturalna

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy przystagpi¢ do wykonania odtworzenia trawnikOw na terenie
opracowania, zniszczonych wskutek prowadzonych prac budowlanych. W tym celu nalezy nawiez¢ ziemig
urodzajng oraz rozscieli¢ ja w terenie.

Sktad mieszanki - proponowany:

] zycica trwata NAKI/NUI - 30%

Ll kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%

. kostrzewa czerwona ARETA - 10%

. kostrzewa czerwona BOREAL - 20%

. kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%
. kostrzewa réznolistna SAWA - 10%

Ll wiechlina Gajowa - 5%

Powyzszy dobér traw przeznaczony jest zaréwno dla obszar6w mniej nastonecznionych lub czgéciowo
zacienionych ale takze nastonecznionych. Charakteryzuje si¢ odporno$cia na zmienne warunki siedliskowe.
Uzyskany trawnik nie bedzie wymagatl specjalnej pielggnacji, dobrze znosil susze i mrozne zimy oraz odznaczat
si¢ wolnym odrostem.

10.2.  Pitkochwyt

Istniejace boisko wyposazone jest w pitkochwyt, wysokosci 4,1m, — panele z siatki z pretéw zgrzewanych,
powlekanych, oczka 50x200mm. Prety pionowe $rednicy 6mm, poziome 2x 8mm. Stupy stalowe 80x80x4mm w
rozstawie co 2,5m, malowane proszkowo. Panele i stupy w kolorze zielonym.

i
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Istniejacy pitkochwyt nalezy przebudowacé po rozbudowie boiska. Technologia budowy nowych odcinkéw
pitkochytu zgodna z istniejacym.

10.3. Przebudowa oraz rozbudowa $cianki tenisowej
a) Istniejaca Scianka tenisowa — korekta ksztaltu

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej $cianki tenisowej (SQUASHA) poprzez wykonanie zmiany ksztattu
powierzchni odbicia pitki (likwidacja eliptycznego wyprofilowania).

Korekte ksztaltu powierzchni $ciany wykonaé nalezy poprzez dobetonowanie nowej powierzchni $ciany do
istniejacej. Przed wykonanie dobetonowania nowej warstwy licowej §ciany, nalezy oczysci¢ i uszorstkni¢
powierzchni¢ istniejacej Sciany oraz dodatkowo natozy¢ na jej powierzchni¢ warstwe sczepna zwigkszajaca
przyczepno$¢ nowego betonu do istniejacej powierzchni. Zbrojenie projektowane nalezy polaczy¢ z istn.
konstrukcja zelbetowa $ciany poprze wklejenie tacznikowych pretéw za pomoca zywicy do kotwienia pretéw w
betonie.

DinltThnilThm(tlirillow(:
- Beton — min. C30/37
- Stal A-IIIN RB500W, otulina 40 mm
- Klasa ekspozycji XC4, XF1, XA2
- Min. zawartos¢ cementu 320 kg/m3
- Min. zawartos¢ powietrza 4%
- Kruszywa zgodne z PN-EN 12620
- Malowanie — farby chlorokauczukowe odporne na uderzenia

Widok istniejacej §ciany do tenisa
b) Projektowane $cianki do tenisa

Projektuje si¢ budowe¢ dodatkowych §cianek do tenisa (SQUASHA) — poprzez budowe nowej $cianki oraz
rozbudowg §cianki istniejacej (opisanej wczesniej).

DinltThnilThm(tlrillow(:
- Beton —min. C30/37
- Stal A-IIIN RB500W, otulina 40 mm
- Klasa ekspozycji XC4, XF1, XA2
- Min. zawartos¢ cementu 320 kg/m3
- Min. zawartos¢ powietrza 4%
- Kruszywa zgodne z PN-EN 12620
- Malowanie — farby chlorokauczukowe odporne na uderzenia

11
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Prety projektowane nalezy polgczyé z istniejgcq konstrukcjq zelbetowq Scianki tenisowej poprzez wklejenie
pretow lgczqcych na klej do kotwienia pretow w betonnie.

10.4.  Usprzetowienie boisk

Istniejace boisko rozbudowane zostanie o korty do badmintona i boisko wielofunkcyjne.

Korty do badmintona wyposazone beda w siatki polipropylenowe, napinane na stupach aluminiowych,
wysokos$ci 180cm, instalowanych w podiozu w tulejach systemowych.

Boisko wielofunkcyjne, przeznaczone do gry w tenisa, siatkéwke i koszykowke, wyposazone zostanie w siatki
polipropylenowe, napinane na stupach aluminiowych, wysokos$ci 260 cm, instalowanych w podiozu w tulejach
systemowych — do gry w sziatkéwke i wysokosci 110 cm — do gry w tenisa ziemnego. Stupy demontowalne,
instalowane w systemowych tulejach, przykrywanych deklami.

Tablice do koszykéwki instalowane na systemowych konstrukcjach stalowych. Tablice z kraty stalowej w ramie
z profili zamknietych, systemowe. Obrecze stalowe ocynkowane, siatki tancuchowe.

Materiat Drewno, stal
Dtugos¢ tawki 182cm
Szerokos¢ tawki 55cm
Wysokos¢ tawki 60cm
Dtugos¢ siedziska 170cm
Szerokos¢ siedziska 46cm
Wysokos¢ siedziska 420cm

12
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10.5.

Oswetlenie boisk

Boiska wyposazone beda w o$wietlenie umieszczone na czterech stupach o$wietleniowych.
Oswietlenie sterowane bgdzie za pomoca czujnika zmierzchowego oraz za posrednictwem sterowanego zegara.

10.6.

10.6.1. Lawki z oparciem

Mata architektura — czes$¢ rekreacyjna

Wymiary:

Dtugos¢
Szerokos¢
Wysokosé

Drewno:

204cm
65cm
44/77cm

Impregnat koloryzujacy — elementy drewniane zaimpregnowane poprzez zanurzenie, nastgpnie pokryte lakierem
zabezpieczajacym powierzchnie. Impregnacja wykonana fabrycznie przez producenta.

Sposob mocowania:
Do zakotwienia w fundamencie betonowym.

10.6.2. Kosz na Smieci

Wymiary:

Szerokos¢ gérna
Szerokos¢ dolna
Wysokosé
Pojemnos$¢ wktadu

Materiat:
Stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo, drewno, podstawa - beton plukany. Kosz posiada
mozliwo$¢ przytwierdzenia do podtoza, moze mie¢ listwy zamontowane w pionie lub w poziomie.

Elementy drewniane zaimpregnowane poprzez zanurzenie, nastgpnie pokryte lakierem zabezpieczajacym
powierzchnie. Impregnacja wykonana fabrycznie przez producenta.

47x47cm
49x49cm
87cm

70 litréw
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10.6.3. Stojaki na rowery

: 4
Dtugo$¢ catkowita (mm) 790 mm
Giebokos¢ catkowita (mm) 120 mm
Wysoko$¢ catkowita (mm) 820 mm
Materiat metal
Wykonczenie powierzchni ocynkowana

10.6.4. Tablica informacyjna

Materiat: Stal ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo.

Wymiary: 70x50cm, wysoko$¢ 2m

11. Projekt nasadzen

11.1.  Opis ogdlny
Planowane nasadzenia maja stanowi¢ uzupetnienie do projektowanego terenu sportowo - rekreacyjnego.
Wzdluz ciagu pieszego zaproponowaliSmmy nasadzenia, ktére wypelnia w pewnym stopniu przestrzen ale

przede wszystkim pozwola na uzyskanie naturalnej bariery miedzy terenem sportowy a rekreacyjnym. Réwniez
pomoze to zapewni¢ wigkszy komfort mieszkancom pobliskiego budynku.

W okolicy tawek proponujemy wigksze rozlozyste drzewa aby nawet w upalny dzieh mozna bylo tam znalez¢
odrobing cienia. Pozostale nasadzenia to krzewy, ktére swoimi barwami urozmaicg tamtejsze otoczenie. Czg$¢ z
nich to rosliny zimozielone, ktére rowniez w okresie zimowym bedg przyjemnoscia dla oka.

Siatka odgradzajaca boiska w naszej propozycji ma zosta¢ porosnigta przez bluszcz. Od strony domu
proponujemy na jego tle kilka wierzb mandzurskich, ktére w swojej soczystej zieleni beda idealnie z nim
harmonizowac¢.
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11.2. Zestawienie roslin

Lp. |nazwa nazwa tacinska ilo$¢ sztuk uwagi

sadzona punktowo

1 Bluszcz pospolity Hederia Helix 71 co0 0,70 cm

2 Surmia zwyczajna Catalpa bignonioides 12 sadzona punktowo
Pecherznica Physocarpus

3 kalinolistna opulifolius 22 sadzona punktowo

4 Karagana syberyjska Caragana arborescens 4 sadzona punktowo

Lalix babylonica var
5 Wierza mandzurska pekinensis 8 sadzona punktowo

Red Column, Golden
Charmer, Orange
6 Ognik szkartatny Charmer 3x17 szt. sadzona punktowo

11.3. Opis gatunkow
11.3.1. Bluszcz pospolity (Hederia Helix)

——

Bluszcz pospolity rosnie szybko, ma samochwytne pedy. Ukorzenia si¢ rowniez w miejscach, gdzie roslina lezy
na ziemi.

Zdecydowang ozdobg sg jego liScie, poczatkowo owlosione, aby pdzniej sta¢ si¢ skérzastymi i blyszczacymi.

Starsze osobniki potrafig obficie kwitna¢. Pojawiaja si¢ wtedy drobne, zielono-zétte kwiaty, ktérych Srednica
wynosi do 4 cm. W formie wiech wyrastaja na wzniesionych todygach.

Bluszcz jest ro$ling o stosunkowo matych wymaganiach, dodatkowo niezmiernie tatwo adaptuje si¢ na réznych
stanowiskach.
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11.3.2. Surmia zwyczajna (Catalpa bignoioides 'Aurea')

To urokliwe drzewo preferuje stanowiska stoneczne lub poicieniste. Lubi glebe Zzyzng i przepuszczalng ale
doskonale poradzi sobie nawet na glebie gliniastej. Doskonale znosi formowanie, przycinanie jak i ogtawianie.

Wiosng do$¢ pdzno rozpoczyna wegetacj¢, tym samym jest mniej narazona na pdznowiosenne przymrozki.
Wrazliwsze, mlode egzemplarze mozna okrywac¢ aby utatwi¢ im przetrwanie mrozéw, starsze nie doskonale je
ZNnosza.

Kwitnie w czerwcu i lipcu, kwiaty sg orygibalne, pachnace, podobne do storczykéw. Zapach tych kwiatéw nie
lubiag much i komary co w takim miejscu jest dodatkowym atutem.

Przy sprzyjajacych warunkach potrafi osiagna¢ nawet 10 m.

11.3.3. Pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius)

Proponuj¢ pecherznicg kalinolistng LUTENS oraz pecherznice kalinolista DIABOLO. Jest to do$¢ szybko
rosnacy krzew o zaokrgglnym pokroju. Pickne ubarwienie liSci daje pigkny efekt wizualny.

Kwitnie w okresie VI-VII, kwiaty biale,w baldachowatych, pétkolistych kwiatostanach. Po kwitnieniu pojawiaja
si¢ owoce podobne do pecherzykéw, zabarwione na czerwono.

Ro$lina niewymagajaca, dobrze ro$nie na suchych jak i na wilgotnych glebach. Dodatkowo odporna na niskie
temperatury, srodowisko miejskie, ocne wiatry, zanieczyszczenia powietrza.

Doskonale znosi cigcie i tym samym tatwo utrzymaé pozadang wielko$¢ krzewu, bez cigcia dorasta do 3 metréw.
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11.3.4. Karagana syberyjska (Caragana arborescens)

Najwigksza ozdoba karagany syberyjskiejsg zotte kwiaty oraz pierzaste liscie, do zludzenia
przypominajace kwiaty i liScie popularnej robinii akacjowej (mylnie nazywanej akacja). Krzew dorasta do 5-6 m
wysokosci i tworzy luzng korong, zlozong z licznych, wyprostowanych i sztywnych pedéw, gesto pokrytych
zielonymi li§¢mi. U podstawy lisci znajduja si¢ niewielkie i dos¢ cienkie, ale bardzo ostre kolce, dlatego z
rosling nalezy obchodzi¢ si¢ ostroznie.

Karagana syberyjska zakwita wiosna. Mate, miododajne, intensywnie z6tte kwiaty, zebrane sa po kilka
w luzne peczki. Po przekwitnieniu kwiaty przeksztalcaja si¢ w straczkowate owocostany, ktére po dojrzeniu
wysychaja, skrecaja si¢ i pekaja, energicznie wyrzucajac nasiona. Poniewaz mtode strgki nasienne sg jadalne i po
ugotowaniu moga by¢ spozywane w postaci jarzynki, karagan¢ mozna traktowac nie tylko jako ogrodowy krzew
ozdobny, ale takze ro$ling uzytkowa.

Karagana syberyjska jest rosling bardzo tolerancyjng i mato wymagajaca, dlatego nadaje si¢ do uprawy niemal w
kazdym ogrodzie. Najlepiej czuje si¢ na glebach zyznych i umiarkowanie wilgotnych oraz na stanowiskach
stonecznych, ale uros$nie takze w pétcieniu i na suchym, jatowym podiozu (nie toleruje jedynie gleb cigzkich i
mokrych). Dobrze znosi réwniez niskg temperaturg, przejsciowa susze¢, zanieczyszczone, miejskie powietrze i
lekkie zasolenie podtoza. Jest tez odporna na choroby i szkodniki. Doskonale nadaje si¢ do przycinania.

Nalezy sadzi¢ zakrywajac cata bryt¢ korzeniowa i przysypujac ja 5-10 cm warstwa ziemi.

11.3.5. Wierzba mandzurska (Lalix babylonica var pekinensis)
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Drzewo to dorasta do kilunastu metréw, ro$nie wyjatkowo szybko. Doskonale znosi miejsca stoneczne. Jednak
by zapewni¢ jej dobry wzrost warto w okresach suszy zapewni¢ jej umiarkowang wilgotnos$cé.

Wierzbe wyréznia pokrdj, jej pedy sa spiralnie poskrecane, maja z6itawa lub oliwkowozielong barwe. Gatunek
ten nie ma specjalnych wymagan i zdecydowanie tatwo ja uprawiac.

Warto w okresie wiosennym usungé przemarznig¢te pedy, dzigki temu drzewo bedzie miato tadny pokrd;.
Gatunek ten wykazuje niezwykle silne zdolno$ci regeneracyjne.

11.3.6. Ognik szkarlatny Red Column

Ciernisty krzew ozdobny, ktérego walory najlepiej wida¢ w okresie jesiennym. Pojawiaja si¢ wtedy pigkne,
kolorowe owoce. Jest to pétzimozielona roslina, liScie opadaja dopiero po bardzo silnych mrozach.

Moze dorasta¢ nawet do 3 metréw. Natomiast doskonale znosi cigcie i dzieki temu mozemy go formowaé w
zywoplot formowany jak i nieformowany.

Sadzimy wiosng lub jesienig do gleby zyznej, préchniczej o odczynie lekko zasadowym. Nie toleruje nadmierne;j
wilgoci, tym samym do$¢ dobrze znosi okresy suszy. Dzigki sporej ilosci stonca krzew szybciej si¢ rozwija,
obficiej kwitnie jak i owocuje.

Sadzonki o wysokos$ci okoto 80 cm, sadzimy co metr, celem uzyskania nieregularnego zywoptotu.

Na zdjeciu wida¢ odmiang Red Column o czerwonych owocach, proponujemy ja pomiesza¢ z odmiang Golden
Charmer o owocach zéttych, oraz Orange Charmer charakteryzujacego si¢ pomaranczowymi owocami. Zasady
sadzenia jak i pielegnacji opisane powyzej mozna odnie$¢ do kazdej z odmian.

W tym przypadku proponuj¢ posadzenie trzech odnmian, dzigki temu uzyska si¢ urozmaicenie w kolorystyce
owocow, tym samym wigkszg atrakcyjno$¢ obsadzanej okolicy.

12. Informacja o przegladach

Kontrolg sprawnosci poszczeg6lnych elementéw nalezy przeprowadzaé¢ raz w miesiagcu. Specjalnie upowazniona
osoba obowigzana jest do dokonywania przegladéw rocznych. Po kazdej kontroli nalezy niezwtocznie usunaé
stwierdzone nieprawidtowosci lub uniemozliwi¢ korzystanie z urzadzen do czasu usuni¢cia usterki.

. Regularna kontrola przez ogledziny (kontrola rutynowa)

W jej trakcie sprawdza si¢ ogdlny stan urzadzen, w szczegdélnoSci uszkodzenia wynikajace z aktéw wandalizmu.
Kontrola tego rodzaju moze by¢ przeprowadzona przez administratora terenu lub osoby przez niego wskazane.
Inspekcja ta powinna zosta¢ nastgpnie udokumentowana np.: w ksigzce placu zabaw czy innym dokumencie
pisemnym. Wskazane jest, aby dostawca wyposazenia przedstawit list¢ kluczowych kryteriéw (checklist), ktdre
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nalezy sprawdza¢ w czasie takiej kontroli. Terminy inspekcji mozna uzalezni¢ od czgstotliwosci, z jaka dzieci
korzystaja z placu zabaw, pory roku i ryzyka wandalizmu. Bez wzgledu jednak na to, przeprowadzona raz na
tydzien kontrola to absolutne minimum.

. Kontrola funkcjonalna

W czasie tej kontroli bardziej drobiazgowo sprawdza si¢ urzadzenia, w szczegdlnosci pod katem zuzycia
sprzetu. Tego rodzaju kontroli moze dokona¢ administrator terenu albo osoba przez niego wyznaczona. Jej
ustalenia réwniez nalezy odnotowa¢ w dokumentacji zwiazanej z utrzymaniem placu. Kontrole powinno si¢
prowadza¢ $rednio co 1-3 miesiace.

. Coroczna kontrola podstawowa

Ta kontrola powinna by¢ przeprowadzona z udzialem specjalistow, niezaleznych od wlasciciela czy
administratora terenu. W jej trakcie powinno by¢ sprawdzone zuzycie urzadzen, stan fundamentéw, nawierzchni
a takze bezpieczenstwo sprzetéw z uwagi na wykonane wcze$niej naprawy. Pamigtajmy, ze instytucje
wykonujace takie kontrole powinny by¢ sprawdzone przez administratoréw a takze by¢ ubezpieczone od
odpowiedzialnosci cywilne;.

13. Uwagi koncowe

. Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

. Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

. Nalezy dbaé o istniejagca zielen. W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej lub istniejacych

drzew lub krzewdéw, nalezy dokona¢ prac naprawczych celem doprowadzenia do stanu pierwotnego.

14. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany majace istotny wptyw na trwato$§¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania, wymagaja uzgodnienia
z autorem opracowania. Istnieje mozliwo$¢ stosowania rozwigzan alternatywnych pod warunkiem uzasadnienia
koniecznos$ci lub celowosci wprowadzenia danej zamiany. Wszelkie zmiany nalezy uprzednio uzgadnia¢ z
inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzah zamiennych.

15. Warunki BHP przy robotach
Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ a w szczeg6lnosci :

- Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przej$¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadaé
wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikéw.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzadzen bgdacych w ruchu lub pod napigciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzyma¢ i powiadomi¢ wiasciciela
zaktadu lub dozér techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odno$nie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.

- Po zakoficzeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystoSci.

W odniesieniu do stanowisk pracy maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy B.H.P. Szczegdétowe

warunki B.H.P. okre§la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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