B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.2 ‘
| Klasarobét - 45.23 \
| Kategoria rob6t - Roboty w chodnikéw z kostki beton. | kod CPV 45233222-1 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru chodnika.

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania rob6t w zakresie:
) Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,
»  Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4
wraz z jej przygotowaniem,
Zageszczenie podsypki wibratorem,
Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami,
Utozenie kostki brukowej z przecieciem na krawedziach wraz z utozeniem obrzezy
Ubicie kostki wibratorem,
Wypetienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.
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1.3. Okreslenia podstawowe.

1.3.1. Chodniki

Wydzielone i umocnione powierzchnie przeznaczone wytacznie dla ruchu pieszego.

1.3.2. Betonowa kostka brukowa.
Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub dwoch warstwach potaczonych trwale w fazie produkcji.

1.3.3. Koryto.

Wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa
drogowego.

1.3.4. Podtloze.
Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.3.5. Podsypka.

Warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyrdwnanie roéznic
w grubo$ci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub
jezdni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.
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1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscia za bezpieczenistwo
ruchu drogowego i 0séb trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,
urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek.
Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczeg6lnosci:
Y nie zawiera¢ domieszek organicznych,
»  miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 -2 mm.

2.3. Betonowe kostki brukowe.

2.3.1. Wyglad zewnetrzny.

Kostka wibroprasowana, ptukana, w kolorze szarym o wymiarach:
- szeroko$¢ 100 - 150 mm
- dlugos¢ 80 - 250 mm
- grubos¢ 60 mm

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

2.3.2. Wymiary kostki brukowe;j.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

» nadhlugosci + 3 mm,

Y naszerokosci + 3 mm,

> nagrubosci £ 5 mm.

2.3.3. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.4. Nasigkliwosc.
Nasigkliwo$¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.3.5. Mrozodpornosc¢.
Mrozoodpornosc¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.
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2.3.6. Scieralnosé.

Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
IBDiM.

2.4. Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. [ . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi
by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z utozeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowal
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac
ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odle-
gtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki.

Warstwe nos$na nalezy wykonac¢ jako podsypke cementowo-piaskowag 1 : 5 gr. 5 cm. Przed
przystapieniem do robét nalezy wykarczowac istniejace zakrzewienie.

Warstwe Scieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktérej grubos$¢ po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.
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Na podsypke nalezy zastosowac :
» piasek normalny 0 - 2 mm,
» piasek tamany 0,075 - 2 mm,
» mieszanke piasku naturalnego z piaskiem tamanym 1: 1,
> mieszanke cementowo-piaskowa 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu
portlandzkiego marki 32.5.

Szerokos$¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypelnianie szczelin musi by¢ prowadzone w spos6b
ciggly w miare postepu robdt. Po wypelnieniu szczelin powierzchnie nalezy oczy$ci¢. Nastepnie
utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupeti¢ wypeienie szczelin
do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka
i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowac na
mokrej powierzchni. Do wypetnienia szczelin nalezy uzy¢ piaski zwyktego z domieszka
cementu 1 : 4. W nawierzchni nalezy uksztattowa¢ spadek w celu odprowadzenia
powierzchownie wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci roboét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakos$ci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét.

6.2.1. Sprawdzenie jakos$ci materiatow.
Sprawdzenie jakoS$ci uzytych materialéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w p.2 n/n specyfikaciji.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni.

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzaé¢ co najmniej raz na kazde
150-300 m2 utozonego chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co
najmniej raz na 50 m chodnika. Prze$§wit pomiedzy tata 4-merowa a nawierzchnig chodnika nie
moze przekroczy 1,0 cm.

6.2.4. Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni.

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzac przez niwelacje, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej
niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.

6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego.

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomocg szablonu
Z poziomica, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.
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7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z doku-
mentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu mie-
siecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar robét wykonuje sie w m2.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér podktadu.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
Y  po wykonaniu wykopu,
podczas wykonywania warstwy podkltadowej,
podczas uktadania kostki betonowej,
podczas uktadania obrzezy,
po catkowitym wykonaniu robét
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Odbiér powinien obejmowac:

Y sprawdzenie materiatow,

Y sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podktadowej,

) sprawdzenie w czasie wykonywania podkiladu jego grubosci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z dokladnos$cia do 1 mm,

Y sprawdzenie réwnosci podktadu przez przykitadanie w dowolnych miejscach
i kierunkach dwumetrowej laty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity
miedzy tatg i pod ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm,

Y sprawdzenie odchylenn od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

8.2. 0Odbior koncowy robét.
0Odbiér nawierzchni powinien obejmowac:
> sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokows,
»  sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni,
Y sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
Y sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na $cieralno$¢; badanie nalezy prze-
prowadzi¢ na probkach kontrolnych,
Y sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykoéw kostki; badania prostoliniowos$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnos$cia 1 mm, a szeroko$ci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram
rob6t oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie
z harmonogramem postepu rob6t sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cenaryczaltowa.
Cena ryczattowa obejmuje :
) przygotowanie stanowiska roboczego,
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obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
oczyszczenie podtoza,

wykonanie koryta,

wykonanie podtoza,

utozenie kostki i kraweznikéw,

oczyszczenie miejsca pracy,

likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-57/S-06100
PN-74/S-96017
PN-59/S-96019
PN-74/5-96022
PN-58/S-96026
PN-64/5-96032
PN-64/8845-01

BN-80/8845-02

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych
i betonowych.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularne;j.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
odbioru.
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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