B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.2 ‘
|Klasa robét - 45.26 \
| Kategoria rob6t - Montaz elementoéw sitowni zewn. | kod CPV 45262120-8 |

1. WSTEP.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania demontazu i ponownego

montazu urzadzen istniejacej sitowni zewnetrzne;j.

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza: ustawienia sprzetu zabawowego oraz sprzetu do gier

i wypoczynku

2. MATERIALY.

Materiaty umozliwiajagce demontaz i ponowny montaz urzadzen sitowni:
* Mieszkanka betonowa
* Kotwy mocujgce

3. SPRZET.
Podreczny sprzet od robo6t ziemnych.

4. TRANSPORT.
4.1. Transporturzadzen zabawowych i wypoczynkowych:
Do transportu urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu:

Y samochod dostawczy o tadownosci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz i demontaz urzadzen zabawowych powinien by¢ wykonywany przez osoby
przeszkolone i znajgce wytyczne techniczne oraz instrukcje producentéw poszczegélnych
urzadzen.

Realizacje rob6t montazowych, a w szczegdélnoSci prac zwigzanych z przymocowaniem
gtownych elementéw konstrukcyjnych do podioza, nalezy wykonywaé¢ pod okiem oséb
posiadajacych wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub
montazowymi. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwos$ci co do sposobu wykonania
montazu, nalezy zaprzestac realizacji rob6t i niezwtocznie skontaktowac sie z producentem lub
projektantem urzadzenia.
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6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT .
6.1. Dopuszczalne odchyiki.
Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw (pionowych elementéw) powinny nie
przekraczac :
»  odchytki od pionu elementéw konstrukcyjnych nie moze by¢ wieksze niz +/- 1 mm
przy wysokosci do 2 m,
> odchytki od poziomu wzdtuz osi podtuznej nie moze by¢ wieksze niz +/- 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarow3 dla elementéw zabawowych sg sztuki poszczeg6lnych elementow.

7.2. Zasada obmiaru.
[lo$¢ szt. zamontowanych elementow.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1. O0dbiér robét.

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji
powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy uzyte do jej wykonania. Materialty powinny by¢
sprawdzane na podstawie =zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajgce zgodno$¢
zastosowanych materiatéw i czesci sktadowych z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania”. W szczegélnosci powinny by¢ sprawdzone protokoéty zaktadu produkcyjnego
odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych elementéw drewnianych na
rozcigganie i na zginanie oraz ztaczy na rozciaganie.

Odbiér catosci kompletow (zestawdéw) polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu
konstrukcji jego wymiaréw, prawidlowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnoSci z wymaganiami ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

Elementy zabawowe moga by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu
zmontowanego elementu (zestawu) na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego oraz
stosownym wpisie do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram
robét oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie
z harmonogramem postepu rob6t sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cenaryczaltowa.

Cena ryczattowa obejmuje :

) przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
montaz urzadzen zabawowych oraz do gier i wypoczynku,
oczyszczenie podtoza,

oczyszczenie miejsca pracy,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,

likwidacja stanowiska roboczego.

~ O S S S

CPV 45262120-8 MONTAZ SPRZETU DO GIER, ZABAW i WYPOCZYNKU - SST
CPV 45262110-5



10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

m PN-EN 1176-1: 2008 Wyposazenie placow zabaw - Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan,

m PN-EN 1176-2: 2008 Wyposazenie placéw zabaw
bezpieczenstwa i metody badan hustawek,

m PN-EN 1176-3: 2008 Wyposazenie placéw zabaw
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni,

m PN-EN 1176-4: 2008 Wyposazenie placéw zabaw
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych,

m PN-EN 1176-5: 2008 Wyposazenie placéw zabaw
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli,

m PN-EN 1176-6: 2008 Wyposazenie placéw zabaw
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych,

m PN-EN 1176-7: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji,

m PN-EN 1176-10: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw,

m PN-EN 1176-11: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

Dodatkowe wymagania

Dodatkowe wymagania

Dodatkowe wymagania

Dodatkowe wymagania

Dodatkowe wymagania

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Instrukcje oraz wytyczne producentéw urzadzen
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