0,75m

KONSTRUKCJA DLA NAWIERZCHNI:
Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR 1-2 gr. 4 cm

1.
2.
3.

Podbudowa z KLSM 0-31,5 mm gr. 10 cm
Istniejgca nawierzchnia

KONSTRUKCJA DLA POBOCZY Z KRUSZYWA:

4.

A

2m

2m

Y

0,75m

 POBOCZE

DROGA

DROGA

 POBOCZE

Podbudowa z KLSM 0-31,5 mm gr. 10 cm

Agnieszka Maciejewska

62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Lipowa 11
fel. 605 837 145
email: agprojekt75@gmail.com

PROJEKT NIP 665-188-11-11  REGON 302327782

Temat Przebudowa drogi gminnej Zélwieniec - Konstantynowo
Adres obiekty | m Zoétwieniec, Konstantynowo, dz. nr 181, 172, 177, skala 1:25

186 obreb Zétwieniec, gm. Slesin, powiat konininski nr 1ys. 04
Tresc¢ rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE data
Nazwa i adres | GMINA S'LES"“ nrumowy
inwestora 62-561 Slesin

ul. Kleczewska 15 faza PB
Autor imig i nazwisko specjalnos¢ Podpis
Projektowaf: magr inz. Ireneusz Stawiszynski drogowa

WKP/0123/POOD/16
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