INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa drogi lesnej nr 19 polozonej na terenie lesnictw Przyjmy
I Malkowice” o lacznej dlugosci 4 045 mb

Nazwa i adres Inwestora:

Nadlesnictwo Staszow
ul. Ogledowska 4, 28-200 Staszow

Nazwa i adres Jednostki Projektujacej:

FIRMA DROGOWA TWZ T. Zak, W. Drys$, Z. Kotulski sc.
39-400 Tarnobrzeg; ul. H. Sienkiewicza 231 B

Sporzadzajacy informacije:

mgr inz. Tadeusz Zak

Data opracowania:

Listopad 2019 rok



1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢é
realizacji poszczegolnych obiektow:

Celem opracowania jest przebudowa drogi lesnej nr 19 w
Lesnictwach Przyjmy i Malkowice, odcinek o dlugosci 4045 m.

Projektowany ciagg drogi lesnej nr 19 zlokalizowany jest na terenie
obrebu Kurozweki na obszarach lesnych Les$nictw Przyjmy 1 Malkowice,
Nadlesnictwo Staszéw. Zakres opracowania obejmuje wykonanie
wzmocnienia istniejacej konstrukcji drogi lesnej, skrzyzowan, zjazdow,
mijanek, placow sktadowych, usprawnieniu odwodnienia poprzez
odtworzenie rowdw przydroznych 1 remoncie przepustow pod zjazdami i
w poprzek drogi.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Droga nr 19 bierze poczatek w oddziale 201/202 I-ctwa Przyjmy i
przebiega przez oddziaty 201/202, 197/198, 188/189, 177/178, 164/165,
gdzie taczy si¢ z drogg nr 17, a nastepnie przez 159/160 do oddziatu
152/153 (I-ctwa Malkowice) i aczy si¢ z drogg nr 11. Droga nr 19 na
catym przebiegu stanowi droge pozarowg (nr 7 i nr 9).

W stanie istniejagcym przedmiotowa droga lesna stanowi droge
gruntowg czesciowo utwardzona, przejezdng o szerokosci 4,8 m z
poboczami i czesciowo okopana rowami. Wystepujg nierownosci (ubytki,
wyboje, jezdnia obnizona w stosunku do poboczy) powodujace, ze w
ztych warunkach atmosferycznych (np. po opadach deszczu) ruch
pojazdow staje si¢ utrudniony. Na projektowanym odcinku wystepuja
skrzyzowania z drogami lesnymi bocznymi.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejaca droga lesna przewidziana do przebudowy.

4) Wskazanie dotvczace przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

Lokalny catodobowy ruch samochodowy, rowerowy i pieszy na
przedmiotowej drodze. Skala zagrozenia: $rednia.

5) Wskazanie §rodkéw _technicznych i organizacyjnvch, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w_tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas wykonywanych
robot, oznakowa¢ stosownymi tablicami informacyjnymi oraz wykonac
oznakowanie robot znakami drogowymi pionowymi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.



