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Dotyczy: opinii dla lokalizacji elektroenergetycznego przytacza oswietlenia ulicznego przy ul. Petofiego

Za

w Krakowie dla zadania pn.. ,Opracowanie koncepcji dla potrzeb projektu budowy
oéwietlenia ulicznego wraz z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, warunkéw technicznych, opinii dla zadania pn.. Budowa o$wietlenia
ul. Petofiego w jej $rodkowym odcinku, na wysokosci zbiornikéw wodnych MPWiK”
realizowanego na podstawie umowy nr 346/U/ZDMK/2022 z dnia 18.07.2022r.

rzad Drég Miasta Krakowa, w odpowiedzi na ztozony wniosek wraz z zatacznikami,

informuje, Zze opiniuje pozytywnie lokalizacje kabla oraz stupéw elektroenergetycznego przytacza
oéwietlenia ulicznego przy ul. Petofiego (wraz ze skrzyzowaniem ulic: Petofiego/Architektéw)
w Krakowie, projektowanego w ramach zadania pn.: ,Opracowanie koncepcji dla potrzeb projektu
budowy oswietlenia ulicznego wraz z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, warunkéw technicznych, opinii dla zadania pn.: Budowa oswietlenia ul. Petofiego w jej
érodkowym odcinku, na wysokosci zbiornikéw wodnych MPWIK” z nastepujacymi warunkami:

1.

d)

Zabezpieczy¢ odcinek robét zgodnie z instrukcja robét prowadzonych w pasie drogowym,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Teren robdét powinien
by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP. W czasie trwania robdt
ich wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w stosunku do oséb
trzecich.

Nalezy zachowad warunki- techniczne dla cswietlenia przedmiotowej inwestycji, wydane
przez tut. Zarzad pismem nr: RU.461.6.229.2022 z dnia 29.08.2022r.

Informujemy, ze na przedmiotowym odcinku ul. Petofiego byta wykonywana naktadka
asfaltowa przez firme Interviatech Sp. z o.o. ul. Ujastek 5B/4 31- 752 Krakow - gwarancja
do 06.08.2024r. Ewentualne naruszenie nawierzchni jezdni w obszarze zrealizowanej
inwestycji bedzie wiazato sie z przejeciem gwarancji.

Ostateczne uzgodnienie lokalizacji zostanie wydane na etapie projektowym zgodnie
z procedura ZDMK-36.

Warunki prowadzenia prac na terenach zielonych oraz w poblizu drzew i krzewoéw:

nalezy obja¢ szczeg6lng ochrong zieler znajdujaca sie w poblizu miejsca prac;

zabrania sie przesadzania lub usuwania pobliskich drzew i/lub krzewow bez zgody ZDMK;
wszelkie prace ziemne w poblizu drzew (w odlegtosci mniejszej niz 2m od pnia drzewa) oraz
krzewoéw nalezy prowadzi¢ za pomoca zastosowania metod bezrozkopowych (przecisk lub
przewiert sterowany) lub recznie tylko i wytacznie pod nadzorem specjalisty w dziedzinie
dendrologii, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, dostosowujac gtebokos¢ i szerokosé
wykopu do przebiegu korzeni, jednoczesnie nie dopuszczajac do ich usuwania i uszkodzenia;
drzewa nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym (np. poprzez
odeskowanie, ostony z maty stomianej lub juty) i chroni¢ w trakcie wykonywania robét;
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czas trwania robot ziemnych powinien by¢ jak najkrétszy, odstoniete korzenie zabezpieczac
przed przemarzaniem lub przesuszaniem (okry¢ agrowtéknina) i utrzymywac stata wilgotnosé;
pod koronami drzew oraz na powierzchni obsadzonej roslinno$cia obowiazuje catkowity zakaz

po zakonczeniu prac tereny zielone nalezy zrekultywowac i przywrécié¢ do stanu pierwotnego.
O zgode na wejscie w teren (prawo do dysponowania terenem na cele budowlane) dla dziatek
bedacych w zarzadzie ZDMK wystapi¢ oddzielnym pismem. Dla pozostatych dziatek wystapic

Przekroczenie jezdni ul. Petofiego projektowanym przytaczem kablowym nalezy wykonac¢
metoda bezrozkopowa (przewiert), bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni,
z zastosowaniem rury ochronnej. Gtebokos¢ wykonania przewiertu winna zapewniaé
zachowanie odlegtosci pionowej min 1.2 m mierzac w $wietle od powierzchni jezdni do rury

Catos¢ robot ziemnych i montazowych nalezy realizowaé bez naruszania konstrukcji
nawierzchni jezdni ulicy, dopuszcza sie naruszenie chodnika w minimalnym niezbednym
zakresie Dla odcinka prowadzonego w chodniku nalezy przewidzie¢ odtworzenie z materiatéw
petnowartosciowych na podbudowie z ttucznia o grubosci min 30 cm. (20cm, warstwa dolna,
10 cm warstwa gérna). W przypadku rozbiérki na zakresie wiekszym niz potowa szeroko&ci
chodnika nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni na catej jego szeroko$ci na catej dtugosci

W  miejscach prowadzenia robét ziemnych rozkopem otwartym, prace prowadzi¢
w odwodnionych wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie
zageszczonej podsypki piaskowej. Zasyp rozkopu gruntem zageszczalnym, zageszczajac
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100 MPa wg normy

W miejscach skrzyzowan i zblizers do istniejacego uzbrojenia, prace ziemne prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznodci oraz uzgodni¢ rozwigzania ewentualnych kolizji

O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac powiadomic¢ tut. Zarzad z min. 7 dniowym

Warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci, w tym zakres
i technologia robdt przywracajacych stan uzyteczno$ci, zostang okreélone na etapie wydania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 1 z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2015.460 z pézn. zm.), w zwiazku z § 2 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen

e) komory przewiertowe zlokalizowa¢ poza rzutem koron drzew:
f) krawedzie komér przewiertowych usytuowa¢ min. 2m od pni drzew;
g)
h)
parkowania sprzetu oraz sktadowania wszelkich materiatéw budowlanych:
i)
6.
do Wtascicieli / Zarzadcy zgodnie z wypisem z rejestru.
7.
ochronnej.
8.
naruszanej nawierzchni.
9
PN-5-02205/1998 - ,Roboty ziemne”.
10.
branzowych z zarzadcami lub uzytkownikami tych sieci.
11.
wyprzedzeniem.
12.
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2004.140.1481).
13.

Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjete rozwiazania,
ich zgodnos$¢ z normami i obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
w tym za aktualno$¢ map, ktére s3 podstawa do opracowania dokumentacji projektowej-

odpowiedzialno$¢ ponosi Projektant.

Niniejsza opinia zachowuje waznosc¢ przez okres 3 lat od dnia wydania. Integralng czescig niniejszego

pisma jest zatgcznik graficzny.

Zataczniki:
1) Mapa syt-wys

Otrzymuja:
1 x Adresat + zat.
1 x RU a/a(128041/2022, ID: 2846003)
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