Załącznik nr 8 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ługwałd zlokalizowanego na działkach na dz. nr 133/49. Inwestycja obejmuje także działki nr 133/48.
[bookmark: bookmark4]W skład całego zamierzenia budowlanego wchodzi także budowa parkingów, placu, dojazdów 
i komunikacji pieszej.
Szczegółowe rozwiązania architektoniczno-budowlane należy wykonać w oparciu o projekt budowlany wielobranżowy opracowany przez Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych PROFKAD, ul. Orłowicza 17B/52, 10-684 Olsztyn. Działka objęta jest planem miejscowym - Uchwała XIII/84/15 z dnia 2015-10-29 oraz o projekt budowlany podziemnej instalacji gazowej oraz gazowej wewnętrznej opracowany przez mgr inż. Marka Lasmanowicza. 
Teren, na którym planowana jest budowa świetlicy jest niezabudowany, z lekkim spadkiem w stronę południową.
Na terenie działki znajduje się kilka drzew nie kolidujących z projektowanym budynkiem.
Obszar sąsiaduje z działkami:
· od północnego wschodu z działką o nr 133/50,
· od południowego wschodu z działką o nr 133/38,
· od południa z działką 133/42,
· od północnego zachodu z działką 133/102
· od południowego zachodu z działką 133/103 oraz 133/105
 Dla potrzeb budowy świetlicy przewidziano uzbrojenie terenu w:
· przyłącze wodociągowe
· przyłącze kanalizacji sanitarnej
· przyłącze elektroenergetyczne
· przyłącze gazowe
Oprócz budynku świetlicy w zakres realizacji wchodzą również ciągi komunikacyjne w postaci drogi dojazdowej, chodników, miejsca postojowych, w tym dla niepełnosprawnych, utwardzony plac, na którym przewidziano altanę. Projektowane utwardzenie wykonane zostanie z kostki betonowej szarej. Ponadto w ramach zadania należy wykonać elementy małej architektury -  
- drewnianą altanę. Usytuowano ją we wschodniej części działki, zgodnie z dokumentacją. Szczegóły zagospodarowania terenu wg załączonej dokumentacji projektowej.

Parametry techniczne:

[bookmark: _Hlk78366339]Powierzchnia zabudowy 				- 202,93  m2
Powierzchnia użytkowa 				- 161,72  m2
Powierzchnia całkowita  				- 236,96 m2
Kubatura						- 1248,18 m3 
Szerokość budynku					- 15,48 m
Długość budynku                                    			- 15,48 m
Wysokość budynku do kalenicy				- 7,73 m

Powierzchnia schodów zewnętrznych, opasek		- 49,71 m2
Powierzchnia tarasu					- 49,72 m2
Powierzchnia placu ( na nim altanka)			- 199,69 m2
Powierzchnia podjazdów i chodników			- 387,6 m2
Powierzchnia miejsc postojowych			-  163,75 m2


 
1.1. Zestawienie powierzchni pomieszczeń
1.1.1. PARTER:
	NR
POM.
	
	POW.
UŻYTK.
	WYS.
POM.
	

	
	NAZWA POMIESZCZENIA
	
	
	POSADZKA

	
	
	[m2]
	[m]
	

	0.1
	WIATROŁAP
	4,63
	2,70
	gres

	0.2
	KOMUNIKACJA
	21,71
	2,70
	gres

	0.3
	KOMUNIKACJA
	5,71
	2,70
	gres

	0.4
	KOMUNIKACJA
	5,40
	2,70
	gres

	0.5
	SZATNIA
	7,53
	2,70
	gres

	0.6
	KOTŁOWNIA
	10,41
	2,70
	gres

	0.7
	WC MĘSKI
	5,97
	2,50
	gres

	0.8
	WC DAMSKI+ NIEPEŁNOSPR.
	3,74
	2,50
	gres

	0.9
	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
	1,54
	2,50
	gres

	0.10
	MAGAZYN
	5,77
	2,70
	gres

	0.11
	POMIESZCZENIE SOCJALNE
	10,81
	2,70
	gres

	0.12
	ŚWIETLICA
	78,50
	3,00
	gres

	161,72
	



#

#



Obszar inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony prawnej wynikającą z przepisów ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1658 z poźn. zmianami).
Teren planowanej inwestycji objęty jest zapisami MPZP gminy Dywity (Uchwała nr XI/67/15 z dnia 31 sierpnia 2015) i położony jest poza prawnymi formami ochrony przyrody. Inwestycja nie należy do inwestycji oddziałujących ani mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r (Dz.U.Nr 2013 poz. 1397 z 2010 r.).
Obszar inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony wynikającą z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1658 z późn. zmianami).

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
 Podczas wierceń stwierdzono występowanie wody o zwierciadle swobodnym, podczas prac ziemnych należy przygotować się na usuwanie wody z wykopu. Z uwagi na występowanie w poziomie posadowienia wód gruntowych zaleca się wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentów, a w poziomie posadowienia wykonanie drenażu opaskowego. Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zalicza się do prostych.

Strefy funkcjonalne świetlicy
Na kondygnacji parteru zlokalizowano pokój socjalny, sanitariaty ogólnodostępne, pomieszczenia techniczne i magazynowe, szatnię oraz salę spotkań. Na zewnątrz budynku od strony południowej zaprojektowano taras. 
Dostęp osób niepełnosprawnych do budynku odbywać się będzie projektowaną pochylnią, bezpośrednio z przyległego terenu na poziom kondygnacji parteru.
Projektowane poddasze, będzie nieużytkowe. Wejście na kondygnację poddasza zaprojektowano przez wyłaz.
Szczegółowy opis dotyczących zaprojektowanych pomieszczeń świetlicy zawarty jest w opisowej 
i rysunkowej części dokumentacji technicznej. 


Ogólny opis konstrukcji i wykończenia
Zaprojektowano strop żelbetowy krzyżowo zbrojony, wylewany na budowie o grubości 16cm. 
Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne nośne zaprojektowano z bloczków silikatowych na zaprawie cienkościennej systemowej. 
Na ścianach zaprojektowano wyprawę elewacyjną cienkowarstwową - struktura baranek. Ściany 
do wysokości min 2m wykonać z dodatkową warstwą siatki zbrojącej.
Na ścianach zewnętrznych zaprojektowano także mur pruski z imitacji deski. Układ elementów przedstawiono na rysunkach elewacji w projekcie architektury.
Ściany wewnętrzne działowe zaprojektowano, jako murowane o grubości 12cm z bloczków silikatowych, rdzenie i słupy zaprojektowano, jako żelbetowe z betonu. 
Konstrukcję dachu nad budynkiem zaprojektowano, jako drewnianą dwuspadową, o konstrukcji płatwiowo- kleszczowej, kąt nachylenia połaci 30o, pokryty dachówką ceramiczną.
Ściany wewnętrzne działowe zaprojektowano, jako murowane o grubości 12cm z bloczków silikatowych.
Ławy i stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25 ( B25) zbrojone stalą A-IIIN.

Izolacje fundamentów powinny stanowić ciągły i szczelny układ wielowarstwowy oddzielający budynki i budowle od wody i wilgoci w gruncie. Ze względu na istnienie wody zastosowano izolacje przeciwwodną ponieważ nie przewiduje się występowania w gruncie ciśnienia hydrostatycznego. 
· pionowa ław i ścian fundamentowych - warstwa gruntująca, izolacja bitumiczna grubowarstwowa 
·  pozioma ław i ścian fundamentowych - papa termozgrzewalna;
Posadzka na gruncie - hydroizolacja typu mineralnego na warstwie gruntującej, 2 x folia PE zbrojona gr. 0,2 mm; w pomieszczeniach mokrych pod okładziną podłogową - półpłynna folia izolacyjna na głęboko penetrującym roztworze gruntującym.

Izolację termiczną stanowi: 
· ściany zewnętrzne fundamentowe - styropian ekstrudowany gr. 10 cm, 
· ściany zewnętrzne nadziemia - styropian gr. 20 cm, 
· posadzka na gruncie - styropian posadzkowy gr. 10 cm, 
· dach - wełna mineralna gr. 20 cm,
Izolację akustyczną w postaci przekładek elastycznych zastosować przy przejściach rur instalacyjnych przez ściany i stropy.
Okna i drzwi balkonowe PCV, trójszybowe,	zespolone, pięciokomorowe, kolor biały, współczynnik przenikania ciepła dla okien – U(max) nie większy niż 0,9 W/(m2K). Parapety wewnętrzne z kamienia naturalnego; na krawędziach ościeży okiennych stykających się z parapetem - cokoły kamienne wys. 5 cm. Stolarkę drzwiową wewnątrz stanowią drzwi drewniane, aluminiowe oraz stalowe EI30. Zewnętrzne drzwi stalowe oraz aluminiowe antywłamaniowe o odpowiedniej ognioodporności. Na dachu zaplanowano wyłaz dachowy wym. 94x98cm.
Do wykończenia wnętrz należy zastosować tynki gipsowe w pomieszczeniach suchych oraz tynki cementowo-wapienne w pomieszczeniach mokrych. Szczegóły w opisie dokumentacji projektowej  
 W pomieszczeniach suchych - malowanie na całej powierzchni farbami wodorozcieńczalnymi lateksowymi akrylowo - kompozytowymi, w pomieszczeniach mokrych - malowanie powyżej płytek glazurowymi wodorozcieńczalnymi lateksowymi akrylowo-kompozytowymi. W pomieszczeniach mokrych glazura na kleju do wysokości 2m. W Przedsionku, szatni , komunikacji, w pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano terakotę o wymiarach 30 x 30 cm. We wszystkich pomieszczeniach prócz sali konferencyjnej zaprojektowano - sufity podwieszane systemowe, z płyt celulozowych na profilach aluminiowych. 
Szczegółowy opis dotyczący konstrukcji oraz wykończenia zaprojektowanych pomieszczeń świetlicy zawarty jest w opisowej i rysunkowej części dokumentacji technicznej. 

Na zewnątrz przy pochylni przeznaczoną dla niepełnosprawnych zaplanowano balustradę ze stali nierdzewnej. Wycieraczki zewnętrzne - z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo.
Projektuje się następujące instalacje wewnętrzne
·  instalacja c.o. - ogrzewanie źródłem ciepła będzie piec gazowy ( wg zamiennego opracowania branżowego na przyłącze gazowe i instalacje wewnętrzną) 
·  instalacja wody zimnej i ciepłej z rur stalowych nierdzewnych (wg opracowania branżowego)
·  kanalizacja sanitarna (wg opracowania branżowego)
·  instalacja elektryczna ( wg opracowania branżowego)
·  instalacja telefoniczna telewizji cyfrowej;
·  instalacja komputerowa;
·  instalacja oświetlenia podstawowego
·  instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
·  instalacja ochrony odgromowej;
Wszelkie przekucia ścian wynikające z prowadzenia instalacji wewnętrznych należy wykonywać 
wg projektów wykonawczych poszczególnych branży.

Przy świetlicy zaprojektowano również obiekt małej architektury - altanę. Usytuowano ją we wschodniej części działki. Altana została zaprojektowana w konstrukcji drewnianej, na słupach 15x15 cm. Wymiary budowli to 4,45 x 5,65m. Dach altany o konstrukcji drewnianej, kąt nachylenia 30 °, posadowienie bezpośrednie na stopach fundamentowych o wym. 30x40cm. Dach pokryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym ( podobnie jak dach świetlicy). Dokładny opis obiektu na rysunkach architektury i konstrukcji.
Projektowany budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
Wymagania dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynków:

	ELELMENT
	WYMAGANIA
	ZASTOSOWANE MATERIAŁY

	główna konstrukcja nośna
	R 30
	Konstrukcja murowa z cegły silikatowej grubości 24cm

	Strop
	REI 30
	Stropy żelbetowe

	ściany
zewnętrzne
	REI 30
	Cegła silikatowa gr.24 cm, od wewnątrz tynk cem.-wap. gr 1,5cm

	Ścianki obudowy klatki schodowej
	EI 30
	Nie dotyczy

	ściana wewnętrzna
	( - )
	Cegła silikatowa gr.24 i 12cm, - tynk obustronny

	przekrycie dachu
	( - )
	dachówka ceramiczna

	konstrukcja dachu
	R 30
	Dach drewniany ocieplony wełną







Branża sanitarna , wodociągowa i gazowa:
a) Przyłącze wodociągowe
Budynek świetlicy będzie zasilany w wodę z istniejącej sieci wodociągowej. Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur polietylenowych PEØ40 łączone przez zgrzewanie elektrooporowe. 
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej DN160 zaprojektowano na działce 157 za pomocą nawiertki z zasuwą i uszczelnieniem miękkim. Przewody przyłącza wodociągowego układać na głębokości 1,6 m. Szczegóły w projekcie branżowym.
b) Przyłącze kanalizacji sanitarnej
Ścieki sanitarne odprowadzone będą do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej S1 zlokalizowanej na działce 133/51 poprzez zaprojektowany nowy odcinek przyłącza k.s.
Grawitacyjny odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC160 kanalizacyjnych, kielichowych klasy S z uszczelkami gumowymi, łączonymi na wcisk. Przewody układać zgodnie 
z profilem na głębokości min. 1,2 m. Studnie rewizyjną wykonać jako studnię szczelną z kinetą. Kręgi prefabrykowane łączone na uszczelki. Do regulacji posadowienia włazu stosować betonowe pierścienie dystansowe. Na studni należy zastosować włazy samozatrzaskowe typu ciężkiego z żeliwa sferoidalnego Dn600 klasy D400 oraz wyposażyć w betonowe stożki odciążające.
c) Przyłącze gazowe
Zgodnie z warunkami technicznymi ZG budynek świetlicy zostanie podłączony do sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 mm.
Projektowaną gazową instalację podziemną należy wykonać z rur PE 40. Rury należy łączyć poprzez mufki typu ,,C” metodą zgrzewania elektrooporowego. Szerokość wykopu pod instalację podziemną gazową winna wynosić nie mniej niż 0,2 m, głębokość posadowienia 0,6-0,8 m. Rury ułożyć na podsypce z piasku min. 5 cm. Po ułożeniu rur nad gazociągiem umieścić drut miedziany lokalizacyjny.
Szczegóły w opracowaniu branżowym.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanej inwestycji zawarte są w wielobranżowej dokumentacji technicznej. 
1. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.
3. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi,  w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. 
W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.  
4. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. 
W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.
Koszt związany z uzgodnieniem, opłatami, rozładunkiem leży po stronie Wykonawcy i winien być uwzględniony w jego ofercie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.
6. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów 
z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego. 
7. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren Robót zgodnie 
ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1¬4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z późn. zm.) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę. 
8. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, 
od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
9. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy. 
10. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.  
11. Wszystkie koszty związane z wycinką drzew i krzewów oraz karczowaniem leżą po stronie Wykonawcy.
12. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SIWZ, 
w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały 
i urządzenia wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej. 
W przypadku, gdy w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. 
W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. 
Wykonawca w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub 
w przedmiarze. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to:
- dla materiałów – schemat budowy, przeznaczenie, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane minimalne współczynniki do osiągnięcia,  
- dla urządzeń – spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane przez zamawiającego parametry określone w dokumentacji, STWIOR i przedmiarach są parametrami minimalnymi, wykonawca zobligowany jest do zaoferowania urządzeń o parametrach określonych przez zamawiającego lub wyższych.  
Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.
13.  Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. 
W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.
14. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych 
i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty. 
15. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.
16. Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi na której prowadzone będą roboty. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził roboty budowlane w sposób umożliwiający ciągły dojazd do budynku przedszkola znajdującego się na działce sąsiedniej z opracowanym i uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 
17. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi 
w projekcie umowy. 
18. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu. 
19. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu. Zamawiający wymaga przygotowania kolaudacyjnego powykonawczego składającego się z:
· Tom I – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),
· Tom II – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.

Wytyczne w zakresie sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca określi cenę zamówienia w formularzu ofertowym załączonym do SIWZ. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji, wynikające  wprost z opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz podatek VAT, jak również inne elementy  niezbędne do prawidłowego  wykonania zamówienia, w tym również: 
a) koszty poniesione ze względu na konieczność wykonywania niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczących robót związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, 
b) koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. przepięcia, uruchomienia, konfiguracje, przełączenia, praca dźwigu, 
c) koszty związane z zabezpieczeniem sieci, do który wykonawca będzie się podłączał. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo za każdym razem, poinformować Zamawiającego oraz bezpośrednio użytkowników o dacie odłączenia oraz czasie w jakim nastąpi brak przesyłu. 
d) koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy 
w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, robót odtworzeniowych, porządkowych, 
e) koszty związane z czasowymi zajęciem pasa drogi, chodników, placów itp., bądź koszty związane z odtworzeniem sieci poszczególnych gestorów,
f) koszty związane z transportem, rozładunkiem i załadunkiem związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem,
g) koszty zapewnienia miejsca wywozu i składowania gruzu oraz innych odpadów. Z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie, wywóz gruzu należy wywozić sukcesywnie; 
h) koszty transportu na wskazane składowisko na odległość do 20 km dla materiałów rozbiórkowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia nadających się do ponownego wykorzystania, które będą stanowić własność Zamawiającego,
i) koszty wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych,
j) koszty sporządzenia planu BIOZ,
k) zabezpieczenia placu budowy,
l) pełnego ubezpieczenia budowy,
m) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń naniesionych w dokumentacji technicznej,
n) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,  
o) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,  
p) naniesienia na własny koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
q) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w obowiązujących przepisach, a także w przypadku wątpliwości Zamawiającego, na każde jego żądanie,
r) koszty ekspertyz, badań laboratoryjnych,
s) przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urządzeń, przeszkolenia pracowników obsługi, przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidłowości ich montażu w obecności producenta, jeżeli wymaga tego gwarancja oraz dokonania na własny koszt odbiorów UDT,
t) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 
u) Wykonawca powinien przewidzieć częściowe prowadzenie prac w systemie dwu zmianowym; powyższe utrudnienie należy uwzględnić w cenie ofertowej,

Kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie: 
a) dokumentacji projektowej, 
b) przedmiarów robót, 
c) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
e) cen jednostkowych netto, 
f) przepisów dotyczących VAT, 
g) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie obliczenia ceny oferty.  

Kosztorys ofertowy musi obejmować: 
a) Stronę tytułową zawierającą następujące informacje: nazwę robót, nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy, wartość kosztorysową, datę opracowania kosztorysu, 
b) wypełnione przedmiary w układzie kosztorysowym, 
c) wykaz stawek i narzutów cenotwórczych, 
d) tabelę elementów scalonych, 
e) zestawienie ilościowo-wartościowe materiałów (robocizna, materiały, sprzęt).

Założenia wyjściowe do sporządzenia kosztorysu ofertowego: 
a) kosztorys  ofertowy  sporządza  się  metodą  szczegółową  w  oparciu  o  wskazane  w  przedmiarze robót katalogi. Wskazane przez Zamawiającego podstawy Katalogów Nakładów Rzeczowych podane zostały jedynie  w  celu  określenia  opisu  robót.  Wykonawca  może  samodzielnie  ustalać  nakłady  w  ramach pozycji przedmiarowych / kosztorysowych 
b) cena  jednostkowa  musi  zawierać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  poniesienia  przez  wykonawcę  w  celu wykonania  robót,  zgodnie  z  postanowieniami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej,  przedmiarze robót  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robot,  w  tym  zawierać  koszty  robocizny,  koszty materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z kosztami transportu na budowę (bez podatku VAT) i rozładunku, koszty  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  sprowadzenia  tego  sprzętu  na  plac  budowy,  jego  montażu  i demontażu po zakończeniu robót, koszty pośrednie i zysk.  
c) Składniki cenotwórcze kosztorysu winny być wyliczone wg następujących zasad: −stawka roboczogodziny rg, −koszty pośrednie Kp liczone od R+S −zysk Z liczony od R+ Kp (od R) + S + Kp (od S).
