SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT:

INWESTOR:

TEMAT:

ZADANIE:

OPRACOWAL:

Szkota Podstawowa w Bukwatdzie
11-001 Bukwatd, Bukwatd 39

Gmina Dywity
11-001 Dywity, ul. Olsztyrska 32

Projekt wewnetrznej instalacji elekirycznej wymiany
o$wietlenia wewnetrznego w budynku Szkoty Podstawowej
w Bukwatdzie

,Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla
projektu termomodernizacji budynkdw Szkoty Podstawowe;j
w Bukwatdzie oraz Szkoty Podstawowe] w Sprecowie” (w
ramach wniosku aplikacyjnego sporzgdzanego w ramach
Programu ,Srodowisko, Energia i Zmiany Klimatu”
finansowanego ze S§rodkdw Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021)

dr inz. Andrzej Lange
e Bud, WaM0) 38/ PWEE T
o ehlowania LA
‘anymi be? iy

acy,nep g
aiakbn e

dr inz. Andrzej Grzegorz Lange Gen sekiryeziyth



Spis tresci

L S P, 4
1.1 Przedmiot Szczegdtowe]j Specyfikacji TEChNICZNE].....cccciviieiiiiiei e 4
1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji TEChNICZNEG] ..vvvevceveeeeecreeiceieee e e 4
1.3 Zakres robdt objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng......cccoeccvveeiciieiecciie e, 4
1.4 0golne wymagania dotYCZGCe rODOL ....eeiccvree ettt ettt e et e eere e e arae e e e beeesennreeeas 4
1.4.1 Zabezpieczenie tEreNU DUAOWY........iiiiii ittt ee e e e rr e e e e e e e e e aaeee e e e ennnaeaaeeas 4
1.4.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robOt..........ccccevviiiiicciie i 4
1.4.3  OCHhrONa PrzECIWPOZAIOWA ..ccceccuueiriiieeeeeeeiiirereeeeeeeeestaaeeeeeeesisstereseesessannstasessesesssnstesseseesssssssseseees 5
1.4.4 Materiaty szkodliwe dla OtOCZENIA .......eeeeiiiieeciiie e e e e rae e e aeeeean 5
I ol o T o o T o] o o | APPSR PPRPPTPPO 5
1.4.6 Stosowanie sie do prawa i iNNYC PrzePiSOW ......c.uuveeeeiiieeciiee et e et e e e e enre e e e ae e e e eaaeeeean 5
(I LT AT T I e o 1Y U 6
R (V- 1T =1 V2RSSR 6
2.1 Odbidr materiatOw NAa BUAOWIE ........oeiiriieiiiieee ettt et et sttt see e ens 6
2.2 Sktadowanie materiatOW Na DUOWIE ........coiuiiiiieiiee ettt e 6
S Y o 4 | 7
A, TFANSPOIT oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaeaaaaeaaaaaeaaanaaaaans 7
5. WYKONANIE FODOT ..ottt e e et e e e e taa e e e e abbeeeesbeee s e nsbeeeesssaeeeasteeeesssaeeennnrens 8
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7............... 8
5.2 PrzeWOAY 1 KADIE.. .. ieei et e e sttt e e e e e e e e et e e s e atee s esrea e e e nteeeeaaeaeeennnres 8
5.2.1 PrzeWOdY WIBIOZYIOWE ...ceeiiieeceiiiieeeee e e ettt et e ee e st e e e e e e e e st te e e e e e e e s s saassaeeeeaeesasasateeeeeeeasssssseassaanan 8
5.3 Oprawy 0SWiIetlenia OZOINEEO........uuii it e ettt e e e e s e e e e e s et e e e e nre e e e eanteeeennreeesenneees 9
Lo 2 o 1= T -1 01 10
6. KONtrola JakoSCi FODOT .......eeeeeiee e e s e e e e e e et e e e e e e e e s sasaee e e nteeeeennaeeeennns 10
6.1 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych ..........ccccovveeeeeenennnns 10
/S @ o To o 1T o] o Yo | A PO O SPRU PO PPU PP 11
T 0o | o1 T o] o Yo | AN O O O PRSP U PP PPPRRPPPRRPPPRINt 12
8.1 Warunki odbioru wykonanej instalacji €leKtryCznej ......eeeeieeeciieeeeeiieecceeeee e 12
8.1.1 Badania odbiorcze instalacji @lektryCznyCh.........ooi i 12
8.1.2 Ogledziny instalacji €leKtryCZNYCh......c..eeeeeieee e e ee s rraaee e e e 13
8.1.3 Estetyka i jako$¢ Wykonane] iNStalaci.......c.ueeeeciieiiiiiiiecieee e e 13
8.1.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektryCZnymM ........ccoieieiiiie e e e e 13

8.1.5 Ochrona przed pozarami i skutkami CIEPINYMI c...euuiiiieeii i 13



8.1.6 Potaczenie przewoddéw
9. Podstawa ptatnosci......

10. Przepisy zwigzane....



1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét w zakresie wymiany oswietlenia wewnetrznego w
budynku Szkoty Podstawowej w Bukwatdzie.

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych Szczegodtowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wymiany oswietlenia wewnetrznego w
budynku Szkoty Podstawowej w Sprecowie.

Zakres robét obejmuje wykonanie:

-wymiany oswietlenia ogdlnego,

-wykonanie oswietlenia awaryjnego,

-wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego,

-Srodkéw dodatkowej ochrony od porazen.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w
dokumentaciji projektowe;.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzqadzen i
osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujgcym frybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym
opracowujgcym dokumentacje.

1.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie budowy,
w okresie frwania realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru kohcowego
robot.

1.4.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:



-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

-lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych,

-Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdbw ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiat tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonhczeniu robdt ich szkodliwose zanika (np.
materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych
organdéw administraciji panstwowe;.

1.4.5 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru
kohcowego potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru oraz bedzie
utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu wydania bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego.

1.4.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek



sposdb zwigzane zrobotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie informowacd
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5 Nazwa i kody

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot:

-ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (Kod
CPV 453110000),

-ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45310000-3),

-ROBOTY BUDOWLANE (Kod CPV 45000000-7).

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych
powinny odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w
dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych oraz wymaganiom
odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1 Odbidr materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaorcy.

W  przypadku stwierdzenia wad Ilub nasuwajgcych sie wagtpliwosci
moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozdér techniczny robot.

2.2 Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizygkochemicznych. Nalezy zachowac wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIOR; w przypadku braku ustaleh w wymienionym
wyzej dokumencie, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnosciqg Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub
wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze Inspektora, nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
-samochdd dostawczy do 0,9 t,

-samochdd skrzyniowy 5 1,
-zuraw samochodowy 5 1,

-wozek widtowy lub wdzek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z
windq.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami
transportu, zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie
Z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdéw fransportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami  okreSlonymi  w
dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora, w terminie



przewidzianym umowq. Przy ruchu drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczqgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajgce tych warunkdw mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Podczas fransportu materiatéw ze sktadu przy obiektowego na obiekt
nalezy zachowac ostrozno$S¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu.
Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie fransportu wynoszg dla
bebndéw: - 15°C i - 5°C dla krgzkdw, ze wzgledu na mozliwosS¢ uszkodzenia

izolacii.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci
uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie roboét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” kod
CPV 45000000-7

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z
dokumentacjg techniczng i umowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami
SSTWIOR, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2 Przewody i kable
Przewody stosowane w instalacjach elekirycznych wewnetrznych musza
by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V
prgdu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowac przewody w izolacji PVC.
5.2.1 Przewody wielozytowe
Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi i
wielodrutowymi, o izolacji i powtoce PVC.

Napiecie robocze 450/750V, 0,6/1kV przewody przeznaczone do
uktadania p/t, w rurach oraz kanatach elektroinstalacyjnych.

Zyty wykonane z drutu miedzianego miekkiego, w izolacji o barwach:

- zielono-zo6tte] dla przewodu PE,
- niebieskiej dla przewodu N,
- czerwonej, czarnej i brgzowejdla L 1, L2, L3.

Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami.



5.3 Oprawy oswietlenia ogdlnego

Oprawy oswietleniowe nalezy stosowac wedtug PN-EN 60598-02. Oprawy
oSwietleniowe powinny zapewniac poprawng i bezpieczng eksploatacje.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed
porazeniem prgdem elekirycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolaciji
powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego
TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie
bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w |l klasie. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Oprawy powinny
by¢ dostosowane do warunkéw Srodowiskowych, w  ktérych zostang
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed: - przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci; -
zapaleniem; - uderzeniem. Nalezy stosowac oprawy energooszczedne ze
zrédtami Swiatta typu LED. Stosowac oprawy a odpowiednim strumieniu
Swiatta, podanym w projekcie wymiany oswietlenia elekifrycznego. Nalezy
zastosowac oprawy o podanych parametrach:

LP. llosé Moc [W] Lz"ru"::f:’[:(? S;IZ:L";‘*[L] IP

] 10 18 4000 2600 54

2 3 14 4000 1400 44

3 8 27 4000 2700 44
4 3 20 4000 2200 40
5 6 26 4000 3300 40
6 19 23 4000 3000 40

7 4 27 4000 2900 20/40
8 4 24 4000 2800 20/40
9 8 35 4000 4300 20/40
10 2 49 4000 5300 20/40
17 ] 20 4000 2750 65
12 10 40 4000 5500 65
13 24 18 4000 2700 20
14 12 27 4000 3800 20
15 8 14 4000 1650 40
16 6 33 4000 4000 40
17 2 51 4000 5500 40
18 8 18 4000 2500 20
19 6 27 4000 3500 20




Do oéwietlenia tablic szkolnych nalezy uzy¢ nastepujgcych opraw:

Wymiar L Temperatura Strumien

tablicy llos¢ [szt] Moc W] barwowa [K] | swietiny [Im] IP
1x1,5 [m] 4 47 4000 6200 20
1x3 [mM] 4 47 4000 6200 20

5.4 Aparatura

Urzgdzenia zabezpieczajgce i tgczeniowe w rozdzielnicach
odbiorczych - w wykonaniu modutowym, przystosowanym do montazu na
znormalizowanej szynie montazowej TH. Kryteria doboru typdw i rodzajow
zabezpieczen:

- przewidywany prgd roboczy,

- napiecie znamionowe,

- wytrzymatos¢ zwarciowa,

- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiornikow,

- sposob przytgczania przewodow.

Podane w Projekcie jednoznacznie precyzujq rodzaje stosowanej
aparatury.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbidér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i
przepisami.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych
warunkéow Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i
prace wykonczeniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te proby i sporzqgdzic¢
sprawozdania zgodnie z wymogami i hormami polskimi obowigzujgcymi w tym
zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu
powinno podlegac:
-zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowq,

-wtasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzgdzen,

-wykonanie wymaganych pomiardw z przekazaniem wynikdw do protokotu
odbioru.

6.1 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych

Wszystkie prace wykonac zgodnie:
-z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie
Dz.U z dnia 12 maja 2004 z zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego
stosowania),



-z Rozporzgdzeniem Min. Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzqgdzeniach i instalacjach
energetycznych Dz. U.80/99.

-warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom V. Instalacje elekiryczne. Zagrozenia wystepujgce podczas
realizacji robdt, instalacje na napieciu do 1,0kV i powyzej 1kV,

-wytgczenia urzgdzen rozdzielczych pod napieciem,

-wytqczenia napiecia na poszczegodline obwody odbiorcze,

-wytgczenie napiecia istniejgcej instalacjii tablic rozdzielczych przeznaczonych
do demontazu,

-pomiary skutecznosci ochrony od porazen.

Monterzy wykonujgcy prace powinni mie¢ wtasciwe uprawnienia SEP
oraz badania lekarskie. Na placu budowy razem z instalacjqg elektryczng bedqg
wykonywane instalacje innych branz.

Przewidywanie zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji inwestyciji.

Mogag wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia podczas pracy:
-porazenie prgdem elektrycznym.

Sposdb prowadzenia instruktazu BHP:

-Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny
instruktaz BHP, zapoznaje pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na placu
budowy i podczas transportu materiatu na budowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystgpieniu
niebezpieczenstwa.

Prace w poblizu istniejgcych urzgdzen i budowli prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. W razie potrzeby stosowac sprzet ochrony osobiste;.

. Obmiar robot

Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych
instalaciji elektryczne;.

Obmiar rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc
jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i fak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m;
- dla kabli i przewoddw: m;
- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.;
- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.;
W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robdét montazowych instalacii
elekirycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamodwienia, mozna
ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot.
W szczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.



8. Odbior robot
8.1 Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

8.1.1 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elekiryczna powinna by¢ poddana szczegdtowym
ogledzinom i prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiardw, w celu
sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i
mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzac komisja sktadajgca sie z co
najmniej dwoch oséb, dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym.

Badania odbiorcze instalaciji elektrycznych mogqg wykonywac wytgcznie
osoby posiadajgce zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary
moze korzystaC z pomocy osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia
kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem
prac przy urzgdzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:
-ogledziny instalaciji elektrycznych,
-badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne
zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych
protokotdw.

Protokoty z badan (pomiardw i prob), sprawdzen i odbiorow
czesSciowych nalezy przedtozy¢ komisji w frakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcq ogledzin, badan i préb, z
tym, ze z badan i préb powinny byc sporzgdzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzgdzic
protokdt koncowy z badan odbiorczych. Protokdt ten nalezy przedtozyE do
odbioru koncowego. Protokdét ten powinien zawierac¢ co najmniej nastepujgce
dane:

-numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia,

-nazwe i adres obiektu,

-imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

-date wykonania badan odbiorczych,

-ocene wynikdw badan odbiorczych,

-decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do
eksploatacii,

-ewenfualne uwagii zalecenia komisji,

-podpisy cztonkdw komisji stwierdzajgce zgodnos$¢ ustalen zawartych w
protokole.



8.1.2 Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu
zasilania instalacji. Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana
instalacja lub urzgdzenie:

-spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

-zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z
projektem,

-nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych moggcych mie¢ wptyw
na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
-wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakoS¢ wykonanej instalacji),
-ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
-doboru urzgdzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
-ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
-doboru przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,
-wykonania potgczen obwodow,
-doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
-umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych itgczgeych,
-rozmieszczenia oraz umocowania aparatdw, sprzetu i osprzetu,
-oznaczenia przewoddw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-
neutralnych,
-umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na
oznaczenie obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskdw itp.,
-wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elekirycznych w celu ich wygodnej
obstugi i konserwaciji.

8.1.3 Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji

O jakosci i estetyce wykonanej instalaciji decydujg nastepujgce czynniki:
-trwato$¢  zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementow
mocujgcych i uchwytow,

-zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,

-wtasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdéw urzgdzen i instalacii
narazonych na wptyw czynnikdw atmosferycznych.

8.1.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkdw ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznych oraz ich zgodnos$¢ z normami. Skutecznosc¢
ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzic Czes¢ 6:Sprawdzanie.

8.1.5 Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzi¢, czy:



-instalacje i urzgdzenia elekiryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatow lub podtozy, na ktdérych (w poblizu ktérych) sq zainstalowane,
-urzgdzenia mogqgce powodowac powstawanie tuku elekirycznego sqg
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na
ofoczenie,

-urzgdzenia zawierajgce ciecze palne sq odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,

-dostepne czesci urzgdzen i aparatdw nie zagrazajq poparzeniem,
-urzgdzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majq
wymagane zabezpieczenie przed przegrzaniem,

-urzgdzenia  wytwarzajgce  promieniowanie  cieplne nie  zagrazaqjqg,
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalaciji z wymaganiami normy PN-60364-4-42.

8.1.6 Potgczenie przewodow

Nalezy sprawdzi¢, czy:
-potgczenia przewoddw sq wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i
osprzetu,
-nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,
-zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone
przewody.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdét i pomiarow
powykonawczych.

10.Przepisy zwigzane
PN-IEC 60364 arkusz - | i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne w obiektach
Budowlanych.

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenhstwa

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogdlinego przeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogdine wymagania i badania

BN-20/3286-12.00 Elementy zabezpieczajgce. Bezpieczniki teletechniczne.
Ogdlne wymagania i badania PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow elekirycznych barwami lub cyframi

PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow swietinych i przyciskow

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napiecia z
uwzglednieniem odstepdw izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla
urzgdzen



PN-85/E-08400.02 Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Ogdlne wymagania i badania

PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy
symboli, symbole rozrézniajgce i inne symbole ogdlnego zastosowania

PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i
osprzet tgczeniowy

PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i
przetwarzanie energii elektrycznej

PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura
tgczeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrzady
pomiarowe, lampy i sygnalizatory

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarzgdzanie jakoscig i zapewnienie jakosci.
Terminologia.

PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w
projektowani pracach rozwojowych, produkciji, instalowaniu i serwisie

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarzgdzanie jakosciq i elementow systemu jakosci.
Wytyczne ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy
w krajowych warunkach wykonawstwa robét. ST opracowane sg w oparciu o
obowiqgzujgce normy, normatywy i wytyczne, w tym Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych: Tom V - Instalacje
elektryczne.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskdw urzgdzen i zakonczen zyt przewododw ogdlne systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urzqgdzen elekirycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elekirycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-21/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektow budowlanych i terendw.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie. (z
pozniejszymi zmianami) Rozporzgdzenie Ministra 12 Infrastruktury z 06.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob ot
budowlanych.



Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.



