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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany oświetlenia wewnętrznego w 
budynku Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie. 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany oświetlenia wewnętrznego w 
budynku Szkoły Podstawowej w Spręcowie. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

-wymiany oświetlenia ogólnego, 

-wykonanie oświetlenia awaryjnego, 

-wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, 

-środków dodatkowej ochrony od porażeń. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych 
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w 
dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i 
osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 
obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym 
opracowującym dokumentację. 

1.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, 

w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. 

1.4.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 
budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 



-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

-lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

-środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
oraz możliwością powstania pożaru. 

1.4.3 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiał łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

 

1.4.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

1.4.5  Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
końcowego potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru oraz będzie 
utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu wydania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

 

1.4.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
              Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 



sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora. 

 

1.5 Nazwa i kody 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót:  
-ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (Kod 
CPV 453110000),  
-ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45310000-3),   

            -ROBOTY BUDOWLANE (Kod CPV 45000000-7). 

 

2. Materiały 
            Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych 
powinny odpowiadać parametrom technicznym wyspecyfikowanym w 
dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz wymaganiom 
odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

2.1 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości 
mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich 
wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

 

2.2 Składowanie materiałów na budowie 
       Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 



3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiOR; w przypadku braku ustaleń w wymienionym 
wyżej dokumencie, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora.  

 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, 
tam gdzie jest wymagane przepisami.  
            
              Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 
wymieniać sprzęt niesprawny. 

 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  

 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

 
Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

-samochód dostawczy do 0,9 t,  

-samochód skrzyniowy 5 t,  

-żuraw samochodowy 5 t,  

-wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z 
windą. 

4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami 

transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie 
z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora, w terminie 



przewidzianym umową. Przy ruchu drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inspektora pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 
Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt 

należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 
Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla 
bębnów: - 15˚C i – 5˚C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia 
izolacji.  
           
            Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości 
uszkodzeń transportowych. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod  
CPV 45000000-7 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i jakość wykonanych robót.  
               Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami 
SSTWiOR, oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

      5.2 Przewody i kable 
            Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych musza 
być dostosowane do układu sieci TN-S o napięciu znamionowym 400/230V 
prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz. Stosować przewody w izolacji PVC. 

5.2.1 Przewody wielożyłowe  
Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi i 

wielodrutowymi, o izolacji i powłoce PVC.  

Napięcie robocze 450/750V, 0,6/1kV przewody przeznaczone do 
układania p/t, w rurach oraz kanałach elektroinstalacyjnych.  

Żyły wykonane z drutu miedzianego miękkiego, w izolacji o barwach: 

- zielono-żółtej dla przewodu PE, 
- niebieskiej dla przewodu N, 
 - czerwonej, czarnej i brązowej dla L 1, L2, L3. 
  
Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami. 



5.3 Oprawy oświetlenia ogólnego 
           Oprawy oświetleniowe należy stosować według PN-EN 60598-02. Oprawy 
oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. 
Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji 
powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego 
TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie 
bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne 
powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny 
być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną 
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie 
zabezpieczenie przed: - przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; - 
zapaleniem; - uderzeniem. Należy stosować oprawy energooszczędne ze 
źródłami światła typu LED. Stosować oprawy a odpowiednim strumieniu 
światła, podanym w projekcie wymiany oświetlenia elektrycznego. Należy 
zastosować oprawy o podanych parametrach: 

LP. Ilość Moc [W] 
Temperatura 
barwowa [K] 

Strumień 
świetlny [lm] 

IP 

1 10 18 4000 2600 54 

2 3 14 4000 1400 44 

3 8 27 4000 2700 44 

4 3 20 4000 2200 40 

5 6 26 4000 3300 40 

6 19 23 4000 3000 40 

7 4 27 4000 2900 20/40 

8 4 24 4000 2800 20/40 

9 8 35 4000 4300 20/40 

10 2 49 4000 5300 20/40 

11 1 20 4000 2750 65 

12 10 40 4000 5500 65 

13 24 18 4000 2700 20 

14 12 27 4000 3800 20 

15 8 14 4000 1650 40 

16 6 33 4000 4000 40 

17 2 51 4000 5500 40 

18 8 18 4000 2500 20 

19 6 27 4000 3500 20 

 



Do oświetlenia tablic szkolnych należy użyć następujących opraw: 
  

Wymiar 
tablicy 

Ilość [szt] Moc [W] 
Temperatura 
barwowa [K] 

Strumień 
świetlny [lm] 

IP 

1x1,5 [m] 4 47 4000 6200 20 

1x3 [m] 4 47 4000 6200 20 

    5.4 Aparatura 

Urządzenia zabezpieczające i łączeniowe w rozdzielnicach 
odbiorczych - w wykonaniu modułowym, przystosowanym do montażu na 
znormalizowanej szynie montażowej TH. Kryteria doboru typów i rodzajów 
zabezpieczeń:  

- przewidywany prąd roboczy,  
- napięcie znamionowe,  
- wytrzymałość zwarciowa,  
- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiorników,  
- sposób przyłączania przewodów.  
Podane w Projekcie jednoznacznie precyzują rodzaje stosowanej 

aparatury. 

  6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i 

przepisami.  
 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych 

warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i 
prace wykończeniowe.  

 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić 

sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym 
zakresie.  

 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinno podlegać:  
-zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  

-właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń,  

-wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu 
odbioru.  

 

6.1 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych 
Wszystkie prace wykonać zgodnie:  

-z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz.U z dnia 12 maja 2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego 
stosowania),  



-z Rozporządzeniem Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych Dz. U.80/99.  

-warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne. Zagrożenia występujące podczas 
realizacji robót, instalacje na napięciu do 1,0kV i powyżej 1kV, 

-wyłączenia urządzeń rozdzielczych pod napięciem,  

-wyłączenia napięcia na poszczególne obwody odbiorcze,  

-wyłączenie napięcia istniejącej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych 
do demontażu,  
-pomiary skuteczności ochrony od porażeń.  

 

             Monterzy wykonujący prace powinni mieć właściwe uprawnienia SEP 
oraz badania lekarskie. Na placu budowy razem z instalacją elektryczną będą 
wykonywane instalacje innych branż.  

Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji. 

Mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy:  
-porażenie prądem elektrycznym .                                                                               
                            

Sposób prowadzenia instruktażu BHP:                  
-Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny 
instruktaż BHP, zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu 
budowy i podczas transportu materiału na budowę. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu 
niebezpieczeństwa.  

 
Prace w pobliżu istniejących urządzeń i budowli prowadzić z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. W razie potrzeby stosować sprzęt ochrony osobistej. 

7. Obmiar robót 

Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych 
instalacji elektrycznej. 

  
Obmiar robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując 

jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:  
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m;  
- dla kabli i przewodów: m;  
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.;  
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.;  
W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji 
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można 
ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót.  
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 



8. Odbiór robót 

8.1 Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 

8.1.1 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 
 

Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym 
oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu 
sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i 
mienia przed zagrożeniami.  
 

Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co 
najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom 
elektrycznym.  
 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie 
osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary 
może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia 
kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod względem 
prac przy urządzeniach elektrycznych. 
 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
 -oględziny instalacji elektrycznych, 

-badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych. 
 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne 
zespoły, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych 
protokołów. 
  

Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów 
częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru.  
 

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z 
tym, że z badań i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 
  
           Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić 
protokół końcowy z badań odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do 
odbioru końcowego. Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące 
dane: 
-numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
-nazwę i adres obiektu, 

      -imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
      -datę wykonania badań odbiorczych, 

-ocenę wyników badań odbiorczych, 
 -decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do    
eksploatacji, 
-ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
-podpisy członków komisji stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w 
protokole. 

 



8.1.2 Oględziny instalacji elektrycznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu 

zasilania instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana 
instalacja lub urządzenie:  
-spełniają wymagania bezpieczeństwa,  
-zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z 
projektem,  
-nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych mogących mieć wpływ 
na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 

 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  

-wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),  
-ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  
-doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  
-ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,  
-doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,  
-wykonania połączeń obwodów,  
-doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  
-umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,  
-rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,  
-oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-
neutralnych,  
-umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na 
oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,  
-wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej 
obsługi i konserwacji.  
 

8.1.3 Estetyka i jakość wykonanej instalacji 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki:  

-trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów 
mocujących i uchwytów,  
-zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 
zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania,  
-właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji 
narażonych na wpływ czynników atmosferycznych.  

8.1.4 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznych oraz ich zgodność z normami. Skuteczność 
ochrony przeciwpożarowej należy sprawdzić Część 6:Sprawdzanie. 

 

8.1.5 Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 
Należy sprawdzić, czy:  



-instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 
materiałów lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane,  
-urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są 
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na 
otoczenie,  
-urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 
rozprzestrzenianiem się tych cieczy,  
-dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,  
-urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają 
wymagane zabezpieczenie przed przegrzaniem,  
-urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, 
wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.  
 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-60364-4-42. 
 

8.1.6 Połączenie przewodów 
Należy sprawdzić, czy:  

-połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i 
osprzętu,  
-nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia,  
-zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone 
przewody.  

9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów 

powykonawczych. 
 

10. Przepisy związane 
PN-IEC 60364 arkusz - l i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne w obiektach 
Budowlanych.  

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania  

BN-90/3286-12.00 Elementy zabezpieczające. Bezpieczniki teletechniczne. 
Ogólne wymagania i badania PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów elektrycznych barwami lub cyframi  

PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków  

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 

PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napięcia z 
uwzględnieniem odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla 
urządzeń  



PN-85/E-08400.02 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo 
użytkowania. Ogólne wymagania i badania  

PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy 
symboli, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania  

PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i 
osprzęt łączeniowy 

PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i 
przetwarzanie energii elektrycznej  

PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura 
łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa  

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrządy 
pomiarowe, lampy i sygnalizatory  

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany 
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne  

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. 
Terminologia.  

PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w 
projektowani pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie  

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarządzanie jakością i elementów systemu jakości. 
Wytyczne ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy 
w krajowych warunkach wykonawstwa robót. ST opracowane są w oparciu o 
obowiązujące normy, normatywy i wytyczne, w tym Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych: Tom V - Instalacje 
elektryczne.  

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów ogólne systemu 
alfanumerycznego.  

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  

PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.  

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych  

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z 
późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra 12 Infrastruktury z 06.02.2003 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 



Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 


