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 - płyty ażurowe typu "JOMB" 100x75 grub. 12 cm wypełnione

   żwirem płukanym 8/16mm

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3

   stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 c m

 - warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego

   cementem Rm=2,5 - 5,0 MPa grub. 20 cm

 - płyty ażurowe typu "JOMB" 100x75 grub. 12 cm wypełnione

   żwirem płukanym 8/16mm

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3

   stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 c m

  - warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego

   cementem Rm=2,5 - 5,0 MPa grub. 20 cm
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- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C90/3

   stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 c m

 - płyty ażurowe typu "JOMB" 100x75 grub. 12 cm wypełnione

   żwirem płukanym 8/16mm

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3

   stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 c m

 - warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego

   cementem Rm=2,5 - 5,0 MPa grub. 20 cm
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proj. nawierzchnia

nawierzchni utwardzona

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PROJ. DROGI

 Z UTWRADZENIEM Z KRUSZYWA
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droga gminna

utwardzona kruszywem
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 krawężnik betonowy typu najazdowego 15x22x100 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 ława z oporem z betonu klasy C12/15  F=0,0590 m²
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