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- ptyty azurowe typu "JOMB" 100x75 grub. 12 cm wypetnione

zwirem ptukanym 8/16mm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm
- warstwa wzmachniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego

cementem Rm=2,5 - 5,0 MPa grub. 20 cm

- warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm
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- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm

- warstwa wzmachniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego
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- pobocze z mieszanki niezwigzanej C90/3

zwirem ptukanym 8/16mm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm

- warstwa wzmachniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 - 5,0 MPa grub. 20 cm
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stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm

- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3
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stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm
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kraweznik betonowy typu najazdowego 15x22x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

tawa z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0590 m?
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