Legenda obiekty

proj. studnia bet. @1000 f
wiaz kl. C250 istniejgcy rurociag - $cieki Ozn. OU_m

czyszczone do odbiornika , , 17 |Obiekt wielofunkcyjny, sktadajacy sie:
1 | ) | - 17.1: Zbiornik wyrbwnawczy - pow. ~34,05m?
E 3 - 17.2: Reaktor SBR-3 - pow. ~60,50m?
- 17.3: Reaktor SBR-4- pow. ~60,50m?
- 17.4: Kontener stacji dmuchaw - pow. ~21,35m?

18| Komora zasuw - pow.~4,84m?

miejsce przepigcia rurogiggu 1
u z sitopl mxoéz.xm
go h.cm_.a

OB. 18
OB. 17.1
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ok. DN150 :
wraz z ociepleniem |
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istniejgcy rurocigg-scieki N O W @y oo W 4w 4y e ] N e
oczyszczone mechanicznie
- rurocigg grawitacyjny
z sitopiaskownika ok. DN150 :
frociagul wraz  ociepleniem | OZNACZENIE RUROCIAGOW:
!

RUROCIAGI PROJEKTOWANE:

+——3 - sciek surowy
+———3 - sciek oczyszczony mechanicznie
+——94 - sciek oczyszczony

om. ‘_ N.“w +———3 - osad nadmierny/ustabilizowany/wstepny
+——3 - sciek recyrkulowany/woda nadosadowa
+——3% - powietrze

ok. dz200 ! :
wraz z ociepleniem

Legenda urzadzenia/armatura

| | Ozn. Opis llos¢

, , 1|mieszadto zatapialne szybkoobrotowe @ ok. | 2 kpl.
710mm, P2 ok=2,5kW wraz z prowadnica

| W | n 2|pompa $ciekowa ok. DN80 wraz z stopg 5 kpl.
, , sprzegajaca oraz prowadnicami min. DN40,
[N [N orientacyjny punkt pracy min. Q=30m%h,

H=6m,P2 ok.1,5kW (w tym dwie rezerwowe)

3|zasuwa nozowa miedzykot. ok. DN150 wraz | 2 kpl.
z napedem elektrycznym - naped
wieloobrotowy wyposazony w
elektroniczny i mechaniczny nadajnik
potozenia oraz grzatke atykondensacyjng

4|zasuwa nozowa migdzykot. ok. DN200 wraz | 1 kpl.

m n z napedem elektrycznym - naped
wieloobrotowy wyposazony w
= L= elektroniczny i mechaniczny nadajnik

| | potozenia oraz grzatke atykondensacyjng
ruszt napowietrzajacy: rury PCV PN16 ok. 2 kpl.

1 , 2 , OB. 17 3 DN100mm, dyfuzory membranowe @ 9",

uchwyty stal AISI304

o

o

dekanter ptywajacy, przegubowy, ok. 2 kpl.
DN150, wykonanie stal AISI304

! ! 7|mieszadto zatapialne $rednioobrotowe, @ 2 kpl.
ok. 630mm, P2 ok.=1,2kW wraz z

istniejgcy sitopiaskownik

|
—_ — — = — — — — — - — — — . p— —
SSB15/2 a A prowadnicg

, | 8| zasuwa nozowa miedzykot. DN8O, ze 2 kpl.
okno z kratg wema ok. i statym trzpieniem, korpus Zzeliwo sferoidalne,
, 100x150cm f dysk z AISI304, naped: reczny-kétko

| PO | 9|pompa osadowa ok. DN65 wraz z stopg 2 kpl.

a&®T-] ] |l

sprzggajgca oraz prowadnicami min. DN40,
OB. 18 [ i , okno z kratg wema ok. |
H wiaz ok. | , 120x550cm

| DN100, korpus zeliwo sferoidalne

| 10|zawér zwrotny kulowy, kotnierzowy ok. 2 kpl.
| 80x100cm 7 | ok. DN100 !

f
| " otwory wentylacyjne PVC ok. @100mm 2kpl.

| | 12|przepustnica miedzykot. ok. DN100, korpus | 3 kpl.

i zeliwo sferoidalne, dysk ze stali AISI304,
naped: reczny - dzwignia

i 13|przepustnica miedzykot. ok. DN150, korpus | 2 kpl.
| zeliwo sferoidalne, dysk ze stali AISI304,
naped elektryczny
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e okno z kratg wema ok. T m
r ] I I | oxss00 | , = H | 14 4muchawa w obudowie dzwiekochtonnej z
I
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3 kpl.

A / niezaleznym chtodzeniem, P=11kW
— Qmin=400m3/h p ok.=600mbar wspodtpraca
z falownikiem, kréciec ttoczny ok.DN100
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T @ 15 |kontener stacji dmuchaw z ptyt warstwowych | 1 kpl.
gr. 6cm, z rdzeniem z pianki PUR,

poszyciem ze stali AISI304, oraz ze
ok. DN150 spadkiem dachu 5°
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| konstrukcja stalowa

wiaz ok.

1 kpl.

[ whaz ok. [ ] 100x120cm | | |
80x80cm ] I |
[ f |

f statym trzpieniem, korpus zeliwo sferoidalne,
dysk z AISI304, naped: reczny-kétko

kontenera W

[ ] okno z kratg wema ok.
moxmmooj
T

e | f 1 rozdzielnia zasilajgco-sterownicza

projektowanego reaktora

J

1 kpl.

S | , | ! ok. DN100
ok. |

wia
[ 80x100cm g | | okno z kratg wema ok.
, I |120x550cm
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. ' @ 16 zasuwa nozowa miedzykot. ok DN2000, ze
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i Jednostka opracowujgca:

MJM Projekt Jacek Marcyniuk ul. Zamoyskiego 16/1, 22-400 Zamos¢

okno z kratg wema ok. |

, 100x150cm

1 4 | Nazwa i adres obiektu: Nrrys.

- - - = _gd C ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAKOLEWNICY N.Qm

M. KAKOLEWNICA, GM. KAKOLEWNICA, POW. RADZYNSKI Stadium:
| | PFU

7 7 Inwestor: Tytut rysunku:
| | Gmina Kakolewnica Rzut przyziemia - technologia Skala:

ul. Lubelska 5 obiektu 1:100
| B , C 21-302 Kagkolewnica

Imig i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis

PROJEKTANT:

mgr inz. Jacek Marcyniuk LUB/0067/PO0S/14 Technologia | 11-2022




