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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45316110-9 Sie¢ elekiryczna - budowa os$wietlenia ulicznego
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45100000-8 |Roboty pomiarowe 1 1
2/45316110-9 |Sie¢ elektryczna - budowa o$wietlenia ulicznego 2 23
2.1/45316110-9 |Kable 2 7
2.2|145316110-9 |Latarnie 8 18
2.3/45316110-9 |Pomiary elektryczne 19 23
3/45233120-6 |Roboty drogowe 24 35
3.1/45233320-8 |Wykopy i korytowanie 24 25
3.2|45233320-8 |Konstrukcje nawierzchni 26 28
3.2.1/45233220-7 |Nawierzchnia pobocza 26 28
3.3|45233220-7 |Nawierzchnia bitumiczna - droga wewnetrzna i cigg pieszo-jezdny oraz wjazdy 29 35
4145233290-8 |Oznakowanie i urzgdzenia brd - stata organizacja ruchu 36 42
4.1145233290-8 |Oznakowanie pionowe 36 41
4.2|145233290-8 |Oznakowanie poziome 42 42
5|45112710-5 |Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika 43 44
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 0119-04 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1 nie pagérkowatym lub podgorskim
0.511 km 0.511
RAZEM 0.511
2/45316110-9 Sie¢ elektryczna - budowa oswietlenia ulicznego
2.1/45316110-9 Kable
2/KNNR 5 0403-03 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) - szafa zasilajgca o masie ponad 20 kg |szt.
d.2.1 na fundamencie prefabrykowanym Kompletne wraz z wyposazeniem w tym
sterownik oswietlenia i ochrona przepieciowa
Szafa oswietlenia ulicznego SON wraz ze sterownikami w tym sterowni-
kiem centralnym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 0701-05 Kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3
d.2.1
poz.4*0.8*0.4 m3 164.800
RAZEM 164.800
4/KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m
d.21 Krotnos¢ = 2
495+20 m 515.000
RAZEM 515.000
5/KNNR 5 0705-01 Utozenie rur ostonowych HDPE 75 m
d.2.1
poz.4 m 515.000
-poz.6 m -30.000
RAZEM 485.000
6/KNNR 5 0705-01 Utozenie rur ostonowych RHDPE 110/6.3 - pod jezdnia, zjazdem m
d.2.1|analogia
16 m 16.000
72 m 14.000
RAZEM 30.000
7|KNNR 5 0713-03 Wociaganie kabli do wczesniej utozonych rur m
d.2.1 kable YKXS 5x16
530 m 530.000
RAZEM 530.000
2.2|145316110-9 Latarnie
8/KNR-W 2-02 0101- |Fundamenty prefabrykowane pod latarnie - analogia szt
d.2.2|06 Fundament F 100
poz.9 szt 15.000
RAZEM 15.000
9/KNNR 5 1001-01 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg kpl
d.2.2 Stup stalowy H=8m
stalowy ocynkowany malowany proszkowo o przekroju okragtym.
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
10|KNR 5-08 0402-01 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czegscio- |szt.
d.2.2 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
Tabliczka bezpiecznikowe
poz.9 szt. 15.000
RAZEM 15.000
11/KNNR 5 1002-01 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik 1m |szt.
d2.2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR 5-08 0402-01 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czescio- |szt.
d.2.2 wego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
Oprawa bezpiecznikowa
Bezpiecznik topik 6A
poz.9 szt. 15.000
RAZEM 15.000
13|KNR 5-08 0402-01 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czegscio- |szt.
d.2.2 wego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
tabliczka opisowa
poz.9 szt. 15.000
RAZEM 15.000
14/KNR-W 5-10 1004- |Wcigganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego w stup lub |m-1
d.2.2/01 rury ostonowe przew
poz.9*9 m-1 135.000
przew
RAZEM 135.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNNR 5 1004-01 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2.2 Oprawy o$wietleniowe LED 37,2W/5564Im
- stopien odporno$ci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO9
- szczelno$¢ komory optycznej - IP66
- moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 37,2W
- znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz
- uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
- ochrona przed przepigciami - 10kV
- klasa ochronnosci elektrycznej: I lub Il
- rodzaj zrédta $wiatta - LED
- minimalny strumien $wietlny zrédet Swiatta - 5564Im
- zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta - 3500-4000K (oswietlenie
drogowe)
poz.9 szt. 15.000
RAZEM 15.000
16|KNR 5-08 0813-02 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski |szt.
d.2.2 lub bolce (przekréj zyt do 4 mm2)
4*15 szt. 60.000
RAZEM 60.000
17|KNNR 5 0612-06 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |szt.
d.2.2 - pofgczenie pret-ptaskownik
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
18/KNNR 5 0603-01 Przewody uziemiajgce - ptaskownik FeZn 40x3 m
d.2.2
RAZEM 60.000
2.3/45316110-9 Pomiary elektryczne
19/KNNR 5 1302-04 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.3
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.2.3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21|/KNNR 5 1302-04 Pomiar natezenia oswietlenia kpl
d.2.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 0702-05 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll- |m3
d.2.3 v
(poz.4)*0.6*0.4 m3 123.600
RAZEM 123.600
23 Wywiezienie nadmiaru ziemi m3
d.2.3
(poz.4)*0.20.4 m3 41.200
RAZEM 41.200
3/45233120-6 Roboty drogowe
3.1/45233320-8 Wykopy i korytowanie
24|KNR 2-01 0216-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.3.1 na odkfad w gruncie kat. 11l
(5.11+0.1+0.3)<szer. koryta pod jezdnie>*325<pole pod niweleta> m3 1790.750
poz.26*0.2 m3 152.550
RAZEM 1943.300
25|/KNR 2-01 0206-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.3.1/0214-04 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ 10 km - zatadunek i wyw6z materiatu z wykopu
poz.24 m3 1 943.300
RAZEM 1 943.300
3.2/45233320-8 Konstrukcje nawierzchni
3.2.1/45233220-7 Nawierzchnia pobocza
26|KNNR-W 10 2405- |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mi-  |m2
d.3.2.1|09 neralnych niespoistych kat. I-111
poz.28 m?2 762.750
RAZEM 762.750
27|KNR AT-04 0101-01 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny, |m2
d.3.21 uwzgledniono wywiniecie na boki koryta
Geowfbknina
wytrzym. na rozcigg. 40/40 kN/m
poz.28*0.95/0.75 m?2 966.150
RAZEM 966.150
28|KNR 2-31 0204-05 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grubos¢  |m2
d.3.2.1|0204-06 po zageszczeniu 20 cm
Kruszywo famane fr. 0-31.5 mm
(21+500+73+269+154)*0.75 m?2 762.750
RAZEM 762.750
3.3/45233220-7 Nawierzchnia bitumiczna - droga wewnetrzna i ciag pieszo-jezdny oraz wjazdy
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29|KNNR-W 10 2405- |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mi-  |m2
d.3.3/09 neralnych niespoistych kat. I-111
poz.31 m2 2 740.096
RAZEM 2 740.096
30|KNR AT-04 0101-01 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny, |m2
d.3.3 uwzgledniono wywiniecie na boki koryta
poz.35%6.20/4.5 m?2 3324.578
RAZEM 3324.578
31|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.3.3|0114-06 czeniu 20 cm
Kruszywo famane fr. 0-63 mm
poz.35*5.11/4.5 m?2 2 740.096
RAZEM 2 740.096
32|/KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego zwigzanego cementem C/1.5/2< 4,0 m?2
d.3.3/0114-06 MPa - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm - w-wa mrozoochronna
Kruszywo famane fr. 0-45 mm
poz.35*4.94/4.5 m?2 2 648.938
RAZEM 2 648.938
33|KNR 2-31 0204-05 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grubosé¢  |m2
d.3.3/0204-06 po zageszczeniu 20 cm
Kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
poz.35*4.78/4.5 m?2 2563.142
RAZEM 2 563.142
34|KNR 2-31 0310-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.3.3/0310-02 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W 50/70
poz.35*4.58/4.5 m?2 2 455.898
RAZEM 2 455.898
35|KNR 2-31 0310-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.3.3/0310-06 $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych AC 11S 50/7C
799 <naw drogi wewnetrznej> m?2 799.000
1568 <naw. ciggu pieszo-jezdnego> m?2 1 568.000
46 <naw. wjazdéw> m?2 46.000
RAZEM 2 413.000
4(45233290-8 Oznakowanie i urzagdzenia brd - stata organizacja ruchu
4.1/45233290-8 Oznakowanie pionowe
36|KNR 2-31 0702-02 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych, ocynkowane (pow. wew. i szt.
d.4.1|analogia zew.) o $rednicy fi 60,3 mm i grubosci $cianki 3,2mm (min. 2,9mm), z kot-
wa uniemozliwiajgca obrécenie
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR AT-04 0209-02|Dostawa i montaz na jezdni wysp azylu z elementéw prefabrykowanych szt.
d.4.1|analogia Azyl drogowy z elementéw prefabrykowanych o wym. 1,5 x 1,0m
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38/ KNR 2-31 0703-02 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.4.1 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak B-31
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39/KNR 2-31 0703-02 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.4.1 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak D-5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 2-31 0703-02 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.4.1 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak C-10
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
41|KNR 2-31 0703-02 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.4.1 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak U-6b
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4.2/45233290-8 Oznakowanie poziome
42|KNR 2-31 0706-03 |Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni m?2
d.4.2|analogia
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
5/45112710-5 Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika
43|KNR 2-21 0218-01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim, m3
d.5 wraz z dostawg humusu
poz.44*0.1 m3 50.850
RAZEM 50.850
44 |KNR 2-21 0401-04 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria m?2
d.5 gruntu I-11
(21+500+73+269+154)*0.5 m?2 508.500
RAZEM 508.500
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