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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Gniazdo hermetyczne 1P44
@
%T Cniazdo ze stykiem ochronnym P20
Cniazdo ze stykiem ochronnym IP20 przeznaczone do
%7 L zasilania lodéwki, montaz na wysokosci 20cm

Cniazdo ze stykiem ochronnym IP44 przeznaczone do

P arki, monta Koicino
/\ W zasllania wypazarkl, montaz na wysoxoscl 40Ccm
Wypust zasilajacy 400V
E] Wypust zasilajacy 230V zakoriczony puszka

Wypust 400V pod centrale wentylacyjna

Wypust zasilajacy elementy instalacji sanitarnej
(wentylatory) z wytacznikiem serwisowym

Zestaw gniazd roboczych PCE 1x16A 400V, 1xX16A 230V
e FI40/4/0,03 1P44
Zestaw gniazd: 2 x 230V + gniazdo RTV, we wspdlnej
{:D ramce, P20

Rozprowadzenie przewoddw - bruzdy pod tynkiem/opcjonalnie korytka kablowe np. RKSM 630 VA.

Podejscia przewoddw do osprzetu - przewody w bruzdach, pod tynkiem.
Puszki rozgateZne - prostokatne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IP55,
z zaciskami bezsrubowymi 1,5-4mm?, montowane pod tynkiem.

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadac atest
stosowalnosci w budownictwie iflub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolacje o napigciu znamionowym 1000V,
a przewody elektryczne — 450/750V.

3. Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonac w sposéb zapewniajacy
szczelnos¢, z uzyciem srodkéw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz przegréd oddzielajgcych przylegajgce pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac
atestowane systemy zabezpieczen pozarowych.

4 Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie,
dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane

PLAN INSTALACII
SILtOWYCH.
RZUT PARTERU

PROJEKT BUDOWLANY.

Uktad sieci: TN-S.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe, samoczynne odfgczenie zasilania.

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL

tukasz Dymkowski
87-800 Wodawek, ul. Pawia 17

PRAWA AUTORSKI ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIECO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -

URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., p0z. 904).

INWESTOR : GMINA TOPOLKA
UL. RYPINSKA 7
87-510 SKRWILNO
INWESTYCJA :
PRZEBUDOWA | REMONT
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W SKUDZAWACH, GMINA SKRWILNO
ADRES: Skudzawy 40a,
87-510 Skrwilno
dz. nr205/1 obreb 0016 SKUDXAWY
041205 2. GMINA SKRWILNO
TEMAT :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN  ETRZNE.
PLAN INSTALACJI SILEOWYCH.
RZUT PARTERU
PROJEKTOWAL : mgr inz. Krzysztof Hirsch
nrupr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczn I.
wpis do Kujawskoo-Pomorskiej Okregowej izby m
Inzynierédw Budownictwa
pod numerem KUP/IE/0111/03
ASYSTENT : mgrire. Jacek Hirsch ?%}'
/
SPRAWDZIt : inz. Jan Klockowski
upr. nr UAN-NB-8386-5/2/85 Wk, bez ograniczen.
wpis do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa
pod numerem KUP/IE-1038/01
DATA : RYS. NR: BRANZA:
15.2021 Skala : 1:100 EB-02 ELEKTRYCZNA
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