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1. DANE INWESTYCJI

1.1 Podstawa opracowania

Ustalenia z Inwestorem;

Umowa

Wizja lokalna;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Ustawa Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2013r. poz. 762);

e Obowiazujace normy i rozporzadzenia.

1.2Inwestor

Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
1.3Adres inwestycji

Dz. Nr 35/89 obreb 0024 Nowe Osiedle
1.4Zespol projektowy

mgr inz. Arch. Stawomir Krawczyk
mgr inz. Krzysztof Wenerski

1.5Stan istniejacy

Miejscem planowanej inwestycji jest teren Miejskiego Przedszkola nr 1 w Legnicy.
1.6Cel inwestycji

Celem realizowanej inwestycji jest wykonanie rozbudowy i modernizacji istniejacego placu
zabaw.



2, ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje:

a) Likwidacje istniejgcych elementéw placu zabaw

b) Wykonanie podlozy z ptyt SBR/EPDM lub z mat przerostowych z granulatu gumowego pod
zamontowanymi urzadzeniami

¢) Wykonanie dobudowy cze$ci chodnika od strony wejscia gtéwnego do budynku z kostki
typu ,,Polbruk”

d) Dostawe i montaz urzadzen zabawowych

e) Modernizacje cze$ci istniejacych urzadzen zabawowych

f) Dostawe i montaz lawek i koszy na $émieci

2.1 Likwidacja istniejacych elementé6w placu zabaw

Usuniecie istniejacych zabawek odbedzie sie z zaangazowaniem sil wlasnych Uzytkownika.
Do usuniecia przewidziano wszystkie zabawki z wylaczeniem: piaskownic, statku, regulaminu i
hustawek zmodernizowanych. Wszystkie rozbiorki nalezy realizowaé z zachowaniem ostroznosci i
przepisoéw BHP.

2.2 Wykonanie dobudowy chodnika

Zaprojektowano chodnik z kostki polbrukowej pomiedzy wejSciem do budynku a granica
dzialki. Usytuowanie chodnika pokazane jest na rysunku nr 1 ,Zagospodarowanie terenu”.
Powierzchnia chodnika ok. 85 m2. Przed wykonaniem chodnika nalezy skué i usuna¢ istniejaca
nawierzchnie. Na czeSci nawierzchni wyréwnaé teren i wykona¢ trawnik. Chodnik wykonany z
kostki polbrukowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm. Warstwe
konstrukcyjna stanowi warstwa odsaczajgca gr. 10 cm oraz podbudowa z thucznia gr. 15 cm.
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2.3 Dostawa i montaz urzadzen zabawowych

Zestawy zabawowe wykonane bedg z materialtbw odpornych na korozje, niewymagajacych
czestych prac konserwatorskich.

Zestawienie zabawek:

71 Duzy zestaw zabawowy

72 Husétawka metalowa potrdjna z bocianim gniazdem strefa 8x7m
73 Domek sensoryczny

74 Karuzela tarczowa

75 Piramidka z tunelami

76 Wspinaczka

77 Bujak piesek

78 Bujak skuter

79 Wazka na sprezynie — 2 szt.
710 Lawka z oparciem — 5 szt.
711 Kosz na $§mieci — 2 sztuki




2.3.1.1 Duzy zestaw zabawowy
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Szeroko$¢ 752 cm

Dhlugoéc 1227 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary rzeczywiste moga
sie nieznacznie roznic.

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna | 103,9 m2

HIC 90 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 1544 X 1059 cm
Obwod strefy bezpieczenstwa 48, 29 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 3-12 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru




Specyfikacja materialowa:

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe lukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz
inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gesto$ci LDPE barwionego
w masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste wykonane s3 z poliweglanu
grubo$¢ 2 mm; grubo$¢ Scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane sa ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwa tworzywa
gumowego o wlasciwoSciach antyposlizgowych i o gruboSci nie mniejszej niz 4mm,;
- shupy konstrukeyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane sa ze stali cynkowanej
oraz malowanej proszkowo;
- obejmy stuzace do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych oraz
podestow wykonane sq zZ aluminium malowanego proszkowo;
- wszystkie elementy zlaczne (tj. $ruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej;
Elementy konstrukcyjne: - - -konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju
okraglym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt 23, podesty
kwadratowe szt. 2, podest trojkatny, dwuelementowym podescie szeSciobocznym (lub 6 podestow

trojkatnych) szt. 2, schodach zewnetrznych 2 szt;

Wysokosé podestu:

- 4 podesty trapezowe z dwoch wiez otwartych na wys. 90 cm;
- 2 podesty kwadratowe z wiez zadaszonych na wys. 90 c¢m;

- trojkatny podest na wys. 90 cm;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 2 wieze zadaszone;

- 2 wieza otwarte;

- zjezdzalnia tubowa;
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- 2 zjezdzalnie proste jednotorowe;
- zjezdzalnia jednotorowa;
- zjezdzalnia prosta dwutorowa;

- 7 elementow dekoracyjnych z motywami roélinnymi i/lub zwierzecymi zamontowane na

szczytach stupéw konstrukeyjnych;

- 4 panele zabawowo-edukacyjne: 1 z tréjwymiarowym obrazem glowy zwierzecia, gra w kotko i

krzyzyk, bulaj z elementem przezroczystym, panel plotek;

- 2 przejScia miedzy wiezami za pomoca mostkow;

- schody wejSciowe imitujace ksztaltem zabe;

- elementy sprawnos$ciowe : wej$cie wspinaczkowa z poreczami, przeskoki, $cianka wspinaczkowa.
Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnoSci z norma PN EN 1176 wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA;

- materialy tworzywowe LDPE, z ktérych zostalo zbudowane urzadzenie posiadaja potwierdzenie
zgodnoSci ich skladu z norma PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczacej zawartos$ci ftalanow i kadmu

oraz migracji okre$lonych pierwiastkéw wydane przez laboratorium z akredytacja PCA;
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2.3.1.2 Hustawka potréjna

I
|
800.0 .

Szerokos¢é

126 cm

Dhugos¢

623,3 cm

sie nieznacznie roznic.

Podane wymiary s oparte na pomiarach projektowych. Wymiary rzeczywiste moga

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna

48,29 m2

HIC

150 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen minimalna

800x603,6 cm

Obwadd strefy bezpieczenstwa

28,07 mb
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Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Nie

Specyfikacja materialowa:
» wszystkie stlupy ze stali ocynkowanej $r. shupa 114 mm;
» elementy montazowe / zlaczne wykonane ze stali nierdzewnej;
o kolorystyka zgodna z rysunkiem;

Normy i certyfikaty:

urzadzenie posiada certyfikat zgodnosSci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke

posiadajacg akredytacje PCA;

Jw‘%

p SO

Siedzisko ,,bocianie gniazdo”

Srednica - 1000 mm

metalowy pierScien owiniety ling pochlaniajaca wstrzasy
siatka i linki do zawieszania z liny zbrojonej

aluminiowe zaciski

szekla typu D na gornym koncu
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Siedzisko kubelkowe

450 X 315 X 230 mm

guma EPDM formowana metoda wtryskowa

aluminiowe zbrojenie

dostepne z lafnicuchem ze stali nierdzewnej lancuch 5 mm, dlugo$é 1,8m
szekla typu D na gbrnym koncu

ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcow min.50 cm
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Siedzisko plaskie

450 x 160 X 27,5 mm

guma EPDM formowana metoda wtryskowa

aluminiowe zbrojenie

dostepne z laficuchem ze stali nierdzewnej lancuch 5 mm, dlugo$¢ 1,8m
szekla typu D na gbornym koncu

ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcow min.50 cm
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2.3.1.3 Domek sensoryczny

239

16



Szeroko$¢ 242 cm

Dhugosé 239 cm

Podane wymiary sa oparte na pomiarach projektowych. Wymiary rzeczywiste moga
sie nieznacznie roznic

Powierzchnia strefy uzytkowania — przestrzen minimalna 23,0 m?2

HIC (wg EN 1176) 0

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 542 X 542 cm
Obwad strefy bezpieczenstwa 17,0 mb
Docelowa grupa uzytkownikéow 3-12 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Specyfikacja materialowa:

- daszek, panele zabawowe i edukacyjne wykonane s3g z polietylenu niskiej gestoSci LDPE
barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste wykonane s3 z
poliweglanu grubo$¢ 2 mm; grubo$¢ Scianki elementu jest r6zna dla kazdej grupy i jest nie

mniejsza niz 5 mm,;
- shlupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm wykonane sa ze stali cynkowanej oraz malowanej
proszkowo;

- wszystkie elementy zlaczne (tj. §ruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej;
Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na shlupach o przekroju okraglym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.6;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 5 paneli zabawowo-edukacyjnych: kétko-krzyzyk, sklepik, laweczka 2 szt, panel z otworem;
Normy i certyfikaty:

- urzadzenie spelnia wymagania normy PN-EN 1176:2009, PN-EN 1176-3:2009 i w zwigzku z tym
jest identyczne jak zostalo okreslone w certyfikacie typu nr 2100544/01/P5BN/1 wydanym przez

Instytut Nadzoru Technicznego;

- materialy tworzywowe LDPE, z ktoérych zostalo zbudowane urzadzenie posiadaja potwierdzenie
zgodnoSci ich skltadu
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z normg PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczacej zawarto$ci ftalandéw i kadmu oraz migracji
okreslonych pierwiastkow wydane przez laboratorium z akredytacja PCA;
2.3.1.4 Karuzela tarczowa

550

] - i
_max 0,80 -2
0,50
s o) ' 2 e '
7 T )
: 10.00
-0.70
Karuzela tarczowa - otwarta
Szeroko$é 150 cm
Dlugosé 150 cm
Wysokos¢ urzadzenia ok. 80 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa Srednica 550 cm
HIC Max. 60 cm
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Docelowa grupa uzytkownikéw

3-15 lat

konstrukcja - rury i profile stalowe
siedziska — plyta HDPE 16 mm
podstawa — blacha aluminiowa ryflowana 3 mm

w celu ochronnym zastosowano podklad cynkowy+ malowanie proszkowe
urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009; PN-EN 1176-5:2009

19



2.3.1.5 Piramidka z tunelami
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Szeroko$¢ 278,10 cm
Dhlugosé 278,10 cm
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Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary rzeczywiste moga

sie nieznacznie rozni¢

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen 27,5 m2
minimalna
HIC 139,10 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen
minimalna

578,10x 574,20 cm

Obwad strefy bezpieczenstwa 18,7 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 6-15 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w Nie

pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Specyfikacja materialowa:

elementy montazowe / zlaczne wykonane ze stali nierdzewnej,
urzadzenie wykonywane z niskiej gesto$ci polietylenu stabilizowanego UV,

kolorystyka zgodna z rysunkiem,

urzadzenie powinno estetyka, funkcja i wygladem odpowiada¢ wzorowi przedstawionemu w

niniejszej karcie,
urzadzenie przeznaczone do wspinania,

Normy i certyfikaty:

urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z norma PN EN 1176 wydany przez jednostke

posiadajaca akredytacje PCA;

materialy tworzywowe LDPE, z ktorych zostalo zbudowane urzadzenie posiadaja
potwierdzenie zgodnosci ich skladu z norma PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczacej
zawartoSci ftalanéw i kadmu oraz migracji okre$lonych pierwiastkow wydane przez

laboratorium z akredytacja PCA;
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2.3.1.6 Wspinaczka

601
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Szeroko$é 246 cm

Dhugos¢ 264 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen 24,8 m2
minimalna

HIC 200 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen minimalna |601 x 584 cm

Obwadd strefy bezpieczenstwa 18,9 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 6-15 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w Nie

pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Specyfikacja materialowa:

wszystkie shupy ze stali ocynkowanej ér. shupa 114 mm, Scianka 2,2 mm
zakonczenia shupdw (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV —
tworzywo barwione w masie,

laczniki systemu wykonywane z aluminium $r. wewnetrzna 114mm;
wykonczone jak stupy,

elementy montazowe / zlaczne wykonane ze stali nierdzewnej,

elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV, grubo$¢ materiatlu: ni mniej niz 4mm;

porecze, pochwyty wykonywane ze stali ocynkowanej — ér. preta 32 mm oraz
25 mm;

kolorystyka zgodna z rysunkiem,

Normy i certyfikaty:

urzadzenie posiada certyfikat zgodnoSci z norma PN EN 1176;

materialy tworzywowe, z ktorych zostalo zbudowane urzadzenie posiada
pozytywny wynik badania na zawarto$¢ pierwiastkow §ladowych, metali
ciezkich, ftalanow i kadmu zgodnie z norma PN EN 71-3;
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2.3.1.7 Bujak piesek

Ose

Szerokos¢é

~40 cm

Dhugosé

~80 cm

sie nieznacznie roznic.

Podane wymiary s oparte na pomiarach projektowych. Wymiary rzeczywiste moga

pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzenn minimalna |11 m2

HIC 90 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 340x 380 cm
Obwod strefy bezpieczenstwa 11,8 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w Nie
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Specyfikacja materialowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzadzenie wykonywane z niskiej gesto$ci polietylenu stabilizowanego UV;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnoSci z norma PN EN 1176 wydany przez jednostke
posiadajacg akredytacje PCA;

- materialy tworzywowe LDPE, z ktorych zostalo zbudowane urzadzenie posiadaja potwierdzenie

zgodnoSci ich skladu z norma PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczacej zawartoS$ci ftalanéw i kadmu
oraz migracji okreslonych pierwiastkow wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

2.3.1.8 Bujak skuter

oOgE
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Szeroko$¢ ~40 cm

Dhugosé ~80 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary rzeczywiste moga sie
nieznacznie roznic.

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen 11 m2
minimalna
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenistwa — przestrzen minimalna  |340x 380 cm

Obwod strefy bezpieczenstwa 11,8 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w Nie

pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Specyfikacja materialowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzadzenie wykonywane z niskiej gesto$ci polietylenu stabilizowanego UV;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajgca
akredytacje PCA;

- materialy tworzywowe LDPE, z ktorych zostalo zbudowane urzadzenie posiadaja potwierdzenie

zgodno$ci ich skladu z normg PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczacej zawarto$ci ftalanow i kadmu
oraz migracji okreslonych pierwiastkéw wydane przez laboratorium z akredytacja PCA;
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2.3.1.9 Wazka na sprezynie

-

315
45
p

L
Szerokos§¢ 45 cm
Dlugosé 200 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste moga sie nieznacznie r6znic.
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Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen 15,75 m?2
minimalna

HIC 90 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen 500 X 315 cm
minimalna

Obwad strefy bezpieczenstwa 16,3 m
Docelowy wiek uzytkownikow 3-12 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku Nie

w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Specyfikacja materialowa:
- podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,
- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej ér. slupa 114 mm, $cianka 2,2 mm.

- zakonczenia shtupdw (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV — tworzywo barwione w
masie,

- elementy montazowe / zlgczne wykonane ze stali nierdzewnej,
- elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gesto$ci polietylenu stabilizowanego UV,

- porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali ocynkowanej — §r. preta 32 mm
oraz 25 mim,

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA;
- materialy tworzywowe LDPE, z ktorych zostalo zbudowane urzadzenie posiadaja
potwierdzenie zgodno$ci ich skladu z norma PN- EN 71-3 + A1: 2014-12 dotyczacej
zawartoSci ftalanow i kadmu oraz migracji okreslonych pierwiastkow wydane przez
laboratorium z akredytacja PCA;

28



2.3.1.10 Lawka z oparciem — 5 szt.

Dhlugo$c¢ siedziska lawki 180 cm
Dhlugo$¢ catkowita tawki 192 cm
Szeroko$¢ lawki 66 cm
Wysoko$¢ tawki 79 cm
Szerokos¢ siedziska 38 cm
Wysoko$¢ siedziska 42 cm

konstrukcja lawki wykonana z rury o przekroju 60,3
stal ocynkowana malowana proszkowo

deski tawkowe o gr. 4 cm i szerokosci 8 cm

lawka jest przystosowana do montazu w podlozu

tawka musi zawiera¢ minimum 3 listwy oparcia i siedziska

montaz tawki do podloza za pomocg kotkéw rozporowych
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2.3.1.11 Kosz na Smieci — 2 szt.

2.4 Modernizacja istniejacych urzadzen zabawowych

Nalezy wykona¢ modernizacje istniejacych a zachowywanych elementow w zakresie:
e Wykona¢ modernizacje piaskownic — konserwacja, malowanie, wymiana desek
siedziska, uzupelienie ubytkow w konstrukcji betonowej;
¢ Wymieni¢ linke do wspinania i drabinke — hu$tawka
e Wykona¢ modernizacje zadaszenia nad istniejaca piaskownica — nalezy wykonaé
wymiane pokrycia dachowego, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej,
malowanie, wzmocnienie zakotwienia w gruncie.

2.5 Wykonanie podlozy z plyt SBR
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni z plyt SBR pod hustawka, wspinacza i

piramidka — powierzchnia ok. 117 m2. Nawierzchnie z plyt SBR nalezy wykona¢ na
podbudowie zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
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2.6 Zielen

Na terenie bedacym przedmiotem opracowania nie projektuje sie zieleni.

2.7 Uzbrojenie terenu

Na terenie bedacym przedmiotem opracowania nie projektuje sie uzbrojenia terenu

naziemnego i podziemnego.

2.8 Ochrona konserwatorska

Teren, na ktorym projektowane jest zadanie nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest

objety ochrona konserwatora zabytkow.
2.9 Eksploatacja gérnicza
Teren nie jest objety wplywami eksploatacji gorniczej.

2.10 Niebezpieczenstwo pozarowe

Nie wystepuje.

2.11 Halas
Nie wystepuje.

2.12 Skazenie powietrza
Nie wystepuje

2.13 Skazenie wod i gleby
Nie wystepuje

2.14 Strefy ochronne

Nie wymagane.
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2.15 Gromadzenie i segregacja odpadéw

Gromadzenie i segregacja odpadow bedzie sie odbywala zgodnie ze stanem obecnym na
podstawie obowiazujacych umow.

2.16 Inne uciazliwosci
Nie wystepuja.
2.17 Informacja o zagrozeniu dla srodowiska

Projektowane zadanie nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska.

3.UWAGI KONCOWE

W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywaé zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z Projektantem;

Prace wykonywa pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot;

Nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem ostateczne lokalizacje wbudowywanych
elementow;

Przed wykonaniem montazu nalezy sprawdzi¢ zachowanie wszelkich stref bezpieczenstwa
urzadzen w terenie;

Wszelkie materialy oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu musza posiadaé
certyfikaty na znak bezpieczenistwa i wymagane atesty;

Jezeli w opisie podano nazwe producenta, numer katalogowy, badZz nazwe wlasng
urzadzania oznacza to wylacznie, ze przedstawione urzadzenie jest przykladem, ktory
obowiazuje wylacznie w zakresie materialow, kolorystyki, wielko$ci i programu uzytkowego.
Oznacza to dowolno$¢ wyboru dostawcy pod warunkiem zachowania wymogdéw okreslonych
powyzej oraz jakoSci produktow nie gorszej niz podany przyklad.
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4.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA
NAZWA Rozbudowa i modernizacja istniejgcego placu zabaw
dla dzieci umiejscowionego na terenie Miejskiego
Przedszkola nr 1 w Legnicy przy ul. Alei
Rzeczypospolitej 128 LBO
Dz. nr 35/89 obreb 0024 Nowe Osiedle
LOKALIZACJA
INWESTOR Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA Biuro Obshugi Nieruchomo$ci WENERSKI ul. Miynska
PROJEKTOWA 6 67-200 Glogow
BRANZA Architektoniczno-Budowlana
BRANZA IMIE I NAZWISKO NUMER PODPIS
UPRAWNIEN
ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANA — Mgr inz. Arch. Slawomir 118/94/Lw
PROJEKTANT KRAWCZYK
ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANA — Mgr inz. Krzysztof WENERSKI
ASYSTENT
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L Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w zakresie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowa oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e Projektu budowlany

II. Zakres prac

e Prace przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne
Prace montazowe
Wykonanie nawierzchni

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlanych podczas realizacji inwestycji powinni:

e Zosta¢ przeszkoleni w zakresie instruktazy stanowiskowych BHP w zakresie
zwigzanym z rodzajem wykonywanych przez nich prac;

e zostaé wyposazeni w Srodki Ochrony Indywidualnej — takich, jak kaski ochronne,
kamizelki odblaskowe, obuwie ochronne;

e Ukonczy¢ szkolenia okresowe w zakresie BHP — wynikajace z Kodeksu Pracy;

e zosta¢ zaznajomieni z wystepujacymi ryzykami zawodowymi przy stanowiskach
pracy;

e Posiada¢ aktualne uprawnienia do obstugi sprzetu i urzadzen budowlanych;

e Posiada¢ aktualne badania lekarskie.

III.  Wytyczne prowadzenia rob6t budowlanych

Podczas realizacji inwestycji planuje sie roboty podczas ktorych moga wystapié zagrozenia:
e Upadek do wykopu;
e Uszkodzenie przez maszyne budowlang

W celu zapewnienia poziomu bezpieczenstwa Kierownik Budowy powinien:

e Wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BHP na placu budowy;

e Upewni¢ sie, ze prace realizowane s3 w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo
ludzi;

e Nadzorowaé, aby dostep do pracy mialy tylko osoby upowaznione i odpowiednio
WYypO0sazone;

e Prowadpzic¢ liste oséb uczestniczacych w szkoleniu BHP;

e Prowadzi¢ kontrole placu budowy;

e Dopilnowaé, aby rusztowania byly wznoszone zgodnie z instrukcja i przez osoby
wykwalifikowane;
e Przestrzegac innych przepisow BHP;
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Wyposazy¢ pracownikéw w odpowiedni sprzet i §rodki ochrony indywidualnej —
kaski, okulary ochronne, obuwie ochronne, rekawice, pasy ochronne,
certyfikowane elektronarzedzia.

IV.  Sposob prowadzenia instruktazu i zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej;

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie
pracownikow;

W czasie trwania prac budowlanych nalezy przeprowadzaé codzienny instruktaz
stanowiskowy — nalezy omo6wi¢ spos6b prowadzenia robo6t, mozliwe zagrozenia,
sposoby przeciwdzialania;

Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu alarmowego, wykazu numerow alarmowych,
lokalizacji punktu opieki lekarskiej, policji, strazy pozarnej, apteczki i gasnic
przeciwpozarowych;

Nalezy przedstawi¢ pracownikom zasady stosowania Srodkéw Ochrony
Indywidualnej;

Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzane m.in. z wykonywaniem prac
zwigzanych z zagrozeniami zdrowia, obslugi maszyn i urzadzen technicznych,
postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia, udzielania pierwszej
pomocy powinny by¢ udostepnione pracownikom na placu budowys;

Nalezy oznakowa¢ drogi ewakuacyjne.

Dokumentacje budowy nalezy przechowywaé w biurze Kierownika Budowy zlokalizowanym na

placu budowy.

Opracowat

35



5.SPIS RYSUNKOW

1. Rysunek zagospodarowania terenu
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6.SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

Projekt budowlany

Kosztorys Inwestorski

Kosztorys ofertowy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

el L
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