Ogodlna charakterystyka obiektu
"Budowa ci ggu pieszo-rowerowego w m. Kra snica, gm. Golina"

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggu pieszo-rowerowego 0 Szerokosci 3,00m
w m. Krasnica wzdtuz drogi gminnej. Projekt zaktada wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ciggu
pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego oraz odmulenie istniejagcych rowdw przydroznych
odwadniajgcych. Zakres prac obejmuje takze przebudowe istniejgcych zjazdéw na zlokalizowane
wzdtuz planowanej inwestycji dziatki. Roboty powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej
z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegoéinych
rodzajow robét.

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO:

. Warstwa scieralna z AC 5S 50/70 jak dla KR1- gr. 4cm

. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 8cm

. Wzmochnienie podioza kruszywem stabilizowanym
cementem o Rm = 2.5MPa -gr. 8 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI:

. Warstwa scieralna z AC 5S 50/70 jak dla KR1 - gr. 4cm

. Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 jak dla KR1 - gr. 5cm

. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20cm

. Wzmocnienie podioza kruszywem stabilizowanym
cementem o Rm = 5MPa - gr. 15 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE.J:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego 6x10x20cm

. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm

. Wzmocnienie podioza kruszywem stabilizowanym
cementem o Rm = 2.5MPa - gr. 10 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW:

. Warstwa scieralna z AC 5S 50/70 jak dla KR1- gr. 4cm

. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 10cm

. Wzmocnienie podioza kruszywem stabilizowanym

cementem o Rm = 2.5MPa - gr. 15 cm
. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm



