Zatgcznik nr 1/1V

Opis przedmiotu zamoéwienia
do postepowania na realizacje zaméwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociagowej oraz ksztattek przez okres 12 miesiecy.

Czesé IV — Ziaczki skrecane do rur PE, zlaczki przej$ciowe do rur stalowych i rur PE:

1. Ziaczka PE, @ 32 mm - 4 szt
2. Ziaczka PE, @ 40 mm — 10 szt.
3. Ziaczka PE, @ 50 mm - 3 szt
4. Ziacze przejsciowe PE, @ 32x32 mm gz - 4 szt
5. Ziacze przejsciowe PE, @ 40x32 mm gz — 10 szt.
6. Ziacze przejsciowe PE, @ 50x40 mm gz — b5szt
7. Ziacze przejsciowe PE, @ 32x25 mm gw - 2szt.
8. Ziacze przejsciowe PE, @ 50x32 mm gw - b5szt.
9. Zlacze przejsciowe PE, @ 50x40 mm gw — b5szt.
10. Ziacze przejsciowe PE, @ 63x40 mm gw - 2szt.

Wymagania techniczne dotyczace ztaczek:

1. materiat polietylen;

2. uszczelka NBR;

3. kompaktowa budowa, brak luznych czesci po rozkreceniu;

4. wyodrebniony element dociskajacy uszczelke i pierscien zaciskajacy, jako dwie oddzielne

czesci;
szybki montaz ksztattki na rurze bez koniecznosci catkowitego jej rozkrecania;
oferowane produkty muszg posiada¢ wazny atest PZH;

ztacza GW i GZ winny posiada¢ gwint zewnetrzny i wewnetrzny metalowy/mosiezny
dopuszczamy inny materiat gwintu dla ztgczek o zakresach 50x32 GW, 63x40 GW;

8. system uszczelniajacy zbudowany z trzech elementéw: o-ring, tuleja blokujgca oraz
pierécien zaciskowy, ktére sa umieszczone w nakretce dociskowej lub wewnatrz korpusu
ztgczki;

9. pierscien zaciskowy wykonany z zywicy POM, dzigki zabkowanemu profilowi uniemozliwia
wysuniecie sie rury ze ztgczki;

10. produkt jednego producenta.

Zatgcznik nr 1/IV — Sukces

dostawa armatury wodociggowej oraz ksztaftek przez okres 12 miesigcy




