Zatgcznik nr 1/11

Opis przedmiotu zaméwienia
do postepowania na realizacje zamowienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociagowej oraz ksztaltek przez okres 12 miesiecy.

Czesé Il — Ksztattki elektrooporowe do rur PE100 SDR11:
Tuleja kotnierzowa do rur PE, @ 63 mm -

Tuleja kotnierzowa do rur PE, @ 110 mm -
Tuleja kotnierzowa do rur PE, @ 160 mm -
Tuleja kotnierzowa do rur PE, @ 180 mm -
Kotnierz do tulei do rur PE,d 63 mm -
Kotnierz do tulei do rur PE, @ 110 mm -
Kotnierz do tulei do rur PE, @ 160 mm -
Kotnierz do tulei do rur PE, @ 180 mm -
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Mufa PE elektrooporowa, @ 180 mm -

-
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. Kolano PE elektrooporowe 90°, @ 63 mm -

-
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. Kolano PE elektrooporowe 45° @ 110 mm -

-
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. Kolano PE elektrooporowe 90°, @ 110 mm -

-
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. Kolano PE elektrooporowe 90°, @ 125 mm -

-
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Kolano PE elektrooporowe 90°, @ 160 mm -

-
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. Zaslepka PE elektrooporowa, @ 40 mm -

-
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. Zaslepka PE elektrooporowa, @ 160 mm -
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. Odejscie z nawiertka PE elektrooporowe, @ 180 mm -

Wymagania techniczne dotyczace muf i ksztattek elektrooporowych
kotnierzowych i kotnierzy do rur PE

1. materiat PE 100 SDR 11;

10 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.

15 szt.
5 szt.
2 szt.
2 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.

do rur PE, tulei

2. mufy powinny posiadaé: mozliwos¢ zgrzewania bez uchwytéw montazowych, uzwojenie
grzejne niezatopione w ksztattce, mozliwos¢ ponownego zgrzewania przy zaniku pradu,

powinny posiada¢ kod traceability;
3. kotnierze propylenowe z rdzeniem (stal lub zeliwo);
karta katalogowa w jezyku polskim;

5. producent jest zobowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny system

zarzgdzania jakoscig;
6. produkt jednego producenta;

oferowane produkty musza posiada¢ wazny atest PZH (nie dotyczy poz. 5+8).
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