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Poznań, 30.01.2023r.   
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA  
I  

PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO  

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane my, niżej 

podpisani, oświadczamy, że niniejszy projekt: 
 
 

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa  i zmiana konstrukcji dachu części 
budynku szkoły podstawowej w Ostrowążu, w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. :”Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu” 
Etap I 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
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mgr inż. 
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I Opis techniczny 
 

        Opracowanie dotyczy projektu technicznego instalacji elektrycznych BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ w m. Ostrowąż.  

 
1. Informacje ogólne 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania  

  Projekt techniczny obejmuje modernizację i remont wewnętrznych 
instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej w m. Ostrowąż. 
 

  Zakres projektu obejmuje: 
 instalacje odbiorcze gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230V 
 instalacje odbiorcze gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 400V 
 instalacje odbiorcze oświetlenia podstawowego 
 instalacje odbiorcze oświetlenia awaryjnego 
 instalację niskoprądową  
 przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
 rozdzielnice elektryczne  
 instalację uziemiającą 
 instalację odgromową 
 instalację dla zasilania urządzeń br. sanitarnej  
 instalację dla zasilania urządzeń oddymiania klatki schodowej  

  
1.2.  Podstawa opracowania  

 
 projekt architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny 
 uzgodnienia międzybranżowe 
 uzgodnienia z inwestorem 
 obowiązujące przepisy i normy 

 
1.3. Charakterystyka budynku 

 
Opracowanie zawiera projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych 

oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalację gniazd wtykowych, instalację zasilania 
urządzeń technologicznych, instalację niskoprądową, instalację uziemiającą, instalację 
odgromową, schematy rozdzielnic elektrycznych.  

 
UWAGA: 
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, 

urządzeń i wyposażenia, zostały użyte  w niniejszym opracowaniu jedynie w celu 
określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia obiektu. Przed 
wykonaniem jakichkolwiek robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Inwestorowi i Głównemu Projektantowi próbek i danych technicznych minimum dwóch 
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odpowiedników materiałów wykończeniowych i elementów budowlanych, o których 
mowa w niniejszej opracowaniu. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą 
zwiększenia kosztów inwestycji. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora. 
Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia 
zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie 
tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych 
uzgodnień i pozwoleń. Patrz także Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru i Robót. 
Niniejsze opracowanie stanowi tylko cześć dokumentacji projektowej. Wykonawca 
zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy 
nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte 
w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak jakby były ujęte 
we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest 
również szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji 
elektrycznych oraz innymi projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia 
zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić 
prawidłowe wykonanie całości instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych. Przed 
przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami oraz 
podwykonawcami pozostałych branż w celu usprawnienia prac montażowych.  

 
2. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej 
 

2.1. Zasilanie podstawowe obiektu 
 

Istniejący budynek szkoły zasilany jest z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego 
do sieci energetyki zawodowej Energa Operator S.A. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy 
głównej budynku RG wykonać projektowaną linią kablową YKXs 5x25mm2, układaną  
na całej trasie w rurze osłonowej fi75mm podtynkowo, wraz z kablem zasilającym  
do rozdzielnicy głównej RG wprowadzić bednarkę Fe/Zn 30x4 połączoną do uziemienia  
o rezystancji R<10Ω. 

 
3. Rozdział energii elektrycznej 
 

Obwody odbiorcze gniazd 230/400V, oraz oświetlenia ogólnego i awaryjnego 
wyprowadzone zostaną z projektowanych rozdzielnic elektrycznych wyposażonych  
w aparaturę elektroinstalacyjną wg schematów ideowych  

 
3.1. Rozdzielnica RG/0 + RA/0 

 
Rozdzielnicę główną RG/0 budynku szkoły i rozdzielnicę RA/0 budynku A (parter) 

stanowić będzie modułowa rozdzielnica podtynkowa, metalowa 7x24 IP40, IK08  
z drzwiami wyposażonymi we wkładkę patentową, zamykanymi na klucz lub podobna  
o nie gorszych parametrach. Rozdzielnicę wyposażyć w aparaturę elektro-instalacyjną 
według schematu z rys. PB-PT-IE-06/1 i PB-IE-06/2. Rozdzielnica RG/0 + RA/0 
zamontowana będzie wewnątrz budynku, w pomieszczeniu nr A.01. 
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3.2. Rozdzielnica RB/0 
 
Rozdzielnicę budynku B (parter), RB/0 stanowić będzie modułowa rozdzielnica 

podtynkowa, metalowa 4x24, IP40, IK08 z drzwiami wyposażonymi we wkładkę 
patentową, zamykanymi na klucz lub podobna o nie gorszych parametrach. Rozdzielnicę 
wyposażyć w aparaturę elektro-instalacyjną według schematu z rys. PB-PT-IE-07. 
Rozdzielnica RB/0 zamontowana będzie wewnątrz budynku, w pomieszczeniu nr B.04. 

 
3.3. Rozdzielnica RC/0 

 
Rozdzielnicę budynku C (parter), RC/0 stanowić będzie modułowa rozdzielnica 

podtynkowa, metalowa 2x24, IP40, IK08 z drzwiami wyposażonymi we wkładkę 
patentową, zamykanymi na klucz lub podobna o nie gorszych parametrach. Rozdzielnicę 
wyposażyć w aparaturę elektro-instalacyjną według schematu z rys. PB-PT-IE-08. 
Rozdzielnica RC/0 zamontowana będzie wewnątrz budynku, w pomieszczeniu nr C.01. 

 
3.4. Rozdzielnica RA/1 

 
Rozdzielnicę budynku A (piętro), RA/1 stanowić będzie modułowa rozdzielnica 

podtynkowa, metalowa 4x24, IP40, IK08 z drzwiami wyposażonymi we wkładkę 
patentową, zamykanymi na klucz lub podobna o nie gorszych parametrach. Rozdzielnicę 
wyposażyć w aparaturę elektro-instalacyjną według schematu z rys. PB-PT-IE-09. 
Rozdzielnica RA/1 zamontowana będzie wewnątrz budynku, w pomieszczeniu nr A.1.1. 

 
3.5. Rozdzielnica RB/1 

 
Rozdzielnicę budynku B (piętro), RB/1 stanowić będzie modułowa rozdzielnica 

podtynkowa, metalowa 2x24, IP40, IK08 z drzwiami wyposażonymi we wkładkę 
patentową, zamykanymi na klucz lub podobna o nie gorszych parametrach. Rozdzielnicę 
wyposażyć w aparaturę elektro-instalacyjną według schematu z rys. PB-PT-IE-10. 
Rozdzielnica RB/1 zamontowana będzie wewnątrz budynku, w pomieszczeniu nr B.1.3. 

 
3.6. Rozdzielnica RC/1 

 
Rozdzielnicę budynku C (piętro), RC/1 stanowić będzie modułowa rozdzielnica 

podtynkowa, metalowa 2x24, IP40, IK08 z drzwiami wyposażonymi we wkładkę 
patentową, zamykanymi na klucz lub podobna o nie gorszych parametrach. Rozdzielnicę 
wyposażyć w aparaturę elektro-instalacyjną według schematu z rys. PB-PT-IE-11. 
Rozdzielnica RC/1 zamontowana będzie wewnątrz budynku, w pomieszczeniu nr C.1.1. 

 
4. Instalacje odbiorcze 
 

4.1. Instalacja oświetlenia podstawowego 
 

Obwody odbiorcze oświetlenia podstawowego i awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego wyprowadzone zostaną z rozdzielnic elektrycznych przewodami  
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YDYp 3x1,5mm2 i YDYp 4x1,5mm2, instalację wykonać jako podtynkową i natynkową 
prowadzoną w stalowych ocynkowanych korytkach kablowych, rurkach instalacyjnych 
mocowanych do ścian i sufitu budynku. Obwody oświetleniowe zabezpieczyć 
wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi według schematów ideowych projektowanych 
rozdzielnic. W pomieszczeniach wilgotnych, mokrych i na zewnątrz stosować osprzęt 
szczelny o stopniu odporności min. IP44, w pozostałych pomieszczeniach osprzęt  
o stopniu szczelności IP20.   

Dla lepszego i oszczędnego gospodarowania energią elektryczną projektowane  
są energooszczędne źródła światła LED. Łączniki instalacyjne montować na wysokości 
1,2m od posadzki.  

Przy połączeniach przewodów zwracać uwagę na łączenie przewodu fazowego  
na wyłącznik. W toaletach i na ciągach komunikacyjnych do sterowania oświetleniem 
projektowane są mikrofalowe czujniki ruch. Instalację oświetlenia wykonać  
wg rys. PB-PT-IE-03, PB-PT-IE-04. 

 
4.2. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

 
Ogólnym celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie 

bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania podstawowego. 
Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania i parametry opisane w normach  
PN-EN 1838:2013-11 i PN-EN 50 172.  

Oświetlenie musi zapewniać dostateczne oświetlenie pomieszczeń, przejść, dróg 
komunikacyjnych oraz obszaru na zewnątrz (wejścia/wyjścia główne z budynku)  
w celu bezpiecznej ewakuacji. W przypadku zaniku napięcia zasilającego oprawy awaryjne 
wyposażone w moduł awaryjny przełączają się na zasilanie z własnych wewnętrznych 
źródeł zasilania, zapewniając autonomiczną pracę oprawy przez minimum 1 godzinę 
jednocześnie zapewniając minimalne natężenie oświetlenia co najmniej 1[lx] na poziomie 
podłogi w osi drogi i minimum 5 [lx] w miejscach gdzie zlokalizowano sprzęt i urządzenia 
przeciwpożarowe (czas załączania < 0,5s praca normalna i awaryjna). 

 Wewnątrz budynku projektowane są oprawy wyposażone w źródła LED jedno lub 
dwuzadaniowe, autonomii min. 1 godziny z funkcją autotestu i stopniu ochrony IP44/IP65 
(pomieszczenia wilgotne) i IP20 (pozostałe pomieszczenia). Na zewnątrz nad każdym 
wyjściem ewakuacyjnym z budynku projektowane są oprawy awaryjne LED z optyką 
symetryczną (montaż bezpośrednio do stropu, montaż do ściany budynku na uchwycie 
regulowanym) dwuzadaniowe (praca awaryjna – zasilanie stałą fazą, oświetlenie nocne – 
zasilanie z zegara astronomicznego)  o autonomii min. 1 godziny z funkcją autotestu, 
przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do -25°C) i stopniu ochrony IP65. 
Oprawy awaryjne po zaniku zasilania podstawowego automatycznie przełączają  
się na zasilanie bateryjne. Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać  
wg rys. PB-PT-IE-03, PB-PT-IE-04. Zasilanie opraw awaryjnych (stałą fazę) wyprowadzić  
z obwodu oświetlenia wewnętrznego w danym pomieszczeniu.    

 
Zgodnie z rozporządzeniem Min. Spraw Wewn. I Administracji z dnia 
27.04.2010 Dz.U.Nr 85 z 2010 poz. 553 wszystkie oprawy oświetlenia 

awaryjnego muszą mieć certyfikat dopuszczenia CNBOP. 
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4.3. Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230V i 400V. 
 

Z rozdzielnic elektrycznych budynku wyprowadzić obwody odbiorcze gniazd 
wtyczkowych 230V przewodami YDYp 3x2,5mm2, gniazd 400V YDYp 5x2,5mm2, instalacje 
zewnętrzne wg opisów ze schematu rozdzielnicy elektrycznej, pozostałe obwody 
odbiorcze urządzeń wentylacji, technologii kotłowni (wg wytycznych w zakresie obwodów 
sterowania i automatyki urządzeń uwzględnione zostały w br. sanitarnej, poza zakresem 
opracowania). Instalację elektryczną wykonać jako podtynkową i natynkową, główne 
trasy kablowe prowadzić w stalowych korytkach ocynkowanych. Obwody zasilające 230V 
i 400V zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi: 

 P302 40A/30mA typ AC (obwody gniazd ogólnego przeznaczenia 230V),  
 P302 40A/30mA typ A (obwody gniazd dedykowanych 230V DATA) 
 P304 40A/30mA, (obwody gniazd ogólnego przeznaczenia 400V) 

oraz wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi oraz rozłącznikami bezpiecznikowymi według 
schematów ideowych projektowanych rozdzielnic. W pomieszczeniach wilgotnych, 
mokrych i na zewnątrz stosować osprzęt szczelny o stopniu odporności min. IP44,  
w pozostałych pomieszczeniach osprzęt o stopniu szczelności IP20.   

 
Gniazda wtyczkowe 230/400V instalować na wysokości: 

 biura    - 0,3 m od posadzki 
 sale zajęć    - 1,2 m od posadzki 
 pomieszczenia socjalne  - 1,2 m od posadzki lub wg opisu z rysunku 
 pomieszczenia techniczne - 1,2 m od posadzki lub wg opisu z rysunku 
 łazienka IP44   - 1,2 m od posadzki 

  
W budynku projektowane są gniazda zasilające ogólnego przeznaczenia  

230V 2 x 2P+Z IP20 lub IP44 z uziemieniem, gniazda dedykowane 230V DATA 2 x 2P+Z  
z uziemieniem koloru czerwonego wyposażone w klucz uprawniający. Instalację 
obwodów gniazd zasilających 230/400V wykonać wg rys. PB-PT-IE-01, PB-PT-IE-02.  

 
UWAGA! 

 zastosować przewody z izolacją na napięcie 450/750V 
 do odbiorników jednofazowych doprowadzić przewody trzyżyłowe  
 do odbiorników trójfazowych doprowadzić przewody pięciożyłowe 
 zastosować gniazda wtyczkowe o obciążalności 16A z bolcem ochronnym, 

łącząc żyłę fazową z lewej strony  
 zasilane urządzenia i gniazda opisać w sposób trwały i czytelny numerem 

obwodu / nazwą rozdzielnicy 
 wszystkie urządzenia połączyć zgodnie z ich DTR-ką 

5. Trasy kablowe  
 

Główne linie kablowe w budynku układać na korytku kablowym, perforowanym, 
ocynkowanym. Projektowane są niezależne trasy kablowe na potrzeby instalacji 
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elektrycznych i niskoprądowych wykonane odpowiednio z koryt  50H42 i 50H42 
układanych równolegle. Rozstaw podpór montażowych nie powinien być większy niż 1,0m 
zastosować mocowania stropowe lub ścienne złożone z półek, prętów i imadełek. Korytka 
podłączyć do głównych połączeń wyrównawczych, kable w korytach układać swobodnie 
nie naciągając ich. Ewentualne kolizje z innymi instalacjami rozwiązać w trakcie realizacji, 
a wszelkie zmiany uwzględnić w dokumentacji powykonawczej.  

 
6. Instalacje niskoprądowe  
 

W budynku szkoły w pomieszczeniu A.1.9. zaprojektowano GPD główny punkt 
dystrybucyjny z szafą RACK 19” 24U 600x600 i panelami 24xRJ 45 kat.6, organizerem 19” 
1U, półką 19" 1U 400mm oraz panelem wentylacyjnym 19" 1U  
z 2 wentylatorami. Do głównego punktu dystrybucyjnego GPD doprowadzić zewnętrzną 
sieć teleinformatyczną (poza zakresem opracowania).  

Lokalizację punktów logicznych okablowania strukturalnego przedstawiono  
na rys. nr PB-PT-IE-01 i PB-PT-IE-02. W budynku projektowane są bezprzewodowe punkty 
dostępowe Wi-Fi, Access Point. Punkt Dystrybucyjny (GPD) umożliwiają krosowanie 
przebiegów poziomych do portów sprzętu aktywnego lub do przebiegów pionowych. 
Szafa Rack powinna być montowana tak, aby umożliwić swobodny dostęp dla celów 
serwisowych.  

Kable prowadzone ponad sufitem podwieszanym umieszczać w metalowych 
korytkach kablowych, p/t w rurkach karbowanych, trasy prowadzić równolegle bądź 
prostopadle, lecz promień zgięcia powinien wynosić 8-krotność średnicy dla kabla UTP, 
kabli nie naprężać. Kable na całej długości od puszki do GPD/PPD nie łączyć, nie zagniatać, 
nie nacinać, nie załamywać. Wszystkie kable zakończyć z jednej strony na panelach 
krosujących 19” 1U 24xRJ45 z drugiej gniazdem sieciowym Rj 45 kat.6. Główny punkt 
dystrybucyjny należy połączyć z punktem uziemienia budynku (wymagania jak dla sieci 
elektrycznej). W okablowaniu poziomym maksymalna długość kabla nie powinna 
przekraczać 90m pomiędzy interfejsem użytkownika (PP) a punktem rozdzielczym (szafa 
dystrybucyjna).  

System komputerowy musi spełniać wszystkie uznane międzynarodowe standardy 
produktów zgodnych z kat.6, takich jak kable, panele krosowe, gniazda i moduły, 
spełniające wszelkie wymagania komunikacyjne, zapewniając optymalną elastyczność  
i rezultaty niezależnie od przenoszenia, dodawania i modyfikacji elementów systemu.  
Do pomieszczenia przeznaczonego dla celów GPD nie powinny mieć dostępu osoby 
nieuprawnione, pomieszczenie zamykane na klucz. 

 
7. Ochrona od przepięć atmosferycznych i łączeniowych 

 
Ochrona od przepięć atmosferycznych i łączeniowych została uwzględniona  

w rozdzielnicy głównej gdzie zprojektowano ograniczniki przepięć typu I+II (klasa B+C) 
25/100kA o poziomie ochrony 1,5kV wyposażone dodatkowo w sygnalizację optyczną 
oraz w podrozdzielnicach obiektowych gdzie zprojektowano ograniczniki przepięć typu II 
(klasy C) 12,5/25kA o poziomie ochrony 1,25kV wyposażone dodatkowo w sygnalzację 
optyczną. Ograniczniki mają za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami 
wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi.  
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W razie potrzeby ochronę urządzeń elektronicznych wykonać lokalnie ochronnikiem „D”. 
Ograniczniki przepieć skoordynować energetycznie i podłączyć w sposób pewny  
do uziemienia.  

 
8. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych  
 

Zadaniem uziomu urządzenia piorunochronnego jest zapewnienie niskoimpedancyjnej 
drogi przepływu do ziemi prądów piorunowych wyładowań doziemnych i poprawności 
działania urządzeń ochrony przepięciowej.  

Do celów ochrony należy w pierwszej kolejności wykorzystać uziomy naturalne 
obiektu, którymi mogą być: 

 nieizolowane od ziemi podziemne metalowe części chronionych obiektów  
i urządzeń 

 żelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych obiektów, jeżeli  
nie są, izolowane od ziemi lub zamalowane warstwą przeciwwilgociową 
 

Instalacja uziemień  
Połączenia uziomów naturalnych z przewodami uziemiającymi powinny być wykonane 

w sposób trwały za pomocą spawania lub zgrzewania. Jeśli wykonanie takich połączeń jest 
niemożliwe lub utrudnione, dopuszczalne jest wykorzystanie obejm lub uchwytów 
mających zacisk lub zabezpieczenie przed rozluźnieniem połączenia. Instalację 
uziemiającą wykonać jako uziemienie otokowe bednarką Fe/Zn 30/4 układaną w gruncie 
wokół budynku (w odległości minimum 1m od budynku) jeśli to możliwe połączoną  
z istniejącym zbrojeniem fundamentowym. Przejścia bednarki przez ściany budynku 
(wypust uziemiający do rozdzielnicy RG/0 + RA/0 oraz do pomieszczenia B.05 (kotłownia) 
i B.07 (magazyn oleju) wykonać płaskownikiem ze stali nierdzewnej 30x4. Uziom otokowy 
połączyć z przewodami odprowadzającymi pionowymi instalacji odgromowej złączami 
kontrolnymi w dedykowanych puszkach odgromowych z dekielkami ze stali nierdzewnej.  

 
Instalacja połączeń wyrównawczych  
Dla zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej projektowana 

jest instalacja połączeń wyrównawczych obejmująca połączenia pomiędzy uziomem,  
a częściami przewodzącymi obcymi (np. rury instalacyjne, zbrojenie budynku, elementy 
konstrukcyjne obiektu, obudowy urządzeń elektrycznych, metalowe elementy tras 
kablowych). Zadaniem szyny wyrównawczej jest wyrównanie i uzyskanie jednego 
potencjału na podłączonych do niej elementów. Instalacja połączeń wyrównawczych 
obejmuje wykonanie wypustu płaskownikiem ze stali nierdzewnej 30x4 z uziomu 
otokowego i podłączeniu do przewodu PE w rozdzielnicach elektrycznych i głównej szynie 
uziemiającej GSU, z którą połączyć instalacje połączeń wyrównawczych, połączeń 
wyrównawczych bezpośrednich, wyprowadzonych z szyny GSU którymi objąć trasy 
kablowe, metalowe rurociągi instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłej i zimnej wody, 
metalowe przewody wentylacyjne, urządzenia technologiczne, zbrojenia budynku oraz 
stalowe elementy konstrukcje budynków.  
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9. Instalacja odgromowa 
 

Obiekt zaliczamy do III kat. ochrony odgromowej. Zewnętrzną ochronę odgromową 
tworzą zwody oraz przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu, których zadaniem jest 
odprowadzenie prądu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu projektuje 
się ułożenie drutu odgromowego FeZn Ø8mm ułożonego na systemowych podstawkach 
mocujących w rozstawie maksymalnie co 0,8m, oraz uchwytach dachowych. Wszystkie 
elementy metalowe i urządzenia zawierające instalacje lub oprzewodowanie elektryczne 
występujące na dachu budynku należy chronić iglicami i masztami  odgromowymi  
min fi16mm, zachowując odległość zwodu pionowego od urządzeń chronionych minimum  
l ≥ 0,8m. Jako przewody odprowadzające stosować drut Fe/Zn fi 8 mm układany  
w dedykowanej rurce odgromowej PCV pod warstwą izolacji. W przypadku zbliżenia  
z wejściami lub przejściami przewody odprowadzające układać w rurach izolacyjnych  
o grubości 5mm w zatynkowanej bruździe. Stosować typowe p/t złącza kontrolne, 
obudowa z PCV i metalową nierdzewną pokrywą na wys. 0,4m od podłoża, lub gruntowe 
złącza kontrolne wykonane z wzmocnionego polipropylenu PP. 

 
10.  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymagają stosowania 
PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU w strefach pożarowych o kubaturze 
przekraczającej 1000 m³ lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. Przez odcięcie 
dopływu prądu tym wyłącznikiem zmniejsza się zagrożenie zdrowia lub życia ludzi 
biorących udział w akcji ratowniczej podczas pożaru, jest to łącznik, którego usytuowanie 
i działanie powinno odpowiadać zasadom i wymaganiom dotyczącym łączeń awaryjnych.   

Przycisk urządzenia uruchamiającego przeciwpożarowy wyłącznik prądu UU PWP oraz 
urządzenie sygnalizacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu US PWP projektowane 
są na zewnątrz budynku w pobliżu wejścia głównego wg rysunku PB-IE-01. Przycisk 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu z sygnalizacją optyczną w czerwonej obudowie ze 
szklaną szybką, wyposażony w młotek do jej zbicia w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
opisany tabliczką PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU. Pomiędzy UU PWP i US PWP 
a istniejącym elementem wykonawczym WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO w obudowie na 
elewacji budynku wyposażonego w wyzwalacz wzrostowy projektowany jest kabel 
ognioodporny FE180/E90 typu NHXH-J 5x1,5mm2 i NHXH-J 3x1,5mm2 0,6/1kV, który ma 
zastosowanie w miejscach, gdzie musi być zapewnione funkcjonowanie urządzeń podczas 
trwania pożaru, specjalne tworzywa i sposób montażu kabli zapewnia odporność przez 
przynajmniej 90 minut, a trwałość izolacji kabli wynosi 180 min. przy temp. 750°C. 

Dla budynku projektowany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu z certyfikatem 
CNBOP składający się z urządzenia uruchamiającego, urządzenia sygnalizacyjnego  
i urządzenia wykonawczego. Sterowanie wyłącznikiem jest realizowane przez naciśnięcie 
przycisku wyłącznika chronionego szklaną szybką, zainstalowanego przy wejściu do 
budynku. Przycisk PWP wyposażony jest w sygnalizację optyczną sygnalizującą stan 
dozoru (dioda LED czerwona) oraz stan uruchomienia (dioda LED zielona). Przycisk można 
uruchomić tylko po zbiciu szybki, uniemożliwia to sterowanie nim w sposób przypadkowy 
oraz pozwala na bezpieczne wyłączenie zasilania przez strażaków podczas akcji gaśniczej. 
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UWAGA ! 

 
Zamontowany przycisk PWP opisać tabliczką ostrzegawczą sztywną 

fotoluminescencyjną koloru czerwonego 100x148mm 
  

 
 

11.  Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej 

 Zakres projektu obejmuje montaż instalacji dla urządzeń systemu oddymiania (dobór 
czujek, przycisków, centrali oddymiania, klapy dymowej i napowietrzającej oraz siłowników 
poza zakresem opracowania). Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej przyjmuje się następujące założenia dla systemu oddymiania: 

 do usuwania dymu z klatki schodowej projektowana jest klapa dymowa uruchamianą 
automatycznie po wykryciu pożaru lub poprzez wciśnięcie ręcznego przycisku 
oddymiania (poza zakresem opracowania) 

 do napowietrzania klatki schodowej wykorzystane będą drzwi napowietrzające, 
zlokalizowane na parterze; drzwi otwierane automatycznie – wyposażone w napęd 
elektryczny,  

 kable zasilające elementy systemu montażu o odporności ogniowej PH90. 

Dobór elementów wchodzących w skład systemu oddymiania: 
 klapa dymowa – (poza zakresem opracowania) 
 centrala oddymiania – (poza zakresem opracowania) lokalizacja centrali oddymiania 

na poziomie I piętra, centralę montować na dostępnej wysokości, centrala jest 
elementem sterującym otwarciem klapy dymowej oraz otwarciem drzwi 
napowietrzających po wykryciu pożaru lub po wciśnięciu przycisku oddymiania 

 czujki dymu –  (poza zakresem opracowania) wyposażyć w gniazda montażowe, 
montaż czujek dymu zgodnie z częścią rysunkową, na każdej kondygnacji budynku 
zachowując następujące zasady: 

o w odległości min 0,5 m od opraw oświetleniowych 
o odległość od ścian, belek stropowych nie może być mniejsza niż 0,5 m, 

 przyciski oddymiania – (poza zakresem opracowania) na każdej kondygnacji klatki 
schodowej projektuje się ręczne przyciski oddymiania w wersji natynkowej, wciśnięcie 
przycisku powoduje otwarcie przez centralę klapy dymowej i drzwi napowietrzających, 
przyciski oddymiania montować na wysokości 1,2÷1,6 m i rozmieścić zgodnie z częścią 
rysunkową, 

 otwory dolotowe – (poza zakresem opracowania) drzwi napowietrzające z napędem 
elektrycznym   
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 zasilanie i okablowanie – zasilanie centrali oddymiania wyprowadzić z rozdzielnicy 
głównej RG sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu, przyciski oddymiania, czujki 
dymu, siłowniki elektryczne klapy dymowej oraz drzwi napowietrzających połączyć  
z centralą oddymiania, dobór przewodów zasilających poszczególne elementy systemu 
oddymiania oraz wzajemne ich połączenia przedstawiona na rysunku PB-PT-IE-14,  
do okablowania systemu projektowane są przewody w klasie PH90 z systemem 
mocowania E90 

Algorytm działania systemu 
Sterowanie grawitacyjnym systemem oddymiania klatki schodowej może odbywać się 

ręcznie lub automatycznie: 
a) Wyzwalanie ręczne – poprzez przyciski oddymiania 

Na klatce schodowej na każdej kondygnacji zostały zaprojektowane przyciski  
do ręcznego otwierania klapy dymowej i drzwi napowietrzających. Wciśnięcie ręcznego 
przycisku oddymiania na klatce schodowej powoduje: 

 otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej, 
 otwarcie drzwi napowietrzających  

b) Wyzwalanie automatyczne – poprzez czujkę dymu 
W przypadku wykrycia dymu przez czujkę dymu na klatce schodowej nastąpi 

automatyczne zadziałanie centrali oddymiającej. Wykrycie pożaru przez czujkę dymu na klatce 
schodowej powoduje: 

 otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej, 
 otwarcie drzwi napowietrzających  

 

12.  System nagłośnienia sali  

Na potrzeby nagłośnienia świetlicy pom. 1.6 zaprojektowano gotowy zestaw nagłośnienia 
składający się z dwóch głośników frontowych, głośnika centralnego, subwoofera aktywnego, 
dwóch  dipolowych głośników tylnych, amplitunera wraz z zestawem kabli.  

Konfiguracja projektowanych urządzeń: 
 2 × Kolumna T 500 F 16 
 1 × Dipole Speaker T 500 DR 16 
 1 × Dipole Speaker T 500 DL 16 
 1 × Centre Speaker T 500 C 16 
 1 × Kabel zasilający 
 1 × Subwoofer aktywny S 6000 SW 
 1 × Kabel zasilający 
 1 × Denon AVC-X3700H 
 1 × 30 m Kabel głośnikowy C2530S 
 1 × Kabel do subwoofera 2,5 m C3525W 
 1 × 30 m Kabel głośnikowy C4530S 
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13. Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
 

13.1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim. 
 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim będzie realizowana przez zainstalowanie 
izolacji części czynnych. Dodatkową ochronę zapewniają wyłączniki różnicowo-prądowe. 

 
13.2. Ochrona przed dotykiem pośrednim. 

 
Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana będzie przez zapewnienie 

samoczynnego wyłączenia zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41 2009 i N SEP-E-001 wyd. 
2013, ochronę stanowić będą wyłączniki nadprądowe S301, S303. Ochronie od porażeń 
prądem elektrycznym podlegają wszystkie dostępne części urządzeń elektrycznych 
normalnie nie będące pod napięciem, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie 
na skutek uszkodzenia izolacji (ochrona bezpośrednia). Wszystkie te części należy 
połączyć przewodem ochronnym PE; do przewodu tego należy połączyć styki ochronne 
gniazd wtyczkowych 230V oraz odbiorników 1- i 3-fazowych 230/400V. Dla umożliwienia 
właściwego zastosowania wyłączników różnicowo-prądowych należy dla instalacji  230V 
stosować przewód z trzema żyłami, a dla 400V z pięcioma żyłami. Po montażu należy 
wykonać niezbędne pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 
(bezpośredniej i pośredniej), a ponadto zaleca się 1 raz w miesiącu sprawdzać działanie 
wyłączników różnicowo-prądowych za pomocą przycisku TEST. Przy prawidłowym 
działaniu nastąpi odłączenie zasilania. 

 
14.    Obliczenia techniczne 
 

14.1. Bilans mocy projektowanego budynku 
 

 Obliczenie mocy zainstalowanej  
Moc zainstalowana w rozdzielnicy głównej RG 

o RG - 31,6 kW 
 

Moc zainstalowana    - 31,6 kW 
  

 Moc zainstalowana projektowanego obiektu wynosi: 
ΣPZi = 25600 W 

 
Moc zapotrzebowana przy współczynniku jednoczesności kJ=0,6 wynosi  

ΣPZP = 18960 W 
 

 DOBÓR PRZEKROJU PRZEWODÓW ZE WZGLĘDU NA OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWĄ 
DŁUGOTRWAŁĄ 

𝑰𝒛 >  𝑰𝑩 
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𝑰𝒁 =
𝑷

√𝟑 ∗ 𝑼𝒏 ∗ 𝑪𝑶𝑺𝝋
 

 
 Wewnętrzna linia zasilająca od ZK – do RG 

𝑰𝒁 =
𝟏𝟖𝟗𝟔𝟎

√𝟑 ∗ 𝟒𝟎𝟎 ∗ 𝟎, 𝟗𝟓
= 𝟐𝟖, 𝟖[𝑨] 

 
Dobrano kabel YKXs 5x25 mm2 dla którego Iz =72[A] (ułożenie pod tynkiem)   

72 [A]  > > 28,8 [A] 
 

Warunek jest spełniony 
 
 SPRAWDZENIE PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLĘDU NA DOPUSZCZALNY 

PROCENTOWY SPADEK NAPIĘCIA 

Dopuszczalny spadek napięcia w instalacjach elektrycznych  %3%  dopU  

∆𝑼% =
√𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝟒𝟎𝟎
∗ 𝑰𝑩 ∗ (𝑹 ∗ 𝑪𝑶𝑺𝝋 + 𝑿 ∗ 𝑺𝑰𝑵𝝋) 

∆𝑈ௗ௢௣% < 3%   
 

 wewnętrzna linia zasilająca od ZK – do RG-RA/0 obliczony spadek napięcia 
 
∆𝑈% = 0,47%    <    𝑈%ௗ௢௣ 

Warunek spełniony 
 
15.     Uwagi końcowe 
 

 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP  
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych 

 Przewody instalacyjne stosować o izolacji 450/750V z żyłą ochronną koloru  żółto-
zielonego: w takim samym kolorze stosować listwy bądź szyny ochronne 

 Przewody (żyły) i szyny (listwy) neutralne stosować w kolorze niebieskim 
 Po wykonaniu wszystkich instalacji przeprowadzić badania i pomiary powykonawcze, 

zgodnie z PN-91/ E-05009/61 dotyczące: 
 Rezystancji izolacji instalacji elektrycznych 
 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 
 Sprawdzanie działania wyłączników różnicowo-prądowych 
 Rezystancji uziemienia 
 Sprawdzenie instalacji odgromowej 
 Sprawdzenie działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu  
 Sprawdzenie działania opraw oświetlenia awaryjnego  
 Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
 Sprawdzenie i pomiary sieci strukturalnej  
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16.  Podstawa opracowania 
 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1065). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.  
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczeń tych wyrobów do użytku (Dz. 
U. Nr 85 poz. 553). 

 PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
 PN EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
 Wytycznych MLAR – (wzorcowe wytyczne konferencji ministrów budownictwa odnośnie 

wymagań dotyczących technicznych aspektów ochrony przeciwpożarowej instalacji 
elektrycznych) uwzględniającej wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych  
w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia 
20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18). 

 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Tekst pierwotny: Dz.U.2001.62.627. 
Tekst jednolity Dz.U.2013.1232 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Tekst pierwotny Dz.U.2003.120.1126. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst pierwotny 
Dz.U.1997.129.844. Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.  Tekst pierwotny: Dz.U.2013.492. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  Dz. U. Nr 47, poz. 401. 

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Instalacje dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

 N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa.              

 
 
 
 

Opracował: 

 
 
 
 



Przebudowa, rozbudowa,  nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu części budynku szkoły podstawowej 
w Ostrowążu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. :”Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu” 

 

 
ul. Katowicka 81A/10, 61-131 Poznań; tel: 601 761 983; 

biuro@jupp.pl 
www.jupp.pl; NIP: 6652643431; REGON: 302654682 

22 
 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH  
  
 

 
PB-PT-IE-01 
PB-PT-IE-02  
PB-PT-IE-03  
PB-PT-IE -04  
PB-PT-IE -05 
PB-PT-IE -06/1  
PB-PT-IE -06/2 
PB-PT-IE -07 
PB-PT-IE -08 
PB-PT-IE -09 
PB-PT-IE -10 
PB-PT-IE -11 
PB-PT-IE -12 
PB-PT-IE -13 
PB-PT-IE -14 

 
Rzut parteru – instalacja gniazd 230/400V 
Rzut piętra – instalacja gniazd 230/400V 
Rzut parteru – instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
Rzut piętra – instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
Rzut dachu – instalacja odgromowa i uziemiająca 
Schemat rozdzielnicy RG/0 + RA/0 
Schemat rozdzielnicy RA/0 
Schemat rozdzielnicy RB/0 
Schemat rozdzielnicy RC/0 
Schemat rozdzielnicy RA/1 
Schemat rozdzielnicy RB/1 
Schemat rozdzielnicy RC/1 
Schemat ideowy zasilania 
Rzut dachu – instalacja zasilająca urządzenia wentylacji  
Schemat ideowy systemu oddymiana klatki schodowej   

 
skala: 1: 100 
skala: 1: 100 
skala: 1: 100 
skala: 1: 100 
skala: 1: 100 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

skala: 1: 100 
- 
 

 



B.08

B.03

B.02

B.01

B.04

C.04

C.05

C.06

B.14

A.01
A.04

A.03

A.08

A.05

A.06

B.15

C.03

C.02

C.01

B.05

B.06

B.07

B.09

B.10

B.12

B.11

B.13

A.10

A.02

A.09

tx
t

txt

txt

A.07

txt
tx

t

2xRj45
K

K 2x
R

j4
5

H
D

M
I

K

h=2,0m

K

2x
R

j4
5

H
D

M
IK

h=2,0m

2xRj45
K

HDMIGniazda 
na sufice 
(projektor)

2xRj45
K

HDMI

2xRj45
K

2xRj45
K

HDMI

K

2x
R

j4
5

H
D

M
I

ZS-1
400V

K
2x

R
j4

5

Gniazda 
na sufice 
(projektor)1xRj45

K

HDMI

Gniazda 
w posadzce 
FLORBOX

2xRj45
K

HDMI

K

H
D

M
I

RG-RA/0

RB/0

RC/0

1xRj45

Gniazda 
na sufice 

access point

K

1xRj45

Gniazda 
na sufice 

access point

K
1xRj45

Gniazda 
na sufice 

access point

K

Dzwonek 
szkolno/alarmowy

H
D

M
I

DZ/2

Dzwonek 
szkolno/alarmowy

DZ/1

Dzwonek 
szkolno/alarmowy

DZ/3

Elektroniczny 
woźny

R<10Ω

R<10Ω

R<10Ω

Bednarka nierdzewna  30/4 (w budynku układana 
p/t lub w posadzce) podłączona  z uzienieniem otokowym

R<10Ω

R<10Ω

R<10Ω

Bednarka nierdzewna  30/4 (w budynku 
układana n/t na uchwytach do bednarki) 
podłączona  z uzienieniem otokowym

Bednarka nierdzewna  30/4 (w budynku 
układana n/t na uchwytach do bednarki) 
podłączona  z uzienieniem otokowym

Rura fi50mm p/t na poddasze
(rezerwa przepust dla instalacji PV)

Wypust zasilający 
pompa obiegowa P2
YDY 3x1,5mm²
(sterowanie wg br. sanitarnej)

Wypust zasilający 
pompa obiegowa P1
YDY 3x1,5mm²
(sterowanie wg br. sanitarnej)

P1 P2

Złącze kablowe 
Energa-Operator S.A. 
na elewacji budynku

Rura fi50mm p/t na pietro
(serwerownia)

M2

P2C2

PIP2

YKXs 5x25mm²

30/4
(stal nierdzewna) YKXs 5x25mm² w rurze fi 40

 (układany p/t lub w posadzce) 

500431
Rozdzielnica 

R - GWP

US 
PWP

UU 
PWP

CERBEX

Rzut parteru 
Instalacja gniazd 230/400V - ETAP I

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

1:100

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PB-PT-IE-01

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU  Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub UrbaniakUWAGI:

1. Przejścia instalacji elektrycznych przez strefy pożarowe zabezpieczyć masą ogniową 
    o wytrzymałości niemniejszej jak odporność ogniowa ściany.
2. Instalację elektryczną wykonać w układzie sieciowym TN-S.
3. Główne trasy przewodów prowadzić w korytach kablowych ocynkowanych z zachowaniem  
    normatywnych odległości od pozostałych  instalacji, pozostałe instalacje układać jako p/t 
4. Jako sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  zastosowano samoczynne 
     szybkie wyłączenie zasilania.
5. Przyjęto następujace natężenia oświetlenia na powierzchni roboczej:
     - 100 lx - klatki schodowe, korytarze, magazyny
     - 200 lx - szatnie, sanitariaty,
     - 200 lx - pomieszczenia techniczne
     - 300 lx - sale zajęć, pokój nauczucielski
     - 500 lx - pomieszczenia biurowe
     - 1lx - oświetlenie awaryjne na ciagach komunikacyjnych 
     - 5 lx - oświetlenie awaryjne w miejscach lokalizaji urządzeń P.Poż.
6. Wysokość montażu łączników oświetleniowych +1,2m.
7. Wysokość montażu gniazd:
     - korytarze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia porządkowe +0,3m,
     - gniazda dla stanowisk komputerowych +0,3m,
     - gniazda w salach zajęć, toaletach i szatniach +1,2m,
     - gniazda w  pomieszczeniach technicznych 0,9m
       lub wg opisu z rysunku.
8. Dla zestawów łączników oraz zestawów gniazd ogólnych i komputerowych przewidzieć puszki 
     i ramki wielokrotne. 
9. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt o stopniu szczelności min. IP44 
    w pozostałych   
10. Koryta kablowe montować na wspornikach do stropu lub ściany w przestrzeni 
      międzysufitowej.
11. Projektowane wypusty zasilające niezakończone gniazdem wykonać z zapasem 
      kabla/przewodu o długości 2m.
12. Główne trasy kablowe elektryczne i teletechniczne prowadzić w odrębnych korytkach 
      kablowych.
13. Do sterowania oświetlenim w ciągach komunikacyjnych i toaletach stosować czujki ruchu.

Wypusty zasilające wg opisu z rysunku 

LEGENDA

PWP

 
Wypust uziemiający wg opisu z rysunku

Rozdzielnica elektryczna budynku wg opisu

Przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu 

Zestaw zasilający ZS-1(1 x 5P 32A + 1 x 5P 16A + 2 x 2P+Z) 
z wył. 0-L/P i zabezpieczeniami IP44

ZS-230/400V 

K

Gniazdo 230V 2x2P+Z IP20 

Gniazdo 230V 2x2P+Z IP44 

Gniazdo 230V DATA 2x2P+Z 

2xRj45 Gniazdo 2xRj45 kat.6 

Rura osłonowa p/t wg opisu z rysunku 

Trasa kablowa koryta stalowe perforowane 
(50H42 inst. elektryczne)

HDMI Gniazdo HDMI 

Trasa kablowa koryta stalowe perforowane 
(50H42 inst. niskoprądowe)

PodpisUprawnieniaProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis

PROJEKT TECHNICZNY 



B.1.2

B.1.3

A.1.10

B.1.1

A.1.1

A.1.2
A.1.3

A.1.4

A.1.5

A.1.6

A.1.8

A.1.9

A.1.7

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.1.4

C.1.5

txt

txt

K

2x
R

j4
5

H
D

M
I

K
HDMI

Gniazda 
na sufice 
(projektor)

2xRj45
K

HDMI

2xRj45
HDMI
K

K 1x
R

j4
5

K 1x
R

j4
5

K 1x
R

j4
5

1xRj45

Gniazda 
na sufice 

access point

K

1xRj45

Gniazda 
na sufice 

access point

K

1xRj45
K

HDMI

K
HDMI

1xRj45
K

1xRj45
K

1xRj45
K

1xRj45
K

1xRj45
K

1xRj45
K

1x
R

j4
5K

1x
R

j4
5K

1x
R

j4
5K

1x
R

j4
5K

1x
R

j4
5K

1x
R

j4
5K

K 2x
R

j4
5

2x
H

D
M

I

1xRj45
K

HDMI

K
HDMI

1x
R

j4
5K

K 2x
R

j4
5

GPD

2xRj45
K

RA/1

RC/1

RB/1

G5

G2

G3

G4

Amplituner 

G1

Dzwonek 
szkolno/alarmowy
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Rzut pietra 
Instalacja gniazd 230/400V - ETAP I

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

1:100

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PB-PT-IE-02

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU  Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub UrbaniakUWAGI:

1. Przejścia instalacji elektrycznych przez strefy pożarowe zabezpieczyć masą ogniową 
    o wytrzymałości niemniejszej jak odporność ogniowa ściany.
2. Instalację elektryczną wykonać w układzie sieciowym TN-S.
3. Główne trasy przewodów prowadzić w korytach kablowych ocynkowanych z zachowaniem  
    normatywnych odległości od pozostałych  instalacji, pozostałe instalacje układać jako p/t 
4. Jako sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  zastosowano samoczynne 
     szybkie wyłączenie zasilania.
5. Przyjęto następujace natężenia oświetlenia na powierzchni roboczej:
     - 100 lx - klatki schodowe, korytarze, magazyny
     - 200 lx - szatnie, sanitariaty,
     - 200 lx - pomieszczenia techniczne
     - 300 lx - sale zajęć, pokój nauczucielski
     - 500 lx - pomieszczenia biurowe
     - 1lx - oświetlenie awaryjne na ciagach komunikacyjnych 
     - 5 lx - oświetlenie awaryjne w miejscach lokalizaji urządzeń P.Poż.
6. Wysokość montażu łączników oświetleniowych +1,2m.
7. Wysokość montażu gniazd:
     - korytarze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia porządkowe +0,3m,
     - gniazda dla stanowisk komputerowych +0,3m,
     - gniazda w salach zajęć, toaletach i szatniach +1,2m,
     - gniazda w  pomieszczeniach technicznych 0,9m
       lub wg opisu z rysunku.
8. Dla zestawów łączników oraz zestawów gniazd ogólnych i komputerowych przewidzieć puszki 
     i ramki wielokrotne. 
9. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt o stopniu szczelności min. IP44 
    w pozostałych   
10. Koryta kablowe montować na wspornikach do stropu lub ściany w przestrzeni 
      międzysufitowej.
11. Projektowane wypusty zasilające niezakończone gniazdem wykonać z zapasem 
      kabla/przewodu o długości 2m.
12. Główne trasy kablowe elektryczne i teletechniczne prowadzić w odrębnych korytkach 
      kablowych.
13. Do sterowania oświetlenim w ciągach komunikacyjnych i toaletach stosować czujki ruchu.

PodpisUprawnieniaProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis

PROJEKT TECHNICZNY 

Wypusty zasilające wg opisu z rysunku 

LEGENDA

PWP

 
Wypust uziemiający wg opisu z rysunku

Rozdzielnica elektryczna budynku wg opisu

Przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu 

Zestaw zasilający ZS-1(1 x 5P 32A + 1 x 5P 16A + 2 x 2P+Z) 
z wył. 0-L/P i zabezpieczeniami IP44

ZS-230/400V 

K

Gniazdo 230V 2x2P+Z IP20 

Gniazdo 230V 2x2P+Z IP44 

Gniazdo 230V DATA 2x2P+Z 

2xRj45 Gniazdo 2xRj45 kat.6 

Rura osłonowa p/t wg opisu z rysunku 

Trasa kablowa koryta stalowe perforowane 
(50H42 inst. elektryczne)

HDMI Gniazdo HDMI 

Trasa kablowa koryta stalowe perforowane 
(50H42 inst. niskoprądowe)
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Złącze kablowe 
Energa-Operator S.A. 
na elewacji budynku

500431

Rezerwa 
YAKXs 5x25mm² 

oświetlenie zewnętrzne
(pozostawić zapas 20m)

17W

G1
17W

G1
17W

G1

Rozdzielnica 
PWP

CERBEX

Rzut parteru Instalacja oświetlenia 
podstawowego i awaryjnego - ETAP I

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

1:100

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PB-PT-IE-03

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W 
CENTYMETRACH NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU 
MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. WSZYSTKIE 
WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI 
WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA 
RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE 
Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI 
BRANŻOWYMI. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZANIA SIĘ ZE 
WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI 
W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW 
PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ UTWORZONY. 
RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB. JEŚLI RYSUNEK WYMAGA 
KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM 
FIRMY JUPP. KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, 
ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE 
BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub Urbaniak

335lm
190lm

250lm
380lm

250lm
XS20s
QP11s

2
3

5
6
7

PREMIUM 
PREMIUM 

LN16s
PREMIUM LP16s
PREMIUM LP24s

PREMIUM 
nastropowy/dostropowy1H AT

1H IP65/20AT SE
IP65SE

IP20AT SE1H
IP20AT SE1H

IP20AT SE1H

dostropowy soczewka symetryczna szeroka

dostropowy soczewka symetryczna szeroka 
dostropowy soczewka symetryczna wąska

nastropowy

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH 

soczewka symetryczna szeroka 

Symbol Elektronika / modułLp. Ozn. Strumień System Tryb pracy MontażCzas
podtrzym.

Stopień
IP Kolor Uwagi

1

4

WH
WH

WH
WH
WH

UWAGI:
1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Obliczenia natężenia wykonano zgodnie z aktualną norma PN-EN 1838:2013. 
3. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposażone w układ grzejny z termostatem HTR-25.
4. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego oraz odpowiednimi piktogramami należy wykonać na podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym  
           opracowaniu).
5. Należy zweryfikować możliwość montażu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować naklejki 

fluorescencyjne (poza zakresem).
6. W  legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (         - oprawa dwustronna,        - oprawa jednostronna).
7. Opracowany projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie realizacji zadania.
8. Do odbiorów końcowych budynku i do wglądu dla odbierającego obiekt strażaka należy przedstawić obliczenia oświetlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W przypadku zmiany typów opraw, należy wykonać i przedstawić kompletne nowe obliczenia.
9. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

dostropowy
naścienny/nastropowyIP40

IP40
1H
1H

AT
AT

SA
SA

Y5s
Y6s PREMIUM 

PREMIUM odległość rozpoznawania 25m
odległość rozpoznawania 25m

WH
WH

PodpisUprawnieniaProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis

PROJEKT TECHNICZNY 

UWAGI:
1. Przejścia instalacji elektrycznych przez strefy pożarowe zabezpieczyć masą ogniową 
    o wytrzymałości niemniejszej jak odporność ogniowa ściany.
2. Instalację elektryczną wykonać w układzie sieciowym TN-S.
3. Główne trasy przewodów prowadzić w korytach kablowych ocynkowanych z zachowaniem  
    normatywnych odległości od pozostałych  instalacji, pozostałe instalacje układać jako p/t 
4. Jako sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  zastosowano samoczynne 
     szybkie wyłączenie zasilania.
5. Przyjęto następujace natężenia oświetlenia na powierzchni roboczej:
     - 100 lx - klatki schodowe, korytarze, magazyny
     - 200 lx - szatnie, sanitariaty,
     - 200 lx - pomieszczenia techniczne
     - 300 lx - sale zajęć, pokój nauczucielski
     - 500 lx - pomieszczenia biurowe
     - 1lx - oświetlenie awaryjne na ciagach komunikacyjnych 
     - 5 lx - oświetlenie awaryjne w miejscach lokalizaji urządzeń P.Poż.
6. Wysokość montażu łączników oświetleniowych +1,2m.
7. Wysokość montażu gniazd:
     - korytarze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia porządkowe +0,3m,
     - gniazda dla stanowisk komputerowych +0,3m,
     - gniazda w salach zajęć, toaletach i szatniach +1,2m,
     - gniazda w  pomieszczeniach technicznych 0,9m
       lub wg opisu z rysunku.
8. Dla zestawów łączników oraz zestawów gniazd ogólnych i komputerowych przewidzieć puszki 
     i ramki wielokrotne. 
9. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt o stopniu szczelności min. IP44 
    w pozostałych   
10. Koryta kablowe montować na wspornikach do stropu lub ściany w przestrzeni 
      międzysufitowej.
11. Projektowane wypusty zasilające niezakończone gniazdem wykonać z zapasem 
      kabla/przewodu o długości 2m.
12. Główne trasy kablowe elektryczne i teletechniczne prowadzić w odrębnych korytkach 
      kablowych.
13. Do sterowania oświetlenim w ciągach komunikacyjnych i toaletach stosować czujki ruchu.

DOWNLIGHT LED N 1800lm MAT 840 (17W)

33W
B1

16W
B2

17W

C1

21W

C2

29W

D1

37W

D2

LEGENDA

17W

C3

OPRAWA BIUROWA LED N 2800lm PLX I KL. IP20 1140mm 840 BIALY 33W

DOWNLIGHT LED P 1800lm MAT 840 (17W)

DOWNLIGHT LED P 2450lm MAT 840 (21W)

OPRAWA BIUROWA LED 3100lm PLX II kl. IP20 592x592mm 840 (29W)

OPRAWA BIUROWA LED 3700lm PLX II kl. IP20 592x592mm 840 (37W)

OPRAWA BIUROWA LED P SM 595mm 1500lm 840 IP44/IP20 I kl. PLX BIALY 16W

OPRAWA BIUROWA LED 4700lm PRM II kl. IP20 592x592mm 840 (32W)32W

D3

CR Mikrofalowy czujnik ruchu

Łączniki instalacyjne IP20

Łączniki instalacyjne IP44

Wypust zasilający wg opisu z rysunku

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED 2650lm MAT kl. IP66 1152x85x80mm 840 (16W)

F1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED 7850lm MAT kl. IP66 1152x85x80mm 840 (47W)
F2

17W

G1

OPRAWA ZEWNĘTRZNA PLAFON LED 1750lm OPAL kl. IP54 IK10 1152x85x80mm 840 (18W)

na regulowanym uchwycie ściennym
montaż bezpośrednio do stropu lub
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Rzut pietra Instalacja oświetlenia 
podstawowego i awaryjnego - ETAP I

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

1:100

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PB-PT-IE-04

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub Urbaniak

PodpisUprawnieniaProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis

PROJEKT TECHNICZNY 

UWAGI:
1. Przejścia instalacji elektrycznych przez strefy pożarowe zabezpieczyć masą ogniową 
    o wytrzymałości niemniejszej jak odporność ogniowa ściany.
2. Instalację elektryczną wykonać w układzie sieciowym TN-S.
3. Główne trasy przewodów prowadzić w korytach kablowych ocynkowanych z zachowaniem  
    normatywnych odległości od pozostałych  instalacji, pozostałe instalacje układać jako p/t 
4. Jako sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  zastosowano samoczynne 
     szybkie wyłączenie zaRE
silania.
5. Przyjęto następujace natężenia oświetlenia na powierzchni roboczej:
     - 100 lx - klatki schodowe, korytarze, magazyny
     - 200 lx - szatnie, sanitariaty,
     - 200 lx - pomieszczenia techniczne
     - 300 lx - sale zajęć, pokój nauczucielski
     - 500 lx - pomieszczenia biurowe
     - 1lx - oświetlenie awaryjne na ciagach komunikacyjnych 
     - 5 lx - oświetlenie awaryjne w miejscach lokalizaji urządzeń P.Poż.
6. Wysokość montażu łączników oświetleniowych +1,2m.
7. Wysokość montażu gniazd:
     - korytarze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia porządkowe +0,3m,
     - gniazda dla stanowisk komputerowych +0,3m,
     - gniazda w salach zajęć, toaletach i szatniach +1,2m,
     - gniazda w  pomieszczeniach technicznych 0,9m
       lub wg opisu z rysunku.
8. Dla zestawów łączników oraz zestawów gniazd ogólnych i komputerowych przewidzieć puszki 
     i ramki wielokrotne. 
9. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt o stopniu szczelności min. IP44 
    w pozostałych   
10. Koryta kablowe montować na wspornikach do stropu lub ściany w przestrzeni 
      międzysufitowej.
11. Projektowane wypusty zasilające niezakończone gniazdem wykonać z zapasem 
      kabla/przewodu o długości 2m.
12. Główne trasy kablowe elektryczne i teletechniczne prowadzić w odrębnych korytkach 
      kablowych.
13. Do sterowania oświetlenim w ciągach komunikacyjnych i toaletach stosować czujki ruchu.

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W 
CENTYMETRACH NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU 
MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. WSZYSTKIE 
WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI 
WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA 
RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE 
Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI 
BRANŻOWYMI. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZANIA SIĘ ZE 
WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI 
W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW 
PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ UTWORZONY. 
RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB. JEŚLI RYSUNEK WYMAGA 
KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM 
FIRMY JUPP. KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, 
ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE 
BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

DOWNLIGHT LED N 1800lm MAT 840 (17W)

33W
B1

16W
B2

17W

C1

21W

C2

29W

D1

37W

D2

LEGENDA

17W

C3

OPRAWA BIUROWA LED N 2800lm PLX I KL. IP20 1140mm 840 BIALY 33W

DOWNLIGHT LED P 1800lm MAT 840 (17W)

DOWNLIGHT LED P 2450lm MAT 840 (21W)

OPRAWA BIUROWA LED 3100lm PLX II kl. IP20 592x592mm 840 (29W)

OPRAWA BIUROWA LED 3700lm PLX II kl. IP20 592x592mm 840 (37W)

OPRAWA BIUROWA LED P SM 595mm 1500lm 840 IP44/IP20 I kl. PLX BIALY 16W

OPRAWA BIUROWA LED 4700lm PRM II kl. IP20 592x592mm 840 (32W)32W

D3

CR Mikrofalowy czujnik ruchu

Łączniki instalacyjne IP20

Łączniki instalacyjne IP44

Wypust zasilający wg opisu z rysunku

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED 2650lm MAT kl. IP66 1152x85x80mm 840 (16W)

F1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED 7850lm MAT kl. IP66 1152x85x80mm 840 (47W)
F2

17W

G1

OPRAWA ZEWNĘTRZNA PLAFON LED 1750lm OPAL kl. IP54 IK10 1152x85x80mm 840 (18W)

UWAGI:
1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Obliczenia natężenia wykonano zgodnie z aktualną norma PN-EN 1838:2013. 
3. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposażone w układ grzejny z termostatem HTR-25.
4. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego oraz odpowiednimi piktogramami należy wykonać na podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym  
           opracowaniu).
5. Należy zweryfikować możliwość montażu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować naklejki 

fluorescencyjne (poza zakresem).
6. W  legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (         - oprawa dwustronna,        - oprawa jednostronna).
7. Opracowany projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie realizacji zadania.
8. Do odbiorów końcowych budynku i do wglądu dla odbierającego obiekt strażaka należy przedstawić obliczenia oświetlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W przypadku zmiany typów opraw, należy wykonać i przedstawić kompletne nowe obliczenia.
9. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED KORPUS AL. Z UCHWYTEM ŚCIENNYM, Z

OPTYKA OBSZAROWA 5450lm kl. IP66 IK09 840 (35W)

335lm
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250lm
380lm

250lm
XS20s
QP11s

2
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6
7

PREMIUM 
PREMIUM 

LN16s
PREMIUM LP16s
PREMIUM LP24s

PREMIUM 
nastropowy/dostropowy1H AT

1H IP65/20AT SE
IP65SE

IP20AT SE1H
IP20AT SE1H

IP20AT SE1H

dostropowy soczewka symetryczna szeroka

dostropowy soczewka symetryczna szeroka 
dostropowy soczewka symetryczna wąska

nastropowy

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH 

soczewka symetryczna szeroka 

Symbol Elektronika / modułLp. Ozn. Strumień System Tryb pracy MontażCzas
podtrzym.

Stopień
IP Kolor Uwagi

1

4

WH
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WH
WH
WH

dostropowy
naścienny/nastropowyIP40

IP40
1H
1H

AT
AT

SA
SA

Y5s
Y6s PREMIUM 

PREMIUM odległość rozpoznawania 25m
odległość rozpoznawania 25m

WH
WH

na regulowanym uchwycie ściennym
montaż bezpośrednio do stropu lub
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Bednarka nierdzewna  30/4 (w budynku układana p/t lub 
w posadzce) podłączona  z uzienieniem otokowym

9

8 7

3

5

4

2

6

Drut Fe/Zn fi8mm

Drut Fe/Zn fi8mm

Bednarka Fe/Zn 30/4mm 
(układana w gruncie)

Bednarka Fe/Zn 30/4mm 
(układana w gruncie)

Bednarka Fe/Zn 30/4mm 
(układana w gruncie)

Bednarka Fe/Zn 30/4mm 
(układana w gruncie)

Bednarka nierdzewna  30/4 (w budynku 
układana n/t na uchwytach do bednarki) 
podłączona  z uzienieniem otokowym

Bednarka nierdzewna  30/4 (w budynku 
układana n/t na uchwytach do bednarki) 
podłączona  z uzienieniem otokowym

Uwaga !
pozostawić zapas ~1m dla połączenia 

z instalacją uziemiającą - II etap

Uwaga !
pozostawić zapas ~1m dla połączenia 

z instalacją uziemiającą - II etap

Rzut dachu i przyziemia
Instalacja odgromowa i uziemiająca - ETAP I

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

1:100

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PB-PT-IE-05

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU  Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub Urbaniak

PodpisUprawnieniaProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis

PROJEKT TECHNICZNY 

LEGENDA

Uziemienie otokowe bednarka Fe/Zn 30/4mm układana w gruncie na głębokości 
min. 0,7m w odległości min. 1m od budynku, przejścia przez mur i wewnątrz 
budynku wykonać płaskownikiem ze stali nierdzewnej 30/4mm (połączenia 
wykonać jako spawane, starannie zabezpieczone antykorozyjnie taśmą PCV 
Denso)   

1 Przewód odprowadzający - drut  Fe/Zn fi 8 prowadzony podtynkowo w niepalnej 
rurce odgromowej pod warstwą izolacji termicznej, połączony z uziomem  
otokowym poprzez p/t złącze kontrolne zamontowane na elewacji budynku na 
wysokości h=0,4m z przykręcaną pokrywą ze stali nierdzewnej

1. Instalację odgromową wykonać jako nieizolowaną drutem Fe/Zn fi 8mm, zwody poziome niskie 
montować na systemowych uchwytach z rozstawiem max co 1m.

 
2. Metalowe elementy instalacji  sanitarnych i wentylacyjnych wychodzących ponad dach należy chronić 

instalacją odgromową.

3. Wszystkie nadbudówki dachowe z materialów izolacyjnych lub przewodzących, w których pracuja 
urządzenia elektryczne powinny znajdować się w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe.

4. Przewody odprowadzające wykonać drutem Fe/Zn fi8mm układanym w systemowej, niepalnej rurce 
odgromowej pod warstwą ocieplenia lub w bruździe pokrytej warstwą tynku o grubości min. 5mm, 
od złącza kontrolnego w elewacji do siatki zwodów poziomych na dachu.

  
5. Należy zachować trwałe metaliczne połączenie metalowych elementów fasady i pokrycia dachu.

6. Po wykonaniu robót przeprowadzić pomiary sprawdzające i sporządzić protokół.

7. Zachować minimalna odległość zwodów pionowych oraz siatki zwodów poziomych i urzadzeń 
elektrycznych na dachu minimum 0,8m.  

UWAGI:

Połączenie elastyczne Drut Fe/Zn fi8mm układany na różnicach poziomów

Złącze krzyżowe skręcane

Zwód poziomy drut Fe/Zn fi 8mm
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Urządzenie sygnalizacyjne 
i  wykonawcze 160A

z kontrolą ciągłości przewodu 
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(wykonanie zewnetrzne 
na elewacji budynku)

Certyfikowany 
Przeciwpożarowy 
Wyłącznik Prądu 

Schemat rozdzielnicy 
RG/0 + RA/0 - ETAP I

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

-

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PB-PT-IE-06/1

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU  Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub Urbaniak

PodpisUprawnieniaProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis

PROJEKT TECHNICZNY 

UWAGI
1. ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWĄ  
      DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU 
      OCHRONY IP43
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM  
  ZASILANIA
4.   ROZDZIELNICA I WYPOSAŻONA WG SCHEMATU 
5.   WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ
       PRZEZ LISTWY ZACISKOWE 
   

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UU-PWP Urządzenie uruchamiające
Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu 

US-PWP Urządzenie sygnalizacyjne
Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu 

Urządzenie sygnalizacyjne 
i  wykonawcze 160A

z kontrolą ciągłości przewodu 

Urządzenie wykonawcze Certyfikowany 
Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu na elewacji budynku 

LEGENDA
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DATADATA DATA

Schemat rozdzielnicy 
RA/0 - ETAP I

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

-

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PB-PT-IE-06/2

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU  Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub Urbaniak

PodpisUprawnieniaProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis

PROJEKT TECHNICZNY 

UWAGI
1. ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWĄ  
      DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU 
      OCHRONY IP43
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM  
  ZASILANIA
4.   ROZDZIELNICA I WYPOSAŻONA WG SCHEMATU 
5.   WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ
       PRZEZ LISTWY ZACISKOWE 
   

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
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woźny)

YD
Yp

 3
x2

,5
m

m
²

Elektroniczny 
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Schemat rozdzielnicy 
RB/0 - ETAP I

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

-

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PB-PT-IE-07

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU  Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub Urbaniak

PodpisUprawnieniaProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis

PROJEKT TECHNICZNY 

UWAGI
1. ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWĄ  
      DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU 
      OCHRONY IP43
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM  
  ZASILANIA
4.   ROZDZIELNICA I WYPOSAŻONA WG SCHEMATU 
5.   WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ
       PRZEZ LISTWY ZACISKOWE 
   

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
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50.250.1 50.3

-

50

Wyłącznik 
różnicowo-
-prądowy

S301 
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DATA DATA
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Schemat rozdzielnicy 
RC/0 - ETAP I

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

-

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PB-PT-IE-08

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU  Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub Urbaniak

PodpisUprawnieniaProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis

PROJEKT TECHNICZNY 

UWAGI
1. ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWĄ  
      DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU 
      OCHRONY IP43
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM  
  ZASILANIA
4.   ROZDZIELNICA I WYPOSAŻONA WG SCHEMATU 
5.   WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ
       PRZEZ LISTWY ZACISKOWE 
   

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



Wyłącznik  główny 
63A  

3 x LK
LED
230V 

3 x S301 
C2Ochronnik 

kl C
12,5/25kA

1,25kV

PE

N

N

GSU 

R<10Ω 
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Schemat rozdzielnicy 
RA/1 - ETAP I

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

-

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PB-PT-IE-09

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU  Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub Urbaniak

PodpisUprawnieniaProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis

PROJEKT TECHNICZNY 

UWAGI
1. ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWĄ  
      DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU 
      OCHRONY IP43
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM  
  ZASILANIA
4.   ROZDZIELNICA I WYPOSAŻONA WG SCHEMATU 
5.   WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ
       PRZEZ LISTWY ZACISKOWE 
   

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
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PROJEKT TECHNICZNY 

Schemat rozdzielnicy 
RB/1 - ETAP I

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

-

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PB-PT-IE-10

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU  Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub Urbaniak

PodpisUprawnieniaProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis

UWAGI
1. ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWĄ  
      DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU 
      OCHRONY IP43
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM  
  ZASILANIA
4.   ROZDZIELNICA I WYPOSAŻONA WG SCHEMATU 
5.   WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ
       PRZEZ LISTWY ZACISKOWE 
   

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
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PROJEKT TECHNICZNY

Schemat rozdzielnicy 
RC/1 - ETAP I

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

-

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PodpisProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

PB-PT-IE-11

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

Uprawnienia

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU  Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub Urbaniak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis

UWAGI
1. ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWĄ  
      DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU 
      OCHRONY IP43
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM  
  ZASILANIA
4.   ROZDZIELNICA I WYPOSAŻONA WG SCHEMATU 
5.   WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ
       PRZEZ LISTWY ZACISKOWE 
   

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
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PROJEKT TECHNICZNY

Schemat ideowy zasilania - ETAP I

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

-

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PodpisProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

PB-PT-IE-12

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

Uprawnienia

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU  Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub Urbaniak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis



Centrala wentylacyjna podwieszana NW2
- Vn=600 m3/h, 250 Pa, Vw=600 m3/h, 250 Pa
- filtry F7 (N) M5 (W), 
- rekuperator przeciwprądowy - moc odzysku 6,8 kW
- nagrzewnica wodna (30% glik.etyl. 70/50°C)
  Tz=-18°C, Tw=+20°C, Qn=0,8 kW 
- wentylatory N/W typu EC 230V, Qel max =2x0,38 kW 
  (w punkcie pracy Qel n = 0,12 kW, Qel w = 0,13 kW)
- fabryczna automatyka + przepustnice z siłownikami +
  króćce przeciwdrganiowe + węzeł pompowy
- LxBxH=1719x1200x400mm, m=233 kg
- np. VTS VVs010s lub równoważna

 
  

Centrala wentylacyjna stojąca NW1
- Vn=5080 m3/h, 250 Pa, Vw=4520m3/h, 250 Pa
- filtry F7 (N) M5 (W), 
- rekuperator przeciwprądowy - moc odzysku 46,0 kW
- nagrzewnica wodna (30% glik.etyl. 70/50°C)
  Tz=-18°C, Tw=+20°C, Qn=13,1 kW 
- wentylatory N/W typu EC 230V, Qel max =8x0,74 kW 
  (w punkcie pracy Qel n = 1,21 kW, Qel w = 1,01 kW)
- fabryczna automatyka + przepustnice z siłownikami +
  króćce przeciwdrganiowe + węzeł pompowy
- LxBxH=2422x1345x1526mm, m=660 kg
- np. VTS VVs055c lub równoważna

 
  

Wentylator kanałowy W1
- Vw=250 m3/h, 200 Pa, 230V, 96W
+ przepustnica Ø160
+  króćce przeciwdrganiowe 
+ regulator obrotów ze zintegrowanym włącznikiem
- np. Venture Industries Vent-160NK lub równoważny

 
  

Wentylator kanałowy W2
- Vw=210 m3/h, 200 Pa, 230V, 96W
+ przepustnica Ø160
+  króćce przeciwdrganiowe 
+ regulator obrotów ze zintegrowanym włącznikiem
- np. Venture Industries Vent-160NK lub równoważny

 
  

Wentylator kanałowy W3
- Vw=100 m3/h, 200 Pa, 230V, 51W
+ przepustnica Ø100
+  króćce przeciwdrganiowe 
+ regulator obrotów ze zintegrowanym włącznikiem
- np. Venture Industries Vent-100NK lub równoważny

 
  

R<10Ω

Wypust zasilający 
centrala wentylacyjna NW2 

YDY 3x2,5mm²
(automatyka sterowania wg br. sanitarnej)

R<10Ω

Wypust zasilający 
centrala wentylacyjna NW1 

YDY 5x4mm²

Wypust zasilający
wentylator W2 
YDY 3x1,5mm²

(sterowanie wg br. sanitarnej)

Wypust zasilający
wentylator W3 
YDY 3x1,5mm²

(sterowanie wg br. sanitarnej)

Wypust zasilający
wentylator W1 

YDY 3x1,5mm²
(sterowanie wg br. sanitarnej)

W1W3W2NW2

NW1
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Rzut dachu (poddasze)
Instalacja zasilająca urządzenia wentylacji - ETAP I 

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

1:100

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PB-PT-IE-13

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU  Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub Urbaniak

PodpisUprawnieniaProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis

PROJEKT TECHNICZNY 

Wypusty zasilające wg opisu z rysunku 

LEGENDA

Wypust uziemiający wg opisu z rysunku

Gniazdo 230V 2x2P+Z IP44 

Łączniki instalacyjne IP44

F1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED 7850lm MAT kl. IP66 1152x85x80mm 840 (47W)



PA
R
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R

Okno/drzwi napowietrzające z napędem 
elektrycznym (poza zakresem opracowania)

I P
IĘ

TR
O

COD

DACH M1

M2

KLATKA SCHODOWA
Klapa dymowa z siłownikiem elektrycznym
(poza zakresem opracowania)

Zasilanie centrali oddymiania z rozdzilenicy 
głównej RG/0 sprzed przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu przewodem typu 
NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 3x2,5mm²

HTKSHekw FE180/PH90 
E90 4x2x0,8 mm²

NHXH-J FE180 PH90/E90 
0,6/1kV 3x1,5mm² 

YnTKSYekw 1x2x0,8mm² 

NHXH-J FE180 PH90/E90 
0,6/1 kV 3x1,5mm² 

P1

P2

C2
PIP2

PIP1C1

PROJEKT TECHNICZNY

Schemat ideowy instalacji 
oddymiania klatki schodwej - ETAP I

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Gmina Ślesin

Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

-

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PodpisProjektant

mgr inż.
Maciej Ławniczak

PB-PT-IE-14

ELEKTRYCZNA
Branża Data

30.01.2023

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

00

Uprawnienia

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU  Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

Pracownia Projektowa
Jakub Urbaniak

WKP/0249/POOE/15 
do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Projektant

mgr inż.
Ryszard Pawlak 

Uprawnienia
UAN.8346/II/71/88 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych

Podpis

LEGENDA

Przycisk oddymiania (poza zakresem opracowania) 

Centrala oddymiania  - Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
(poza zakresem opracowania)COD

Czujka dymu (poza zakresem opracowania)

M1 Siłownik elektryczny (poza zakresem opracowania)
 

M2 Napęd elektryczny (poza zakresem opracowania)
 

Puszka instalacyjna E90 

NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 3x1,5mm² 

HTKSHekw FE180/PH90 E90 4x2x0,8

NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV (3x2,5mm²)  

YnTKSYekw 1x2x0,8mm² 

UWAGI:
1. Przejścia instalacji elektrycznych przez strefy pożarowe zabezpieczyć masą ogniową 
    o wytrzymałości niemniejszej jak odporność ogniowa ściany.
2. Instalację elektryczną wykonać w układzie sieciowym TN-S.
3. Zasilanie centrali COD systemu oddymiania klatki schodej wyprowadzić z rozdzielnicy  
    głównej RG sprzed głównego wyłącznika prądu przewodem w klasie PH90 z systemem  
    mocowania E90. 
4. Zakres opracowania obejmuje montaż instalacji systemu oddymiana za wyjątkiem 
     urządzeń (dobór centrali oddymiania, klap, siłowników/napędów, czujek i przycisków 
     poza zakresem opracowania).
5. Podłączenia poszczególnych urządzeń wykonać zgodnie z Dokumentacją  
     techniczno-ruchową danego urządzenia.
6. Przed przystąpieniem do prac montażowych zapoznać się z projektem, sprawdzić ważność   
     wszystkich certyfikatów.
7. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
8. Pozwala się zastosować inne równorzędne elementy instalacji o takich samych   
    parametrach. 


