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4.2  Przegrody budowlane – opis warstw

Ściany fundamentowe

SF1
ściana

zewnętrzna
fundamentowa

istniejący
budynek

Ściana murowana istniejąca 

Hydroizolacja asfaltowo – kauczukowa x2

Styropian XPS 20,00 cm

Folia kubełkowa 0,50 cm

SF2
ściana

zewnętrzna
fundamentowa 
projektowana

Hydroizolacja asfaltowo – kauczukowa x2

Bloczki betonowe 25,00 cm

Hydroizolacja asfaltowo – kauczukowa x2

Styropian XPS 20,00 cm

Folia kubełkowa 0,50 cm

Ściany zewnętrzne

SZ1
docieplenie -

ściana
zewnętrzna
istniejąca 

Tynk wewnętrzny istniejący

Ściana murowana istniejąca 

Styropian EPS 038
(pasy pożarowe wełna mineralna)

20,00 cm

Tynk silikonowy, systemowy na siatce 0,50 cm

SZ1.1
docieplenie -

ściana
zewnętrzna
istniejąca,

blendy
podokienne

Tynk wewnętrzny istniejący

Ściana murowana istniejąca 

Styropian EPS 033   lambda 16,00 cm

Tynk silikonowy, systemowy na siatce 0,50 cm

SZ2
ściana

zewnętrzna
projektowana 

Tynk cementowo- wapienny 1,5 cm

Pustak ceramiczny 24,00 cm

Styropian EPS 038
(pasy pożarowe wełna mineralna)

20,00cm

Tynk silikonowy, systemowy na siatce 0,50 cm

SZ2.1
ściana

zewnętrzna
projektowana,

blenda pod
oknem

Tynk cementowo- wapienny 1,5 cm

Pustak ceramiczny 24,00 cm

Styropian EPS 033 16,00 cm

Tynk silikonowy, systemowy na siatce 0,50 cm
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Ściany wewnętrzne

SW1
ściana

murowana 24 cm

Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm

Pustak ceramiczny 25,00 cm

Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm

SW2
ściana

wewnętrzna
murowana 12 cm

Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm

Pustak ceramiczny 12,00 cm

Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm

SW3
ściana

wewnętrzna
murowana 8 cm

Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm

Pustak ceramiczny 8,00 cm

Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm

SW4
ściana

wewnętrzna
działowa z płyt

G-K
gr. 15 cm

R
A1'

= min 50 dB

Podwójna płyta G-K ( akustyczna) 2,50 cm

Profil 100/ wypełnienie wełna mineralna
o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującej 
izolacyjność akustyczną i odporność pożarową

10,00 cm

Podwójna płyta G-K ( akustyczna) 2,50 cm

SW5
ściana

wewnętrzna
działowa z płyt

G-K
gr. 25,5 cm

R
A1'

= min 50 dB

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

Podwójny profil 100/ wypełnienie wełna mineralna
o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującej 
izolacyjność akustyczną i odporność pożarową

2x 10,00 cm

Podwójna płyta G-K 2,50 cm
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SW6
ściana

wewnętrzna
działowa z płyt

G-K
gr. 27 cm

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

 Profil 50 wypełnienie wełna mineralna
o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującej 
izolacyjność akustyczną i odporność pożarową

5,00 cm

Przestrzeń instalacyjna 12,00 cm

Profil 50 wypełnienie wełna mineralna
o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującej 
izolacyjność akustyczną i odporność pożarową

5,00 cm

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

SW7
ściana

wewnętrzna
działowa z płyt

G-K
gr. 37 cm

R
A1'

= min 50 dB

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

 Profil 100 wypełnienie wełna mineralna
o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującej 
izolacyjność akustyczną i odporność pożarową

10,00 cm

Przestrzeń instalacyjna 12,00 cm

Profil 100 wypełnienie wełna mineralna
o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującej 
izolacyjność akustyczną i odporność pożarową

10,00 cm

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

SW8
ściana

wewnętrzna
działowa z płyt

G-K
gr. 10 cm

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

Profil 100/ wypełnienie wełna mineralna
o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującej 
izolacyjność akustyczną i odporność pożarową

5,00 cm

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

Uwaga! Stosować wełnę mineralną o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującą 
izolacyjność akustyczną oraz odporność pożarową. W pomieszczeniach mokrych stosować
płyty wodoodporne.
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Posadzki i stropy

PG1
podłoga na

gruncie

Wykładzina PCV 0,20 cm

Jastrych cementowy M10 zbrojony siatką fi 4 mm oczko 
10 cm lub zbrojemniem  rozproszonym, dylatacja pianką 
poliuretanową gr 5 mm obwodowo wzdłuż ścian

5,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Styropian EPS 100-036 12,00 cm

2xFolia PE klejona na zakład 0,02 cm

Papa termozgrzewalna

Płyta betonowa 10,00 cm

Podsypka piaskowo – cementowa 30,00 cm

PS1
posadzka nad

parterem łącznik

Wykładzina PCV 0,20 cm

Warstwa wyrównawcza 1,80 cm

Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 5,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Styropian EPS 100-038 3,00 cm

Styropian akustyczny 3,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Strop wg projektu konstrukcji 20,00 cm

Sufit  kasetonowy podwieszany 2,00 cm

PS2
posadzka nad

parterem 

Wykładzina PCV 0,20 cm

Warstwa wyrównawcza 1,80 cm

Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 5,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Styropian EPS 200 29,00 - 45,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Strop wg projektu konstrukcji 20,00 cm

Płyty akustyczne klejone do stropu 2,00 cm

PS3
posadzka nad

parterem -
wymiana stropu

Wykładzina PCV+ warstwa wyrównawcza/ Płytki 
ceramiczne + wylewka samopoziomująca

2,00 cm

Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 5,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Styropian EPS 100-038 3,00 cm

Styropian akustyczny 3,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Strop wg projektu konstrukcji 20,00 cm

Sufit kasetonowy podwieszany 2,00 cm
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PS4
strop nad
piętrem –
poddasze

nieużytkowe

Deski 2,20 cm

Szczelina wentylacyjna 2,00 cm

Wiązary pas dolny/ wełna mineralna 17,00/20,00 cm

Wełna mineralna 15,00 cm

Paroizolacja

Płyta ogniochronna 2x 2,50 cm

Przestrzeń instalacyjna 40,00 cm

Sufit podwieszany 2,00 cm

PS5
posadzka –

schody, spocznik

Wykładzina PCV 0,20 cm

Schody żelbetowe wg proj. konstrukcji

Tynk cementowo - wapienny 1,50cm

Dachy/Stropodachy

D1
Stropodach nad

łącznikiem

2xpapa 2,00 cm

Styropian EPS 100 ze spadkiem ( wsp. przenikania 
ciepła min. 0,031) Min. 22,00 cm

Paroizolacja 0,02 cm

Grunt

Strop wg projektu konstrukcji 15,00 cm

Przestrzeń instalacyjna 21,00 cm

Sufit podwieszany 2,00 cm

D2
Dach stromy

Pokrycie panel dachowy na rąbek 0,08 cm

Łaty 2,50 cm

kontrłaty 4,00 cm

Folia/papa 0,80 cm

Deskowanie / płyty OSB 2,20 cm

Pas górny wiązarów dachowych 17,00 cm

4.3 Izolacje

- przeciwwilgociowa
Wszystkie stare izolacje należy usunąć, ściany oczyścić, uzupełnić ubytki wyrównać. Nową 
izolację przeciwwilgociową należy każdorazowo przystosować do istniejących warunków 
wilgotnościowych gruntu i poziomu wody gruntowej.
Dla gruntów mało wilgotnych przyjęto:
- pozioma ścian fundamentowych: papa asfaltowa 
- podłoga na gruncie: papa asfaltowa
- pionowa ścian fundamentowych: dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa lub podobne
- w miejscach przejścia instalacji przez ściany otwór zaizolować w sposób elastyczny masą
uszczelniającą
Izolacje należy dobrać odpowiednio dla gruntów wilgotnych.

- przeciwwodna
W pomieszczeniach sanitarnych całą posadzkę i fragmenty ścian narażone na kontakt z 
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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI
PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZANIA
SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH
WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK
SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ
O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA
JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.


