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Centrala wentylacyjna stojgca NW1

- Vn=5080 m3/h, 250 Pa, Vw=4520m3/h, 250 Pa

- filtry F7 (N) M5 (W),

- rekuperator przeciwprgdowy - moc odzysku 46,0 kW

- nagrzewnica wodna (30% glik.etyl. 70/50°C)
Tz=-18°C, Tw=+20°C, Qn=13,1 kW

- wentylatory N/W typu EC 230V, Qel max =8x0,74 kW
(w punkcie pracy Qel n = 1,21 kW, Qel w = 1,01 kW)

- fabryczna automatyka + przepustnice z sitownikami +
krééce przeciwdrganiowe + wezet pompowy

- LxBxH=2422x1345x1526mm, m=660 kg

- montaz na konstrukcji wsporczej wg proj. konstrukgciji

- pzyktadowe urzadzenie: VTS VVs055¢ lub rownowazna

Wentylator kanatowy W1
- Vw=250 m3/h, 200 Pa, 230V, 96W

630x500

PRZEKROJ B-B

Wyrzutnia dachowa
@160 + podstawa
dachowa izolowana

‘ PREFEROWANA

PPOX25

Centrala wentylacyjna podwieszana NW2

- Vn=600 m3/h, 250 Pa, Vw=600 m3/h, 250 Pa

- filtry F7 (N) M5 (W),

- rekuperator przeciwpragdowy - moc odzysku 6,8 kW

- nagrzewnica wodna (30% glik.etyl. 70/50°C)
Tz=-18°C, Tw=+20°C, Qn=0,8 kW

- wentylatory N/W typu EC 230V, Qel max =2x0,38 kW
(w punkcie pracy Qel n = 0,12 kW, Qel w = 0,13 kW)

- fabryczna automatyka + przepustnice z sitownikami +
krééce przeciwdrganiowe + wezet pompowy

- LxBxH=1719x1200x400mm, m=233 kg

- montaz na konstrukcji wsporczej wg proj. konstrukciji

- przyktadowe urzgdzenie: VTS VVs010s lub réwnowazne
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Wentylator kanatowy W2

- Vw=210 m3/h, 200 Pa, 230V, 96W

+ przepustnica @160

+ krééce przeciwdrganiowe

+ regulator obrotéw ze zintegrowanym wtgcznikiem

- np. Venture Industries Vent-160NK lub réwnowazny

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU  Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM. )

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | )
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYEACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W
JAKIKOLWIEK SPOSOB. ) o

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

W VNN 2econia projakions

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Inwestor

Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu
Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku
szkoly podstawowej w Ostrowagzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoty w Ostrowazu"
Ostrowaz 21, 62-561 Slesin

Tytut arkusza . . . )
Instalacja wentylacji mechanicznej

Przekroje

Faza

PROJEKT TECHNICZNY
Branza Data

SANITARNA 01.2022

Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inz. LOD/0618/POOS/06
Marcin Straszewski spec. instalacyjna
Sprawdzajacy Uprawnienia
mgr inz. WKP/0359/PWOS/09
Radostaw Dziubczynski  spec. instalacyjna
Skala rysunku Korekta Nr rysunku




