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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane my, nizej podpisani,
oSwiadczamy, ze projekt:

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu czesci budynku szkoty
podstawowej w Ostrowazu w ramach zadania inwestycyjnego pn:”Przebudowa budynku
szkoty w Ostrowazu”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

projektant architektury: mgr inz. arch Jakub Urbaniak
54/WPOKK/2012 specjalnos$¢ architektoniczna

sprawdzajgcy architektury: mgr inz. arch Renata Kicinska
23/WPOKK/2013 specjalnos¢ architektoniczna

Projektanci biorgcy udziat w opracowaniu projektu technicznego:

projektant konstrukgi: mgr inz. Michat Férmaniak
WKP/0266/POOK/15
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

sprawdzajgcy konstrukciji: mgr inz. Jan Synoradzki
WKP/0068/POOK/09
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

projektant instalagii mgr inz. Marcin Straszewski

sanitarnych: LOD/0618/POOS/06
specjalnos¢ inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

sprawdzajgcy mgr inz. Radostaw Dziubczynski

instalacji sanitarnych: WKP/0359/PWOS/09
specjalnos¢ inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

projektant instalacji mgr inz. Maciej Lawniczak
elektrycznych: WKP/0249/POOE/15
specjalnos¢ inst. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzajgcy instalagji mgr inz. Ryszard Jan Pawlak
elektrycznych: UAN.8346/I11/71/88

specjalnos¢ inst. w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa
istniejgcej Szkoty Podstawowej im. Kornela Makuszynskiego w Ostrowgzu.

Cafe przedsiewzigcie jest podzielone na dwa etapy:

Etap | — obejmuje przebudowe, rozbudowe oraz nadbudowe budynkéw A i B.

Ze wzgledu na konieczno$¢ spetnienia obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz
wymogow sanitarnohigienicznych, do etapu | wigczono cze$¢ prac w budynku C, niezbednych do
spetnienia w/w przepiséw ( zgodnie z oznaczeniami w czeSci rysunkowej)

Etap Il — obejmuje pozostate prace przy budynku C

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe dla wszystkich Etapow.

2.Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Dziatka, na ktérych jest planowana inwestycja, potozona jest w Ostrowgzu, w gminie
Slesin. Na przedmiotowym terenie znajduje sie zespdt istniejgcych budynkéw Szkoty
Podstawowej im. Kornela Makuszyriskiego wraz z boiskiem sportowym oraz placem
zabaw.

Do zespotu zaliczajg sie:

A — budynek dydaktyczny (najstarszy) przekryty dachem dwuspadowym z dwiema duzymi
lukarnami.

B - centralnie usytuowany budynek sanitarno-gospodarczy, w budynku znajduje sie gtéwne
wejscie do szkoty,

C- budynek dydaktyczny (nowszy), dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym,
przekryty dachem dwuspadowym, pochylenie potaci ok 20-22 stopni.

Do dziatki od strony potudniowej, wschodniej i pétnhocnej przylegajg tereny rolnicze. Od
strony zachodniej graniczy z drogg powiatowg i dalej z terenami rolniczymi. Brak
zabudowan w bezposrednim sgsiedztwie.

Teren dziatki ogrodzony ptotem, wjazd odbywa sie przez istniejgce wjazdy z przylegajgcej
drogi powiatowej. Droga wewnetrzna nieutwardzona stanowi dojazd do nieutwardzonego
parkingu usytuowanego za najstarszym budynkiem dydaktycznym.

Teren dziafki ptaski, nawierzchnia utwardzona we frontowej czesci przed wejsciem
gtownym do budynku. Zieleh na dziatce to w przewazajgcej czesci zielen niska — trawa oraz
krzewy ozdobne, zielen wysokg stanowig pojedyncze drzewa zlokalizowane gtéwnie
wzdtuz granic.

Dziatka jest uzbrojona w przytgcza elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz wody,
odprowadzenie $ciekow do istniejgcego zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego w pd-
wsch czesci dziatki.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zakresem inwestyciji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcych budynkow.
Zagospodarowanie ternu nie zostato objete zakresem opracowania. Zmiany dotyczy¢ bedg
schodow zewnetrznych (planuje sie przebudowe schodéw wejsciowych oraz budowe
schodow zlokalizowanych przy tylnej elewacji umozliwiajgcych ewakuacije z oddziatu
przedszkolnego zlokalizowanego w budynku dydaktycznym A ). Planuje sie réwniez drobne
prace wokot budynku zwigzane z uporzgdkowaniem terenu po przeprowadzonych robotach
budowlanych (urzgdzenie opaski zwirowej wokoét budynku, uzupetnienia w nawierzchni)

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzanie z obiektami budowlanymi

Nie przewiduje sie projektu nowych obiektow budowlanych.

3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Odprowadzanie $ciekow na dotychczasowych zasadach do istniejgcego zbiornika

bezodptywowego.
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3.3 Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna dziatki na dotychczasowych zasadach.
3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Z istniejgcych zjazddéw na dotychczasowych zasadach.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Dziatka jest uzbrojona w przytgcza elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz wody i
odprowadzenie sciekow do istniejgcego zbiornika bezodptywowego.
W inwestycji planuje sie przebudowe przytgcza wodociggowego w zakresie zmian srednicy
i miejsca wprowadzenia do budynku. Dodatkowo na istniejgcej sieci wodociggowej w 160
na dziatce inwestora planuje sie zabudowe hydrantu zewnetrznego DN80 do celéw
zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej w projekcie
technicznym.

3.6 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Bez zmian. Planowana inwestycja nie wptywa na uksztattowanie terenu ani na istniejgcy

uktad zieleni.

4.Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki:
Powierzchnia zabudowy
powierzchnie utwardzone

powierzchnia terenu biologicznie czynnego

5.Informacje i dane

................................. 5000 m? (100%)
................................. 938 m2 (18,8 %)
.................................. 900 m2 (18,0%)
............................... 3162 m2 (63,2%)

5.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego jest zgodna z decyzja o ustaleniu celu
publicznego BZG.6733.1.2022 wydang przez Burmistrza Gminy Slesin z dnia

05.04.2022 r.

1. Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy —
zabudowa ustugowa (ustugi o$wiaty)

Bez zmian do stanu istniejgcego. Warunek
spetniony

2. Ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu — funkcja ustugowa
budynek uzyteczno$ci publicznej

Bez zmian do stanu istniejgcego. Warunek spetniony

3. Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaftowania tadu przestrzennego:

1a) przebudowa, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku dydaktycznego:

a. liczba kondygnacji nadziemnych — do dwéch
kondygnacji nadziemnych

Warunek spetniony

b. szerokos$c¢ elewacji frontowej — do 23,65 m

23,47 m. Warunek spetniony

c. wysokosc¢ gornej krawedzi elewacji frontowej,
gzymsu lub attyki — do 8,5 m

7,96 m. Warunek spetniony

d. wysoko$c gtéwnej kalenicy lub wysokos¢ budynku
—do12,6m

11,52 m. Warunek spetniony

e. geometria dachu— dach dwuspadowy

Warunek spetniony
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f. uktad potaci dachowych - kalenica gtéowna
usytuowana rownolegle do frontu dziatki,
symetryczny uktad gtéwnych potaci dachu

Kalenica rownolegle do frontu dziatki, potacie
symetryczne. Warunek spetniony

g. kat nachylenia potaci dachowych 20-25 stopni

Kat nachylenia potaci 22 stopnie. Warunek spetniony

1b) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku tgcznika:

a. liczba kondygnacji nadziemnych — do dwdéch
kondygnacji nadziemnych

Dwie kondygnacje. Warunek spetniony

b. szerokos$c¢ elewacji frontowej — do 15,40 m

14,97 m. Warunek spetniony

C. wysokosc¢ gornej krawedzi elewacji frontowey,
gzymsu lub attyki— do 7,8 m

7,59 m. Warunek spetniony

d. geometria dachu— dach jednospadowy lub
dwuspadowy ptaski

Warunek spetniony

f. ukfad potfaci dachowych - kalenica gtéwna
usytuowana réwnolegle do frontu dziatki

Warunek spetniony

g. kat nachylenia potaci dachowych 2-3 stopni

Nachylenie 2 stopnie. Warunek spetniony

2. zagospodarowanie terenu

a. linia zabudowy — nieprzekraczalna linia zabudowy
— istniejgca, bez zmian od zewnetrznej krawedzi
jezdni drogi powiatowej nr 3185P, z dopuszczeniem
przekroczenia o grubo$c ocieplenia

Warunek spetniony

b. wskaznik pow. zabudowy do pow. obszaru
opracowania — do 0,30 ( 30% zabudowy w stosunku
do pow. obszaru opracowania)

18,8 %. Warunek spetniony

c. pow. biologicznie czynna — min. 60% obszaru
opracowania

63,2%. Warunek spetniony

d. linie rozgraniczajgce teren inwestycji — zgodnie z
zat. graficznym

Warunek spetniony

3) inne

a. miejsca postojowe dla samochodbéw osobowych —
bez zmian

Warunek spetniony

b. budynek nalezy sytuowac zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Z 2019r.,p0z.1065
ze zm.)

Bez zmian do stanu istniejgcego. Warunek
spetniony

6. ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

1) zaopatrzenie w wode — istniejgcym przytaczem z
gminnej sieci wodociggowej

Warunek spetniony

2) odprowadzenie $ciekdéw — istniejgcym przytaczem
do bezodptywowego zbiornika na nieczystosSci ciekte

Warunek spetniony
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3) odprowadzenie wod opadowych — na teren
inwestycji oraz istniejgcym przytgczem do kanalizacji
deszczowej

Warunek spetniony

4) zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgcym
przytaczem z sieci elektroenergetycznej

Warunek spetniony

5) ogrzewanie — we wtasnym zakresie

Warunek spetniony. Z istniejgcej kottowni na olej
opatowy

6) obstuga komunikacyjna zjazdem z drogi
publicznej tj. drogi powiatowej nr 3185P o numerze
ewidencyjnym dz. 18

Bez zmian do stanu istniejgcego. Warunek spetniony

7) gromadzenie i segregacja odpaddw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami odrebnymi. Na dziatce
zlokalizowa¢ miejsce na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpadow statych z uwzglednieniem
segregacji.

Warunek spetniony

5.2 Informacja o wpisie dziatki lub terenu, na ktérym projektowany jest budynek, do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz o lokalizacji zamierzenia
budowlanego na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie
znajduje sie w otoczeniu obiektow znajdujgcych sie w rejestrze zabytkéw oraz nie znajduje
sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk

archeologicznych.

5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowa dziatka zlokalizowany jest na ,terenie gérniczym”, potozona poza terenami
zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych.

5.4 Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia.

Projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko, lub stanowigcych zagrozenie dla srodowiska naturalnego oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow.

Zamierzenie nie wprowadza szczegolnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
otoczenia i nie wywrze negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi,

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

6.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

6.1 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnac;ji

Budynek szkoty o maksymalnie dwoch kondygnacjach nadziemnych + poddasze
nieuzytkowe, wysoko$¢ max. ponizej 12 m, budynek zaliczany do grupy wysokosci - niski

(N).
Szczegotowe dane:
- powierzchnia zabudowy 938 m2

- liczba kondygnacji nadziemnych.............
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- WYSOKOSC DUAYNKU ..ottt 11,52 m

6.2 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposo6b
uzytkowania

Budynek szkoty z dwoma oddziatami przedszkolnymi na kondygnacji parteru, kwalifikuje sie
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, budynki uzyteczno$ci publicznej, zaliczany do grupy
wysokosci - niski (N).

6.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Zgodnie z par. 212 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.2019 poz.1065
budynek niski o dwoch kondygnacjach nadziemnych kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
kwalifikuje sie do klasy ,C” odpornosci pozarowe;.

Jednoczesnie stosujgc zapisy par. 212 ust.3, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
odporno$ci pozarowej do klasy ,D” w budynkach o dwoch kondygnacjach nadziemnych,
gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wigkszej
niz 9 m nad poziomem terenu.

Budynek klasy ,D” odpornosci pozarowej powinien by¢ wykonany z elementow
budowlanych:

- gtéwna konstrukcja nosna — R30

- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

- strop — REI 30

- Sciana zewnetrzna — EI30

- Scian wewnetrzna — nie stawia sie wymagan

- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Klasa odpornosci ogniowej
dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropami.

W obiekcie nie wystepuje zaleznos¢ przekrycia dachu budynku nizszego — wyzszego
(taczna powierzchnia wewnetrzna budynkdw nie przekracza najmniejszej dopuszczalne;j
pow. strefy pozarowej)

6.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie zachodzi rowniez
koniecznos¢ wyznaczenia stref zagrozonych wybuchem w budynku i przestrzeni
zewnetrzne;.

6.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtosci od
sgsiadujacych obiektow na dziatkach budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Szkota stanowi zespdt budynkodw istniejgcych. Nie wprowadza sie zmian w zakresie
usytuowania budynkéw na dziatce, w odlegtosci od granic dziatki oraz w odlegtosci od
obiektow sgsiadujgcych.

Odlegtosci obiektow od granicy z dziatkami zgodne z przepisami.

Budynek jest oddalony o:

- ok 15 m — od frontowej granicy dziatki

- ok. 4,90 i 32,9 m — od bocznej granicy dziatki

- ok. 20 m od tylnej granicy dziafki
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Najblizszy budynek mieszkalny na sgsiedniej dziatce znajduje sie w odlegtosci ok. 62 m.

Szczegdtowa lokalizacja obiektow przedstawiona zostata na planie zagospodarowania
terenu

6.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych.

- drogi pozarowe oraz dojscia do ekip ratowniczych: droga pozarowa zapewniona przez
droge powiatowg przebiegajgcg od strony zachodniej. Zapewniono potgczenie wyjscia z
budynku utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci ponad 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30
m

- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: woda do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci min. 20 dm3/s zapewniana
z dwoch hydrantéw zewnetrznych:

- hydrant nr 1 zlokalizowany na dziatce inwestora w odlegtosci max. do 75 m od obiektu w
przygotowaniu wg branzy sanitarnej w projekcie technicznym ( lokalizacja przedstawiona
na planie zagospodarowania terenu)

- hydrant nr 2, w odlegtosci ok 98 m od obiektu przy drodze gminnej od strony pn- zach

6.7 informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

7.Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

W ramach inwestycji nie przewiduje sie innych ograniczen wynikajgcych ze specyfiki,
charakteru i stopnia skomplikowania obiekow budowlanych lub robét budowlanych

8.Informacja o obszarze oddziatywania

W zwigzku z planowang inwestycjg na dziatce ewidencyjnej nr 20 projektuje sie
przebudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz zmiane konstrukcji dachu czeéci budynku
Szkoty Podstawowej. Dokonano analizy oddziatywania projektowanego obiektu:

8.1 Usytuowanie projektowanego obiektu kubaturowego na danym obszarze:

- sprawdzenie oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie jego funkcji, tj. wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu takich jak: bezpieczenstwo pozarowe czy przepisy
sanitarne.

Obiekt jest budynkiem ustugowym o pow zabudowy 938 m2. Tereny sgsiednie to gtéwnie
tereny rolne, odlegto$¢ projektowanego obiektu od najblizej potozonego budynku na dziatce
sgsiedniej wynosi okoto 62 m. Inwestycja odbywac sie bedzie w ramach istniejgcej
zabudowy. Jej odlegtos¢ od granic dziatki, jest zgodna z warunkami technicznymi i
warunkami zabudowy.

Przepisy higieniczno-sanitarne dot. obiektu, w szczegolnosci dotyczgce odprowadzania
nieczystosci cieklych czy wod deszczowych zostaty spetnione. Urzadzenia stuzace do
celéw zwigzanych z gospodarkg wodno- $ciekowg nie wykraczajg poza obreb dziatki
bedacej przedmiotem inwestycji. Te okolicznosci sprawiajg , ze projektowany obiekt w
zakresie jego funkcji, w zaden sposoéb nie oddziatuje na otoczenie i obiekty budowlane
znajdujgce sie w sgsiedztwie.

- sprawdzenie oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie jego bryly i formy, tj. analiza
przestaniania i zacieniania.
Odlegtos¢ projektowanego obiektu od najblizszego budynku wynosi 62 m. pozostate tereny
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sgsiednie to pola uprawne. Stad zjawiska przestaniania i zacieniania nie bedg miaty
miejsca. Projektowany obiekt w zakresie formy i bryty, w Zaden sposéb nie oddziatuje na
otoczenie i obiekty budowlane znajdujgce sie w sasiedztwie planowanej inwestyciji.

8.2 Analiza uwarunkowan formalno-prawnych definiujgcych obszar oddziatywania obiektu:
- naturalne oswietlenie

w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji na terenie o matym wskazniku urbanizacji
oraz zaprojektowane okna, naturalny dostep swiatta stonecznego do budynku zostanie
zapewniony w ilosci zapewniajgcej komfort uzytkowania.

- miejsca postojowe

Nie projektuje sie zmian w zakresie miejsc postojowych. Istniejgce miejsca w odlegtosci
zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

- miejsca gromadzenia odpaddow statych
Bez zmian do stanu istniejgcego. Zachowano odlegtosci od granicy dziatki oraz, okien i
drzwi do budynkéw

- studnie
inwestycja nie obejmuje realizacji studni wierconej

- zbiorniki na nieczystos$ci ciekte
Zbiornik istniejgcy. Nie projektuje sie zmian w zakresie odprowadzanie nieczystosci.
Zbiornik bedzie funkcjonowat na zasadach dotychczasowych.

Podsumowanie

Po przeanalizowaniu wszystkich aspektéw potencjalnego oddziatywania projektowanego
obiektu tj. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany konstrukcji dachu cze$ci
budynku Szkoty Podstawowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa
budynku szkoty w Ostrowgzu” stwierdzono, ze planowana inwestycja nie oddziatuje w
Zzaden sposob na otoczenie oraz obiekty budowlane znajdujgce sie w jego sasiedztwie czy
tez te, ktore hipotetycznie mogg powstaé na dziatkach sgsiednich.

Obszar oddziatywania nie zmienia sie w stosunku do stanu obecnego

Opracowat:

mgr inz. arch. Jakub Urbaniak
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(strona pusta)
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektdw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, »e:

mgr inZ. arch. Jakub Urbaniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/ WPOKK/ 2012,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-1009.

Crionek czynny od: 20-11-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenle jest waine do dnla: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Lzby Architektdw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-1009-3C18-Y553-EC7Y-B2D9

Dafe zawarte w piniejszym 2edwiadezeniu ma2ne sprevwdzid podajge nr wergfikacyjmy
zadwiadcrania w publicznyrn gersisie internebowym IZby Architekibdw: wws_ izhaarchitektow_pl
lub kontakbujge sie bezpadrednio 2 wikasciwg Okregawa Izhe Architektés RP.



$E65 €00 T0TT 0000 LT0F OTO1 1L N V'S 46l ONd 090N TL000-$6£990¢ 10 W08y 1§1-66-C1-82L ‘dIN W drmeysodoy|diny/duf
[ NONPUPNIQZIBENSIOdONRIM  TIRUFT 07 00 TSE OF 80 58 (19) SRYPL 9f WuAY Am 0 Weuaxd TS

$£65 €00 TOTL N000 LT0F OTOL 14 IN V'S dB ONd 000N £2000-36£992 10 0083y 181-66-€1-8LL "dIN I darreyspodoy iy dugg
W noppupRRGAZEYSOdoYPIM  RW] 07 00 TSR 9P S0 58 (190) SPL Y5 WUSY Amis (0 Weuod TL-19

T 7 Zeuons

96 yeuky Aeis ‘yeuzad Z.2-19

ZHIRS B2INUY N BMEZSIEM Z15-00
75 oBapysmalay eueLel 1n 'yeuzod 6119

EE (y

d¥ MRy £q2) epey emolamO exsiodoyey (€

oSsugyvopng noZpeN Jopradsu| Aumls (2

B¥SYD) 21BUdy Y ()
ERWALIC

eukop voukzg e ‘Zul 16w lSnu0y Y8uoiz) ‘g

msyisiS W3 we zunibw “Alsnuoy ¥euogzd *;

eXsyIssld Buuy  “yose ‘Zulibw ‘lfsnuoy) yauogz) ‘g

yezolRoqy MeSIVEIS  “yue ‘2uliBw “llsauoy 8uogz) '

soleguelals  "ye zulbw ‘tfsauoy yauoRz) ‘¢

‘v_ P ZoMapSNG Wocer  “wue Zu1 s6w lsnwoy oBagezompomazid €97 ‘¢

= il

. J;?Sﬂwm | YEUSEAZONING BRZIT  Yle Ul b Afsnuoy 2ieiangeg 2

(TEH LT e e st
Y N YNEASYRIATVAY VISINOY VAODNNO

fAINS10d raLi104S0dAZO3IZY
MOLNALIHDAYV VAZI VAOOITYNO VISTI040NT3 1M

TZ [ euons

Saugre P
MW}—OVM -—.. —.QN..—Hvé \.\A..n ...,..1, 3 \
foulfoeyiemy iswoy lamoBan0 t__\xm,_ag._w; Kdezowpowezsg|
L \r / L

. ‘1124980 BIUSZIBI0D BIUP PO |UP PL AUIWL) M 'Y
mowslgony Aqz) lemoBanmg fasicdosaya faulkosyyremy iiswwoy femoBamo fi dfzkoep epim 01y ‘nuebio wawidnpaisod
Bz 315 1SOUM BUEIOMPO WMOPRIYANY AcZ) feulkoeyyiemy ifsiwoy (awoleny op sueampo ed sinfrysdzd @24p po

‘Blusiupesezn eBewdm aiu Auoss aiuepez 19500 m edelelupd|zmn oxel ezsfamm efzfzaq

uazojueiBo zaq ejuemopiafoid op fouzojuopenydle 1osouefseds m

mz<._;oo.:m._ VINIINMYYAN
Is ofepeu |
Emopomez dyApesd 1 3uzauyds) sjusdteizsyim ajupamodpo epejsod

nIUBUZO4 M °J /61 ExWBZPZed 1) In
eXSUIOIY BjeuaY "yose Zu) J6w
|ued

oz 'd1s ezpioimis

(vewz uzd z 1 201200 ‘g6 IN 0002 Z 'N'2Q Amoupal 1sya) 0Baulkoessiuiwpe euemodisod

SYBPOY - 4 096 BIMSZI p| BUp Z Amersn v 1 | § L0L | pOL Ve Zeso (venuz 'uzod Z g/ "20d ‘¢g N "I900L 2
11'2Q) SAUMOPNG M YIRUZONYOS Ifyuny YaAUIZPOWES Sweids m “IB00Z BLIBIN §Z BIUP Z BANIUMOPNG

| npodsues | eAsua ejuszpeziodzo: | xd | isn ) § ‘(vewz uzgd 2 7y 20d ‘GIN U LOOZ 2N '2Q) Masiueqin
2210 BMOIUMOPNG MQIUAZUN ‘MOEIYAE YoAmopamez yoepeziowes O I (00¢ ewprub G| ewp z Ameisn
zd | Isn 5z 1 1) e ‘(uewz uzod z £29) 'zod £5Z IN 'NZQ 2 040Z Z N ZQ :Aljoupel 18ye}) suejmopng
QmElg - ") ph6lL 8odl £ elup Z Amersn pysn 1 | d | Jn €1 W ‘g1 Z I8N °L wd | 1SN Z) “we aimelspod eN

€102 MMOdM / €2 U ¥IrZAJ3d

V21022 HEANHINO-VIOM b eimeutifs

JELOC BIMISZ) 2| BRUP ‘YeuZ0g £L0ZMHOAM00 2P

YNITADVY NI4TV AN VISIWNOX YAOOIUNO
f3I1N$10d (AL1T70dSOdAZDIZY
MOLNALIHDYY VEZI ¥NODIYNO ¥HSTOJONTIIM

(NSO (FLITOJSOdAZ DI
MOLNILIHOWY VHZI




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, #e:

mgr ink. arch. Renata Kicifiska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnlen nr 23/ WPOKK/S 2013,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-1419.

Czionek czynny od: 17-01-2022 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenle jest waine do dnla: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP prrez:
Karollna Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-1419-9A57-9EEE-8299-YF64

Dane zawarte w ninkejszym zadwisdezeniu mazne sprewdzid podajae nr weryfikacyjny
zedwiadcrania w publicEnyrn sepsisie internebowym IZby Architekibdw: waww_izhaarchitektow_pl
lub kontaktujge sie bezpadrednio 2 wkasciwg Okregawa Izhg Architektés RP.



