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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Elewacje frontowa i tylna

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
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Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku szkoły
podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"
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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE BEZ
ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań
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opierzenia blacha
ocynkowana kolor szary

podbitka kolor szary

blachodachówka płaska
kolor szary

rynny i rury spustowe

okna kolor ciemnoszary
RAL7015, parapety bl.
ocynkowana RAL 7015

pochwyty malowane proszkowo
kolor RAL1018

blacha powlekana
kolor jasno szary

obróbki, rynny
kolor jasno szary

okna kolor ciemnoszary
RAL7015, parapety bl.
ocynkowana RAL 7015

drzwi skrzynki kolor
identyczny z kolorem ściany
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ELEWACJA FRONTOWA BUDYNEK C BUDYNEK B BUDYNEK A

ETAP IETAP II

ETAP IETAP II
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opierzenia blacha
ocynkowana kolor szary

podbitka kolor szary

blachodachówka płaska
kolor szary

rynny i rury spustowe
kolor jasnoszary

okna kolor ciemnoszary
RAL7015, parapety bl.
ocynkowana RAL 7015

blacha powlekana,
kolor jasno szary

obróbki, rynny
kolor jasno szary

okna kolor ciemnoszary
RAL7015, parapety bl.
ocynkowana RAL 7015

balustrada malowana
na kolor RAL 1018

balustrada malowana
na kolor RAL 1018
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ELEWACJA TYLNA BUDYNEK CBUDYNEK BBUDYNEK A ETAP IETAP II

ETAP IETAP II
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NCS S 1060-G70Y

NCS S 0580-Y

NCS S 2070-G30Y

NCS S 1070-Y20R

NCS S 1060-Y

6 NCS S 4000-N

7 NCS S 0500-N

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

Uwaga!
Przed pomalowaniem elewacji wykonać
próbki koloru o wymiarach min. 1mx1m.
Kolory potwierdzić z inwestorem i projektantem.


