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wodociągowe

pom. B.0.8 pom. B.0.7 pom. B.0.5

Zawór odcinający grzybkowy DN50

Filtr siatkowy, DN50

Zawór odcinający grzybkowy DN50

Zawór antyskażeniowy klasy EA, DN50

Zawór pierwszeństwa DN50 - np. Honeywell VV300

zasilanie istniejącej instalacji bytowej DN50

Zawór odcinający grzybkowy DN50

Wodomierz do wody zimnej Q3=10,0m3/h, Q4=12,5m3/h, DN32

Zawór odcinający grzybkowy DN50

Zawór antyskażeniowy klasy EA, DN50

zasilanie proj. instalacji hydrantowej DN50

- wg PZT

DN50 (stal oc.)

SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWGO
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do / z podgrzewacza
c.w.u. w kotłowni

stal oc. DN20/40/25
istn. wz, cwu i cyrk.

UWAGA!
Przywrócić wycięte zasilanie

podgrzewcza c.w.u. rurociągiem
wody zimnej DN40

Istniejące zasilanie DN20 - zlikwidować

od
ci

ne
k 

w
z 

w
ym

ie
ni
ć 

na
 D

N
50

0,00

3,76

7,68

1,184 dm³/s
pdyspZW=214 kPa

W-A

40 x 3,5

26 x 3,0

40 x 3,5 1 2

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0 20 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,02 26 x 3,01

16 x 2,0

20 x 2,0 32 x 3,01

20 x 2,0

20 x 2,0

4 5 6

20 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,06 5 4 3

32 x 3,0

40 x 3,5

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

B.0.5 A.0.4A.0.4A.0.4 A.0.8 A.0.7A.0.6A.0.7 A.0.7A.0.6 A.0.5 A.0.10 A.0.9

A.1.3A.1.3A.1.3 A.1.4A.1.4A.1.4A.1.4 A.1.5 A.1.8

16 x 2,0

26 x 3,0
32 x 3,0
16 x 2,0

20 x 2,0
32 x 3,0
16 x 2,0

20 x 2,0
32 x 3,0
16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

26 x 3,0
16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0 26 x 3,0
16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,026 x 3,0

16 x 2,0

20 x 2,0
26 x 3,0
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,026 x 3,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
20 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,016 x 2,0

16 x 2,0dn15
n=+43°C

dn15
n=+43°C

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

dn15
n=+43°C

16 x 2,0

dn15
n=+38°C

20 x 2,0
20 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0
20 x 2,0
20 x 2,0

16 x 2,0
20 x 2,0
20 x 2,0

A.0.6

16 x 2,0
32 x 3,0
20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
32 x 3,0
26 x 3,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
32 x 3,0
26 x 3,0

16 x 2,0
32 x 3,0
26 x 3,0

16 x 2,0
32 x 3,0
26 x 3,0

A.0.2 A.0.3

W-A

dn15
n=+43°C dn15

n=+43°C
20 x 2,0

20 x 2,0
dn15
n=+43°C

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,03

do c.w.u. dn15, n=+38°C w szafce podtynk.
zawór mieszający termostatyczny

do c.w.u. dn15, n=+43°C w szafce podtynk.
zawór mieszający termostatyczny

do c.w.u. dn15, n=+43°C w szafce podtynk.
zawór mieszający termostatyczny

do c.w.u. dn15, n=+43°C w szafce podtynk.
zawór mieszający termostatyczny

do c.w.u. dn15, n=+43°C w szafce podtynk.
zawór mieszający termostatyczny

C.0.6

W1

dn15
n=+43°C

do c.w.u. dn15, n=+43°C w szafce podtynk.
zawór mieszający termostatyczny

16 x 2,0
16 x 2,0

W2

16 x 2,0

B.0.12 B.0.15

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

B.0.8

16 x 2,0
16 x 2,0

ZTB 4011, dn15

ZTB 4011, dn15

0,667 dm³/s
pdyspZW=205 kPa

- do likwidacji
PE/stal oc.

PE100, SDR17, Ø63x3,8
wodociągowe DN50 
Projektowane przyłacze

PROJEKT TECHNICZNY

Instalacja wodociągowa 
Rozwinięcie i schemat węzła wodomierzowego

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

Gmina Ślesin
Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

1:- - -

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PodpisProjektant

LOD/0618/POOS/06
spec. instalacyjna

mgr inż.
Marcin Straszewski

S-10

SANITARNA
Branża Data

01.2022

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

Uprawnienia

00

mgr inż. 
Radosław Dziubczyński

Sprawdzający Uprawnienia

WKP/0359/PWOS/09
spec. instalacyjna

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ  PROJEKTOWANEJ


