
0,00

3,76

7,68

Rozdzielacze
10,838 kPa

Φwym,H=36,979 kW

CO-A

2,50

DN15
H.3000_k2r

B.0.4-1

ΦH=1394 W
600×1000×105

22KV/600 1000 mm

1,00

DN15
H.3000_k2r

A.0.2-1

ΦH=971 W
[600×920×80]

21 KV-S/600 920 mm

1,00

DN15
H.3000_k2r

A.0.2-2

ΦH=969 W
[600×920×80]

21 KV-S/600 920 mm

1,50

DN15
H.3000_k2r

A.1.2-1

ΦH=990 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

DN15
H.3000_k2r

6,00

B.0.1/1.1-1

ΦH=3007 W
600×2000×105

22KV/600 2000 mm

DN15
H.3000_k2r

1,50

A.0.10-1

ΦH=959 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

1,00

DN15
H.3000_k2r

A.0.2-3

ΦH=967 W
[600×920×80]

21 KV-S/600 920 mm

DN15
H.3000_k2r

3,00

B.1.3-2

ΦH=1227 W
600×1120×80

21 KV-S/600 1120 mm

DN15
H.3000_k2r

1,50

A.1.10-1

ΦH=972 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

1,50

DN15
H.3000_k2r

A.1.2-2

ΦH=988 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

1,00

DN15
H.3000_k2r

B.0.3-1

ΦH=611 W
900×400×105

22KV/900 400 mm

1,00

DN15
H.3000_k2r

B.0.2-1

ΦH=805 W
600×720×80

21 KV-S/600 720 mm

DN15
H.3000_k2r

1,50

A.0.10-2

ΦH=957 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

2,50

DN15
H.3000_k2r

ΦH=1218 W
600×1120×80

21 KV-S/600 1120 mm

3,50

DN15
H.3000_k2r

B.1.3-1

ΦH=1218 W
600×1120×80

21 KV-S/600 1120 mm

DN15
H.3000_k2r

2,00

A.1.10-2

ΦH=970 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

1,50

DN15
H.3000_k2r

ΦH=987 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

DN15
H.3000_k2r

1,50

A.0.10-3

ΦH=954 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

1,00

DN15
H.3000_k2r

A.0.3-1

ΦH=381 W
600×400×80

21 KV-S/600 400 mm

DN15
H.3000_k2r

2,00

B.1.2-2

ΦH=663 W
900×400×166

33KV/900 400 mm

DN15
H.3000_k2r

5,00

B.1.2-1

ΦH=1358 W
900×520×166

33KV/900 520 mm

DN15
H.3000_k2r

2,50

A.1.10-3

ΦH=967 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

A.1.3-1

ΦH=350 W
1134×500×64

STANDARD 1100 500 mm

DN15
H.3000_k2r

2,00

A.0.9-1

ΦH=981 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

1,50

DN15
H.3000_k2r

A.0.5-1

ΦH=989 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

1,00

DN15
H.3000_k2r

A.1.9-1

ΦH=378 W
600×400×80

21 KV-S/600 400 mm

1,00

DN15
H.3000_k2r

ΦH=746 W
600×720×80

21 KV-S/600 720 mm

DN15
H.3000_k2r

2,00

A.0.8-1

ΦH=958 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

1,50

DN15
H.3000_k2r

A.0.5-2

ΦH=985 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

2,00

DN15
H.3000_k2r

A.1.8-1

ΦH=777 W
600×720×80

21 KV-S/600 720 mm

2,00

DN15
H.3000_k2r

A.0.8-2

ΦH=952 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

DN15
H.3000_k2r

2,00

A.0.8-3

ΦH=934 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

2,50

DN15
H.3000_k2r

A.0.6-1

ΦH=1158 W
900×800×105

22KV/900 800 mm

1,50

DN15
H.3000_k2r

A.0.5-3

ΦH=975 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

3,00

DN15
H.3000_k2r

A.1.7-1

ΦH=967 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm
A.1.5-1

ΦH=214 W
714×500×64

STANDARD 700 500 mm

5,00

DN15
H.3000_k2r

A.1.1-1

ΦH=2122 W
600×1120×166

33KV/600 1120 mm

2,00

DN15
H.3000_k2r

A.1.6-1

ΦH=990 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

3,50

DN15
H.3000_k2r

A.1.7-2

ΦH=962 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

3,00

DN15
H.3000_k2r

A.1.7-3

ΦH=950 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

2,00

DN15
H.3000_k2r

A.1.6-2

ΦH=986 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

2,50

DN15
H.3000_k2r

A.1.6-4

ΦH=1000 W
600×1000×80

21 KV-S/600 1000 mm

3,00

DN15
H.3000_k2r

A.1.6-3

ΦH=1037 W
600×920×80

21 KV-S/600 920 mm

1 2 2 1
2,00
DN 15

3 4 4
2,00
DN 15 3

5 6 6 7 8 8 7 5

B.0.5

+16 °C
Φwym,H=586 W

A.0.2

+20 °C
Φwym,H=1717 W

A.0.2

+20 °C
Φwym,H=1717 W

B.0.4

+20 °C
Φwym,H=1706 W

B.0.4

+20 °C
Φwym,H=1706 W

B.0.4

+20 °C
Φwym,H=1706 W

A.0.1

+20 °C
Φwym,H=418 W

A.0.1

+20 °C
Φwym,H=418 W

A.0.10

+20 °C
Φwym,H=1730 W

A.0.9

+20 °C
Φwym,H=612 W

A.0.8

+20 °C
Φwym,H=1832 W

B.0.2

+16 °C
Φwym,H=665 W

B.0.2

+16 °C
Φwym,H=665 W

B.0.3

+20 °C
Φwym,H=396 W

+16 °C

B.0.1/1.1

Φwym,H=2523 W

A.0.4

+20 °C
Φwym,H=665 W

A.0.3

+16 °C
Φwym,H=223 W

A.0.5

+20 °C
Φwym,H=1948 W

A.0.6

+24 °C
Φwym,H=811 W

A.1.2

+20 °C
Φwym,H=1850 W

A.1.2

+20 °C
Φwym,H=1850 W

A.1.1

+20 °C
Φwym,H=1047 W

A.1.1

+20 °C
Φwym,H=1816 W

A.1.1

+20 °C
Φwym,H=1047 W

A.1.10

+20 °C
Φwym,H=1776 W

A.1.9

+20 °C
Φwym,H=181 W

A.1.8

+20 °C
Φwym,H=517 W

A.1.7

+20 °C
Φwym,H=1862 W

B.1.3

+20 °C
Φwym,H=1735 W

B.1.2

+20 °C
Φwym,H=1399 W

A.1.3

+20 °C
Φwym,H=159 W

A.1.4

+20 °C
Φwym,H=468 W

A.1.4

+20 °C
Φwym,H=468 W

A.1.4

+20 °C
Φwym,H=468 W

A.1.6

+20 °C
Φwym,H=2626 W

A.1.5

+20 °C
Φwym,H=127 W

TS-90-VTS-90-V

A.1.2-3

B.0.15

+20 °C
Φwym,H=241 W

B.0.4

+20 °C
Φwym,H=1706 W

3,50

DN15
H.3000_k2r

B.0.4-2

ΦH=1394 W
600×1000×105

22KV/600 1000 mm

B.0.14

+20 °C
Φwym,H=283 W

1,00

DN15
H.3000_k2r

B.0.15-1

ΦH=407 W
600×400×80

21KV/600 400 mm

1,00

DN15
H.3000_k2r

B.0.15-1

ΦH=512 W
600×600×80

21KV/600 600 mm

CO-B

C.0.6

+20 °C
Φwym,H=469 W

C.0.6-1

ΦH=499 W
1134×500×64

2,00
DN 15
TS-90-V

STANDARD 1100 500 mm

C.1.4/1.5

+20 °C
Φwym,H=597 W

1,50

DN15
H.3000_k2r

ΦH=642 W
600×600×80

21 KV-S/600 600 mm

CO-C

SCHEMAT ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO ROZDZIELACZA OBIEGÓW 
GRZEWCZYCH W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI

Zasilanie z istniejącej
kotłowni olejowej

Istniejąca instalacja
c.o. budynku szkoły

Projektowana instalacja
c.o. budynku szkoły

Projektowana instalacja c.t.
do central wentylacyjnych

1

2
3

4
5

6

71 - Pompa obiegowa c.o. Q=1,9 m3/h, Hp=3,5 m, 230V, 75W
     np. Wilo Yonos Pico 25/1-8 lub równoważna
2 - Pompa obiegowa c.t. Q=0,7 m3/h, H=3,3 m, 230V, 40W
     np. Wilo Yonos Pico 15/1-6 lub równoważna
3 - Zawór mieszający 3-drogowy DN20, kv=6,3m3/h z siłownikiem 230V
     np. Herz 2137 lub równoważny
4 - Regulator pogodowy obiegu grzewczego z mieszaczem, z czujnikiem
     temperatury wody zasilającej i temperatury zewnętrznej
5 - Wymiennik płytowy ciepła technologicznego typu woda / 30% glikol etylenowy
     Q=15 kW, T1=80/60°C, max. 15 kPa, T2=75/55°C, max. 15 kPa z izolacją
     np. Secespol lub równoważny
6 - Zawór bezpieczeństwa 3/4", po=3,0 bar przystosowany do instalacji z glikolem
     np. SYR 1915 lub równoważny
7 - Naczynie wzbiorcze przeponowe V=18L, przystosowane do instalacji z glikolem
     np. Reflex S18 lub równoważne

D
N

32

D
N

32

D
N

20

D
N

20

PROJEKT TECHNICZNY

Instalacja c.o.
Rozwinięcie i schemat rozbudowy rozdzielaczy

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

Gmina Ślesin
Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

1:- - -

Ostrowąż 21, 62-561 Ślesin

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu części budynku 
szkoły podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

"Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu"

Tytuł projektu

PodpisProjektant

LOD/0618/POOS/06
spec. instalacyjna

mgr inż.

Marcin Straszewski

S-06

SANITARNA
Branża Data

01.2022

Skala rysunku Korekta Nr rysunku

Uprawnienia

00

mgr inż. 
Radosław Dziubczyński

Sprawdzający Uprawnienia

WKP/0359/PWOS/09
spec. instalacyjna

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z 
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM 
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO 
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I 
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO 
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z 
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. 
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ 
PRZESYŁANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA 
ZASTRZEŻONE.

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznań

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ 
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

ROZWINIĘCIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.  


