Sciany fundamentowe

Posadzki i stropy

Podwdjna ptyta G-K 2,50 cm
Profil 50 wypetnienie wetna mineralna 5,00 cm
o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej
izolacyjno$¢ akustyczng i odporno$é pozarowg
Przestrzen instalacyjna 12,00 cm
SW6 Profil 50 wypetnienie wetna mineralna 5,00 cm
Sciana o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej
wewnetrzna  |izolacyjnos¢ akustyczng i odpornos¢ pozarowg
dziahév?( zplyt | podwojna plyta G-K 2,50 cm
gr.27 cm @ 5
Podwdjna ptyta G-K 2,50 cm
Profil 100 wypetnienie wetna mineralna 10,00 cm
o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujacej
izolacyjno$¢ akustyczng i odporno$¢ pozarowg
Przestrzen instalacyjna 12,00 cm
’S}N7 Profil 100 wypetnienie wetna mineralna 10,00 cm
wesvcr::?razna o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej
dziatowa z pyt izolacyjno$¢ akustyczng i odporno$é pozarowg
G-K Podwdjna ptyta G-K 2,50 cm
gr.37cm § .
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Podwdjna ptyta G-K 2,50 cm
Profil 100/ wypetnienie wetna mineralna 5,00 cm
0 gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej
SW8 izolacyjno$¢ akustyczng i odporno$¢ pozarowg
sciana Podwajna plyta G-K 2,50 cm
wewnetrzna
dziatowa z ptyt
G-K 9 @
gr.10 cm ®

®
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SF1 Sciana murowana istniejgca
sciana Hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa x2
zewnetrzna
fundamentowa |Styropian XPS 20,00 cm
istniejacy Folia kubetkowa 0,50 cm
budynek
Hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa x2
SF2 -
&ciana Bloczki betonowe 25,00 cm
zewnetrzna Hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa x2
fund 1towa .
projektowana Styropian XPS 20,00 cm
Folia kubetkowa 0,50 cm
Sciany zewnetrzne
sZ1 Tynk wewnetrzny istniejacy
docieplenie - Sciana murowana istniejaca
sciana Styropian EPS 038 20,00 cm
zewnetrzna (pasy pozarowe wetna mineralna)
istniejaca - .
Tynk silikonowy, systemowy na siatce 0,50 cm
SZ1.1 Tynk wewnetrzny istniejacy
docieplenie - & i2na murowana istniejaca
$ciana
zewnetrzna Styropian EPS 033 lambda 16,00 cm
istniejaca, Tynk silikonowy, systemowy na siatce 0,50 cm
blendy
podokienne

Tynk cementowo- wapienny 1,5¢cm
; S_ZZ Pustak ceramiczny 24,00 cm
Sciana

zewnetrzna | Styropian EPS 038 ) 20,00cm
projektowana |(Pasy pozarowe wetna mineralna)

Tynk silikonowy, systemowy na siatce 0,50 cm
$Z2.1 Tynk cementowo- wapienny 1,5¢cm
sciana Pustak ceramiczny 24,00 cm

zewnetrzna
projektowana, Styropian EPS 033 16,00 cm
blenda pod |y silikonowy, systemowy na siatce 0,50 cm
oknem
Sciany wewnetrzne
SW1 Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm
sciana Pustak ceramiczny 25,00 cm
mur 24cm
Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm
Sw2 Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm
sciana Pustak ceramiczny 12,00 cm
wewnetrzna
murowana 12 cm | Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm
Sw3 Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm
sciana Pustak ceramiczny 8,00 cm
wewnetrzna
murowana 8 cm | Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm

Podwojna ptyta G-K ( akustyczna) 2,50 cm

Profil 100/ wypetnienie wetna mineralna 10,00 cm

o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej

Sw4 izolacyjnos¢ akustyczng i odporno$¢ pozarowg
$ciana "
wewnetrzna Podwadjna ptyta G-K ( akustyczna) 2,50 cm
dziatowa z ptyt
G-K ® @
gr.15cm 5} @
R,,= min 50 dB .
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Podwadjna ptyta G-K 2,50 cm

Podwajny profil 100/ wypetnienie wetna mineralna 2x 10,00 cm

o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujacej

SW5 izolacyjno$¢ akustyczng i odporno$é pozarowg
$ciana Podwojna ptyta G-K 2,50 cm
wewnetrzna @ ®
dziatowa z piyt ® ©
G-K
gr.25,5cm ®

R,,=min 50 dB
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Uwaga! Stosowac¢ wetne mineralng o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujaca
izolacyjnos¢ akustyczng oraz odpornosé¢ pozarowa. W pomieszczeniach mokrych stosowac

plyty wodoodporne.

Wykfadzina PCV 0,20 cm
Jastrych cementowy M10 zbrojony siatkg fi 4 mm oczko 5,00 cm
10 cm lub zbrojemniem rozproszonym, dylatacja piankg
poliuretanowg gr 5 mm obwodowo wzdtuz $cian
PG1 Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm
podiogana | styropian EPS 100-036 12,00 cm
gruncie - -
2xFolia PE klejona na zaktad 0,02 cm
Papa termozgrzewalna
Plyta betonowa 10,00 cm
Podsypka piaskowo — cementowa 30,00 cm
Wykiadzina PCV 0,20 cm
Warstwa wyréwnawcza 1,80 cm
Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 5,00 cm
PS1 Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm
posadzka nad | Styropian EPS 100-038 3,00 cm
parterem tacznik Styropian akustyczny 3,00 cm
Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm
Strop wg projektu konstrukcji 20,00 cm
Sufit kasetonowy podwieszany 2,00cm
Wyktadzina PCV 0,20 cm
Warstwa wyréwnawcza 1,80 cm
Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 5,00 cm
PS2 Folia PE klejona na zaklad 0,02 cm
posadzka nad -
parterem Styropian EPS 200 29,00 - 45,00 cm
Folia PE klejona na zakfad 0,02 cm
Strop wg projektu konstrukgji 20,00 cm
Plyty akustyczne klejone do stropu 2,00 cm
Wykfadzina PCV+ warstwa wyréwnawcza/ Phytki 2,00 cm
ceramiczne + wylewka samopoziomujgca
Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 5,00 cm
PS3 Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm UWAGI / COPYRIGHT
posadzka nad i -
parterem - Styropian EPS 100-038 3,00 ¢m RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
wymiana stropu | Styropian akustyczny 3,00 cm NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
- - WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.
Folia PE klejona na zaklad 0,02 cm W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNCOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z WYMIARAMI
- - PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
Strop wg projektu konstrukcji 20,00 cm PROJEKT  ARCHITEKTONICZYNY  ROZPATRYWAG tACZNIE Z  PROJEKTEM
Sufit kasetonowy podwieszany 2.00cm KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
’ WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZANIA
SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH
WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.
Deski 2.20 cm RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTAL
. UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK
Szczelina wentylacyjna 2,00 cm SPOSOB.
- - JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z PROSBA
PS4 Wiazary pas dolny/ wetna mineralna 17,00/20,00 cm 0 JEJ WPROWADZENIE.
strop nad i
pietrem °  [Wetna mineralna 15,00 cm NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
oddasze Paroizolacja DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA
poc JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
nieuzytkowe | Plyta ogniochronna 2x 2,50 cm
— . NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
Przestrzen instalacyjna 40,00 cm LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD
Sufit podwieszany 2,00 cm
Wacina POy 020 "nk A Jakub Urbaniak
yktadzina s cm . .
PSS _ . " N Pracownia Projektowa
posadzka — Schody zelbetowe wg proj. konstrukgji . A
schody, spocznik [y 1\ "o mentowo - wapienny 1,50cm ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan
Dachy/Stropodachy
Inwestor
2xpapa 2,00 cm Gmina Slesin
Styropian EPS 100 ze spadkiem ( wsp. przenikania ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
ciepta min. 0,031) Min. 22,00 cm
D1 Paroizolacja 0,02 cm Tytut projektu
Stropodach nad Grunt Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku szkoty
tacznikiem - - podstawowej w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Strop wg projektu konstrukcji 15,00 cm "Przebudowa budynku szkoty w Ostrowgzu"
Przestrzen instalacyjna 21,00 cm Ostrowgz 21, 62-561 Slesin
Sufit podwieszany 2,00 cm Tytut arkusza
Pokrycie panel dachowy na rgbek 0,08 cm Warstwy przekrol owe
taty 2,50 cm Faza
D2 kontriaty 4,00 cm PROJEKT TECHNICZNY - ETAP |
Dach stromy  |Fojia/papa 0,80 cm
Branza Data
Deskowanie / 0SB 2,20 cm
wanie / pivly ARCHITEKTURA 01.2023
Pas gorny wigzaréw dachowych 17,00 cm .
Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inz. arch. 54/WPOKK/2012
Jakub Urbaniak spec. architektoniczna
Sprawdzajacy Uprawnienia
mgr inz. arch. 23/WPOKK/2013
Renata Kicinska spec. architektoniczna
Skala rysunku Korekta Nr rysunku
00 PT_08_AR




