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Elewacje frontowa i tylna 1:100
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PT_D.03_AR Detal blendy podokiennej 1:20
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ARCHITEKTURA

1.Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja stanowi czesc¢ projektu budowlanego i powinna byc¢ rozpatrywana
tgcznie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym.

2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana konstrukcji

dachu czesci budynku szkoty podstawowej w Ostrowgzu — Etap |
3._Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
O KUDAUIA e 5771,0 m®

® POWIEIZChNIA UZYLKOWA oot a e e 1099,6 m?

® wysokos¢ budynku

Budynek A (KaleniCa) oo 11,52 m

BUAYNEK B e 7,59 m
@ SZerokOSC bUAYNKU e 25,20 m
@ dugoSCE budynKU s 38,44 m
@ liczba KoNdygnacji e 2

4.Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe

4.1 Rozwiazania budowlane

Wyburzenia i rozbidrki
Zakres robot rozbidrkowych obejmuje:

Budynek A

- rozbidrka wszystkich elementéw budynku powyzej parteru oraz stropu nad parterem
- rozbiérka schodow wewnetrznych oraz zewnetrznych

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- rozbidrka istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych oraz wyktadzin PCV

- rozbidrka istniejgcych oktadzin ceramicznych przy umywalkach

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych

- demontaz instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewcze;j

Budynek B:

- rozbidrka sciany frontowej oraz czesci stropu

- rozbiérka zadaszenia wejscia

- rozbidrka schodoéw zewnetrznych oraz pochylni dla niepetnosprawnych

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych ( cze$¢ pomieszczen)
- powiekszenie istniejgcych otworéw drzwiowych

- powiekszenie okna

- demontaz pokrycia dachowego z kilku warstw papy oraz czesci konstrukciji dachu ( scianki
azurowe oraz piyty korytkowe)

- demontaz istniejgcej warstwy termoizolacyjnej na stropie

- demontaz istniejgcych rur spustowych i rynien
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- demontaz czesci instalacji ( zakres robot wskazany w opracowaniach branzowych)

Budynek C ( zgodnie z zakresem)

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

- demontaz czesci $cianek dziatowych

- rozbidrka oktadzin Scian

- rozbidrka przyboréw sanitarnych

- demontaz istniejgcej balustrady na kl. schodowej

- demontaz czesci instalacji ( zakres robét wskazany w opracowaniach branzowych)

Uwaga: ze wzgledu na mozliwosé wywolania niepozadanych zmian konstrukcji
budynku nie nalezy stosowaé¢ podczas wykonywania prac budowlanych maszyn
udarowych lub powodujacych drgania.

Roboty zwigzane z przebudowa, rozbudowg i hadbudowg
Zakres robo6t obejmuje:

Budynek A:

- wykonanie stropu nad kondygnacijg parteru

- wybudowanie kondygnacji 1go pietra wraz z nowg konstrukcjg dachu
- wykonanie nowych scianek dziatowych

- zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych

- wykonanie ocieplenia scian parteru

- wymiana stolarki

Budynek B:

- wybudowanie nowych schodéw zewnetrznych oraz pochylni dla niepetnosprawnych

- wybudowanie nowej czesci wejsciowej do budynku obejmujgce: wiatrotap, portiernie i
klatke schodowa.

- wybudowanie kondygnacji 1go pietra

- wykonanie uzupetnienia konstrukcji dachu, nowego pokrycia oraz wymian izolacji
termicznej

- wykonanie nowych Scianek dziatowych

- wykonanie ocieplenia Scian parteru

- wymiana stolarki

Budynek C:
- wykonanie nowych scianek dziatowych
- wymiana stolarki

Rozwigzania budowlane

Fundamenty
Istniejgce - bez zmian

projektowane — zelbetowe, zgodnie z projektem konstrukcji

Sciany fundamentowe
Istniejace — bez zmian
projektowane — zgodnie z projektem konstrukciji

Stropy
Istniejagce stropy — z ptyt kanatowych

projektowane — zgodnie z projektem konstrukc;ji

Sciany konstrukcyjne
Istniejgce — murowane z cegty petnej oraz z pustakow szczelinowych ( Sciana
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tréjwarstwowa)
Projektowane — z pustakéw ceramicznych grubosci 24 cm, z ociepleniem warstwg
styropianu gr. 20 i gr. 16 cm.

Belki, podciagi, nadproza
zgodnie z projektem konstrukcji

Stupy i trzpienie
Zelbetowe, zgodnie z projektem konstrukcji.

Wience
Zelbetowe , zgodnie z projektem konstrukcji.

Schody wewnetrzne

istniejgce - zelbetowe

projektowane — zelbetowe monolityczne, zgodnie z projektem konstrukcji. Wykonczenie
wyktadzing PCV.

Wiezba dachowa
Wigzary dachowe, zgodnie z projektem szczegotowym wigzardw.

Stropodach
Stropodach petny, niewentylowany. Strop z ptyt kanatowych typu SMART, zgodnie z

projektem konstrukcji. Ocieplenie wykonac¢ ze styropianu w spadku, grubo$é min. 22 cm.
Pokrycie 2x papa termozgrzewalna. Stosowa¢ dodatki i akcesoria systemowe. Obrébki
blacharskie, rury spustowe z blachy ocynkowane;.

W istniejgcym stropodachu wentylowanym wykona¢ uzupetnienie pokrycia z piyt
korytkowych wspartych na sciankach azurowych. Uprzednio na istniejgcym stropie
wymieni¢ istniejgcag termoizolacje na wetne mineralng o tgcznej gr. 30 cm . Pokrycie 2x
papa termozgrzewalna. Wykona¢ niezbedne dylatacje.

Sciany dziatowe
Czesc scian projektuje sie jako murowane z pustakow ceramicznych gr. 8 i 12 cm. Czes$c¢

jako sciany z G-K, w pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyty odporne na wilgo¢. Catos¢
w jednym systemie, zgodnym z instrukcjg producenta. Wszystkie Scianki zaprojektowano
na rusztach 50 lub 100 mm, z obustronnym obtozeniem podwdjng ptytg 12,5 mm, z
wypetnieniem z wetng mineralna.

Stosowac wetne mineralng o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujaca
izolacyjnos¢ akustyczng oraz odpornosé¢ pozarowa.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonczenie scianek w sposob zapobiegajacy
pekaniu na styku ze stropem i podtoga ( ugiecia stropéw)

4.2 Przegrody budowlane — opis warstw

z

Sciany fundamentowe

SF1 Sciana murowana istniejgca
sclana Hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa x2
zewnetrzna
fundamentowa Styropian XPS 20,00 cm
istniejacy Folia kubetkowa 0,50 cm
budynek
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Hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa x2
SF2 .
Sciana Bloczki betonowe 25,00 cm
zewnetrzna Hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa x2
fund_amentowa Styropian XPS 20,00 cm
projektowana
Folia kubetkowa 0,50 cm

Sciany zewnetrzne

$71 Tynk wewnetrzny istniejacy
docieplenie - Sciana murowana istniejgca
Sciana Styropian EPS 038 20,00 cm
zewnetrzna | (pasy pozarowe wetna mineralna)
istniejaca - ;
Tynk silikonowy, systemowy na siatce 0,50 cm
SZ1.1 Tynk wewnetrzny istniejgcy
docrlepleme "~ |Sciana murowana istniejgca
Sciana
zewnetrzna Styropian EPS 033 lambda 16,00 cm
istniejaca, Tynk silikonowy, systemowy na siatce 0,50 cm
blendy
podokienne
Tynk cementowo- wapienny 1,5cm
i 3_22 Pustak ceramiczny 24,00 cm
Sciana :
zewnetrzna | Styropian EPS 038 _ 20,00cm
projektowana | (Pasy pozarowe wetna mineraina)
Tynk silikonowy, systemowy na siatce 0,50 cm
SZ2.1 Tynk cementowo- wapienny 1,5 cm
sclana Pustak ceramiczny 24,00 cm
zewnetrzna
projektowana, Styropian EPS 033 16,00 cm
blenda pod | 7y silikonowy, systemowy na siatce 0,50 cm
oknem

-

Sciany wewnetrzne

sSwi1 Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm

sclana Pustak ceramiczny 25,00 cm
murowana 24 cm

Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm

sSw2 Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm

sclana Pustak ceramiczny 12,00 cm

wewnetrzna
murowana 12 cm | Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm

10
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SW3 Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm
sclana Pustak ceramiczny 8,00 cm
wewnetrzna
murowana 8 cm | Tynk cementowo- wapienny 1,50 cm
Podwdéjna ptyta G-K ( akustyczna) 2,50 cm
Profil 100/ wypetnienie wetna mineralna 10,00 cm
o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej
Sw4 izolacyjnos¢ akustyczng i odpornos¢ pozarowg
$ciana .
wewnetrzna Podwdéjna ptyta G-K ( akustyczna) 2,50 cm
dziatlowa z ptyt
G-K
gr.15cm
R,,= min 50 dB
Podwdjna ptyta G-K 2,50 cm
Podwajny profil 100/ wypetnienie wetna mineralna 2x 10,00 cm

0 gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej
izolacyjno$¢ akustyczng i odpornos$¢ pozarowg

SW5
$ciana Podwodjna ptyta G-K 2,50 cm
wewnetrzna
dzialowa z piyt
G-K
gr.25,5cm
R,,= min 50 dB
Podwdjna ptyta G-K 2,50 cm
Profil 50 wypetnienie wetna mineralna 5,00 cm
0 gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej
izolacyjnos¢ akustyczng i odpornos$¢ pozarowg
Przestrzen instalacyjna 12,00 cm
SW6 Profil 50 wypetnienie wetna mineralna 5,00 cm
$ciana o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej
wewnetrzna izolacyjno$¢ akustyczng i odpornos¢ pozarowg
dziaiog?( z ptyt | podwojna ptyta G-K 2,50 cm

gr. 27 cm
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Podwodjna ptyta G-K 2,50 cm
Profil 100 wypetnienie wetna mineralna 10,00 cm
0 gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej
izolacyjno$¢ akustyczng i odpornos¢ pozarowg
Przestrzen instalacyjna 12,00 cm
’S}N7 Profil 100 wypetnienie wetna mineralna 10,00 cm
wesvcrllae?razna 0 gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej
dziatowa z plyt izolacyjno$¢ akustyczng i odpornos¢ pozarowg
G-K Podwdéjna ptyta G-K 2,50 cm
gr.37 cm
RA1,= min 50 dB
Podwdjna ptyta G-K 2,50 cm
Profil 100/ wypetnienie wetna mineralna 5,00 cm
o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej
SwWs8 izolacyjno$¢ akustyczng i odpornos¢ pozarowg
sciana Podwdjna ptyta G-K 2,50 cm
wewnetrzna
dzialowa z piyt
G-K
gr.10 cm

Uwaga! Stosowac¢ wetne mineralng o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujaca
izolacyjnos¢ akustyczng oraz odpornos¢ pozarowa. W pomieszczeniach mokrych stosowaé
plyty wodoodporne.

Posadzki i stropy

Wyktadzina PCV 0,20 cm

Jastrych cementowy M10 zbrojony siatkg fi 4 mm oczko 5,00 cm
10 cm lub zbrojemniem rozproszonym, dylatacja pianka
poliuretanowg gr 5 mm obwodowo wzdtuz scian

PG1 Folia PE klejona na zakfad 0,02 cm
podiogana | siyropian EPS 100-036 12,00 cm
gruncie : :
2xFolia PE klejona na zaktad 0,02 cm
Papa termozgrzewalna
Ptyta betonowa 10,00 cm
Podsypka piaskowo — cementowa 30,00 cm

12
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Wyktadzina PCV 0,20 cm
Warstwa wyrownawcza 1,80 cm
Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 5,00 cm
PS1 Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm
posadzka nad | Styropian EPS 100-038 3,00 cm
parterem iacznik Styropian akustyczny 3,00 cm
Folia PE klejona na zakfad 0,02 cm
Strop wg projektu konstrukcji 20,00 cm
Sufit kasetonowy podwieszany 2,00 cm
Wyktadzina PCV 0,20 cm
Warstwa wyrownawcza 1,80 cm
Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 5,00 cm
PS2 Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm
posadzka nad -
parterem Styropian EPS 200 29,00 - 45,00 cm
Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm
Strop wg projektu konstrukc;ji 20,00 cm
Plyty akustyczne klejone do stropu 2,00 cm
Wyktadzina PCV+ warstwa wyrownawcza/ Ptytki 2,00 cm
ceramiczne + wylewka samopoziomujgca
Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 5,00 cm
PS3 Folia PE klejona na zakfad 0,02 cm
posadzka nad | giyropian EPS 100-038 3,00 cm
parterem - -
wymiana stropu | Styropian akustyczny 3,00 cm
Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm
Strop wg projektu konstrukc;ji 20,00 cm
Sufit kasetonowy podwieszany 2,00 cm
Deski 2,20 cm
Szczelina wentylacyjna 2,00 cm
PS4 Wigzary pas dolny/ wetna mineralna 17,00/20,00 cm
st_rop nad Wetna mineralna 15,00 cm
pietrem — ; :
poddasze Paroizolacja
nieuzytkowe | Plyta ogniochronna 2x 2,50 cm
Przestrzen instalacyjna 40,00 cm
Sufit podwieszany 2,00cm
PS5 Wyktadzina PCV 0,20 cm
posadzka — Schody Zelbetowe wg proj. konstrukcji
schody, spocznik Tynk cementowo - wapienny 1,50cm
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Dachy/Stropodachy

2xpapa 2,00 cm
Styropian EPS 100 ze spadkiem ( wsp. przenikania
ciepta min. 0,031) Min. 22,00 cm
D1 Paroizolacja 0,02 cm
Stropodach nad
i .. Grunt
acznikiem
Strop wg projektu konstrukcji 15,00 cm
Przestrzen instalacyjna 21,00 cm
Sufit podwieszany 2,00cm
Pokrycie panel dachowy na rgbek 0,08 cm
taty 2,50 cm
D2 kontrtaty 4,00 cm
Dach stromy | Folia/papa 0,80 cm
Deskowanie / ptyty OSB 2,20 cm
Pas gérny wigzaréw dachowych 17,00 cm
4.3 Izolacje

- przeciwwilgociowa

Wszystkie stare izolacje nalezy usungg¢, sciany oczysci¢, uzupetni¢ ubytki wyréwnac. Nowg
izolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowac do istniejgcych warunkéw
wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowej.

Dla gruntéw mato wilgotnych przyjeto:

- pozioma scian fundamentowych: papa asfaltowa

- podfoga na gruncie: papa asfaltowa

- pionowa $cian fundamentowych: dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa lub podobne

- w miejscach przejscia instalacji przez $ciany otwor zaizolowac w sposob elastyczny masg
uszczelniajgca

Izolacje nalezy dobra¢ odpowiednio dla gruntéw wilgotnych.

- przeciwwodna

W pomieszczeniach sanitarnych catg posadzke i fragmenty $cian narazone na kontakt z
wodg zaizolowa¢ tzw. ,ptynng folig” uszczelniajgcg na bazie dyspersji tworzyw sztucznych.
Pokrycie stropodachu wykona¢ z dwéch warstw papy termozgrzewalnej, papa
nawierzchniowa odporna na UV w klasie NRO, Broof t1.

- paroizolacja
jako paroizolacje na stropodachu stosowac folie paroizolacyjng PE uktadang na zaktad

(pod styropianem)

- izolacja akustyczna
W postaci ptyt ze styropianu akustycznego o grubosci 3 cm oraz ptyt styropianu EPS 100 o

grubosci 3 cm. Posadzki na stropie wykonac jako ptywajgce. Podkiad betonowy odizolowaé
od scian.

- izolacja termiczna
Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ za pomoca ptyt XPS gr 20 cm, nalezy je

wyprowadzi¢ na wysokos¢ min. 30 cm powyzej poziom terenu.
Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem EPS 038 gr 20 cm, blendy poddokienne styropian
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EPS 033 gr. 16 cm

W posadzce na gruncie utozy¢ izolacje z EPS 100 grubosé¢ 15 cm.

Ocieplenie stropodachu wykona¢ ze styropianu spadkowego gr min. 25 cm, wspétczynnik
przenikania ciepta max 0,031 (W/mK). Piyty izolacyjne uktada¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

4.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna

Stolarka okienna PCV, okna rozwieralno-uchylne lub state, profile min. 5 komorowe,
szklenie trojwarstwowe, wspoétczynnik przenikania ciepta szkta Ug=0,5. Wspétczynnik
przenikania ciepta dla catych okien nie moze przekroczy¢ 0,9 [W/(m*K)]

Stolarke okienng przeciwpozarowg wykonac jako nieotwierang w klasie odpornosci
ogniowej EI60, zgodnie z zestawieniem stolarki

Stolarka montowana jako zlicowana z zewnetrzng krawedzig warstwy nosnej z
zastosowaniem tzw. cieptych parapetow i tasm izolacyjnych. Wykonaé wegarki z izolacji
termicznej 5 cm.

Okna w salach lekcyjnych, bibliotece, swietlicy oraz gabinetach wyposazy¢ w rolety
wewnetrzne, materiatowe. Kolor szary. Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu
kamiennego gr. ok 3 cm, kolor biaty.

Stolarka okienna zgodnie z rysunkami i zestawieniem stolarki.

Kolorystyka — okna od zewnatrz w kolorze ciemnoszarym RAL 7015, od wewnatrz w
kolorze biatym. Klamki, obudowy zawiaséw od wewnatrz w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7015, o grubosci
0,7 mm.

W oknach w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng nalezy zamontowac nawiewniki
higrosterowalne.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne — jednoskrzydtowe drewniane, o$cieznica metalowa w kolorze RAL
7015 (czes¢ oscieznic wraz z zintegrowanym naswietlem gérnym), wypetnienie — wkifad
dzwiekoizolacyjny ( min izolacyjnos¢ akustyczna drzwi na poziomie 35 dB) lub ptyta
wiérowa wzmochniona wewnetrznym ramiakiem, obustronie ptyta HDF, wykonczenie okleina
CPL w kolorze jasnego debu, zgodnie z zestawieniem stolarki.

W drzwiach ,w ktérych nalezy zapewni¢ otwory nawiewne lub podcigecie dotem oznaczono
na rzutach architektury oraz proj. wentylaciji.

Drzwi do pomieszczenia sanitarnego w przedszkolu wyposazy¢ w przeszklenie — bulaj o
Srednicy 300 mm. Drzwi w kolorze RAL 1018.

Czes¢ drzwi wyposazy¢ w samozamykacze. Zamki wpuszczane, mechaniczne na wktadke
patentows.

Ostateczne wyposazenie i typy zamkow ustali¢ z inwestorem.

Okucia i samozamykacze dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu zapewniajgc
bezpieczenstwo uzytkowania drzwi dostosowane do ciezaru wlasnego oraz obcigzen
eksploatacyjnych

Drzwi wejsciowe do klatki schodowej (_funkcja napowietrzania) — wykona¢ w systemie
aluminiowym z przeszklonym skrzydtem oraz naswietlem gérnym i bocznym, profile ciepte,
szkto bezpieczne.

Wyposazone w samozamykacz . Swiatto przejscia po catkowitym otwarciu zgodnie z
wymaganiami dla napowietrzania klatki schodowej przy obliczeniach klapy dymowej ze
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wzgledu na napowietrzanie, ze wzgledéw ewakuacyjnych szer min. 120 cm. Drzwi
wyposazy¢ w sitownik umozliwiajgcy automatyczne otwarcie.

Drzwi zewnetrzne — drzwi w systemie aluminowym, profile ciepte, szyba zespolona
bezpieczna.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi nie moze przekroczy¢ 1,3 [W/(m*K)]

Drzwi zewnetrzne stalowe — do pomieszczenia kottowni oraz magazynu oleju opatowego
wykonac jako stalowe, petne z nads$wietlem.

Kolor stolarki drzwiowej zewnetrznej RAL 7015.

Przeszklenia wewnetrzne — wykona¢ w systemie aluminiowym, szkfo zespolone
bezpieczne. Czes¢ drzwi wykonac jako przeciwpozarowe o klasie odpornosci zgodnej z
oznaczeniami na rysunku i wg zestawienia stolarki. Wyposazy¢ w samozamykacze. State
elementy przeszkleh stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej w klasie odpornosci
ogniowej EI 15.

Kolor profili RAL 7016.

Okucia i samozamykacze dla systeméw aluminiowych dobraé zgodnie z zaleceniami
producenta systemu zapewniajgc bezpieczenstwo uzytkowania drzwi dostosowane do
ciezaru wtasnego oraz obcigzeh eksploatacyjnych

Klapa dymowa

Klapa dymowa — elektryczna, podstawa prosta h min 50 cm, z owiewkami i kierownica,

uruchamiana detektorem dymu oraz recznym przyciskiem oddymiania.

Kompensacja powietrza odbywa sie za pomocg drzwi wejsciowych do klatki schodowej,
otwieranie drzwi za pomocg sitownikow.

Zapewni¢ klape o powierzchni czynnej réwnej co najmniej 5% najwiekszego rzutu kl.

schodowej oraz otwdr napowietrzajgcy stanowigcy 130% pow. geometrycznej otworow
oddymiajgcych.

Wyjscia na poddasze

Schody strychowe ognioodporne min 70x 140 o odpornosci ogniowej min. El 15.
Skrzynka drewniana potgczona z drabinkg metalowg famang. lzolacyjnos¢ cieplna U=0,64
w/m2K. Kolor klapy biaty.

Wytazy dachowe

okna wytazowe (funkcja doswietlenia) — konstrukcja klapowa, z otwieranym skrzydtem na
bok, kat 90 stopni, zabezpieczenie przed ryzykiem zatrzasniecia np. pod naporem wiatru.
Kolor okna i kotnierza dostosowany do koloru pokrycia dachowego.

5. Wykonczenie zewnetrzne

Elewacje

Wykona¢ zgodnie z rysunkami. Projektuje sie ocieplenie Scian styropianem EPS o grubosci
20 cm i wspotczynniku przenikania ciepta 0,038 W/m2K oraz blendy podokienne ze
styropianu EPS o grubosci 16 cm i wspotczynniku 0,033 W/m2K.

Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego o uziarnieniu 1,5 mm barwionego w masie wraz
z montazem niezbednych listew naroznych i wykohczeniowych.

Uwaga! Kolorystyka elewacji zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.

Niedopuszczalne jest stosowanie poszczegolnych sktadnikow nie wchodzacych w sktad
danego systemu.
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Strefe cokotowg projektuje sie bez widocznie wydzielonego cokotu, do wysokosci ok 2,0 m
od poziomu terenu na elewacji wykona¢ wzmocnienie uktadu ociepeniowego przez
zastosowanie podwadjnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm grubo$ci
warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo szpachlowe;j.

W strefie cokotowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowaé wodoodporne ptyty XPS lub
EPS.

Na styku budynku z gruntem zastosowac¢ opaske odsgczajagcg z piasku o szerokosci ok 40
cm z wierzchnig warstwg z kamienia ptukanego.

Stolarka okienna oraz drzwi zewnetrzne w kolorze RAL 7015.

Obrdbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowane;j
kolorze dostosowanym do pokrycia dachu.

Parapety z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7015, o grubosci 0,7 mm

Prace dociepleniowe na istniejgcych $cianach - podtoze musi by¢ mocne, czyste i réwne,
wolne od kurzu oraz zaciekow itp. Istniejgce elewacje nalezy oczyscic. Przed rozpoczeciem
robot nalezy zdemontowaé wszystkie elementy zamocowane na elewacji.

Uwaga! Przed rozpoczeciem robét dociepleniowych, zweryfikowac¢ rodzaj istniejgcej
Sciany, do ktérej ma by¢ mocowana temoizolacja, stosowac¢ tgczniki mechaniczne
dedykowane do rodzaju podtoza, dobra¢ odpowiednig dtugosc¢ tgcznikow oraz ich ilosc.

Schody zewnetrzne i pochylnia

Schody Zelbetowe, pochylnia ze Scianami bocznymi, wykonczenie schodow i pochylni ptyty
z granitu gr 3 cm, wykonczenie — ptomieniowanie, nie powodujgce niebezpiecznego
poslizgu. Kolor szary. Ptyty kamienne uktadac na elastycznym kleju. Balustrade zelbetowg
wykonczy¢ tynkiem na siatce, zastosowaé podwodjng warstwe zbrojenia z siatki szklanej
oraz minimum 5,0 mm grubosci warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo
szpachlowej. Kolorystyka wg rysunkow elewacii.

Do balustrady mocowa¢ pochwyty na wys. 75 i 90 cm. Pochwyty stalowe , malowane
proszkowo na kolor identyczny jak murki balustrady RAL 1018.

Przed drzwiami wejsciowymi zamontowa¢ wycieraczke zewnetrzna.

Dach
Pokrycie dachu blacha powlekana w kolorze jasnoszarym, panele dachowe na rgbek.
Obrobki, rynny i rury spustowe PCV dopasowane kolorystyczne do koloru blachy.

Stosowac dodatki i akcesoria systemowe. Zamontowac ptotki przeciwsniegowe oraz
stopnie kominiarskie.

6. Kominy
Nie projektuje sie przewodow kominowych. Nowa czes¢ bedzie wyposazona w wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng.

W trakcie prac dotyczacych wymiany pokrycia dachowego sprawdzi¢ stan istniejgcych
komindow, w razie koniecznosci wykonac¢ niezbedne prace naprawcze. Istniejgce kominy
otynkowaé, wykonaé nowe obrébki blacharskie potgczenia z pokryciem oraz obrébki
istniejgcej czapy betonowe;.

Balustrady zewnetrzne metalowe

Balustrada z ptaskownikéw , wypetnienie ptaskowniki pionowe, rozstaw elementéw max 10
cm. Wysokos¢ balustrady min 1,10 m. Maksymalne przeswity o wym. nie wiekszych niz 12
cm. Cato$¢ malowana proszkowo w kolorze RAL 1018.

Lawki

W strefie wejsciowej przed pochylnig dla niepetnosprawnych zaprojektowano tawki na
podstawie betonowej z siedziskiem drewnianym. Podstawa betonowa wykonana z betonu
gtadkiego barwionego lub malowanego na kolor z6tty identyczny jak murki pochyini,
siedzisko z drewna w kolorze jasnego debu, impregnowane i lakierowane, odporne na
czynniki atmosferyczne. Wymiar tawki 172x45x45.
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Uwaga! Ostateczng dtugos¢ tawek dopasowac¢ po wykonaniu i wykonczeniu murkow
pochylni.

tawka na podstawie betonowe;j i z siedziskiem drewnianym.

7.Wykonczenie wewnetrzne

Sufity
W miejscach wskazanych na rysunkach wykona¢ sufity kasetonowe , w ktorych
zamontowane bedg przewody instalacji oraz oprawy oswietleniowe.

Sufit S1 - Sufity podwieszane, akustyczne typu kasetonowego o module 60x60, grubosé
ptyty 20-40 mm. Wykonany z ptyt o wzmocnionej powfoce ( ok. 10x mocniejszej od
standardowych sufitow). Ptyty wykonane z wetny szklanej pokryte wierzchnig warstwg
zabezpieczajgcy , tylna powierzchnia zabezpieczona welonem szklanym.

Konstrukcja widoczna. Kolor kasetonéw biaty.

- Klasa pochtaniania dzwieku: ,A”, a 20,95

- odbicie $wiatta 85%, z czego 99% to swiatto rozproszone

Sufit S2 - Sufity akustyczne do montazu bezposredniego, ptyty o module 60x60, grubos¢
20 — 40 mm. Piyty wykonane z wetny szklanej pokryte wierzchnig warstwa
zabezpieczajgcy , tylna powierzchnia zabezpieczona welonem szklanym.

Kolor kasetondéw biaty. Ptyty nie sg przeznaczone do demontazu.

- Klasa pochtaniania dzwieku: ,A”, a 20,95

- odbicie $wiatta 85%, z czego 99% to swiatto rozproszone

Uwaga! Strop nad kondygnacjg pietra w budynku A zabezpieczy¢ pozarowo ptytami
ogniochronnymi do odpornos$ci ogniowej co najmniej El 30

W pomieszczeniach bez sufitdw podwieszanych wykona¢ dwukrotne malowanie sufitow
biatg farbg akrylowa.
Sciany

Na scianach wykonaé tynki cementowo wapienne gipsowane, zagruntowaé a nastepnie
pomalowac¢ min. 2-krotnie farbg akrylowag w kolorze biatym. Wszystkie narozniki
zewnetrzne wyposazy¢ w listwy ochronne.

W pomieszczeniu z prysznicem wykonac izolacje pionowg z ptynnej folii izolacyjnej z
wklejeniem tasm naroznych.

Plytki scienne, format 20x20, kolor podstawowy jasno szary, uzupetnienie ptytki w kolorze (
monokolor). Rodzaj wykonczenia mat.

- Pomieszczenia sanitariatow obtozy¢ ptytkami na wysokos¢ ok. 223 cm , tj na petng
wysokos¢ 22 ptytek z fugami 2mm. Wykaz kolorow wg tabeli

Nad szafkami kuchennymi przy zlewach od wysokosci blatéw roboczych na wys ok 60 cm.
Piytki uktadaé po zagruntowaniu podtoza.

Pomieszczenia pomocnicze, techniczne itp. ptytki w kolorze podstawowym tj. jasny szary.

Uwaga! Wszystkie kolory ostatecznie do potwierdzenia na budowie z inwestorem i
projektantem przed ztozeniem zamoéwienia.
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Wykaz koloréw:
tazienka przedszkolna (szczegoty wg rys detalu)

Zoly

seledynowy

biaty

Jasny szary

szary

grafit

Pomieszczenia toalet:

Kolor podstawowy jasno szary

Wyrdzniona cata ptaszczyzna $ciany z umywalkami:

chtopcy turkusowy

dziewczyny Zobtty stoneczny
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toaleta dla .

! pomaranczowy
niepetnosprawnych
nauczyciele zielony

Podtogi

Istniejgce posadzki nalezy skué, odstonietg posadzke betonowg oczysci¢ z osypujgcych sie
elementéw, wyrdownac i zagruntowac , uzupeni¢ ubytki.

Uwaga! Wysokos¢ podkitadu betonowego dostosowaé do projektowanego rodzaju
posadzki: ptytki ceramiczne/ wyktadzina PCV.
Poziom posadzek w pomieszczeniach na poszczegolnych kondygnacjach bez uskokow.

Wyktadzina PCV - w klasach, na korytarzach oraz pomieszczeniach biurowych projektuje
sie posadzke z wyktadziny z rolki PCV, homogeniczne, o grubosci warstwy Scieralnej 2
mm.

Wyktadziny fgczone przez spawanie lub zgrzewanie. Cokoty w pomieszczeniach
wykonywac z tej samej wyktadziny poprzez wywinigcie na $ciane na wys. 10 cm. Nie cig¢
na styku cokotu ze sciang, do ukfadania cokotéw stosowac listwy wyobleniowe w celu
zapewnienia jednakowego promienia oraz w celu zwiekszenia wytrzymatosci w trakcie
uzytkowania.

Cokoty na schodach klatki schodowej uktada¢ schodkowo.

Waga catkowita wyktadziny 2900-3000g/m2, zabezpieczenie antygrzybiczne i
antybakteryjne — brak wzrostu, odporno$¢ na $cieranie grupa T, z przeznaczeniem do
stosowania obiektowego, Klasa antyposlizgowosci R9. Kolor szary.

Wyktadzina PCV , kolor szary

Ptytki gresowe — pomieszczenia sanitarne ptytki gresowe,
format 60x60. Antyposlizgowe min. R9 z fugg 2 mm
elastyczng w tym samym kolorze.

Kolor jasnoszary.
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Schody wewnetrzne

wykonczenie wykfadzina PCV.

Balustrada schodowa stalowa, azurowa z ptaskownikow o wymiarach 40x10, wypetnienie
ptaskowniki pionowe 40x10, rozstaw elementoéw max 11 cm. Wysokos¢ balustrady min.
1,10 m, pochwyt balustrady — rura fi 40, na istniejgcej klatce schodowej max fi 35. Na
Scianach wykona¢ pochwyty o srednicy odpowiednio fi 40 i 35 mm. Na najwyzszej
kondygnacji balustrada o wysokosci min 165 cm. W klatce schodowej istniejgcej balustrada
na najwyzszej kondygnacji na petng wysoko$¢. Cato$¢é malowana proszkowo w kolorze
RAL 1018.

Balustrade mocowac¢ do policzkéw.

Zachowac pomiedzy pochwytami swiatto przejscia min. 120 cm, na spoczniku pomiedzy
$ciang a pochwytem 150 cm.

Balustrade wykonac w sposob uniemozliwiajgcy zjezdzanie po poreczy oraz wspinanie sie
na balustrade.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia

Scianki kabin WC
Systemowe kabiny wykonane z ptyt HPL

przedszkole:
- wysokosc¢ catkowita: 140 cm

- przeswit nad podtogg: 15 cm
- gtebokos¢: 120 cm

- grubosé: 1 cm

- brak zamka, drzwi wahadtowe
- piyty o gtadkiej powierzchni, odporne na $cieranie i srodki dezynfekujgce
- kolor jszary

Przyktadowe rozwigzanie

szkota:

- wysokosc: catkowita 201 cm

- przeswit nad podtogg 19 cm

- gtebokos¢: min. 120 cm

- grubosé: 1 cm

- okucia z aluminium i poliamidu, zamkopochwyt,
mozliwos¢ awaryjnego otwarcia

- ptyty o gtadkiej powierzchni odporne na $cieranie
i Srodki dezynfekujgce

- kolor: szary

przegrody pisuarow:
-z ptyty HPL o wymiarach 90 x35 mocowane do $ciany na wysokos$¢ ok 40 cm od podtogi.

- Mocowanie do Sciany
- Kolor szary, identyczny z kabinami wc
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Przyktadowe rozwigzanie

Ostony na grzejniki
Na grzejnikach centralnego ogrzewania zainstalowac ostony zapobiegajgce poparzeniu.
Ostony wykonane z ptyty MDF w kolorze biatej.

Inne wyposazenie

Zlew kuchenny

- 1 komorowy z ociekaczem,

- kompozyt granitowy

- kolor szary

- wymiary ok 62x50 cm

- ksztatt prostokatny

- 4 podfrezowane otwory (bateria, pokretto korka
automatycznego)

- montaz nablatowy

Bateria zlewozmywakowa
- glowica ceramiczna fi 40

- wysokocisnieniowa

- dzwignia mieszacza z boku
- wysoko$¢ wylewki 265 mm
- zasieg wylewki 170 mm

- typ: stojgca

- kompozyt granitowy

- kolor szary

Bateria umywalkowa ( przedszkole)
- bateria stojgca

- kolor chrom _/‘\
- typ: jednouchwytowa \

- wylewka stata r

- regulator ceramiczny -

- regulator strumienia M24x1

- korpus niski =

- przeznaczenie do matych zlewow
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Bateria umywalkowa
- bateria stojgca (

- kolor chrom ‘ (8
- typ: jednochwytowa \
- wylewka stata \
- regulator ceramiczny ‘
- regulator strumienia M24x1

Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych

- bateria stojgca 3
- kolor chrom /-’
- jednouchwytowa _—

- z wydtuzonym specjalnym uchwytem ~

- wylewka obrotowa ‘. '
- regulator ceramiczny \Vh‘//ﬂ?
- regulator strumienia M24x1 €

Bateria natryskowa a0

- Scienna

- kolor chrom -

- jednouchwytowa - =
. Jregulator cgramiczny i EC— @

- zestaw natryskowy

Brodzik kwadratowy gteboki z kompletem nézek:
rozmiar: 90x90 cm

gtebokosé: ok. 20 cm
materiat: akrylowy >
kolor: biaty

Umywalka standard dla dzieci {

- ksztatt: owalna 15>

- wymiar: ok 45x37 cm % Fi
- z otworem na baterie \ .

- Z przelewem awaryjnym

- montaz: natynkowy

- kolor: biaty

- materiat: ceramika

- syfon chrom

(UWAGA!!! umywalka zawieszana na obnizonej
wysokosci tj. 65 cm)

Umywalka standard z otworem i przelewem t
awaryjnym g

- ksztatt: owalna .
- wymiar: ok 60x48 cm \

- z otworem na baterie )

- z przelewem awaryjnym N

- montaz na stelazu lub scienny

- kolor: biaty

- materiat: ceramika
- syfon chrom
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Pétpostument
- Kolor biaty
- materiat ceramika

S

Umywalka dla os6b niepetnosprawnych

- z otworem na baterie

- z przelewem awaryjnym

- wymiary ok 60x55 cm

- montaz Scienny

- wgtebienie i wyprofilowane brzegi utatwiajgce
korzystanie

Miska ustepowa lejowa dla dzieci

- wysokos$c¢: 30 cm

- wysokos$c¢ catkowita: 34 cm

- materiat: ceramika

- odptyw poziomy

- n6zki dekoracyjne

- do sptuczek podtynkowych

- montaz na stelazu dla misek stojgcych

Deska sedesowa dla dzieci z uchwytami
- materiat : duroplast

- kolor zielony lub z6tty

- ksztatt: zotwik

- wolnoopadajgca

-
-
o

Miska ustepowa lejowa wiszaca
- ksztaft: owalny

- kolor: biaty

- materiat: ceramika

- montaz na stelazu

Deska sedesowa standard
- ksztatt: owalny

- kolor: biaty

- tworzywo: duroplast

- wolnoopadajgca

- powtoka antybakteryjna

Miska ustepowa lejowa dla niepetnosprawnych

wiszgca

- ksztatt: owalny

- kolor: biaty

- materiat: ceramika
- montaz na stelazu
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Siedzisko sedesowe
- ksztatt: owalny

- kolor: biaty T

- tworzywo: duroplast f\\
- powtoka antybakteryjna
- wzmocnione zawiasy

Pisuar €

- kolor: biaty 1

- doptyw z géry, odptyw poziomy

- natynkowa sptuczka cisnieniowa &
- montaz na stelazu \‘ " )

Przycisk do spluczek podtynkowych do WC dla
dzieci

kolor: chrom mat

materiat: tworzywo sztuczne

Przycisk do spluczek podtynkowych do WC "
kolor: chrom mat
materiat. tworzywo sztuczne

Stelaz montazowy do miski stojacej WC dla dzieci
- sptuczka podtynkowa z system sptukiwania dwiema
ilosciami wody

- Wysokos¢ montazowa 112 cm

- przeznaczona do zabudowy w lekkich scianach
dziatowych

- rama samono$na malowana proszkowo

- elementy mocujgce

- kolanko przytgczeniowe 90 stopni fi 90

Stelaz montazowy do miski WC wiszacej

- sptuczka podtynkowa z system sptukiwania dwiema
ilosciami wody

- Wysokosé montazowa 112 cm

- przeznaczona do zabudowy w lekkich scianach
dziatowych

- rama samono$na malowana proszkowo

- elementy mocujgce

- kolanko przytaczeniowe 90 stopni fi 90

- regulacja nézek 0-20 cm
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Stelaz montazowy do miski ustepowej wiszacej
dla niepetnosprawnych

- sptuczka podtynkowa z systemem sptukiwania
dwiema ilosciami wody

- wysokos$¢ montazowa 112 cm

- przeznaczona do zabudowy w lekkich scianach
dziatowych

- rama samonosna malowana proszkowo

- elementy mocujgce

- kolanko przytaczeniowe 90 stopni fi 90

- regulacja ndzek 0-20 cm

- do zamocowania uchwytow i poreczy

Stelaz montazowy do pisuaréw

- wysokos¢ montazowa 112-130 cm

- przeznaczona do zabudowy w lekkich scianach
dziatowych

- rama samonosna malowana proszkowo

- elementy mocujgce

- regulacja nézek 0-20 cm

- kolanko odptywowe

- do natynkowych zaworow spiukujgcych

Stelaz montazowy do umywalek z baterig stojaca
- wysoko$¢ montazowa 112 cm

- przeznaczona do zabudowy w lekkich scianach
dziatowych

- rama samonosna malowana proszkowo

- elementy mocujgce

- regulacja nézek 0-20 cm

- do baterii stojgcej

Porecz scienna uchylna

- porecz uchylna

- stal nierdzewna, powierzchnia gtadka

- dopuszczalne obcigzenie max ok. 150 kg
- dtugos¢ 70 cm

Lustro uchylne dla niepetnosprawnych z
uchwytem

- szkto hartowane, bezpieczne

- kat nachylenia do 20 stopni

- uchwyt umozliwiajgcy zmiane potozenia

- 60x50 cm A

Lustro okragte (przedszkole)

- Srednica 50 cm

- lustro bezpieczne

- zastosowanie: przeznaczenie przedszkola, ztobki
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Lustro prostokatne
- wymiar 60x100
- lustro bezpieczne

Kosz na smieci panda (przedszkole) ’@’Q
- $rednica gory 26 cm e

- $rednica dotu 19 cm U
- pojemnos¢ ok 10 |

- wysokos¢ catkowita ok 38 cm

- wysokiej jako$ci tworzywo sztuczne

Dozownik do mydia <
- stal nierdzewna, matowa

-zabezpieczenie trwatym stalowym zamkiem
- niewidoczne zawiasy

- faczenie bokdéw spawane i szlifowane

- pojemnos¢ 880 — 1000 ml

- okienko do kontroli ilosci

Dozownik do papieru toaletowego \
- stal nierdzewna, matowa

-zabezpieczenie trwatym stalowym zamkiem
- niewidoczne zawiasy

- faczenie bokdéw spawane i szlifowane

- rozmiar rolki max 19 cm

- okienko do kontroli ilosci

Dozownik do recznikéw papierowych =
- stal nierdzewna, matowa

-zabezpieczenie trwatym stalowym zamkiem
- niewidoczne zawiasy

- faczenie bokdéw spawane i szlifowane

- pojemnos¢ ok 500 sztuk !
- okienko do kontroli ilosci

Szczotka do Wc

- mocowanie do $ciany

- stal nierdzewna, matowa

- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego
- rgczka z klapka

- wymienna koncéwka szczotki

- tuba wys. ok 24 cm

- wys catkowita ok 38 cm

Kosz na smieci toalety przedsionki
- pojemnosé 12 |

- stal nierdzewna, satyna

- otwieranie przyciskiem noznym

- bezdotykowa obstuga

- wyjmowane plastikowe wiadwrko

- wys ok. 35 cm

- $rednica ok. 124 cm
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Kosz na $mieci kabiny WC —-—
- pojemnosé 3 |

- stal nierdzewna, satyna

- otwieranie przyciskiem noznym

- bezdotykowa obstuga

- wyjmowane plastikowe wiadwrko
- wys ok. 27 cm

- $rednica ok. 19 cm

Piktogramy WC

- stal nierdzewna, matowa
- wymiar ok 10x10

- zaokraglone rogi

- grawer laserowy

Zlew porzadkowo - gospodarczy

- materiat: stal nierdzewna

- stojacy na nézkach

- otwor na baterie sztorcowg

- rant zabezpieczajgcy wylewaniu sie wody z tytu i
boku

- zaokraglone krawedzie

Bateria do zlewu porzadkowego

- komplet: bateria, wylewka, zestaw montazowy
- mosigdz

-kolor: chrom btyszczacy

- gtowica ceramiczna

- otwér montazowy standardowy

- wyciggana wylewka

Szafka porzadkowa

- materiat: metal

- stabilna konstrukcja

- zamykanie na zamek z ryglowaniem min. w 2ch
punktach

- malowanie proszkowo: kolor szary

- perforacja ( wentylacja szafki)

8.Wyposazenie techniczno-instalacyjne

7.1 Wentylacja
zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej

7.2 Instalacja centralnego ogrzewania
zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej

7.3 Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej
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7.4 Instalacja kanalizacyjna
zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej

7.5 Instalacja elektroenergetyczna
zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej

9.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

8.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i ilos¢ kondygnaciji

Budynek szkoty o maksymalnie dwéch kondygnacjach nadziemnych + poddasze
nieuzytkowe, wysoko$¢ max. ponizej 12 m, budynek zaliczany do grupy wysokosci - niski

(N).

Szczegoétowe dane:

- POWIErZChNia UZYEKOWA  ....eeiiiiiiiie et e e e e 1307,9 m?

- powierzchnia CatkoOWIta  .....ccooiiiii i 1710 m?

S KUD AU s 7481,0 m®

- liczba kondygnacii: Budynek A......oonn 2
BUdYNEK B.....ooeeieeiieei 2
Budynek C (bez zmian)..........cccccoiiiiiiiiiiiiie, 2

- wysokos¢ budynku Budynek A.......coooiii e 11,52 m
BUudynek B......coooiii 7,59 m
Budynek C (bez zmian).........ccoeeeieiiiiiiiiiie ok. 9,80 m

8.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach
pozarowych materiatléw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie przechowywania lub uzywania materiatow niebezpiecznych
pozarowo. W budynku, poza typowymi materiatami stanowigcymi wyposazenie i wystroj
pomieszczen, takich jak: papier, drewno i materiaty drewnopochodne (meble), pianki
poliuretanowe, tkaniny, nie bedzie innych materiatow palnych. Ogrzewanie realizowane z
kottowni z kottem o mocy >30 kW na olej opatowy.

8.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek z dwoma oddziatami przedszkolnymi na kondygnacji parteru kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, budynki uzytecznosci publicznej, zaliczany do grupy
wysokosci - niski (N).

8.4 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
W obiekcie na poziomie parteru zlokalizowano dwa oddziaty przedszkolne.

Przyjete ilosci oséb mogacych przebywa¢ w pomieszczeniach uzytkowych w budynku
przyjeto na podstawie danych dotyczacych ilosci uczniow w szkole oraz ilosci pracownikéw.
W przypadku udostepnienia obiektu dla innych potrzeb niz zajecia lekcyjne nalezy
opracowac indywidualne instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Przewidywana maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywaé w obiekcie wynosi 205 osdb:
42 osoby w oddziatach przedszkolnych, 142 uczniow szkoty podstawowej, 17 nauczycieli
(w tym dyrektor i bibliotekarka), 1 pielegniarka oraz 3 pracownikéw gospodarczych)
Przewidywana maksymalna liczba oséb na kondygnacji:
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- parter: 139 os6b

- pietro: 118 osob

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do przebywania ponad 50 osob.
Pomieszczenia, ktérych drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz

sg to: sale dzieci w oddziatach przedszkolnych.

8.5 Informacja o podziale na strefy pozarowe.

W obiekcie wydzielono dwie strefy pozarowe:

Strefa pozarowa | — obejmujgca strefe wejsciowq: wiatrotap oraz pomieszczenie portierni
o pow. strefy 19,9 m2, kategoria zagrozenia ludzi ZL Il|

Strefa pozarowa Il — obejmujgca pozostatg cze$¢ budynku o powierzchni 1288,9 m?, nie
przekracza tym samym wartosci dopuszczalnej wynoszgcej 8000m?, kategoria zagrozenia
ludzi ZL III.

Na poziomie parteru zlokalizowano dwa oddziaty przedszkolne wraz z zapleczem
sanitarnym i socjalnym. Lokal bedzie oddzielony od pozostatej czesci budynku scianami
wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30, zamkniecia otworéw co
najmniej El 30.

Ponad to w obiekcie wystepujg pomieszczenia wydzielone pozarowo, funkcjonalnie
zwigzane z budynkiem, sg to: kottownia oraz magazyn oleju opatowego a takze obudowana
klatka schodowa (zamykana drzwiami El 30 oraz wyposazona w urzgdzenie stuzgce do
usuwania dymu)

8.6 Maksymalna gestos¢ obciazenia oghiowego

Dla strefy ZL nie okresla sie. Dla wydzielonego pomieszczenia kottowni oraz magazynu
oleju opatowego zakwalifikowanych jako PM wynosi Q4 < 500 MJ/m*

8.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Zgodnie z par. 212 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.2019 poz.1065
budynek niski o dwdch kondygnacjach nadziemnych kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
kwalifikuje sie do klasy ,C” odpornosci pozarowe;.

Jednoczesnie stosujgc zapisy par. 212 ust.3, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej do klasy ,D” w budynkach o dwéch kondygnacjach nadziemnych,
gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej
niz 9 m nad poziomem terenu.

Budynek klasy ,D” odpornosci pozarowej powinien by¢ wykonany z elementow
budowlanych:

- gtébwna konstrukcja nosna: R30

- konstrukcja dachu: nie stawia sie¢ wymagan

- strop: REI 30

- §ciana zewnetrzna: EI30

- Scian wewnetrzna: nie stawia sie wymagan; jezeli przegroda jest czescig gtdwnej
konstrukcji nosnej: R30; jezeli przegroda stanowi obudowe poziomych drog ewakuacyjnych
nie nizsza niz EI 15

- przekrycie dachu: nie stawia sie wymagan

W obiekcie nie wystepuje zaleznos¢ przekrycia dachu budynku nizszego — wyzszego
(taczna powierzchnia wewnetrzna budynkéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej
pow. strefy pozarowej)

- schody wewnetrzne: R30

- obudowana klatka schodowa: sciany REI60,strop REI60, drzwi EI30

- wydzielenie pozarowe kottowni olejowej: sciany EI60, stropy REIG0

- wydzielenie pozarowe magazynu oleju opatowego: $ciany EI120, strop REI120
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Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku:
- pokrycie dachu: NRO — Broof(T1)
- Sciany zewnetrzne: NRO

Przepusty instalacyjne:

- w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementow

- przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI60 lub REIG, a nie bedgcych elementami oddzielenia pozarowego, powinny
miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Klasa reakcji na ogien elementéw wykonczenia drég ewakuacyjnych — zabronione jest
stosowanie materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych

Klasa reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen
— zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitéw
oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

8.8 informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie zachodzi réwniez
koniecznos¢ wyznaczenia stref zagrozonych wybuchem w budynku i przestrzeni
zewnetrznej.

8.9 Informacje o strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Ze wszystkich pomieszczen, w ktérych mogag przebywacé ludzie zapewniono bezpieczne
wyjscie na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi:

- do ewakuacji z pietra budynku A i B przewidziano wydzielong pozarowo klatke schodowg
(klatka obudowana scianami REI60, zamkniecia EI30), klatka zostata wyposazona w
urzadzenie stuzace do usuwania dymu — klape dymowa oraz doptyw swiezego powietrza
przez drzwi zewnetrzne w poziomie parteru. Szeroko$¢ biegdéw nie mniejsza niz 1,20 m,
spocznika 1,50. Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej prowadzgce na zewnagtrz budynku
bedg mie¢ szerokos$¢ minimum 1,20 m, zgodnie z § 239 ust.4

- do ewakuaciji z pietra budynku C przewidziano istniejgca klatke schodowg nieobudowana,
szeroko$¢ biegéw min. 1,20 m, spocznika 1,50 m.

- ewakuacja z poziomu parteru jest mozliwa 3 wyjsciami ewakuacyjnymi ( wejscie gtéwne,
tylne oraz przez klatke ewakuacyjng)

- ewakuacja oddziatow przedszkolnych: pomieszczenia lokalu,w ktérych przebywajg dzieci
z wyjatkiem pomieszczen pomocniczych, posiadajg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne,
przy czym jednym z nich sg drzwi wyjsciowe z pomieszczenia, a drugim drzwi lub okno
umozliwiajgce bezposrednie wyprowadzenie dzieci na zewnatrz budynku.

- Przejscia ewakuacyjne prowadzg przez maksymalnie trzy pomieszczenia, a ich dtugos¢
nie przekracza 40 m

- dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dla strefy
pozarowej ZLIII, ktéra przy jednym dojsciu wynosi 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjne;.

Na drodze ewakuacyjnej projektuje sie oswietlenie awaryjne. Zostang wykonane znaki
ewakuacyjne rozmieszczone zgodnie z Polskg norma.
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8.10 informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania.

- projektowana klatka schodowa wydzielona pozarowo i oddymiana grawitacyjnie za
pomocg klapy dymowej o powierzchni czynnej réwnej co najmniej 5% rzutu poziomego
klatki schodowej. Powietrze uzupetniajgce dostarczane bedzie drzwiami zewnetrznymi
wyposazonymi w sitownik umozliwiajgcy automatyczne otwarcie, o powierzchni czynne;j
wynoszgcej 130% powierzchni geometrycznej klapy dymowe;.

- hydranty wewnetrzne 25, rozmieszczone zgodnie z rysunkami

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, przy gtdbwnym wejsciu do budynku

- oswietlenie awaryjne projektowane na drogach ewakuacyjnych, zgodnie z projektem
technicznym.

8.11 informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
uzytkowych oraz instalacji i urzadzen technologicznych.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:

- instalacja wentylacyjna: przewody wentylacji wykona¢ z materiatow niepalnych

- instalacja ogrzewcza: w magazynie oleju opatowego zaprojektowano okno

- instalacja gazowa: brak instalacji gazowe;j

- instalacja elektryczna: Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przycisk pozarowy zlokalizowany w poblizu wejscia gtdbwnego do budynku nalezy
odpowiednio oznakowac. Wytgczenie napiecia w budynku za pomocg wytgcznika nie moze
pozbawi¢ zasilania urzgdzen i instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego oraz uniemozliwic
otwarcie klapy dymowe;j.

- instalacja teletechniczna:

- instalacja odgromowa:

- instalacja dzwonkowa:

8.12 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

W obiekcie nie wystepujg urzgdzenia przeciwpozarowe ani system sygnalizacji pozaru
wymagajgce sporzgdzenia scenariusza pozarowego.

8.13 Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.
- wyposazenie w sprzet gasniczy i oznakowanie — jedna jednostka masy sprzetu
gasniczego 2kg (lub 3 dm3) powinna przypada¢ na kazde 100m2 powierzchni budynku.

8.14 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach

- punkty poboru wody do celdéw przeciwpozarowych — woda do celdéw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru - woda do celéw w ilosci min. 20 dm3/s zapewniana
bedzie z dwdch hydrantéw zewnetrznych

- hydrant nr 1 zlokalizowany w odlegtosci max. do 75 m od obiektu przy drodze
powiatowej od strony pn-zach, w przygotowaniu wg odrebnego projektu.

- hydrant nr 2, w odlegtosci ok 98 m od obiektu przy drodze gminnej od strony pn- zach

- nasady stuzgce do zasilania urzadzen gasniczych — nie wymagane, nie projektuje sie

- dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymagane, nie projektuje sie

8.15 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Szkota stanowi zespdt budynkow istniejgcych. Nie wprowadza sie zmian w zakresie
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usytuowania budynkéw na dziatce, w odlegtosci od granic dziatki oraz w odlegtosci od
obiektéw sgsiadujgcych.

Odlegtosci obiektéw od granicy z dziatkami zgodne z przepisami, spetniajg minimalne
odlegto$ci od granicy dziatki oraz od innych budynkéw.

Budynek jest oddalony o:

- ok 15 m — od frontowej granicy dziatki

- ok. 4,90 i 32,9 m — od bocznej granicy dziafki

- ok. 20 m od tylnej granicy dziafki

Najblizszy budynek mieszkalny na sgsiedniej dziatce znajduje sie w odlegtosci ok. 62 m.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jakub Urbaniak
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