SCHEMAT WEZtA HYDRANTOWEGO "T"

wd160— istniejgcy

Hydrant nadziemny DN8O, RD 1500 (L=2380 mm)

/ \ Zasuwa wodociggowa kotnierzowa DNEO, z Zzeliwa sferoidalnego
+ systemowa obudowa_teleskopowa do zasuwy
+ skrzynka uliczna Zeliwna, sztywna

Krociec zeliwny dwukofnierzowy prosty DN8O, Lmin.=400mm

Luk kotnierzowy 90° DN8O, ze stopkq, Zeliwny

Blok oporowy betonowy

Opaska do nawiewrcania adekwatna do materiafu sieci
wodoc, z odejsciem kotnierzowym DNEO — z Zeliwa
sferoidalnego

Blok oporowy betonowy

SCHEMAT WEZtA PRZYtACZENIOWEGO "W"

wa160— istniejgcy
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Blok oporowy betonowy

] ®

Opaska do nawiewrcania adekwatna do maferiafu sieci
wodoc, z odejSciem gwintowanym wewn. 2° — z Zeliwa
sferoidalnego

Zasuwa wodo_ci?gowa DN 2" z Zeliya sferoidalnego .
Z jednym gwintém zewnetrznym 2°, jednym zfgczem wciskowym do

rury PE 863 + gwintem wewnetrznym do aparatu do
na;w'ercania wraz z obudowgq teleskopowg i skrzynkg uliczng Zeliwng
sztywngq

PE100, SDR17, PN10, #63x3,8
/ — projektowane przyfgcze

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | ,
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W
JAKIKOLWIEK SPOSOB. 3

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

"nk A Jakub Urbaniak
N Pracownia Projektowa
ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Inwestor

Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu
Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czegsci budynku
szkoty podstawowej w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoty w Ostrowgzu"
Ostrowgz 21, 62-561 Slesin

Tytut arkusza .
Przylacze wodociaggowe

Schematy wezlow przytagczeniowych
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