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SCHEMAT ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO ROZDZIELACZA OBIEGOW
GRZEWCZYCH W POMIESZCZENIU KOTLOWNI
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do central wentylacyjnych
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Projektowana instalacja 4 9 8'
c.0. budynku szkoty 4 > Z: UWAGI] COPYRIGHT
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RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z

WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
X PROJEKTANTEM.

Istniejgca instalacja
c.0. budynku szkoty  _ _ _ _ _ _

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE, ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

DN32

| |_| RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLAGZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANl MODYFIKOWAC W

JAKIKOLWIEK SPOSOB.

Zasilanie z istniejgcej
kottowni olejowej _

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA

4 ; i NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.
|_| &_‘ KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
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— I_ ZASTRZEZONE.
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| i i X | NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
i % } } [_ _[><_ 1 | — _l LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD
| | 1 VN>~ Jakub Urbaniak
1 - Pompa obiegowa c.0. Q=1,9 m3/h, Hp=3,5 m, 230V, 75W | . 1 N Pracownia Projektowa
np. Wilo Yonos Pico 25/1-8 lub réwnowazna | i ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan
2 - Pompa obiegowa c.t. Q=0,7 m3/h, H=3,3 m, 230V, 40W ib | 2 —
np. Wilo Yonos Pico 15/1-6 lub rownowazna [:b o 3 Gmina Slesin
3 - Zawor mieszajacy 3-drogowy DN20, kv=6,3m3/h z sitownikiem 230V : ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
Tytut projektu

Rozbudowa, nadbudowa i zmiany konstrukcji dachu czesci budynku
szkoty podstawowej w Ostrowgzu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku szkoty w Ostrowazu"
Ostrowgz 21, 62-561 Slesin

temperatury wody zasilajgcej i temperatury zewnetrznej

Tytut arkusza

5 - Wymiennik ptytowy ciepta technologicznego typu woda / 30% glikol etylenowy
Q=15 kW, T1=80/60°C, max. 15 kPa, T2=75/55°C, max. 15 kPa z izolacjg

Instalacja c.o.
Rozwiniecie i schemat rozbudowy rozdzielaczy
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np. Herz 2137 lub réwnowazny | e S S _ ] |
4 - Regulator pogodowy obiegu grzewczego z mieszaczem, z czujnikiem X X X X X X :
|
|
|
|
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np. Secespol lub rownowazny | Feza PROJEKT TECHNICZNY
6 - Zawor bezpieczenstwa 3/4", po=3,0 bar przystosowany do instalacji z glikolem | Branza Data
np. SYR 1915 lub réwnowazny L N SANITARNA 01.2022
7 - Naczynie wzbiorcze przeponowe V=18L, przystosowane do instalacji z glikolem Projektant Uprawnienia Podpis
, . mgr inz. LOD/0618/POOS/06
np. Reflex S18 lub réwnowazne Marcin Straszewski spec. instalacyjna
Sprawdzajgcy Uprawnienia
mgr inz. WKP/0359/PWOS/09
Radostaw Dziubczynski  spec. instalacyjna
Skala rysunku Korekta Nr rysunku
1:--- 00 S-06




