
PVC Ø200
L=44m; i=0,5%

135,00
131,86
132,36
133,60

S1

135,20
132,58S2

PVC Ø200
L=16m; i=0,5%

135,00
132,66
132,87

S3

PVC Ø200
L=5m; i=0,6%

135,10
132,69
133,10

S4

137,50
136,20S5.1

PVC Ø160
L=30m; i=7%

PVC Ø200
L=28m; i=1%

135,00
132,97
134,10

S5

HP

137,70
135,23S7

PVC Ø200
L=21m; i=5%

136,50
134,53

S

PVC Ø200
L=7m; i=10%

PVC Ø200
L=39m; i=4%

138,50
136,28S8

PVC Ø200
L=5m; i=5%

138,50
136,53S9

138,40
136,71 S9.1

PVC Ø200
L=18m; i=1%

137,10
135,41

PVC Ø200
L=23m; i=4%

S4.1

PVC Ø200
L=23m; i=2%

136,00
133,56 S4.2

PVC Ø160
L=13m; i=2%

135,40
133,82

S4.3

PVC Ø160
L=12m; i=2%

135,40
134,06

PE Ø32
L=36,7m

PVC Ø160
L=4,9m; i=1%

S6

S6.1

134,60
133,60S10.1

PVC Ø160
L=16m; i=8,6%

S27

PVC Ø200
L=46m; i=3%

137,80
135,06

S28

PVC Ø200
L=44m; i=3%

139,00
136,38

PE100 SDR17
PN10 Ø110

PE100 SDR17
PN10 Ø110

PE100 SDR17
PN10 Ø110

PE100 SDR17
PN10 Ø110

PE Ø40
L=22,0m

PE Ø40
L=17,0m

PE Ø32
L=3,7m

PE Ø32
L=8,1m

PE Ø32
L=9,5m

PE Ø32
L=43,0m

PE Ø32
L=4,3m

PE100 SDR17
PN10 Ø110

HP

przecisk r.o. stalowa
219,1x6,3; L=17,5m

przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=17,5m

przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=11m

przecisk r.o. stalowa
101,6x4,0; L=11m

przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=15m

przecisk r.o. stalowa
101,6x4,0; L=15m

w6

w8

134,92
132,92S3.1

PVC Ø200
L=3,4m; i=1%

PE100 SDR17 PN10 Ø110
przewiert srterowany

PE Ø32
L=4,8m

PVC Ø160
L=1m; i=1%

PVC Ø160
L=1,3m; i=1%

PE Ø32
L=3,4m
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Asystent projektanta

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. PIDUŃ- REKOWNICA

Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu-
przejście pod drogą wojewódzką nr 508- nr "2", "3", "4"

NR "2"

NR "3"

NR "4"

LEGENDA:
projektowana sieć wodociągowa PE100 SDR17 PN10 Ø110

projektowany przecisk z rury osłonowej stalowej Ø219,1x6,3

projektowane przyłącza wodociągowe PE100 SDR17 PN10 Ø40

projektowany przecisk z rury osłonowej stalowej Ø101,6x4,0

projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 SN8

projektowany przecisk z rury osłonowej stalowej Ø329,9x7,1

studnie rewizyjne kanalizacyjne żelbetonowe Ø1000/1200mm

studnie rewizyjne kanalizacyjne z tworzywa sztucznego Ø425mm


