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1 Decyzje nadania uprawnien projektowych

- WARMINSKO - MAZURSKA
NS OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
’Tr 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/82/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz.U. 2 2003 r. Nr 207, poz.2016 ze zm/, § 4a ust. 1, § 5 ust. 3c i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm/ oraz art. 104 ust.l i 2 Kodeksu

postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nx 98, poz.1071 z¢ ./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI SEAWOMIROWI SIELUKOWI
inzynierowi budownictwa
ur. 27 kwietnia 1971 r. w Dobrym Mieécie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0149/PWOD/04

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROI?OTAMT BUDOWLANYM}
BEZ OGI’{ANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
w zakresie
wszystkich drég kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych,
lgcznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m i przepustami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie : W .
1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony

zaswiadczenicm wydanym przez tg izbg.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynier6w
Budownictwa, za podrednictwem Olkregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmisisko-Mazurskiej Okregowej
Izby InZynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajgey OKK

1.Janusz Palmowski

2 Elzbjeta Lasmanowic

3. Andrzej Rawluszko

Otrzymuje: LN S,

1. Pan Dariusz Stawomir Sieluk € oo
10-691 Olsztyn, ul. Turkowskiego 6/1;3\\5'__,/

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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I. Na podstawie art.12 ustl pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3, 4 ustawy Prawo budowlane, w zwwiazku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, Pan Dariusz Slawomir Sieluk upowazniomy jest
w specjalnodci drogowej, bez ograniczern do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektéw budowlanych.

I. Zgodnie z § 4 ust. 4 w/w rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze stanowia podstawg do sporzacizania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu, zgodnie z art. 34 ust. 3b.

. Na podstawie § 5 ust. 3 ¢ (w zwiazku z § 5 ust. 2 pkt 1 i 2) powolanego na wstepie rozporzadzenia,
uprawnienia niniejsze upowazniaja réwniez w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do :

1) projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze muiejszej niz 1000 m®, takich jak domy jednorodzinne,
obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ustugowe :
a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych

w odniesienin do budynkéw mieszkalnych,

b) zagicbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lfawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie noénym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokeéci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcjg, dla ktérej jest wlasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, Iub
zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagte obliczane jednckierunkowo, 3

¢) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 5 kN/m®, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzei zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz wplywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploataciji gérniczej,

g) drég wewnetrznych.

2) kierowania robotami budowlanymi w obiektach :
a) o kubaturze mnigjszej niz 5000 m’
b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych

w odniesieniu do budynkéw,

¢) zaglgbionych nie wigcej niz 4 m poniZej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtodci do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 6 m,

e) majacych konstrukcje nogna, zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i pyty plaskie,

f) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigZzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszenou niz 8 kN/m” | a takze nie wymagajacych nwzglednienia obciazefi zmiennych ruchomych,
parcia gruntéw, materiakéw sypkich lub cieczy,

£) nie zawicrajacych elementéw wstgpnie sprezanych na budowie,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej,

i) drog wewngtrznych.

Ograniczenia uprawnief, o ktérych mowa w pkt I11.2) nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki
wodnej i obiektéw budowlanych melioracji wodnych.

IV. Zgodnie z § 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze nie obejmuja dzialalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy :
1) instalacji urzadzeti technicznych stu2acych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
2) urzadzefi transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozn oséb
w celach turystyczno-sportowych.
PRZEWOD ZATY
Okrggowej Komi am,-,g’cy,ne,

inz Jon, almorwshi
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=t INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numarze wayfikacyjny m:

WAM-ESB-FAI-ETK *

Pan Dariusz Sieluk o numerze ewidencyjnym WAM/BD/D028/05

adres zamieszkania m. Réznowo 57e, 11-001 Dywity

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i ppatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2019-08-27 roky przez:

Marivsz Dobrzeniecki, Przewodniczycy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby In 2ynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. & ust 2 ustawy 2 dnl LA wrzednia 2001 7. o podpisi @ kktronkanym | D2, U. 2000 Nr 130 paz. 1450] dana w postac)
elektronkine) opatizone bazpecanym podpisam alektronikzoy m wearyfikowany m pray pomody waznego kwalifikowanego catyfikatu s3
idwnowazne podwegladam skutkdw prawnych dokumentom opatrony m pod pisamiwlasnorgeanymi.|

* weryhikace poprawnodal damye hw nintagaym 2adwiadce niu mozna sprawelzi 2a pomocy numeruweryfikacy)nego 2aswiadizenia na
stronke Folskia) by Inzyruerdwe Budow nictwa wiew. plib.oig.pl lub kontaktuipe sk 2 biucem wiadomee) Dkig gowe) by Inzy merdw
Budow nictwa.
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Zaswiadczenie
& NUMa 24 waryfikacyjng m:

WAM-BUX-GBZ-40H *

Pan Janusz Jedrasik o numerze ewi dencyjnym WAN/BD/0248/01

adres zamieszkania ul.Dziatkowa 95, 10-803 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2020-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2019-08-26 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodn iczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okrggowej lzby In iynierdw Budownictwa.

|12godnia art. 5 ust 2 ustawy 2 dnl LB wizednia 2001 7. o podpisi & lektronkanym | D U. 2001 Nr 130 pox. 1450| dana w pastac
alsktionkine) opatizona bazpecamym padpisam elektionkanym wearyfikowany m pray pomoty waznego kwalfikowanego catyfikatu 53
dwnawazne podwegladam skutkdw prawnyeh dokumantom opatizonym podpisamiwlasnorgzanymi.|

* yweryfikacs poprawnosc danye hw ninlegsaym zadwiadoe niu mazna sprawdzil 2a pomocq numeruweryfikacyinago 2aswiadczenia na
stronie Polskie) by Inzynierdw Budow nictwa winw. piib.aig.pl lub kontaktuge sig 2 biurem wiademve) Jkragowe) by Inzymierdw

Budom N tea.
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OPIS TECHNICZNY do projektu budowlaneqd

Zadanie 2 - ,Budowa ciqgu pieszo — rowerowego wzdtuz drogi powiatowej
Nr 1449N w Stupach” potozonego w obrebie Myki, gmina Dywity

2 Czesc¢ Ogolna
2.1 Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem ;gmina Dywity oraz branzowe warunki techniczne.

2.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego, tgczacego
ulice Domagaly przez Osiedle Le$ne — m. Stupy na terenie gminy Dywity.

2.3 Materialy wyjsciowe do projektowania

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz zatacznikami,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,

Inwentaryzacja stanu istniejacego,

Badania geotechniczne wykonane przez firme GeoxX — opinia geotechniczna mgr
inz. Tomasz Wolicki, kierownik opracowania mgr Adam Osko, 10-079 Olsztyn, ul.
Szarych Szeregow 11,

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane,

Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie — t. j. Dz.U. 2016 poz. 124,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. W
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie — Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. W sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej,

Branzowe normy i przepisy techniczne.
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danie 2 - ,Budowa ciagu pieszo — roweroweqo wzdiuz drogi powiatowej Nr 1449,

3 Czes¢ opisowa
3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz

charakterystyczne parametry techniczne
3.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami, stanowi cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu
rowerowego i pieszego, z ktdrej moze korzystac kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Program zadania inwestycyjnego zaktada przebudowe drogi powiatowej 1449N na
odcinku od Ul Domagaty do-przystanku autobusowego w m. Stupy m. in.:
e budowe ciqgu pieszo-rowerowego o dtugosci ok. 1066m,
e zapewnienie dostepnosci do drogi przez przebudowe, budowe zjazddw indywidualnych i
publicznych do przylegtych posesiji,
e roboty utrzymaniowe na istniejacych rowach drogowych,
budowa i przebudowa przepustéw pod Sciezka rowerowg,

3.1.2 Podstawowe parametry techniczne do projektowania:

- podioze gruntowe — G1-G2

- szerokosc ciggu pieszo-rowerowego -2,5m

- szerokos¢ pobocza gruntowego ciggu -0,5m

- glebokosci przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020: h, = 1,0 m.

3.2 Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu
3.2.1 Opis ogoiny

Projektowana lokalizacja inwestycji znajduje sie w istniejacym i rozbudowywanym pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1449N,dziatka drogowa nr 92 oraz wydzielona do pasa
drogowego pozostata czes¢ dziatek nr 3110,14,10,3111/6 zgodnie z zapisami. ,spec-ustawy".
Nawierzchnie istniejagca w miejscu projektowanej Sciezki stanowiq skarpy rowu drogowego jak i
czes¢ dziatki lesnej i faki porosniete trawa i zalesione-dziatka lesna.

Uzbrojenie podziemne w miejscu projektowanego ciagu praktycznie nie wystepuje ciag krzyzuje sie
w poczatkowym biegu z kablem tele-kom na 22m co bedzie zabezpieczone rurg ochronng .
Nawierzchnie drogi powiatowej stanowi beton asfaltowy.

Powierzchnie drogi charakteryzujg rzedne na poziomie 120,0m.n.p.m. do 139,0m. n.p.m.
Odwodnienie terenu odbywa sie za pomocq spadkow podtuznych i poprzecznych do istniejacych
rowow drogowych.

Na zamieszczonych ponizej zdjeciach przedstawiono stan istniejacy terenu inwestycyjnego.

3.2.2 Zagospodarowanie pasa drogowego

Przedmiotowy odcinek drogi posiada przekrdj drogowy jednojezdniowy z jezdnig szerokosci
6,0-6,5m o nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej oraz pobocza gruntowe
o szerokosci 1 — 1,5 m. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do rowdw drogowych.
Wzdtuz drogi na omawianym odcinku nie ma istniejacego chodnika, czy tez Sciezki rowerowej ruch
pieszych odbywa sie po jezdni lub poboczu drogi.

3.2.3 Analiza powigzan drogi z innymi drogami publicznymi

Droga powiatowa nr 1449N na odcinku bedacym przedmiotem niniejszego opracowania
potozona jest w gminie Dywity na terenie powiatu olsztynskiego, miedzy Olsztynem a Stupami w
$rodkowej czesci powiatu olsztynskiego. Droga powiatowa prowadzi ruch w kierunku pétnocnym
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powiatu poczynajac od skrzyzowania w Kiezlinach z DK 51 a na skrzyzowaniu przed Dobrym
Miastem koriczac . Na omawianym odcinku droga faczy miejscowosci Kiezliny Wadag Stupy Gady
Tutawki Gradki, Jesionowo. Na odcinku objetym opracowaniem droga powiatowa krzyzuje sie
réwniez z drogami gminnymi wewnetrznymi.

3.2.4 lIstniejgca sie¢ komunikacyjna

Na przedmiotowym odcinku wystepuje komunikacja publiczna, zlokalizowano 3 pary
przystankéw autobusowych na odcinku objetym opracowaniem.

3.2.5 lIstniejgce drogowe obiekty inzynierskie

Na przedmiotowym odcinku drogi pod droga gtdwna zlokalizowano przepust drogowy
konstrukgji z betonu dn 600 w lokalizacji zgodnej z PZT.

3.2.6 lIstniejgca zielen

Przy drodze na obszarze objetym opracowaniem wystepuja dwa drzewa przydrozne, sq to
lipa drobnolistnych, klon. Poza wymienionymi powyzej obiektami na terenie opracowania nie
stwierdzono wiecej drzew w pasie drogowym. W otoczeniu pasa drogowego terenu pojawia sie
lasy i taki wraz z zadrzewieniami $rédpolnymi oraz zaroslami.

3.2.7 lIstniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycjq zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
e napowietrzne i kablowe sieci elektroenergetyczne niskiego i $redniego napiecia,
o kablowe linie telekomunikacyjne,

3.2.8 Zagospodarowanie terenu przylegtego
3.2.9 Warunki gruntowo-wodne w rejonie pasa drogowego

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa geotechniczna I — zbudowane z gruntow niespoistych tj. piaski srednioziarniste warstwa
geotechniczna II — obejmuje holocenskie gleby reprezentowane przez piaski drobnoziarniste, $rednioziarniste
i gliniaste humusowe, warstwg ta zaliczono do stabonos$nych.

warstwy geotechniczne III -obejmuja plejstocenskie niespoiste grunty morenowe reprezentowane przez
piaski $rednioziarniste, drobnoziarniste oraz gruboziarniste przewarstwione zwirek o charakterystycznym
stopniu zageszczenia ID= 0,50.

warstwa geotechniczna IV — obejmuja plejstocenskie spoiste grunty morenowe reprezentowane przez gling
piaszczysta oraz piaski gliniaste.

Dokonano nastgpujacego rozdzialu na poszczegolne warstwy geotechniczne w zaleznosci od rodzaju gruntu
oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia i plastycznosci:

IVa — gliny piaszczyste oraz gliny zwigzte o stopniu plastycznosci IL=0,10.

IVb —piaski gliniaste o stopniu plastycznosci IL=0,20.

IVc — gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci IL=0,3

Na badanym terenie nie stwierdzono wod gruntowych w wykonanych otworach wiertniczych.

Przy zalozeniu, ze korpus $ciezki wykonywany bedzie w nasypach < 0,5 m spod konstrukeji nawierzchni
bedzie w wigkszosci na gruntach niewysadzinowych, w zwiazku z powyzszym i

z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne, projektowane przedsigwziecie
nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

Szczegotowy opis warunkow geologiczno — inzynierskich przedstawiony zostanie dok geol.
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3.3 Opis zastosowanych parametrow technicznych branza drogoﬂf‘lh

Podstawowe parametry do projektowania:
- podioze gruntowe — G1-G2

- szeroko$¢ ciggu-pieszo-rowerowego -2,5m

- szerokos$¢ pobocza gruntowego-0,5m

- spadki poprzeczne 2%

- spadki podtuzne max 6%

- glebokosci przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020: h, = 1,0 m.
3.4 Projekt Zagospodarowania terenu

Gléwne zatozenia projektowe opierajq sie o rozbudowe drogi powiatowej nr 1449N na
odcinku przystanek ,Domagaty” do przystanku ,Kosciol” Stupy w zakresie ciggu pieszo-
rowerowego. Ze wzgledu na niewielkg szerokos¢ istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej
usytuowanie ciggu pieszo-rowerowego wymaga poszerzenia pasa drogowego miejscami nawet do
4m. W celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia jezdni i ciggu nalezy wykonac profilowanie i
czyszczenie istniejacych rowdw wraz z urzadzeniami odwadniajacym.

Przy zastosowaniu trybu specustawy drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej co jest
niezbednym zabiegiem pozwalajacym nabycie gruntu na cele budowlane. Dla powyzszego
zamierzenia inwestycyjnego przyjeto parametry techniczne elementéw infrastruktury drogowej jak
dla drdg klasy L. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z mieszaki kruszyw niezwigzanych. Projektowany ciag pieszy
bierze swdj poczatek 0+000 na wysokosci istniejacego przystanku autobusowego
umiejscowionego przy pasie ruchu w kierupku Olsztyna tuz za przejsciem dla pieszych. taczng
dtugos¢ ciggu pieszo-rowerowego wynosi/1066m i komunikuje ze soba w zakresie ruchu pieszo-
rowerowego przystanki autobusowe ul. D mada%y—Osiedle Lesne — m. Stupy.

W zakresie technologii budowy w pierwszej kolejnosci po usunieciu krzakéw i drzew-(teren
zalesiony) karpowaniu, nalezy wykonac zdjecie humusu i wykonac roboty ziemne, wykopy pod
tawe i kraweznik w miejscu istniejacej krawedzi jezdni.

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza doprowadzonego do grupy nosnosci podtoza G1 nalezy
przystapi¢ do wbudowania warstw mrozoochronnych oraz podbudéw z mieszanki kruszyw
grubosci 15 cm oraz utozenie nawierzchni ciggu z kostki betonowej gr 8cm.

Zaprojektowane krawezniki betonowe na tawie z oporem z betonu C-12 nalezy zanizy¢ (0-2cm) w
miejscach zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz przejs¢ dla pieszych. W miejscach zjazdéw
zastosowac podbudowy jak dla zjazdéw KR1.

powierzchnia ciagu-pieszo-rowerowego: 2750 m’

3.5 Warunki gruntowo-wodne

Jak wynika z opracowanej opinii geotechnicznej w podtozu gruntowym terenu, na ktérym
posadowiony zostanie obiekt panuja proste warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych — Dz. U. z
2012 r. poz. 463). Zgodnie z w/w klasyfikacjq projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
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3.6 Technologia robot

konstrukcija nawierzchni ciggu-pieszo-rowerowego

8 cm: warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm
3 cm: podsypka cem-piaskowa

15 cm: podbudowa z mieszanki kruszyw

15 cm warstwa mrozoochronna

Suma 41cm

- Dla kategorii ruchu KR1, podioza gruntowego grupy nosnosci G1-G2 i gtebokosci
przemarzania przyjetej dla h, = 1,0 m wymagana grubos¢ nawierzchni wynosi: 0,4x1,0 =
0,40m

konstrukcija nawierzchni zjazdéw przez ciag pieszo-rowerowy

8 cm: warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm
3 cm: podsypka cem-piaskowa

20 cm: podbudowa z mieszanki kruszyw

20 cm warstwa mrozoochronna

Suma 51cm

- Dla kategorii ruchu KR1, podioza gruntowego grupy nosnosci G1-G2 i gtebokosci
przemarzania przyjetej dla h, =1,0 m wymagana grubos¢ nawierzchni wynosi: 0,4x1,0 =
0,40m

3.7 Ruch pieszy i rowerowy

Ruch pieszych i rowerowy bedzie odbywat sie po projektowanym ciagu pieszo-rowerowym .
Zgodnie z zaprojektowanym oznakowaniem docelowym.

3.8 Organizacja ruchu

Przebudowa drogi powiatowej 1449N na odcinku ul. Domagaty-Stupy w zakresie budowy
ciagu pieszo-rowerowego spowoduje koniecznosci wprowadzania zmian w obecnej organizacji
ruchu. Zostanie oznakowany cigag pieszo-rowerowy.

Znaki pionowe i urzadzenia brd ustawione w pasie, w ktérym zaplanowano budowe ciggu
pieszo-rowerowego badz zjazdu beda wymagaty przestawienia.

Projekt zaktada demontaz istniejgcych i umieszczenie nowych urzadzen brd.

W ramach budowy ciagu pieszo-rowerowego przy przepuscie oraz gtebokim rowie na
poczatku inwestycji od strony rowu nalezy umiesci¢ ogrodzenie segmentowe pretowe o wysokosci
120cm i module 200cm. Ogrodzenie to powinno by¢ ocynkowane i pomalowane na kolor zielony
lub inny wskazany przez Inwestora.

SzczegStowe lokalizacje znakéw drogowych i urzadzen BRD przedstawiono w projekcie
statej organizacji ruchu, ktdry stanowi odrebne opracowanie projektowe.

3.9 Oswietlenie
Projekt nie obejmuje zakresem budowy oswietlenia ulicznego.
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3.10 Elementy odwodnienia “5-

Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni projektowanego ciggu pieszo-
rowerowego wykonano poprzez nadanie wymaganych spadkéw poprzecznych i pochylera
podtuznych. Woda z powierzchni ciggu odprowadzana bedzie poprzez jednostronny, 2% spadek
poprzeczny do istniejacych otwartych rowéw drogowych.

Na odcinku gdzie ciag przylega do jezdni zaprojektowano kanalizacje deszczowa wigczajqc jg do
sieci juz istniejacej. Wody opadowe w catosci zostajq zagospodarowane w granicach pasa
drogowego.

3.11 Profil podiuzny

Profil podtuzny ciggu nalezy wykonac zgodnie z zaprojektowang niweletq spadki podtuzne
max nie przekraczajq 6% nawierzchni ciagu a rzedne na wjazdach i przejsciach nalezy dostosowac
do istniejacego terenu. Przestrzen na przejsciach dla pieszych po wstawieniu kraweznika pomiedzy
konstrukcja istniejacej nawierzchni a nowym kraweznikiem nalezy wypetni¢ chudym betonem gdzie
wystepujq waskie szczeliny a od gory uszczelni¢ bitumiczna masa zalewowa. W przypadku
wiekszych uszkodzen nalezy nieréwnosci przy krawedzi wyfrezowac na szerokosci minimum 0,5m i
gtebokosci 5¢cm i uzupehic betonem asfaltowym z odpowiednim zageszczeniem.

3.12 Wycinka drzew

Projekt przewiduje wycinke drzew rosnacych na pozyskanym pasie drogowym za rowem
zlokalizowanych w ciggu projektowanej inwestycji tzw. odlesienie dziatki lesnej zgodnie z
oznaczeniami na planie zagospodarowania terenu. W miejscach gdzie wystepujg drzewa do
pozostawienia a znajdujace sie w obszarze dziatania robdt budowlanych nalezy zachowac
szczegolng uwage prowadzac roboty tak by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego , (reczne
wykopy).

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi przy pomocy

opon i desek.
Projekt nie zaklada wycinki drzew na terenie zalesionym (dziatka lesna wiaczana do pasa

drogowego) gdyz wiasnos¢ Lasow Panstwowych i praktyki z wywtaszczaniem takich nieruchomosci
pod cele drogowe wskazujqg, ze dziatki te sq przejmowane juz odlesione.

3.13 Umocnienie skarp i dna rowu
W zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego projektuje sie skarpy o pochyleniu 1:1,5,
ktére nalezy umocni¢ poprzez humusowanie warstwg humusu grubosci 15cm oraz obsianie

mieszankg traw.
Skarpy o pochyleniu wigkszym niz 1:1,5 (naturalne skarpy rowu) umocnione poprzez

utozenie betonowych piyt azurowych 40cmx60cm grub. 8cm i humusowanie warstwg humusu
grub. 10cm oraz obsianie mieszankg traw. Dno rowu nalezy zabezpieczy¢ kamieniem polnym.
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3.14 Zabezpieczenie infrastruktury technicznej
3.14.1 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

W pasie drogowym drogi powiatowej 1449N w obrebie na poczatku inwestycji wystepujq
kable telekomunikacyjne, ktére zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem od gestora sieci firmy Orange
Polska S.A. (pismo nr 39515/TTISIOU/P/2019. w zafaczeniu) nalezy zabezpieczyé stosujac rury
ostonowe gruboscienne dwudzielne typu RHDPE 110/6,3. Lokalizacja projektowanych rur
ostonowych przedstawiona zostata na Rys. 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Wszelkie prace w obrebie urzadzen telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ recznie, stosujac
sie do zapiséw w/w pisma. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustali¢
na podstawie przekopow kontrolnych. Nalezy dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do
poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne.

Pozostate sieci uzbrojenia terenu z uwagi na brak kolizji z przedmiotowg inwestycjg
przebudowy lub zabezpieczenia nie wymagaja.

3.15 Rowy drogowe i melioracyjne

Nie przewiduje sie projektowania nowych rowdéw drogowych, a jedynie odtworzenie,
odmulenie i wyprofilowanie istniejagcego rowu drogowego

3.16 Projektowane obiekty inzynierskie

Na przedmiotowym odcinku projektowanego ciqgu pieszo-rowerowego
zaprojektowano 1 przepust Przedtuzenie istniejgcego przepustu poprzecznego do osi
Sciezki o Srednicy dn 600 z rur karbowanych PCV.

W tabeli ponizej zastosowano kilometraz roboczy dla ciggu pieszo-rowerowego

Nr Km Rzedna Rzedna wylotu | Diugoé¢ m | Srednica w
przepustu wlotu mm
P-1 0+105 123,35 123,15 8,0 600

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
Zajetosc terenu wraz z podaniem charakterystycznych powierzchni zagospodarowania
pasa drogowego podano w ponizszej tabeli:

Lp. Wyszczegdlnienie Powierzchnia |Jedn.
1 Powierzchnia terenu inwestycji 0.6 ha
2 Powierzchnia ciggu p-rowerowego 2750,00 m2
3 Powierzchnia zielencow 2500,00 m2

Tabela 2 — Charakterystyczne powierzchnie zagospodarowania terenu
3.17 Informacja o terenach objetych ochrong konserwatorska

Zgodnie z opiniq wydang przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw, Delegatura w
Olsztynie, teren objety zakresem inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska.
3.18 Wplyw eksploatacji gorniczej na terenach zamierzenia budowlanego

Projektowane obiekty nie sq usytuowane na terenie eksploatacji gornicze;j.
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3.19 Informacja i dane o charakterze i cechach istnieja,cychliaﬁﬁie@?dﬁéh%h
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowych obiektow budowlanych i ich otoczenia zgodnie z ustawa o

ochronie srodowiska

Ponizej wskazano uwarunkowania dotyczace lokalizacji przedsiewziecia, w odniesieniu
do zapiséw art. 63 ust 1 pkt. 2 a)-j) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz.1227):

3.19.1 Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych:

Nie wystepuja.
3.19.2 Obszary wybrzezy:

Nie wystepuja.
3.19.3 Obszary gérskie:

Nie wystepuija.
3.19.4 Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne

zbiornikdw wod srodlgdowych:

Nie wystepuijq.
3.19.5 Obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw

roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
Obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

W gminie zlokalizowany jest obszar NATURA 2000 Warminskie Buczyny (PLH280033) SOO.
3.19.6 Obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone:

Nie wystepujq.
3.19.70Obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub

archeologiczne:
Na terenie gminy znajduja sie Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowej tyny

3.19.8 Gestos¢ zaludnienia:

Powiat olsztynski liczy 123775ty$ mieszkancow . Gestos¢ zaludnienia wynosi 42,6
osoby/km2 (zrodto: GUS z 2016 r.). Gmine Dywity zamieszkuje 11533 mieszkancow
(wedtug danych GUS z 20017 r.). Gestosc zaludnienia w gminie wynosi 71,8 0sob/km2.
3.19.9 Obszary przylegajgce do jezior:

Droga powiatow{ 1449N na dalszy odcinku tj ok 650m przebiega wzdtuz jez. Wadag.
3.19.10 Uzdrawiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;:

Nie wystepuja.

W zwigzku ze skalg i charakterem przedsiewziecia przy zastosowaniu wszystkich srodkow
minimalizujacych nie przywiduje sie znaczacego negatywnego oddziatywania
bezposredniego i posredniego na ww. formy ochrony przyrody oraz nie przewiduje sie
zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia zgodnie z ustawg o ochronie Srodowiska.
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4 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

4.1 Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia

obszaru oddzialywania obiektu

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze
m.);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.);

4.2 Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Planowana inwestycja projektowana jest w granicach istniejacego pasa drogowego jak i
poza istniejacym pasem drogowym z uwagi na wytyczne projektowe oraz oczekiwania
Zamawiajacego. Wigze sie to z koniecznoscia wykonania podziatdw dziatek i wiqczeniu ich do pasa
drogowego. W sg to dziatki lesne i uzytki prywatne taki i pastwiska.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne oraz
sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg zwiekszenia ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie liniach rozgraniczajqacych teren inwestycii oznaczonych
przerywana liniq koloru niebieskiego na rysunkach PZT.

4.3 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego

Obiekt budowlany posiada normalny i typowy dla przedmiotowej inwestycji charakter i
stopien skomplikowania obiektu budowlanego. Dodatkowy opis i dane nie s wymagane.

4.4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
441 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawa prawna opracowania jest:

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z pézniejszymi
zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzyniero6w
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
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0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezp“ie-czcr'lstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane do obowiazkow projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt. 1 b)
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ww. planu przed
rozpoczgciem budowy (Art. 21 a. ust. 1).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastgpujacych rodzajow robot:

1)  ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci,

2)  przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3)  stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

4)  prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5)  stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach,

7)  wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8)  wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze spre¢zonego powietrza,

9)  wymagajacych uzycia materialow wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych.

4.4.2 DANE OGOLNE

4.4.3 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1442N w m. Nowe W1oki na terenie gminy
Dywity

4.4.4 Zakres projektowanych robdt wraz z okresleniem elementéw podlegajacych przebudowie,

badz rozbidrce.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych

2. Rozbiorka elementow drog z wywiezieniem materiatlow z rozbiorki
- rozbiorka istn. nawierzchni gruntowe;j

PODBUDOWY

3. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

4. Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych

NAWIERZCHNIE
5. Wykonanie w-wy Scieralnej z kostki betonowej
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

7. Uzupehienie poboczy i zjazdow pospotka gr. 15 cm, rozscielenie i zaggszczenie pospotki - Istniejace
obiekty budowlane.

Roboty beda prowadzone na terenie niezabudowanym. W terenie wystgpuje uzbrojenie podziemne
oraz nadziemne w bliskim sasiedztwie z projektowanymi robotami.
W obrebie robot zwigzanych z przebudowa odcinka drogi wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
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— kable i linie energetyczne, w

= kable telekomunikacyjne,

— przewody wodociagowe,

4.4.5 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch drogowy w trakcie budowy oraz
istniejace, uzbrojenie podziemne.
W szczegolnosci istniejace sieci energetyczne w poblizu ktorych beda prowadzone roboty drogowe.
Na lezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$¢ dla pracy dzwigéw podnosnikéw, wywrotek i innych
urzadzen operujacych na wysokosSci linii energetycznej.
HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC
Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

Lp. . Przedzi
P Wyszczegolnienie Telziy Czasawe
I I I v

1 Roboty wstepne:

la |- przekazanie terenu wykonawcy

Ib |- wytyczenie obszaru objgtego
przebudowa

1c |- zagospodarowanie placu budowy

2 Roboty budowlane:
2a | Roboty drogowe
- Wykonanie nawierzchni ulicy

3 Prace porzadkowe i odbiér koncowy.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robdt, opracowanie szczegGtowego
harmonogramu prac mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, uzytkownikbw uzbrojenia
podziemnego, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan wynikajacych z przyczyn
niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

4.46 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

4.4.7 Roboty, ktéorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e karczowanie drzew,

e wykonywanie wykopu w korpusie drogi,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw: montaz stupow, posadowienie studni,
e wykonanie wykopow pod sieci podziemne,

e ew. wykonywanie wykopoéw w $ciankach szczelnych,

e ustawianie kregow studziennych i zaglebianie studni,

e ustawianie i rozbiorka rusztowan i deskowan, prace na rusztowaniach.
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4.4.8 Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktoérych wystepujg dziatania substancii
chemicznych lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi:

e frezowanie nawierzchni bitumicznej,

e ukladanie nawierzchni bitumicznej,

e prowadzenie robot w temperaturze ponizej —10°C,

e wykonywanie izolacji,

e wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych.

449 Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

ulozenie na dnie wykopu rur ostonowych instalacji, ktére znajda si¢ pod projektowana nawierzchnia (sie¢

gazowa, kabel energetyczny),
ulozenie sieci gazowej, wodociagowej, deszczowej, kabli energetycznych i montaz o$wietlenia,
wykonanie nawierzchni ulic,
montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
4.4.10 Roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

Roboty przy przebudowie sieci sanitarnych w szczelnych wykopach.
4.4.11 Roboty budowlane prowadzone w studniach:

opuszczanie studni metoda studniarska.
4.4.12Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych:

e montaz stupow,

e posadowienie studni kanalizacji deszczowej,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow: za- 1 rozladunek grodzic stalowych, elementow
rusztowan, kregdéw studziennych, rur ostonowych, prefabrykowanych belek, barier i balustrad,
innych konstrukcji stalowych, budowa 1 rozbiorka rusztowan i deskowan, montaz krggow w
miejscach wbudowania, prefabrykatow.

W planie BiOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych potencjalne
ryzyko zwiazane z prowadzeniem budowy.

4.4.13 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI

ROBOT | DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak réwniez
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwos¢ wystapienia potencjalnego zagrozenia przewidzie¢
nalezy zaplanowanie i podjecie dziatar ograniczajacych ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

2)  zachowanie ostrozno$ci przy prowadzeniu wycinki drzew,

3) organizacje terenu budowy w sposob zapewniajaca bezpieczenstwo,
4) wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego,
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5) zachowanie szczegélnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach
uzbrojonych,

6) zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementow
ciezkich,

7) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje
dzialanie substancji niebezpiecznych,

8) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa
gazociqgu,

9) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowaq
sieci sanitarnych.

10) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowaq
kolizji energetycznych i budowaq o$wietlenia ulicznego,

11) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktérych wystepuje
dziatanie substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.

Zasady postgpowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robot zawarte sa w instrukcjach BHP
oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dniac28 marca 1972r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych
(Dz. U. Nr 13, poz.93).

Ad.1) Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym stopniu
od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001r Nr 129, poz
1439) jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, przed
rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. 1). Jednoczesnie zobowiazany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania
niezbednych zmian w informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez
projektanta) oraz w planie, wynikajacych z postgpu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno min.:

- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegotowego harmonogramu realizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i
wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materiatow podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez
kierownika budowy lub robot w zakresie przestrzegania przepisoéw bhp, a powyzszy fakt powinien byc
odnotowany w ksiazeczce bhp. Szczegotowe wytyczne zawarte sa w przepisach prawnych i instrukcjach
BHP.

Ad.3). Organizacja terenu budowy w sposob zapewniajjaca bezpieczenstwo.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma by¢ ruch

kolowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.
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Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostat wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposéb uniennozliwiajacy

wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki sposob zaplanowad prace aby

mozliwe bylo zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkow i posesji. Dotyczy to w szczegdlnoici

glebokich wykopow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany mma by¢ ruch
kolowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni lub poboczu nalezy
prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedlug opracowanego projektu organizacji ruchu na czas robét.
Pracownicy musza pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy
odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierujacych samochodami.

Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob
uniemozliwiajacy wejscie na ten teren oséb nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest
istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygotowaé ze szczegOlng starannoscia, a w
trakcie realizacji dba¢ o przestrzeganie przyjetych warunkow.

Bezpieczenistwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopdéw zapewnié ma
odpowiednio wyposazony sprzet do robot oraz sprzet ratunkowy. Dla utrzymania komunikacji pieszej
pracownikow budowy przez cieki nalezy wykona¢ ktadki z porgczami o wysoko$ci min. 1,10 m. Pracownicy
musza pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach.

Ad.4).Wiasciwe uzytkowanie sprze¢tu mechanicznego.

Uzytkowanie sprze¢tu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrodlo zagrozenia bezpieczenstwa w
czasie pracy, zarowno dla oséb obshigujacych sprzet jak i przebywajacych w jego sasiedztwie. W zwiazku z
tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko powstania zagrozenia. Dzialania te
opiera¢ si¢ powinny o istniejace przepisy prawne. Zgodnie obowiazujacymi wymogami, sprzet uzywany do
wszystkich rodzajow prac powinien w szczegolnosci:

- by¢ sprawny i spelniac¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obslugiwany przez wykwalifikowanych pracownikdw,

- powinien by¢ uzywany wylacznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie zasadami okreslonymi
w instrukcji obshugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu izabezpieczony przez
uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary moga tworzyé z powietrzem
mieszaniny wybuchowe,

Podczas obshugi maszyn nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwagg na bezpieczefistwo pracy w terenach
uzbrojonych, w poblizu budynkoéw, w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz w wykopach
szerokoprzestrzennych, na pochyloSciach lub stokach a takze przy wspolpracy z dodatkowym osprzetem.
Stosowa¢ wowczas nalezy $rodki bezpieczenstwa i zasady BHP okreslone w instrukcjach obstugi urzadzen.
W zakresie obstugi sprzg¢tu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad, poprzez
odpowiednie przeszkolenie pracownikow oraz systematyczna kontrole i konserwacjg sprzetu.
Ad.5).Zachowanie szczeg6lnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemmne przed rozpoczgciem prac nalezy uzgodnié
z wlascicielem lub zarzadca WSZYSTKICH poszczegdlnych sieci odleglos¢ bezpiecznego uzywania
maszyn roboczych oraz zorientowa¢ si¢ co do mozliwosci wystapienie innego uzbrojenie nie
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zidentyfikowanego na planach sytuacyjno-wysokosciowych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci uzycie

sprz¢tu poprzedzi¢ reczng odkrywka uzbrojenia podziemnego.

Ad.6). Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementow ciezkich.

Stwierdzone na podstawie badan geologicznych warunki gruntowe okreslono jako dobre. Na terenie
budowy kanalizacji deszczowej wystgpuja grunty czgSciowo nawodnione, konieczne bedzie zatem
odwadnianie wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow przestrzegaC mnalezy bezwzglgdnie wymagan okreslonych
w obowiazujacych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczeg6lnosci pamigtac o potrzebie wlasciwego

oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczenstwa w trakcie prac, w szczego6lnosci:

- przy wykonywaniu wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy wokot wykopdw przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w widoczny sposab.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien by& szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng,

- przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych (kanalizacja deszczowa w miejscach kolizji)
osoby wspdtpracujace z operatorem mogg znajdowac sie wylacznie w zabezpieczonej czesci
wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych
robdt oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stala kontrola stanu skarp i obudowy, szczegolnie po intensywnych opadach
atmosferycznych.

Elementy cigzkie: stalowe grodzice, kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przgsel, bariery,
balustrady, przepusty stalowe montowane bgda przy uzyciu urzadzen dzwigowych. Przy wykonywaniu prac
zgodnie ze sztuka budowlana i przestrzeganiu odno$nych przepisOw etap ten nie powinien stwarzaé
wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwroci¢ uwagg na bezpieczne skladowanie elementow, uniemozliwiajace ich przypadkowe
badz wymuszone stoczenie.

Ad. 7).Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje dzialanie

substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja opiera si¢ w glownej mierze o zastosowanie materiatow, badZ technologii
stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia. Nalezy jednak zapewnié
wlasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgodnie z wiedza techniczng i instrukcja producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegaja ciagltemu ulepszaniu i
modernizacji, przed rozpoczgciem prac nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ zzasadami bezpiecznego
postgpowania z uzywanymi materialami.

Ponadto przestrzegaC nalezy ogolnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczego6lnosci
korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikéw wyghluszajacych. Jedynie
na etapie demontazu istniejacego oSwietlenia ulicznego pojawi si¢ zagrozenie kontaktu z substancjami
niebezpiecznymi. Zagadnienie to opisuje pkt.8 niniejszego planu.

Ad. 8).Zachowanie ostrozno$ci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa gazociggu.

W tracie wykonywania prac zwigzanych z przebudowg czynnej sieci gazociggowej nalezy
zachowac szczegodlng ostroznos¢. Wiaczenie do czynnego gazociagu nalezy zleci¢ do wykonania
jako roboty gazoniebezpieczne do wiasciwego Zaktadu Gazowniczego.

Ad. 9).Zachowanie ostrozno$ci w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z przebudow3 sieci

sanitarnych.

str. 27



STAROSTA OLSZTYNSKI
Plac Bema 5
\10-516 Olsztymm

IN ugStupac

i@ 7 - Fpirioiazs i niaczn FONAIEFOIN O WZrti TFOCTE PO/
10allle . SUdOWa Clggl PIESZO OWeroweqo Wzaillz arodg! powiatowe]

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w czasie prac
prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejacego uzbrojenia
podziemnego w czasie prac prowadzonych w gtebokich wykopach.

Prowadzone prace nalezy zakwalifikowac do prac ,$redniego ryzyka” W czasie prowadzenia
robdt istnieje grozba zawatdw wykopdw, porazen energiq elektryczna, zalania wwykopdw z
przerwanych sieci grawitacyjnych i cisnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych
badzZ nie przewietrzonego kolektora.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie powinno
by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu powinien potwierdzi¢
wiasnorecznym podpisem.

Przed przystapieniem do wykopdéw mechanicznych w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu dokfadnego
zlokalizowania tego uzbrojenia.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac. Ruch pieszy w poprzek
wykopow kierowa¢ w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego.

W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze
publicznej. Odlegtos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna
by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b2~—}i +0,5 [m] (1)
tgg,
w ktorym:
H- glebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzgdnej dna wykopu,
¢u - kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu wg
dokumentacji

Odlegtos¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej powyzej
dna wykopu i sasiadujacej z nim, jezZeli nie sa zastosowane zgodnie z dokumentacja specjalne zabezpieczenia
nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:

H-h+03
a>— +0,5 [m] (2)

124,
w ktorym:
H i ¢, - jak we wzorze (1)
h - glebokos¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej posadowienia
fundamentu budowli, m..

Przed przystapieniem do robot ziemmych w poblizu budowli sasiadujacej z wykopem dla ochrony
przed mozliwoscia zsuwu gruntu spod fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja
spekania Scian i w przypadku ukazania si¢ spgkania nalezy zalozy¢ na nich plomby szklane, a w
szczegolnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.

Wyjazd dla srodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczna powinien byé
przewidziany z kazdego stopnia (pigtra) wykopu. Z poszczegolnych stopni wykopu powinno byé
przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej polozone. Poniewaz
prace beda wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub studniach kanalizacyjnych, w przypadku
zagrozenia nalezy przeprowadza¢ ewakuacj¢ w kierunku — na zewnatrz obiektu poza obrys wykopu.
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Ad. 10).Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg kolizji
energetycznych i budowq oswietlenia ulicznego.
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.
W przedmiotowej inwestycji nie wystgpuje :

— zapotrzebowanie na wodg i odprowadzenie Sciekow,

- emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

- wytwarzanie odpadow stalych,

— emisja halasu oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego,

- wplyw na istniejacy drzewostan, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzemia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzaja
bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Biorac powyzsze pod uwage stwierdza si¢, ze dana inwestycja nie stwarza zagrozen dla zdrowia i zycia
czlowieka.
Ad. 11). Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje dzialanie
substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury, hatasu itp.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgodnie z wiedza techniczng i
instrukcja producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegaja
ciagtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczg¢ciem prac nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z zasadami
bezpiecznego postepowania z uzywanymi materialami. Ponadto przestrzegaC nalezy ogolnych zasad
wynikajacych z przepisow BHP w szczegolno$ci korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w
wymaganych pracach nausznikow wyghuszajacych.

4.4.14 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH

ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy ulicy nie przewiduje sie prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
4.4.15 SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI

W trakcie prac nie przewiduje sie wystgpienia odpaddw niebezpiecznych.
4.416 DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegdlnego zagrozenia.
4.4.17 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW | DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentdow i dokumentacji powinien okresli¢
kierownik budowy na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie.

5 UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym zobowiazany jest (Art. 22. ust.3c)
do wprowadzania niezbgdnych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z
postepu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi, wytycznymi
odnosnie wykonawstwa robot, instrukcja BHP oraz wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana czgS¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §1.1., 3) ).
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6 UZGODNIENIA i Opinie ’
6.1.1 Postanowienie o braku konieczno$ci DOSU

Olsztyn, 23 lipca 2019 r.

WO00S.070.56.2019.AD.1
Wejt Gminy Dywity

W odpowiedzi na pismo z 16 lipca 2019 r., znak: GB.042.2.1.2019.AJ dotycz gce
kwalifikacji przedsigwziecia pn. Zadanie 2 — Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzcluz
drogi powiatowej Nr 1449N w Stupach, informuje jak nizej.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczelisiwa w ochronie Srodowiska oraz
o0 ocenach oddziafywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z pozn. zm.), uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsiewziec
mogacych zawsze znaczaco oraz polencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016,
poz. 71).

Przedmiotowe przedsigwzigcie polegajgce na budowie ciagu pieszo — rowerowego
o dlugosci 1,066 m i szerokosci 2,5 m zlokalizowane bedzie w miejscowosci Stupy, w gminie
Dywity, w powiecie olsztyriskim. W ramach planowanej inwestycji projekiuje sie:

e budowe ciagu pieszo — rowerowego o diugosci 1,066 m,

e uzupehienie zanizonych poboczy jezdni i zjazdow,

e poszerzenie pasa drogowego do hiezbednego minimum,

e wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych z planowana inwestycja,

W rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie brzedsiewziec
mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2016 r. poz. 71), w § 3 ust. 1 pkt
60 wymienione zostaly drogi o nawierzchni twardej o calkowitej diugosci przedsiewzigcia
powyzej 1 kim inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkl 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej. Powyzszy przepis dotyczy wytgcznie drég o jezdni twardej
w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1260), czyli drogi z jezdnig o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej,
Kiinkierowej lub brukowcowej oraz z piyt betonowych iub kamienno-betonowych, jezeli
diugos¢ nawierzchni przekracza 20 m.

Rozwazajgc_zasadnoé¢ zaliczenia _ciggu _pieszo-rowerowego do przedsiewziec
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporzadzenia nalezy, wskazag, ze obiekty te
stanowig infrastrukture lowarzyszaca, a realizowane jako samodzielne elementy nie mogg
by¢ uznawane za przedsiowziecia wymienione w § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporzadzenia,
bowiem jest to wydzielony pas terenu przystosowany do prowadzenia ruchu pieszego lubl/i
rowerowego, a nie jak w przypadku gldwnej funkciji drogi — prowadzenia ruchu pojazdow
wieloéladowydf i motocykli. Istotne jest przy tym, ze podejmujac budowe nowej drogi lub
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przebudowe/rozbudowe istniejacej drogi (w powyzszym znaczeniu), za elementy tychze
przedsigwzigc nalezatoby uznaé drogi dla roweréw, o ile zostaly przewidziane do wykonamia.

Biorgc powyzsze pod uwage, po przeanalizowaniu zakresu inwestycji Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie stwierdza, ze przedmiotowa inwestycjia nie
kwalifikuje sie do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko i nie
istnieje potrzeba uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyreklor
Ochrony Srodowiska w Olsztynie
Agata Mozdzierz

Obrzymuja:
1. Adresat
2. aa

str. 31




STAROSTA OLSZTYNSKI
Plac Bema 5
@491 65)‘&82@11

Z drogi powiato

WOPN.6335.366.2019.AW. MK

Zatacznik nr 2.2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000
(wymagany w momencie ztozenia wniosku o dofinansowanie projektu)

Instytucja odpowiedzialna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie

po zbadaniu wniosku dotyczgcego projekiu: Zadanie 2 — Budowa ciaggu pieszo-rowerowego wzdiuz
drogi powiatowej Nr 1449N w Stupach

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego na dziatkach nr 10, 14, 92, 3110, 3111/6, obreb 0011 Myki,
gmina Dywity, powiat olsztyriski

oswiadcza, ze projekt nie wywrze istotnego wptywu na obszar Natura 2000 z nastepujgcych powodow;

Celem projektu jest budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi powiatowej Nr 1449N w miejscowosai |
Stupy, na odcinku od skrzyzowania z ul. Domagaly do istniejgcego chodnika. Realizacja projektu poprawi
jakos$¢ zycia ludzi zamieszkujacych okolice inwestyciji, poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego, jak i
podniesie atrakcyjno$c turystyczng obszaru. Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5 m
i dfugosci ok. 1066 m.
Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu, tj. pasa ruchu, gdzie obecnie usytuowana jest droga nie
ulegnie zmianie. Rozbudowa drogi spowoduje podzial dzialek przyleglych i wydzielenie ich do pasa
drogowego. Dziatki te wg klasyfikacji uzytkéw gruntowych to grunty zalesione i pas drogowy. W otoczeniu
przedmiotowej inwestyciji na czesci odcinka wystepuje zabudowa mieszkaniowa.
Zakres robét objetych inwestycjg przewiduje:
- roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,
— podbudowa i roboty nawierzchniowe,

przebudowa zjazdow w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania drogi,
- organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urzgdzenia BRD),

przebudowa kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng.

Projekt zlokalizowany bgdzie poza siecig Natura 2000. Najblizej potozone obszary to obszary o znaczeniu
dla Wspolnoty Warminskie Buczyny PLH280033 — w odleglosci ok. 9,2 km, Jonkowo-Warkaly PLH280039
— w odlegtosci ok. 12,6 km, Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 — w odlegtoéci ok. 14,8 km.

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie ze wzgledu na polozenie miejsca
realizacji projektu poza obszarami Natura 2000 oraz jego charakter i lokalizacje na terenach
zainwestowanych, w ciggu istniejgcej drogi powiatowej, skutki jego oddzialywania nie bedg odczuwalne
w miejscach wystepowania siedlisk przyrodniczych i stanowisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ochrony
ktorych wyznaczono te obszary Natura 2000. W zwigzku z tym projekt nie bedzie znaczaco oddzialywac
na cele i przedmioty ochrony oraz integralno$¢ i spéjnos¢ sieci Natura 2000.

W zwigzku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady
92/43/EWG' nie zostalo uznane za niezbedne.

W zalgczniku znajduje si¢ mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do wymienionej)
ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jezeli taki istnigje.

Data (dd/mm/rrrr): 31/07/12019

iy
} /) ré
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Podpisano

Imie i nazwisko: Aleksandra Krzyszton-Rzodkiewicz

Stanowisko: p.o. Naczelnika Wydziatu Ochrony Przyrody i Obszaréw Natura 2000
Organizacja: Regionalna Dyrekcja Ochrony $rodowiska w Olsztynie

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie olg§zar6,w Natura 2000)

/
X

Urzedowa pieczec: pa N

te i 7 RTINS / )
l\.'f', b b /
! Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21\"m5]a 1992 1, w spge(wie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, 5. 7). N\ AN N
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Legenda:
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6.1.2 Zatwierdzenie wariantu inwestycyjnego Gmina Dywity

Dywity, dnia 22.05.2019 r.

Znal: GB.7010.4.4.2019.M1

Biuro projektowe
AUTODROM
Dariusz Sieluk
Roznowo 57e,
11-001 Dywity

Zgodnie v umowg nr GB.7011.4.2019, § 2, ust.3, informujemy, 7e 2z dwoch
przedstawionych propozycji przebiegu ciggu pieszego Osiedle Lesne - Stupy zostat
zaakceptowany Il wariant tj. koncepcja Sciezki pieszo — rowerowej wzdluz drogi powiatowej
Nr 1449N, od skrzyzowania z dziatkg drogowa gminng oznaczong nr ewidencyjnym 194, obreb
Myki do skrzyzowania z dzialka drogowa gminng przy ul. Domagaly na odcinku o dhugosci
ok. 0,920 km.

<

/yﬁ \‘V,'\\{J IA GMINY
i H"a/d;fm( * Szvdlik
( SEKRETARY GMINY

Sprawe prowadzi: Referat Budownictwa i Inwestveji Komunalnyeh, tel. (89) 524 76 57
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6.1.3 Uzgodnienie PSD

DU.4170.D.764.4401.2019.1W. Olsztyn, dnia 13 sierpnia 2019 1.

Pan

Dariusz Sieluk
Autodrom
Réznowo 66B
11-001 Dywity

POSTANOWIENIE Nr 53/UPZ/2019

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z2018 r., poz.
2068 ze zm.), art. 106 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
oraz Uchwatly Nr 17/8/2019 Zarzadu Powiatu w Olsztynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielania
upowaznienia do zalatwiania spraw w imieniu zarzadu wynikajagcych z funkeji zarzadey drog
powiatowych, po rozpatrzeniu wniosku, ktéry zlozyt Pan Dariusz Sieluk dziatajac na rzecz Gminy
Dywity w sprawic uzgodnienia koncepcji projektu budowy $ciezki pieszo-rowerowej w migjscowosci
Stupy, gmina Dywity wzdluz drogi powiatowej Nr 1449 N

UZGADNIAM

Projekt budowy $ciczki pieszo-rowerowej w miejscowosci Stupy, gmina Dywity wzdhz drogi
powiatowej nr 1449N, na nizej podanych warunkach:
1. Wody opadowe powinny by¢ zagospodarowane w granicach projektowanego pasa drogowego.
2. Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej z kostki betonowej, powinna by¢ zakoriczona obrzezem
od strony drogi powiatowej.
3. Krawezniki betonowe oraz nawierzchnie¢ w micjscach przejsé dla pieszych nalezy zanizyé do
wysokosci (0-2cm) mierzac od krawedzi drogi.
4. Zastosowa¢ balustradg zabezpieczajace przy przepuscie pod ciggiem pieszo-rowerowym.

POUCZENIE

l. W trakcie wykonywania prac zabrania si¢ skladowania materialéw i postoju sprzgiu w pasie
drogowym bez zgody zarzadcy drogi.

2. Uzgodnienie nie upowaznia do poruszania si¢ pojazdami o masie wyzszej niz dopuszczalna na danym
odcinku drogi.

3. Inwestor jest zobowigzany jest do biezacego utrzymania wybudowanej infrastruktury na wiasny
koszt.

4. Przed przystgpieniem do realizacji inweslycji nalezy zawiadomié Powiatowy Stuzbe Drogowa
w Olsztynie o terminie wykonywania prac.

5. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty uprawomocnienia sie.

6. Od niniejszego postanowienia shuzy stronie zazalenie za moim posrednictwem do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Z up. ZARZADU POWIATU
',JYHILE.‘JOH 7

Otrzymuja: D
‘\1/ adresat Darjdez Jasihski
2. aa #M

o

Sprawg prowadzi: Iwona Wilga, tel. 89 535 66 39
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6.1.4 Uzgodnienie Orange

Orange Polska S.A. AUTODROM Dariusz Sieluk
Domena Hurt

Zarzagdzanie Zasobami Sieci i [T Réznowo 57E

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta 11-001 Dywity

Adres do korespondencii:
ul. Pitlsudskiego 63A, 10-449 QOlsztyn
tel.: 89 5251653

Olsztyn, 13 sierpnia 2019r. ‘/

Numer pisma:  39515/TTISIOU/P/2019
Temat: Budowa ciggu pieszo - rowerowego wzdiuz drogi powiatowej Nr 1449N (dziatka nr 92) w Stupach, gmina Dywity

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy sposob zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych w ramach budowy ciggu
pieszo - rowerowego wzdiuz drogi powiatowej Nr 1449N (dziatka nr 92) w Stupach, gmina Dywity. Przy
realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujgcych warunkéw, ktére sg integraing czescia
uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdét, powolujgc sie¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér  wiadcicielski  mozna  przestaé ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

e-mail: Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie igcznodci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obsiugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

3. Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
nichezpiecznego. W dokumentacii projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na

awie (02-376) pray Al Jorezolimskich 160, vipisana do Rejusiiu Przedsigbiurcov: provadeonego przez Sad Rejonovy din m st Warszawy

Qg Polska Spilka Akeyiia 7 sioiziba d aesem = We
Tnimncrem 0000910631, RCGON U120 A3, HIP S26-U2-50-U05, 2 poksy iy e caloser kapitalom zaklado srm wiynoszgeym 5047072 43/ Aulych

I Wydzial Gospadarery Krajoviego Rejestin Sadow
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10.

trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napigecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S .A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Olsztynie oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zataczonym podkiadzie

geodezyjnym kolorem pomararczowym;

W strefie projektowanych wykopow kable doziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoély zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem Pan Stanistaw Hinzman tel. 89 52522 58; 503195504. Koszty zabezpieczenia

ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac i zachowa¢ normatywne przykrycie kabli
doziemnych. Koszt zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istnigjgcy;

Miejsca zblizeri i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obgcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac

nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przeslana odrgbna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

\/

4

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych.

N
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Orange Folska

Dziat Zarzadzania Zasobami
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AUTODROM

RoéZzNnowo 57¢
11-001 Dywity
tel. kom. 604 537 476
dsieluk@poczta.onet.pl

Nazwa i adres obiektu:

el ' Projekt Budowlany

Zadanie 2 - ,Budowa ciggu pieszo = rowerowego
wzdtuz drogi powiatowej Nr 1449N w Stupach”

Plan zagospodarowania terenu

ZESPOEL PROJEKTOWWY podpisy Skala
Projektowat: inz. Dariusz Sieluk
branza drogowa upr. do prOJektowanIa i budowy drbg WAM/O149/PWODIO4 1 .500
=7
Nrrys.
Data: lipiec 2019 :
Y ’ ’\’,5(:!](1;5\5 StI‘. 38
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6.1.5 Uzgodnienie Lasy Panstwowe

TRNS D
LR

(4P ") Nadle$nictwo Olsztyn

I ) o2
Olsztynl?Z.OT.Zm Or.

Znak spr. 2G.2217.28.2019

Autodrom
Roéznowo 57e
11-001 Dywity

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2019 r., dotyczace projektu budowy ciggu
pieszo-rowerowego wzdtuz drogi powiatowej nr 1449N w Stupach, Nadlesnictwo
Olsztyn przysyla nastepujace uwagi:

1. Przy sporzadzaniu projektu nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze chodnik bedzie
znajdowat sie pomiedzy drogg, a lasem, w ktorym Nadlesnictwo Olsztyn
prowadzi trwale zrbwnowazong gospodarke lesng. Fakt ten powoduje, Zze po
fragmentach chodnika, na przedtuzeniu lesnych drég gruntowych, beda
poruszaty sig cigezkie samochody przewozgce drewno. W zwigzku
z powyzszym, na styku z drogami le$nymi, nalezy zapewnic takie parametry
chodnika, ktore zapewnig swobodny przejazd samochodom wywozgcych
drewno (no$nosc oraz szeroko$¢ zapewniajgca wyjazd diugiego zestawu na
droge powiatowg o nr 1499N).

2. Projekt powinien w jak najmniejszym stopniu obejmowa¢ grunty Skarbu

Panstwa, znajdujgce sie w zarzadzie Nadlesnictwa Olsztyn.

Osoba prowadzaca sprawe:

Grzegorz Butkiewicz

tel. 089 526 85 99

e-mail: grzegorz.butkiewicz@olsztyn.lasy.gov.pl

Nadlesnictwo Olsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 51/53, 10-308 Olsztyn
tel.: +48 89 526 89 17, fax: +48 89 526 00 48, e-mail: olsztyn@olsztyn.lasy.gov.pl www.olsztyn.lasy.gov.pl
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6.1.6 Uzgodnienie Energa Rejon Olsztyn

Energa

operator
Do  AUTODROM Dariusz Sieluk
Roznowo 57E
11-001 Dywity

Olsztyn, 30-sierpnia-2019

Znak EOP-63/65-004910-2019

Dot Projektu zagospodarowania terenu - Zadanie 2 - Budowa ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz drogi
powiatowej Nr 1449N w Slupach gm. Dywity.

Uzgodnienie nr PZT/ 773 /63/19

ENERGA-OPERATOR SA  Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w  Olsztynie uzgadnia
w/w zagospodarowanie terenu z uwagami i pod warunkiem:

1 W_przypadku zmian rzednych wysokosciowych terenu objeteqo uzgadnianym planem

zagospodarowania, krzyzujace sieci elektroenergetyczne Energa-Operator S.A. Oddzial w
Olsztynie nalezy doprowadzi¢ do zawieszenia na wysokosci zgodnej z Polskimi Normami.
Przebudowe wykonaé kosztem i staraniem inwestora.

2 Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:

e zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacii dotyczgcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126),

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

o Skizyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzac zgodnie z PN-
E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.

3 Wykonawca prac ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii urzadzen
energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikow i osob postronnych, na skutek
nieprawidiowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzer itp.

4 Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Olsztynie,
w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robét pokrywa
wykonawca.

5 Zobowigzuje sig inwestora do wybudowania ciagu pieszo — rowerowego w taki sposob, aby
istniejace slupy elektroenergetyczne nie stanowily zagrozenia dla pieszych i rowerzystow.

Uzgodnienie wazne jest 3 lata, integralng czescig uzgodnienia sg zataczniki graficzne 12

Z powazaniem
Sprawe prowadzi:
Karol Cieslukowski
&:896121429 “UILlnllm {g“:::\”” Dystrybuci
Kopie otrzymuja: !l‘/)/fm(lu
1.63MMD Etzbieth stamtoul.

“+48 89612 1500 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
Oddziat w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Tuwima 6, 10-950 Olszlyn KRS 0000033455
egon 190275904 00068 operalor.olsztyn@energa.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792

{IP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowyAvplacony 1 356 110 400 zI
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STAROSTA OLSZTYNSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
5

Parnistwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie .
Olsztyn, 27 listopada 2019 .

Nadz6r Wodny
w Olsztynie
Bl.4.5.420.57.2019.JM

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2268 ze zm.) Kierownik Nadzoru Wodnego w Olsztynie

zaswiadcza,

ze Gmina Dywity, z siedziba w Dywitach, przy ul. Olsztyriskiej 32, dokonata w dniu 30 pazdziernika
2019 r., zgtoszenia wodnoprawnego, dotyczacego zabudowy rowu — przepust pod ciggiem
pieszo-rowerowym na dziatkach nr 92 i 3111/6 obreb Myki, gmina Dywity, woj. warmirsko-
mazurskie. Wniosek zostat uznany za kompletny. Nie stwierdzono podstaw do wniesienia
sprzeciwu.

W przypadku nierozpoczecia wykonywania urzadzen wodnych, obiektow, robét lub innych
dziatari podlegajacych obowiazkowi zgtoszenia, w terminie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu
terminu ich rozpoczecia, t. j. od dnia 28 lutego 2020 r., niniejsze zaswiadczenie traci wazno$¢.

Pouczenie:
Na powyisze zaswiadczenie, przystuguje zazalenie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Olsztynie, za poérednictwem
Kierownika Nadzoru Wodnego w Olsztynie, w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuja:

1. petnomocnik ,AUTODROM” Dariusz Sieluk
Réznowo 57e, 11-001 Dywity,

2.a/a.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzdr Wodny w Qlsztynie

ul. Partyzantéw 1/2, 10-522 Olsztyn P
tel. +48 (89) 52 17 115, 52 17 117] faks: +48 (89) 52 17 118 _ , AN L(Z Q.

e-mail: nw-olsztyn@wody.gov.pl Sl ' ' www.wady.gov.pt

I
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7 CZESC RYSUNKOWA

7.1 Projekt zagospodarowania terenu rys. nr1.1,1.2

7.2 Profile podtuzne rys. nr 2

7.3 Przekroj normalny i szczegély konstrukcyjne rys. nr 3
7.4 Przedtuzenie przepustu pod ciagiem dn600 rys nr 4
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