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WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
NR TNT/NMW/2101/2023

W zwigzku z projektowang inwestycja:
Rozbudowa o$wietlenia przejsécia dla pieszych w miejscowosci Strzegom, ul. Mickiewicza.

podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy z sieci o$wietleniowej nalezacej do Tauron Nowe
Technologie S.A.

1. Tauron Nowe Technologie S.A. wyraza zgode na rozbudowe istniejacej sieci o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Strzegom, ul. Mickiewicza, dz. nr 629 — obrgb Krzyzowa Géra 1.
2. Rozbudowa bedzie wymagata:
a) Projektowane oswietlenie uliczne zasili¢ z najblizej usytuowanego stupa sieci skojarzonej, na
stupie zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ oraz wykonac uziemienie.
b) Kabel zasilajacy projektowane o$wietlenie nalezy oznaczy¢ na stupie.
3. Ze strony eksploatatora urzadzeri wymagamy:

¢ Kable ukladaé zgodnie ze sztukg budowlang. Pod wjazdami, przejazdami, jezdniami chodnikami i
$ciezkami rowerowymi kable ukiada¢ w rurach ostonowych np. SRS @110mm. Rury ostonowe
zabezpieczy¢ przed uginaniem odpowiednim podfozem (piasek).

o Stosowaé stupy dla Il strefy wiatrowej. Wysoko$¢ stupéw dostosowaé do wymogoéw technicznych
i norm oraz warunkoéw lokalnych.

Stupy montowa¢ wneka kablowa przeciwnie do strony nadjezdzajacych pojazdow.

W stupach stosowacé tabliczki bezpiecznikowe typu IZK lub rownowazne.

Na nowo projektowanych stupach nanies¢é numeracje. Numeracje uzgodnic na etapie
wykonawstwa z Inwestorem.

¢ Wykona¢ zerowanie stupow linkg LYCU 6mm? w izolacji kolor zéto-zielony.

e Stosowaé oprawy LED o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen, obudowa
oprawy (korpus, pokrywa ,uchwyt) wykonana ze stopu aluminium / oprawa wyposazona w
przezroczysta szybe zabezpieczajaca ukiad optyczny przed zabrudzeniem i uszkodzeniem o
odpornosci na uderzenia min. IK 08 / stopieri szczelnosci powinien wynosic nie mniej niz IP65
dla catosci oprawy / oprawa wykonana w Kkl. Il ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym/
uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy bezposrednio na stupie z regulacjg
pofozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa powinna posiada¢ certyfikat CE oraz ENEC lub TUV,
ogranicznik przepigé¢ 10kV. W przypadku montazu opraw sodowych nalezy stosowaé oprawy
zgodne ze standardami TNT S.A. w wykonaniu aluminium (opcjonalnie stal)- szkio, w Il klasie
ochrony i IP min. 5.
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Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczna i prawng skiadajaca sie
z tomu budowlanego, wykonawczego, oraz uzyskaé¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje
administracyjne. Dokumentacje projekiowg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia u Inwestora oraz w
Biurze Obstugi O$wietlenia Wroctaw TNT S.A. oddz. Watbrzych.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowej.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzadzen oswietleniowych
oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach o$wietleniowych wykonywa¢ z zachowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych, a po zakonczeniu realizacji
catego zakresu prac zglosié je do korcowego odbioru technicznego do Inwestora oraz TNT.

Prace przy urzgdzeniach oswietleniowych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski
i autorski celem dokonania niezbedne] korekty w dokumentacji - dotyczy kolizji
z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robdt ziemnych. '

10. Po zakonczeniu prac nalezy:

11.

a) wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i dostarczy¢ protokoly tych pomiaréw do Biura
Oswietlenia Wroctaw oddziat w Watbrzychu w terminie 14 dniu od daty zakoriczenia prac.
b) wykona¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymogami TNT i dostarczyé do Biura TNT w
Waltbrzychu w terminie 14 dni od daty zakorczenia prac.
¢) wykonac i dostarczy¢ do TNT powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng w wersji papierowej i
elektronicznej (dokumentacja elektroniczna winna zawieraé:. zeskanowang mape =z
inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt — z punktami wspéirzednych geodezyjnych XY w
uktadzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz katalog z plikami shp).
Nowo wybudowane urzgdzenia stanowi¢ bedg majgtek Gminy Strzegom i pozostang w eksploataciji
TNT S.A. W przypadku braku zgody na takie rozwigzanie nalezy wystapi¢ do TD S.A. z wnioskiem o
wydanie warunkéw zasilania nowej szafki oswietleniowej, z ktérej nalezy zasili¢ projektowane
oswietlenie niezalezne od sieci oswietleniowej TNT S.A.

Wazno$¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.
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Otrzymuja:

1. Adresat
2.ala

Sprawe prowadzi: Radostaw Sobczyk, e-mail: radoslaw.sobezyk@tauron.pl
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