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STAROSTA SWIDNICKS
ul. M.Skiodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.41.2023

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakoniczonej w dniu 30.03.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

i_"ﬁ P P

J Przedmiot narady: SIEC ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIOWA !

f 50k Strzegom, ul. Wojska Polskiego, Mickiewicza, Krzyzowa Gora Nrl, dz.: J
Lokalizacja: AT |

f 629, Srodmiescie Nr3, dz.: 309 .

r UStUGI-PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE SIECI | INTALACI! ELEKTRYCZNYCH

j NADZOR, KIEROWANIE ROBOTAM! BUDOWLANYMI, RZECZOZNAWSTWO

! Whnioskodawca:|  MAJATKOWE WYCENA NIERUCHOMOSCI MGR. INZ. MIECZYSE AW

" WEGRZYN |

3 ul. Krétka 13, 58-150 Strzegom f

;r GMINA STRZEGOM

| ' :
| nwestor rynek Rynek 38, 58-150 Strzegom

{ Projektant:|  MIECZYSLAW WEGRZYN Inne upr.: budowlane: 76/D0S/04

Justyna tukaszewicz, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w

i lant: .
| Przewodniczacy/protokolant Siitlnicy

f_i___ 3

I

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-

Miejsce narady: 100 Swidnica

l— Sposob przeprowadzenia narady:|  czesciowo stacjonarny, czgsciowo elektroniczny

[ Data wptywu:| 20.03.2023r.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy
prowadzic recznie z zachowaniem ostroznodci. Stwiere Zaoonodd 7

300 W,
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami ¢

{ ; ! Nazwa instytucji Stanowiska Imig i‘ﬁ?{%%ko uczestnika |
| Lp. | . - 2 17
l j Sposoh uczestnictwa Uwagi : Podpis uczestnika ‘
.
F 1 | Gmina Strzegom Uczestnik nieobecny na naradzie I
J ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom |
I |
I T
2 | Wodociagi i Kanalizacja Sp. z Stanowisko pozytywne Izabela Sochocka-Suchara 1
E 0.0. w Strzegomiu Bez uwag. J
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ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom
elektroniczny

Netia 5.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1. W obszarze inwestycji wybudowana jest kanalizacja teletechniczna
éwiatlowodowa Netia, moze by¢ nie oznaczona tasma ostrzegawcza.
2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywac recznie, ostroznie,
obowigzuje strefa ochronna urzadzen telekomunikacyjnych po 1
metrze z kazdej strony.

3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny byc oszalowane

( zabezpieczone ) przed obsunigciem sie ziemi.

4. Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacg norma
ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A-011.

5. W miejscach zblizen zachowac odstep ( zgodnie z normg ) w
poziomie od zewnetrznych krawedzi studni kabiowych i ciggow
kanalizacji teletechnicznej.

6. Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netii SA powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z
wadliwego ich wykonania ponasi Inwestor/Wykonawca. Ponadto,
Netia SA zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

7.7 uwagi na dbatos¢ o najwyzszg jakosc (Swiadczonych przez
operatora} ustug dla biznesu, obowiazek zachowania ,tajemnicy
telekomunikacyjnej”, oraz procedury zwigzane z uzyskaniem zgody na
wejscie na wezly telekomunikacyjne, prace przetaczeniowe, spawanie
widkien, montaz ztaczy i przeprowadzanie pomiarow
powykonawczych na dziatajacych liniach swiattowodowych musza by¢
wykonywane przez pracownikdw Netia SA lub firme zajmujacg sig
utrzymaniem i eksploatacjg sieci Netia SA w danym rejonie na
zlecenie Inwestora lub jego wykonawcy. Przed ziozeniem oferty na
przebudowe nalezy zwrdcic sie do firmy utrzymujacej linie
swiattowodowe Netia SA w danym rejonie w celu uzyskania wycen na
zakres prac, ktére musza by¢ wykonane przez ta firme. Koszt tych prac
nalezy uwzglednic w kosztorysie ofertowym na catosc¢ zadania.

8. W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych
wtlasnoscia Netia SA kosztami naprawy i poniesionych strat obcigzony
zostanie wykonawca robot wraz z inwestorem.

9. Wymiana ram i pokryw studni teletechnicznych oraz regulacja
pionowa wysokosci ram i pokryw po stronie Inwestora

10. Roboty zanikowe w miejscach kolizyinych podlegajg przed
zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela Netia SA i podlegaja
odbiorowi. Nadzor nad pracami jest odptatny.

11. Odpisy niniejszego pisma Adresat dotgczy do wszystkich
egzemplarzy dokumentacji dla robot okreslonych w nagfowku.

12. Co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalez
zgtosi¢ rozpoczecie prac. Zgtoszenie mozna przestac pisemne lub
elektronicznie nadzory@netia.p!

Lewkowicz Pawet
Tel 535540625

Pawet Lewkowicz

Operator Gazociagow
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroclawiu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

bez uwag

Katarzyna Skatbania

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobhecny na naradzie

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Uczestnik nieobecny na naradzie
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PKP CARGO S.A. ’ Uczestnik nieobecny na naradzie

! ul. Putaskiego 56, 50-443

| Wroctaw

‘! Polska Spotka Gazownictwa J Stanowisko pozytywne f Krzysztof Olszewski —JI
i Sp. 7 0.0. Oddziat Zakiad | 1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji ? I
Gazowniczy we Wroclawiu zlokalizowana f ;
| elektroniczny jest czynna sieci gazowa: I‘ |
| * niskiego ci$nienia ...DN200, DN150... *

; | ® Sredniego ciSnienia ... XXX.o..... !

| ® podwyiszonego sredniego ci¢nienia ......

}r r ° projektowana siec gazowa ................

|
|
|
2. Dla istniejgce] czynnej sieci gazowej nalezy zachowad wiasciwe I
strefy kontrolowane wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia |
26.04.2013r, |
| W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci [
gazowe If
(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.). J
3. W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robot |
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem '
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt ‘
| budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 ). |
4. Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig naleiy zabezpieczy¢ i
|
|
|
[
|

zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
5. Wwyniku prowadzonych rabét nie moze nastapic znaczne
wyptycenie
ani zagtebienie istniejgcego gazociggu. Istniejace studzienki na sieci
gazowej nalezy podnieéé do poziomu projektowanego chodnika fub |
drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac i wykonac ‘
| przetozenie gazociggu na wiasciwg glebokoéé, na wiasny koszt, po ‘
! uprzednim uzyskaniu warunkow ‘
‘ w Gazowni w Watbrzychu,

6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkodzenie sieci J
,J gazowej ;
! lub urzadzen gazowych.
J 7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzgdzenia gazowego ‘
| Inwestor ponosi koszty:
( ® usunigcia uszkodzenia; J
© strat gazu spowodowanych uszkodzeniem; |
/ ° przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
[
|
|

l
f
J
dystrybucyjnego, I |
* odszkodowania dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu; ! J
* naprawy urzadzeri pomiarowych na punktach wejscia do systemu |
dystrybucyjnego. ’ I
; 8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we
wezesniejszych latach z rur stalowych posadowione sa na gtebokosci r
" od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu
| posadowione sg na nastepujacych glebokosciach: ‘
| * minimalne przykrycie dla przytaczy wynosi 0,6m;
! = dla gazociggéw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m:; f
# » dla gazociggéw poza terenem zabudowanym {np. w gruntach
|
|
|
|
I
i

ornych) — 1m. /
8. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na ’
planie sytuacyjno - wysokosciowym, ktdre nie byly zgtoszone do |
odbioru w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakfad Gazowniczy we Wroclawiu, |
Gazownia w Watbrzychu i nie zostaly zainwentaryzowane zaréwna
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy bl s
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we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme geodezyjng.
10. O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglednie powiadomic
pisemnie

-Gazownie w Watbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych,
-Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.
Catosé prac zwigzanych z projektowana inwestycja prowadzi¢ w
porozumieniu

i pod nadzorem w/w Gazowni / Dziatu.

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni w Watbrzychu.

12. Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku uszkodzenia
taémy ostrzegawcze|j nalezy ja przywrocic do stanu pierwotnego.

13. Niniejsza opinia jest wazna do dnia ...27.03.2024r. o ile wczesniegj
nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

TAURON DYSTRYBUCIAS.A. w
Wathrzychu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami
Na terenie projektowanych sieci/przytaczy znajduja sie urzgdzenia
elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane
jest ze wzgledu na bezpieczenstwo 0séb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu o nadzér branzowy.
Przed przystapieniem do prac w odlegfoéci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,
| - 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
| nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Sndtkg eksploatujgca
sie¢. Odlegtosci powyisze dotycza réwniez uzycia diwignic, liczac
odlegioé¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojéw stupow linii jw., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Nalezy zachowac minimaina odlegtosc projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentow stupow linii
energetycznych:
- linii nN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rcbot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wiazd/chodnik.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczenia kabli.
Dla kolidujacych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrazychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0s
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru - : e
niebieskiego. SRR
b) Dla kabli 20 kV rury o érednicy minimum 160mm koloru 3 [] '03“
czerwonego. " :

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania

7

Andrzej Romanski
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sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegty ~ zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzadzer energetycznych oraz ustalic nadzér stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosei pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Wathrzychu, a
nastepnie zglosic celem dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glehokosci pofozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych {np. mufy) nalezy przewidzied mozliwoée przetoZenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek lkablowych.
W takim przypadku nalezy wystapic z wnioskiem o okreélenie nowych
warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowe), cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat
Eksploatacji projekt techniczny {stanowiagcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapic do robét prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powolujgc sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny,

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedgcych
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiebiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie
szkody na podstawie kalkulacji powykonawcze sporzgdzone] przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sigi
urzadzenia elektroenergetyczne niebgdace wiasnoscig TAURON

Dystrybucja S.A. oraz mogg wystepowad te, ktére nie zostaty 3“ " -

zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak jest
informacji.
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ITAURON OBStUGA KLIENTA
|Sp. z 0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgadnia sie z uwagami: w sgsiedztwie planowanych prac przebiega
Swiattowdd Tauron Obstuga Klienta sp. z 0. 0. w kanalizacji Netii. W

przypadku przebudowy kanalizacji Netii nalezy zgtosic projekt
przebudowy do TOK celem uzgodnienia. W innym przypadku prosze o

Pawet Piotrowski

Jezeli dokument jest wystawiony el
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zachowanie szczegdlnej uwagi podczas prowadzonych robot ziemnych
w poblizu infrastruktury Netii. Przed przystapieniem do robdt w
sasiedztwie naszych urzadzen nale?y powiadomic nas o terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzor branzowy 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl.

11 | TK Telekom spotka z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

12 | Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionege o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposob

stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Nieobecnoié na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowaznienia Stappisty Swidnickiego
Justyna tukaszewicz, ggpdeta, Powiatowe Biure

Geodezji ifitgtastru w Swidnicy

/

Podpis przewedniczgcego narady/protokolanta

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, 7e podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia

terenu (art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Treéc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji

elektronicznej (art.28b ust.10 Prawo geodezyjne i kartograficzne).
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