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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 08.03.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333)
OSWIADCZAM, ze

DOKUMENTACJATECHNICZNA
- do zgtoszenia rob6t —

"BUDOWA | PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH PRZY UL.MICKIEWICZA W
STRZEGOMIV”

gm. Strzegom; powiat Swidnicki; woj.
dolno$laskie Miejscowos¢: Strzegom
obreb: Krzyzowa Gora Nr1 Nr dz. 629
jednostka ewidencyjna: Strzegom miasto
zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant / nr uprawnien / podpis:

Inz.Jan Rudnicki

Projektant Gtowny/
Branza drogowa

mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci | urzadzen elektrycznych 76/D0OS/04 i UAN-VI-
f/3/23/90

Branza elektryczna




. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: GMINA STRZEGOM
Rynek 38, 58-150 Strzegom

Temat: "PRZEBUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY
UL.MICKIEWICZA W STRZEGOMIU”

Lokalizacja: Wojewddztwo: dolno$laskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom
Miejscowos$¢: Strzegom

Numer dziatki: obreb: Krzyzowa Gora 1, dz. 629
jednostka ewidencyjna:Strzegom -miasto

Jednostka projektowa: Biuro Ustug Budowlanych GRYF Mirostaw Hotubecki
54-130 Wroctaw ul.Bulwar |kara 26/8

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna , sktadajacy sig z projektu zagospodarowania
terenu na obszarze projektowanej inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZY
UL.MICKIEWICZA W STRZEGOMIU " w obszarze dziatki numer: Nrdz.: 629

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudwi i budowie obiektow
budowlanych w zakresie jak nizej:
e  budowe instalacji o$wietlenia przejscia dla pieszych w postaci stupdw o$wietleniowych i linii kablowej z
kabla YAKY 4x35mm2, niskiego napiecia o napieciu znamionowym 0.4 kV
e Przebudowie chodnikéw i jezdni (wyniesione przejscie dla pieszych)

Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 23) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz.
754) przedmiotowe zamierzenie budowlane wymaga zgtoszenia.



1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania
merytoryczna

Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Mapa do celéw projektowych

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Swidnicy

Miejscowy plan zagospodarowania terenu miasta Strzegom.

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz.
124 z pozn. zm.

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z

pdzn. zm. Obowigzujgce normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA
Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w Strzegomiu. Obejmuje dziatki:

309; obreb: Srodmiescie Nr 3
Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. E01 i EO1A~- Projekt zagospodarowania terenu

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej stanowig pas drogowy drég gminnych .

W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig droge o nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego. Dziatki objete opracowaniem stanowig tereny zagospodarowane — drogi gminne ktdre w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.) stanowig drogi
publiczne. Cato$¢ zadania przebiega po istniejacej trasie i miesci si¢ w granicach pasa drogowego.



1. Parametry istniejacej drogi:
o szeroko$¢ jezdni — 6,0 m;rodzaj nawierzchni jezdni — ulepszona z betonu asfaltowy;
o szerokos¢ chodnika — 2,00 m;
o elementy wyposazenia technicznego — kanalizacja deszczowa, oswietlenie drogowe.

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:
1. sie¢ kanalizacji deszczowej,
2. sie¢ teletechniczna
3. sieC energetyczna
4. sie¢ wodociggowa

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére
nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informaciji w instytucjach branzowych.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie przebudowe nawierzchni jezdni w postaci wyniesonego przejscia dla pieszych, oraz
dostosowanie dojscia chodnikow do projektowanego przejscia dla pieszych. Docelowo istniejace
przejcie dla pieszych bedzie zlikwidowane i przeniesone w miejsce projektowane. Zostanie wykonane
oznakowanie pionowe,poziome oraz barierki U 12a zgodnie z odrebnym opracowaniem — docelowa
organizacja ruchu

3.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowang niwelete dojscia dostosowaé do istniejacego kraweznika , projektowang niwelete
wyniesionego przejscia dodstosowano do istniejacej nawierzchni jezdni.

3.3  PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNII

Konstrukcja nawierzchni jezdni wyniesionego przejscia dla pieszych :

o Warstwa $ciralna AC8S gr.4cm

e Skropienie miedzywarstwowe

e Warstwa wigzaca AC16W gr.6 cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5 gr.20 cm

e Warstwa ulepszonego podtoza stabilizacji cementowej C1.5/2 gr. 15 cm E2>=80 Mpa gr.20cm

e Podtoze gruntowe- dogeszczenie podtoza



Konstrukcja nawierzchni chodnikow :

Warstwa Scieralna kostka betonowa prostokat 10x20x8 kolor szary gr.8cm (przed kraweznikiem 2
rzedy plytek 35x35 zdita stop z wypustkami lub kostka zétta stop z wypustkami)

e Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 lub miat kamienny 0/5 gr.3 cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5 gr.15 cm

e Warstwa ulepszonego podfoza stabilizacji cementowej C1.5/2 gr. 15 cm E2>=80 Mpa gr.15cm

e Podtoze gruntowe- dogeszczenie podtoza

Obramowania chodnikéw :

e Obrzeze betonowe 8x30

e tawa betonowa C12/15¢gr. 10 cm

4 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INSTLACJI OSWIETLENIOWEJ

4.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie wykonanie doswietlenia przej$¢ dla pieszych, kazde za pomocg 2 sztuk stupow
o$wietleniowych usytuowanych po przekatnych przejécia dla pieszych. Stupy o$wietleniowe
kompozytowe, o przekroju okragtym ($rednica 175mm) i wysokosci 6m. Stupy posadowione na
fundamencie prefabrykowanym. Do stupéw wsypaé piasek (zwir) do wysoko$ci 20cm powyzej wejscia
kabla do stupa.

Na stupach zainstalowane oprawy oS$wietleniowe typu LED. Rozmieszczenie stupdw
oSwietleniowych dobrano w oparciu o kalkulacje w programie DIALux.

4.2 PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW

Zainstalowane na przejsciu dla pieszych o$wietlenie powinno jednocze$nie zapewnic:
- kierowcy wiasciwe warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwaciji sylwetki pieszego,
- pieszemu wiasciwe warunki obserwacji otoczenia i przejScia dla pieszych i zblizajacych sie pojazdow.
Zaleca sig, aby natezenie o$wietlenia mierzone w plaszczyznie pionowej byto nie mniejsze niz 30Ix i
réwnomiernosci 0,35. W opracowaniu projektuje sie oprawy asymetryczne typu LED dedykowane dla przejs¢
dlapieszych
Dla poszczegdlnych przej$¢ wedtug wyliczer komputerowych projekiuje sie:



Przejscie dla pieszych ul. Mickiewicza
PO3 | PO4 o mocy 45W zabudowana na wysiegniku prostym o dtugo$ci 1,0m stupa kompozytowego z
fundamentem, o wysoko$ci 6,0m

W celu zasilanie projektowanych opraw nalezy:

Przejscie ul. Mickiewicza.

3.3.1. Od istniejacego stupa X-1/2 z WBW52601 do projektowanego PO4 w przelocie poprzez
projektowany PO3 utozy¢ nowy odcinek kabla YAKXs 4x35mm?2.

3.3.2. Projektowane kable pod drogg utozy¢ metodg bezrozkopowa ( przewiert sterowany) w rurach
ostonowych SRS75 na gtebokosci 1,0m..

3.3.3. Kabel oswietleniowy na stupie betonowym utozy¢ w rurze ostonowej stalowej na wysokosci 3 m.

4.3 LINIA KABLOWA OSWIETLENIA

Kabel w chodniku i w pasie zieleni na catej dtugosci trasy kabla uktadac w rurze ostonowej DVK75 w
rowie kablowym na gtebokosci 0,5m liczac od gornej powierzchni rury do niwelety terenu. Przy przejsciu
przez jezdnie kabel ostoni¢ rurg SRS75 utozong metodg przewiertu sterowanego na gtebokosci 1,0m.

Potaczenie pomiedzy projektowanymi oprawami , a istniejacq siecig kablowa o$wietlenia drogowego
wykonac kablem typu YAKXs 4x25mm2. Zasilanie opraw przewodami YDYzo 3x2,5mm2 prowadzonymi w
stupach zabezpieczone wktadkami topikowymi BiWts 4A. Projektowany kabel uktada¢ zgodnych z normg N
SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Réwnolegle z kablem utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktéra stanowi¢ bedzie
uziemienie ochronne dla projektowanych stupéw..Na stupie X-1/2 nalezy zbudowaé uziemienie(bednarke
FeZn 4x30) oraz ogranicznik przepiec.

Na kablu co 10m zatozyé opaski informacyjne zawierajace numer ruchowy, typ kabla, wiasciciela i
rok utozenia. Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wilgoci i zamuleniem. We wnekach
stupow zabudowac ztgcza kablowe oswietleniowe ( proponuje sie typu 1ZK4).

5 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwo$ci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych
interesow 0s6b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
jego realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na
obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywionej.

Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy
granic Gminy Zaréw i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne
oddziatywanie na Srodowisko, a tym samym planowane zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia
obszaru ograniczenia uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie
powodowa¢ ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej
oraz $rodkéw tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone



przed zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robdt powinien minimalizowa¢ ucigzliwo$ci zwigzane z
budowa tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem
sprzetu spetniajgcego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowa¢ bezpieczne przejscia.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje
utrudnient w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki
numer: 309 | 629 okreslenie obszaru oddziatywania na podstawie przepisow:

- MPZT miasta Strzegom

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w

sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.
- Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzn. zm.

5 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementow znajduja sig istniejace sieci i urzadzenia
podziemne, w zwigzku z czym nalezy:
o W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegdlnosci roboty
ziemne, nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostrozno$ci;
O rozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomic ich wiascicieli;
Istniejace wtazy na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany.
Nalezy podnies¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w
szczegblnosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowa wszystkich wtazow na kanalizacji deszczowe;,
sanitarnej, sieci wodociggowej i gazociagowej wraz z wymiang zwienczen i wlazow zeliwnych,
o W obrebie opracowania znajdujg sie sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowe;j,
gazocigg- nalezy je zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.
o Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usunaé z gruntu w porozumieniu z ich wtascicielami.

6 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametréw technicznych konstrukeji, rozwigzan
materiatowych i technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak réwniez parametrow
technicznych przedmiotowej konstrukcji jezdni przyjmuje sie za nieistotne odstapienie od zatwierdzonego
projektu budowlanego.

7T UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materiaty wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania,
znaki bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow polskich.

Grunt z urobku zwiazany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z
rozbiorki istniejacych nawierzchni nalezy w catosci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie
odstepstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i
normami - zgodnie ze sztukg budowlana.



Nalezy przestrzegac ,Warunkéw wykonania robét budowlanych.”

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoinosci roboty
ziemne, beda prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich
zasypaniem) uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem —
zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — ,0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”,
(tj z 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych,
odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta).

[

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spéjna oraz
byta wolna od wad i btedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego
do wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich
Projektanta celem ich usunigcia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7 INFORMACJA BIOZ

W czasie wykonywania rob6t budowlano - montazowych objetych niniejszym opracowaniem , mogg
wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Zakres robot obejmuje:

o Wykopy liniowe dla kabli, wykopy pod chodnik

o Wykopy pod stupy o$wietleniowe,

o Montaz i stawianie stupow stalowych na fundamentach prefabrykowanych
o Montaz wysiegnikdw i opraw,

o Montaz osprzetu,

o Uktadanie kabli,

o Prace kontrolno-pomiarowe,
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o Zasilenie projektowane; linii

1. Wykaz projektowanychobiektow budowlanych:

o linia kablowa oswietlenia ulicznego 230V

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwaizdrowia ludzi:

o istniejaca linia energetyczna 0,4kV,
o . wyzejlecz 15kV

o skarpa

o ulica- praca pod ruchem pojazdéw

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

w czasie prowadzenia robétbudowlanych wystepujazagrozenia:

o gtebokie wykopy

o praca z uzyciem dzwigu

o praca z uzyciem podno$nika koszowego

o prace spawalnicze

o porazenie pradem

o upadek z wysoko$ci pozar

o prace spawalnicze

o uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.

o Uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych: instrukcja BHP stanowiska pracy, aktualne zaswiadczenia SEP. badania
lekarskie - praca na wysokosci .

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajace
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innychzagrozen:

o kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ
o zachowaC procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikébw do prac

instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

o przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku pracy i

11



na biezaco udzieli wskazéwek iinstrukcji o sposobie wykonaniapracy

prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne nalezy przestrzegac
srodkow i warunkow bezpiecznego wykonania robot okreslonych w poleceniu na prace

wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne upr SEP do 1kV, pracownicy
powinni stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed skutkami zagrozen
zgodnie z instruktazem BHP wydzielic i oznakowaC miejsce prowadzenia robét tj. przy
wykopach dla posadowienia stupéw i montazu opraw .

uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej Sm i posad owianiu
stupdw stosujac odpowiedni sprzet i $rodki ochrony indywidualnej

sprzet stosowany przy prowadzeniu robot powinien byé sprawny i posiada¢ niezbedne
za$wiadczenia wydane przez dozér techniczny

przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej pomocy,

wezwac¢ jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika budowy i
odpowiednie stuzby
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