PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej Zaluze — cmentarz
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wraz z budowa chodnika oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

w km 0+000 - 0+189

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llosé

2

3

4

5

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy
wykonywaniu przebudowy drogi w terenie ptaskim
(wyznaczenie elementow drogi w planie) oraz
wyznaczeniem pasa drogowego (przed wykonaniem
robdt), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji
pasa drogowego. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;
powykonawczej na aktualnych mapach.

km

0,225

1.2

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu w obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowg

szt.

1,000

1.3

KNR AT-03
0102-02

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. Sredniej 4 cm z
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km

m2

666,45

1.4

KNR 2-31
0805/01

Analogia, rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wibro-
prasowanej gr 6 lub 8 cm z utozeniem na paletach w stos
po 10 warstw. Z transportem na plac skladowy wskazany
przez Inwestora do 10 km (istniejaca zatoka postojowa z

kostki)

m2

138,53

1.5

KNR 2-31
0805/01

Mechaniczna rozbiérka konstrukcji jezdni - podbudowa
(trylinka, tluczen) $rgr 15cm. Z transportem
na plac sktadowy wskazany przez Inwestora do 10 km
(istniejaca zatoka postojowa z tucznia)

m2

284,00

1.6

KNNR 6
0806-02

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej. Z transportem na plac sktadowy
wskazany przez Inwestora do 10 km (istniejgca zatoka
postojowa z kostki)

82

1.7

analiza
wiasna

Mechaniczne rozebranie elementdw kanalizacji
deszczowej (przepust pod korong drogi) km 0+014

mb

16,5

1.8

KNR
503/101/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt
kategorii lll, oraz ponowne ich zasypanie
90*0,8*1+72*0,5*1+104*0,5*1

m3

160

1.9

KNR
1312/21716

Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw
zageszczarkami wibracyjnymi, jw.

m3

160

Kanalizacja deszczowa (réw kryty), kanat technologiczny

21

KNNR 6
0802/02
104

Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni na przekopach o tacznej grubosci 30cm z
obustronnym nacieciem krawedzi pitg na gtebokos$é
warstwy bitumicznej wraz z ponownym odtworzeniem po
zasypaniu i zageszczeniu wykopu (przepust pod drogg ,
przvkanaliki ) 49x1=49mb

m2

49,00

2.2

analiza
wiasna

Dodatek za utrudnienie w wykonaniu robét ziemnych
spowodowane obecno$cig istniejacych urzadzen
podziemnych infrastruktury niezwigzanych z droga -
przekroczenia poprzeczne - woda: 1 szt, KS: 1 szt, linia
telekomunikacyjna: 1 szt.

Uwaga: w tej pozycji nalezy uja¢ wszystkie koszty
Zwigzane z zabezpieczeniem w/w sieci, oraz regulacjg
zawor6w i pokryw istniejgcych studni ktére wystapig
podczas prowadzenia robdt oraz kosztéw nadzoru i optat
naliczanych przez administratorow sieci.

kpl.

1,00
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Lp. Podstawa Opis ii::l' llosé
1 2 3 4 5
23 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3 40
' 1411-04 25cm
KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w
24 1415-05 gotowym wykopie o gtebok. 3m, komplet z wtazem szt. 2,00
zeliwnym klasy D400, gt. studni: do 2 m
KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w
2.5 1416-05 gotowym wykopie o gtebok. 3m, komplet z wlazem szt. 2,00
zeliwnym klasy D400, gt. studni: do 2 m
26 KNNR 4 Kanaty z rur PEHD SNG taczonych na wcisk o $r. 600 mm m 10.70
' 1308-07 (rozstaw osiowy studni) ’
97 KNNR 4 Kanaty z rur PEHD SNG6 taczonych na wcisk o $r. 400 mm m 4900
' 1308-06 (rozstaw osiowy studni) ’
28 KNNR 4 Kanaly z rur PEHD SNG6 faczonych na weisk o $r. 300 mm m 30.00
' 1308-05 (rozstaw osiowy studni) ’
29 KNNR 4 Kanaly z rur PCV SN6 taczonych na weisk o ér. 200 mm m 72,00
' 1308-05 (rozstaw osiowy studni) ’
KNNR 4 Kanat technologiczny z 2 szt. rur HDPE o ér. 40 mm
210 1308-05 (rozstaw osiowy studni) m 104,00
2.11 KNNR 4 Studnie teletechniczne typu SKR-1 szt. 3,00
1424-02 '
912 KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z st 10.00
' 1424-02 osadnikiem bez syfonu - przy krawezniku ' ’
UtoZenie $cieku z prefabrykatéw betonowych typ
213 korytkowy 60cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 mb 76,00
grubos$ci 5 cm
3 Nawierzchnia
Koryta wykonywane mechanicznie gt. $r. 40 cm w gruncie
kat. I-VI na poszerzeniach wraz z zageszczeniem, z
KNNR 6 transportem na odl do 3 km
31 0101-01 - jezdnia - 564,6m2 (obszar bez masy + zjzdy) m2 | 1237.50
- zatoka postojowa - 414,5m2
chodnik - 241m?2
KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
32 1010302 |konstrukeyjne m2 | 1237.50
KNNR 6 Wkonanie wa-w odsaczajacej z piasku grubosé po
3.3 0111-02 zageszczeniu 10cm jezdnia, zatoka postojowa chodnik, m2 1237,50
Zjazdy
34 KNNR 6 Wargtwa dolna podbudowy z miesganki kruszng mo 996,50
0113-06 kamiennego 0-63 mm, gr. 15 ¢cm - jw. bez chodnika
KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszywa
3.5 0113-06 kamiennego grakcji 0-31,5 mm, gr. 10 cm - jw. + chodnik +[ m2 1326,70
pobocza utwardzone 71*2*0,5+24*2*0,5
KNNR 6 Oczyszczepie [ skropienig podbuc.iowy lub istn.
36 [1005/06 nawierzchni po frezgw:arpu emulsjg asfaltowq m2 1223.40
107 wolnorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2 czystego asfaltu wraz
z oblaniem asfaltem dolnej czesci kraweznika
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
3.7 0308-03 asfaltowych KR-1-2 o grubo$ci 5 cm (warstwa wigzaca) - | m2 1217,60
jezdnia, zjazdy
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
3.8 asfaltowych KR-1-2 o grubo$ci 4 cm (warstwa $cieralna) - | m2 1211,80
0308-03 o
iezdnia, zjazdy
Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i
geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci
39 KNR9-11  [sposobem recznym - analogia - zbrojenie warstw n2 177.00
' 0101-02 bitumicznych geosiatka 100 x 100 kN klejong do podioza ’
"na goraco" na na potgczeniach starej nawierzchni i
poszezeniach sze. 1 m
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. Jedn. .
Lp. Podstawa Opis obm. llosé
1 2 3 4 5
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm z
KNNR 6 .
3.10 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo- m 336,00
0403-04 . .
piaskowej
KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
3.11 o . . m2 414,00
0309-02 na podsypce z wypetnieniem spoin: - zatoka postojowa
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce
3.12 . S : m 126,00
0404-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowq
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na
KNNR 6 : o
3.13 podsypce z grysu kamiennego 0-4 mm z wypetnieniem m2 241,00
0502-02 NG .
spoin piaskiem - chodniki
4 Oznakowanie
KNNR 6 . . .
4.1 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4,00
42 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, sat 5.00
' 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 ' ’




