
PRZEKROJE NORMALNE

Inwestor

Data

Temat
rysunku

Rys. nr 3

Skala 1:25

mgr Leszek Czebanyk

GMINA LUBACZÓW
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63
warstwa odsączająca z piasku10 cm

8 cm w-wa ścieralna z kostki betonowej wibro-prasowanej szarej
4 cm podsypka z kruszywa łamanego 0-4 mm

10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/32

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

2,0 %

Przebudowa drogi gminnej  dz. nr ewid. 167/5 w Mokrzycy
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

w km 0+000 - 0+168

marzec 2021

10 cm pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0/32
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15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63
warstwa odsączająca z piasku10 cm

8 cm w-wa ścieralna z kostki betonowej wibro-prasowanej szarej
4 cm podsypka z kruszywa łamanego 0-4 mm

10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/32

max 5%


