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PRZEKROJ NORMALNY NR 1

Sciek korytkowy ) chadnik jezdnia ) zatoka postojowa ‘
0,06 ‘_ 2,00 9,00 ] 4,75 ! 0,13,
i | ol |
o~
3 =
(&}
| _20% 20% t
|
7 e =2 2t [ A e e A e
|| \ L] |
0,60
0,3
0,45

8cm | w-wa scieralna z kostki betonowe] wibro-prasowanej kolorowej

4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dia KR 1-2

4.cm

podsypka z kruszywa famanego 04 mm

10cm

géma warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/32

10cm

warstwa odsgczajaca z piasku

5cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR 1-2

zbrojenie warstw bitumicznych geosiatkg 100 x 100 kN

10cm

g6rna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/32

15¢em

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63

10cm | warstwa odsaczajgca z piasku
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4cm

warstwa $cieralna z befonu asfaltowego dla KR 1-2

4cm

warstwa $cieralna z betonu asfalfowego dla KR 1-2

S5cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla KR 1-2

warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego dla KR 1-2

10¢cm

gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/32

zbrojenie warstw bitumicznych geosiatka 100 x 100 kN

15¢em

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63

10cm

géma warstwa podbudowy z kruszywa lamanege 0/32

10¢m

warstwa odsaczajaca z piasku

15¢cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63

10 cm

warstwa odsgozajgea z piasku
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4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR 1-2

8cm | w-wa écieralna z kostki betonowej wibro-prasowanej szarej

5om | warstwa wigZaca z befonu asfaltowego dla KR 1-2 4 cm | podsypka z kruszywa tamanego 0-4 mm
istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilowym 10cm | gdra warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/32
15cm | dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
10cm | warstwa odsaczajgea z piasku
V 4
bez chodnikow
j‘ jezdnia —‘ %)
005 |, 4,00 - 5,00 . 0,05 2
0 81505 ‘ ‘ 0’2505 £
= ——t— =
2% %
A 7B N
T L Przebudowa drogi gminnej Zatuze — cmentarz
‘ wraz z budowg chodnika oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszacg
w km 0+000 - 0+189
et GMINA LUBACZOW
nwestor ,
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw
10cm | pobocze utwardzone z kruszywa tamanego 0/32 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR 1-2
— Temal Rys.nr3
5¢cm | warstwa wigZaca z betonu asfaltowego dla KR 1-2 PRZEKROJE NORMALNE
10cm | goma warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/32 rysunku Skala 1:25
15¢m | dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63
10cm | warstwa odsgczajaca z piasku mgr Leszek Czebanyk
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