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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegajgcej na
budowie chodnika wraz z przebudowg nawierzchni w ciggu drég powiatowych nr 1679R i nr 1695R w

miejscowosci Dgbrowa, Gmina Lubaczow, powiat lubaczowski, wojewodztwo podkarpackie.

Przedsiewziecie kwalifikuje sie zgodnie z prawem budowlanym do zgtoszenia robdt budowlanych nie

wymagajgcych pozwolenia na budowe wtasciwemu organowi.

2. Opis zadania inwestycyjnego

2.1. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego

Budowa chodnika w miejscowosci Dgbrowa przy drogach powiatowych nr 1679R i nr 1695R jest czescig
zadania inwestycyjnego, ktorej zadaniem jest poprawienie stanu bezpieczenstwa pieszych poprzez budowe

chodnika wzdtuz drég powiatowych w m. Dabrowa.
Dtugos¢ projektowanego odcinka drég powiatowych przy ktérych projektuje sie chodniki wynosi ok. 310 m.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Lubaczéw, powiat Ilubaczowski, wojewddztwo

podkarpackie.
2.2. Podstawy opracowania
» Umowa zawarta z Gming Lubaczow
» Uzgodnienia z Zamawiajgcym
Akty prawne:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

» Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi

zmianami),

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz.
717),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430),

» Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,
poz. 735),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133),
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» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2003 nr 177

poz. 1729),

» Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181),

» Szczegbtowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzenh bezpieczenhstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zatgcznik do Dz.U. 2003 nr 220, poz. 2181),

» Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z

kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2004 nr

257 poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami),
» Mapa zasadnicza

Inne:

Y

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM Warszawa 2002,
R. Edel — ,Odwodnienie drég”, WKL 2000,

>
» PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
» PN-S-02204 Drogi samochodowe, Odwodnienie drég,

>

Wizje lokalne w terenie: rok 2019.

3. Charakterystyka obiektu budowlanego

3.1. Lokalizacja obiektu budowlanego

Droga powiatowa objeta dokumentacjg projektowg potozona jest we wschodniej czesci gminy

Lubaczéw.

W sktad obiektu budowlanego wchodzg nastepujgce dziatki:

Lp. Nr dzialtki Obreb Uwagi

1 2 3 4

Gmina Lubaczéw - obszar wiejski

1. 405 Dagbrowa

2 208 Dabrowa

3 125 Dabrowa
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3.2. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

W stanie istniejgcym teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja uzytkowany jest w nastepujacy

sposob:
e Jezdnig drég powiatowych o szerokosci ok. 5,5 m
o Zjazdami indywidualnymi
o Nieutwardzong zatokg przystankowg
¢ Elementami odwodnienia drogi (rowy, przepusty)
e Zabudowg zagrodowsg i publiczng

Istniejgcy sposob zagospodarowania dziatek przedstawiony jest w czesci rysunkowe;j.

3.3. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu pasa drogowego

W ramach projektowanej inwestycji nastgpi zmiana dotychczasowego zagospodarowania terenu
polegajgca na budowie chodnika o szerokosci 2,2 m po prawej stronie drég powiatowych, zlokalizowanego
przy jezdni drogi na odcinku od skrzyzowania drogi powiatowej nr 1679R z drogg gminng do zjazdu do
kosciota zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 1695R, peronem przystankowym wraz z odcinkiem
chodnika do przejscia dla pieszych przy lewej krawedzi jezdni oraz odcinkiem chodnika po lewej stronie drogi

w rejonie skrzyzowan drog powiatowych nr 1679R i 1695R.

W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej (rowu krytego) z
lokalizacjg kanatu w chodniku lub za chodnikiem ze studniami rewizyjnymi i prefabrykowanymi wpustami na
studzienkach. Wylot kanalizacji nastepuje do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na obszarze inwestycji w

rejonie skrzyzowania drég powiatowych nr 1679R i 1695R.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie kanatu technologicznego wzdtuz drogi powiatowej na

odcinku objetym zakresem budowy chodnikéw.

3.4. Istniejace odwodnienie drogi

Odwodnienie odcina drogi gminnej objetym zakresem projektu jest w niedostatecznym stanie
technicznym. Droga w swoim pierwotnym stanie posiadata na catym odcinku przydrozne rowy oraz przepusty
pod zjazdami a odbiornikiem wod opadowych z powierzchni jezdni sg rowy melioracyjne zlokalizowane w
rejonie inwestycji. Na odcinku pod zatokg przystankowa po stronie prawej wykonany jest kanat kryty o
Srednicy 50 cm. Odbiornikiem wod opadowych jest row melioracyjny zlokalizowany w odlegtosci 10 m za
skrzyzowaniem drog powiatowych nr 1679R i 1695R o srednicy 100 cm wykonany z rur betonowych i
zelbetowych scianek czotowych. Wiot i wylot przy przepuscie jest umocniony ptytami betonowymi petnymi na

odcinkach po ok. 5 m wzdtuz rowu.

W zwigzku z budowg chodnika wszystkie elementy odwodnienia zostang przebudowane.
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3.5. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia nie bedzie mie¢ negatywnego wpltywu na $rodowisko
naturalne, na stan klimatu akustycznego (emisja hatasu), powietrza (emisja zanieczyszczen gazowych i
pytowych), gleb (emisja zanieczyszczen powietrza oraz sciekéw) oraz wéd powierzchniowych i podziemnych

(przede wszystkim emisja Sciekow).

3.6. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu.

Jak wynika z uzyskanych informacji w strefie oddziatywania planowanej inwestycji drogowej nie znajdujg sie

obiekty wpisane do rejestru zabytkéw dla ktérych obowigzuje prawna ochrona.

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Uksztaltowanie sytuacyjno — wysokosciowe i opis roboét

Poczatek odcinka projektowanego chodnika zaprojektowany zostat w rejonie skrzyzowania drogi powiatowe;j
nr 1679R z drogg gminng biegngcg do przysidtka Madre i Komagi. Poczatek chodnika po prawej stronie drogi
powiatowej zostat zaprojektowany w odlegtosci 12m przed skrzyzowaniem w/w drog. Projekt chodnika
obejmuje odcinek od skrzyzowania z drogg gminng nastepnie przez skrzyzowanie drég powiatowych nr
1679R i 1695R a konczy w rejonie zjazdu do kosciota. Chodnik na catej dtugosci zlokalizowany jest przy
prawej krawedzi jezdni drogi powiatowej . Projektowany chodnik zostat zaprojektowany bezposrednio przy
jezdni a jego dowigzanie wysokosciowe i lokalizacja jest bezposrednio uzalezniona istniejgcej krawedzi jezdni
drég powiatowych. Zaklada sie, ze wobec niedostatecznego stanu technicznego nawierzchni drég
powiatowych ich przebudowe polegajgca na wykonaniu nowych warstw bitumicznych jezdni. Na catej dtugosci
projektowanego chodnika zaprojektowano chodnik przy jezdni z kraweznikiem betonowym 15x30 cm.
Szerokos¢ chodnika przy krawedzi jezdni na catej dlugosci wynosi 2,0 m do ktorej nie wlicza sie szerokosci
kraweznika i obrzeza. W ciggu chodnika zaprojektowano zatoke autobusowag w miejscu istniejgcej zatoki
przystankowej o nawierzchni nieutwardzonej o szerokosci jezdni 3,0 m i skosami najazdowym i wyjazdowym
zgodnym z przepisami technicznymi. Chodnik w ciggu zatoki autobusowej posiada szeroko$é 1,5 m. Projekt
obejmuje réwniez budowe peronu przystankowego po prawej stronie jezdni drogi powiatowej nr 1679R o
szerokosci 2,00 m, oraz budowe dojscia do kosciota przy drodze powiatowej nr 1695R oraz budowe chodnika
w rejonie skrzyzowania drog powiatowych nr 1679R i 1695R.

Zakres prac przewidzianych inwestycjg obejmuje réwniez wykonanie przebudowy drogi polegajacej na
wykonaniu nowych warstw bitumicznych nawierzchni drogi. Przewiduje sie wykonanie frezowania
korekcyjnego na grubosé¢ 2-4 cm na odcinku drogi powiatowej nr 1679R wraz z wykonaniem warstwy
profilujgcej z betonu asfaltowego o grubosci sredniej 3 cm i nowej warstwy $cieralnej o grubosci 4 cm (odcinek
o dtugosci 220 m i szerokosci 5,5 m). Natomiast w ciggu drogi powiatowej nr 1695R zakfada sie wykonanie
frezowania korekcyjnego na grubos¢ srednig 4 cm i utozenie nowej warstwy Scieralnej o grubosci 4 cm

(odcinek o dlugosci 140 m i szerokosci jezdni 5,0 m).
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Budowa chodnika przy istniejgcej krawedzi jezdni wymaga wykonania odpowiedniego polaczenia chodnika z
istniejgcg konstrukcjg drogi. zaktada sie ustawienie chodnika w odlegtosci ok. 0,2-0,3 m od istniejgcej
krawedzi drogi a przestrzeh pomiedzy jezdnig a kraweznikiem nalezy wypetni¢ suchym betonem C12/15 do
wysokosci warstw bitumicznych a warstwy bitumiczne odtworzy¢ o minimalnej grubosci 14 cm (wraz z

warstwg Scieralng).

W rejonie przystankow komunikacji zbiorczej, skrzyzowania i kosciota zaprojektowano przejscia dla pieszych o

szerokosci 4,0 m.

W ciggu drogi na projektowanym odcinku chodnika wystepujg zjazdy indywidualne i publiczne. Zjazdy
indywidualne zaprojektowano o szerokos$ci 4,0 m i skosach 1,5x1,5 m w ciggu chodnika. Zjazdy publiczne
zaprojektowano o szerokosci 4,5 i 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm i wyokragleniu

krawedzi fukiem o promieniu R=5,0 m / dopuszcza sie skos 2x2m/

Szczegoty uksztattowania sytuacyjno — wysokos$ciowego pokazane sg w czesci rysunkowej.

4.2. Warunki gruntowo — wodne

Biorgc pod uwage stwierdzony podczas odkrywek rodzaj i stan gruntu oraz poziom wéd gruntowych

podtoze zostato zakwalifikowane jako G2.
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowo wodne ocenia sie jako niekorzystne ze wzgledu na rodzaj i stan gruntu oraz poziom

wod gruntowych na catym odcinku drogi.

4.3. Odwodnienie
W ramach budowy chodnika ulegnie zmianie dotychczasowe odwodnienie drogi.

Istniejgcy réw zlokalizowany po lewej stronie drogi zostanie zlikwidowany na znacznym odcinku, w zamian
zostanie wybudowany réw kryty z przykanalikami, studniami i wpustami drogowymi. Na poczagtkowym odcinku
drogi na dt. 134 m przewiduje sie zachowanie istniejgcych rowéw za chodnikiem a w rejonie przepustu na
skrzyzowaniu z drogg gminng przewiduje sie jego umocnienie ptytg azurowg na podsypce piaskowej. Na
dalszym odcinku projektuje sie odwodnienie poprzez zastosowanie kanalizacji deszczowej w postaci rowu
krytego z odprowadzeniem wéd do rowu melioracyjnego zlokalizowanego za skrzyzowaniem drég
powiatowych nr 1679R i 1695R w miejscu dotychczasowych wylotow rowdéw drogowych. Réw melioracyjny w
obrebie wylotéw jest umocniony w stanie obecnym. Projektuje sie wyloty z typowych prefabrykowanych
prefabrykatow betonowych. Odwodnienie poczatkowego odcinka drogi projektuje sie jako powierzchniowe z
odprowadzeniem wéd opadowych z powierzchni jezdni i chodnika do przepustu w rejonie skrzyzowania drogi
powiatowej nr 1679R i drogi gminnej. W wyniku budowy chodnika niezbedne jest wykonanie wymiany
przepustu srednicy 80 cm pod skrzyzowaniem z droga gminng w km 0+020 oraz przedtuzenia przepustu pod

drogg powiatowa nr 1695R o 1,0 m. po stronie prawe;.

Wraz z wykonaniem wymiany przepustu w km 0+020 oraz przedtuzenia przepustu niezbedne jest wykonanie
nowych $cianek czotowych i umocnien rowu przy przepustach. Projektowany réw na wlocie do przepustu na

skrzyzowaniu z drogg gminng projektuje sie umocniony na dtugosci 25 m od strony wlotu i 10 m od strony
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wylotu. Wiot i wylot przepustu pod drogg powiatowg nr 1695R jest umocniony w stanie istniejgcym, jednakze
wobec przedtuzenia przepustu o 1,0m, i wykonanie nowej scianki czotowej oraz lokalizacjg dwoch wylotow

kanalizacji deszczowej umocnienie na wylocie z przepustu wymaga odtworzenia.

Projektuje sie dwa odcinki kanalizacji deszczowej z rur PP o $rednicy kanatu 400 mm wraz ze studniami
rewizyjnymi srednicy 1200 mm i systemowymi wpustami drogowymi ze studnig z osadnikiem Srednicy 500

mm. Istniejgcy réw kryty pod zatokg przystankowg przewidywany jest do rozbiérki.

4.4. Konstrukcje nawierzchni

Projektuje sie nastepujgce konstrukcje:

Konstrukcja nr 1 _(KR1/G2) (przebudowa nawierzchni drogi powiatowej):

Gorne warstwy konstrukeji nawierzchni podatnej - typ A1 wg KTKNPiP Nr STWIORB
1 gr.4cm warstwa $cieralna AC 118 D.05.03.05
160 MPa
2 gr. zm. warstwa profilowa AC 16W v D.05.03.05

Dolne warstwy konstrukeji nawierzchni

160 MPa

3 - Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej v D.04./05.01A
Konstrukcja nr 2 (KR1/G2) (budowa nawierzchni zatoki autobusowej):
Gorne warstwy konstrukeji nawierzchni podatnej - typ A1 wg KTKNPiP Nr STWIORB
1 gr.10 cm warstwa $cieralna kostka betonowa D.05.03.05
2 gr.3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 D.05.03.05
100 MPa
3 gr.25 cm Podbudowa zasadnicza z betonu Cgo v D.04.07.01
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla podloza gruntowego o grupie no$nosci G4 (w wykopie) — typ 7 wg
KTKNPiP
4 gr. 15 cm warstwa mrozoochronfl? z mieszanki z‘wia‘zanej spoi‘wem hydraulicznym 40 MPa D.04./05.01A
lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C, 5,2, v
Konstrukcja nr 3 (zjazdy publiczne w_terenie zabudowanym)
Gorne warstwy konstrukeji Nr STWIORB
1 gr.8 cm warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej D.05.03.23
2 gr.3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:3 D.05.03.23
4 gr.25 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym Cs 4, D.04.05.01A
5 gr.15 cm warstwa mrozoochronna z piasku $redniego D.04.05.01A

Konstrukcja nr 4 (zjazdy indywidualne w_terenie zabudowanym)
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Gorne warstwy konstrukeji Nr STWIORB
1 gr.8 cm warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej D.05.03.23
2 gr.3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:3 D.05.03.23
4 gr.20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym Cs 4, D.04.05.01A
5 gr.15 cm warstwa mrozoochronna z piasku $redniego D.04.05.01A
Konstrukcja chodnikéw
Konstrukcja nr 7_(chodniki, wyspy kanalizujgce, sciezki rowerowe)
Gorne warstwy konstrukeji Nr STWIORB
1 gr.6 cm warstwa §cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej D.05.03.23
2 gr.3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 D.05.03.23
4 gr.1Scm podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym Cs g4, D.04.05.01A
5 - podloze gruntowe pod konstrukcje
Uwagi:

e Adaptacja istniejgcych zjazdéw polega na dowigzaniu wysokosciowym terenu przylegtego do

istniejgcej drogi z przejsciem przez chodnik.

e Pobocza za chodnikiem i w obrebie zjazdéw za chodnikiem na szerokosci 0,5 m projektuje sie jako

gruntowe.

4.5. Zjazdy

Nie przewiduje sie wykonywania nowych zjazdéw indywidualnych lub publicznych, lecz jedynie adaptacje
istniejgcych poprzez dowigzanie wysoko$ciowe terenu potozonego w sgsiedztwie projektowanego chodnika z

droga powiatowa z przejsciem przez chodnik i ich utwardzeniem z kostki brukowej betonowej bezfazowe;j..

Przewiduje sie, ze wszystkie zjazdy zostang wykonane w dotychczasowym miejscu ich wystepowania.

Zjazdy zostang wykonane o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utwardzone w granicach dziatek

drogi powiatowe;.

4.6. Wycinka drzew

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcg roslinnosc.

4.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane bedg z wykonaniem nasypu jako poszerzenie korpusu ziemnego w nasypie i

koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi oraz w trakcie wykonywania kanalizacji deszczowe;.

10



»,Budowa chodnika wraz z przebudowa drogi oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Dgbrowa ”
PROJEKT WYKONAWCZY

Przewiduje sie wykonanie poszerzenia korpusu nasypu z gruntdw piaszczystych o wskazniku
réznoziarnistosci min. 3 i zageszczeniu do wskaznika zageszczenia wg. Proctora min. 1,0, za wyjatkiem

nasypu na krawedzi skarpy gdzie dopuszcza sie wskaznik zageszczenia wg. Proctora nie mniej niz 0,97.

4.8. Opis technologii robot

Realizacja robét polegajgcych na budowie chodnika polegata bedzie na wykonaniu:
- zdjeciu warstwy humusu
- remont zjazdéw pod drogami
- wykonanie kanalizacji deszczowej
- wykonanie kanatu technologicznego
- wykonanie nasypow i koryta pod konstrukcje chodnika i kraweznik
- ustawieniu kraweznikow, obrzezy
- wykonanie zatoki autobusowe;j
- wykonaniu zjazdéw publicznych i indywidualnych z przepustem

- wykonaniu konstrukcji chodnika i peronéw z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej bezfazowe;j
gr.6cm

- adaptacje istniejacych zjazdéw indywidualnych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej
gr.8cm

- wykonanie przebudowy drogi poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych
- ustawieniu balustrad ochronnych dla pieszych na krawedzi chodnika w rejonie przepustu

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy i sztuki budowlanej w oparciu o
zapisy dokumentacji projektowej i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t dokona inwentaryzacji istniejgcej drogi w terenie. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci projektu ze stanem istniejgcym Wykonawca poinformuje Projektanta i

Inwestora.

4.9. Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty budowlane przewiduje sie wykonywac przy czesciowym zajeciu pobocza i jezdni.

Tymczasowg organizacje ruchu na czas budowy chodnika wykona Wykonawca robot.

4.10. Przebudowa urzadzen obcych

W oparciu o przewidziany zakres robot drogowych i informacje zawarte na mapie zasadniczej wynika, ze

przebieg chodnika krzyzuje sie z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu.
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Projektant przeanalizowat zakres robot z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia kolizji projektowanych

elementow drogi z istniejacym uzbrojeniem terenu i stwierdza, ze nie wystepuja kolizje z nimi.
4.11. Roboty wykonczeniowe

Skarpy korpusu drogowego na catej diugosci budowy chodnika zostang uzupetnione humusem i obsiane

nasionami traw.
4.12. Wykonanie kanatu technologicznego

W ramach opracowania projektuje sie kanat technologiczny wzdtuz uktadu drogowego. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne, projektuje sie kanalizacje teletechniczng

wraz ze studniami rozdzielczymi o profilu:

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury o $rednicy 110mm, 3 rur Swiattowodowych o
Srednicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12, lub w zaleznos$ci od lokalizacji

- kanat technologiczny przepustowy (KTp) - sktadajacy sie z 2 rur, jednej pustej a w drugiej zlokalizowane 3

rury swiattowodowe o $rednicy 40mm oraz 1 rura prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12,

t.aczenia rur projektuje sie w studniach kablowych.

Stosowac studnie zgodne z normami:
- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i

badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.

Ramy i oprawy pokryw z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wtazu przed ingerencjg osob
nieuprawnionych. Nalezy stosowa¢ studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywaé na placu

budowy.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:

a) wytrzymatos¢ na uderzenia

- L (mata) / N (normalna)

b) wytrzymatos¢ na Sciskanie (dla 5% ugiecia)

- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,

dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

Wymagania i badania.
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Wszystkie studnie kablowe wykonane powinny byé z elementéw prefabrykowanych i montowane
zgodnie z wymaganiami producenta. Rame wiazu nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby jej gorna ptaszczyzna
lezata w ptaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza drogi. Rame na wtazie studni nalezy bezposrednio po
zabetonowaniu przykry¢ pokrywg. Przy wykonywaniu wykopow, nalez zwréci¢ uwage, aby nie dopusci¢ do
rozluznienia podtoza. Przed posadowieniem studni podioze wyréwna¢, i wypoziomowacé, tak aby dno studni
opierato si¢ stabilnie catg powierzchnig na podtozu. Nastepnie nalezy zasypywaé wykop piaskiem lub
przesiana ziemig ubijajac jg warstwami co 20 cm. W studniach betonowych rury kanalizacji powinny byc¢
wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowej. Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne,
bez wystajgcych koncow rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne, warstwy. Niewykorzystane otwory lub
czes¢ otworédw w Scianach studni powinny by¢ zamurowane lub zaslepione w taki sposéb
aby bylo mozliwe ewentualne pdzniejsze wprowadzenie dodatkowych rur. Sciany i stropy catkowicie
zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacyjnych, powinny by¢ szczelne w takim
stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulenie komory studni. Zewnetrzne
powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne. Otwory rur wprowadzonych
do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposdb aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani
przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni i odwrotnie.

Nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny modut KTu w postaci:
-1 x RO ®110, rura ostonowa np. DVR 110
- 3 x RS 940, rura swiattowodowa RHDPE 40/3,7 o kolorystyce:
1.czarna z czerwonym wyrdznikiem,
2.czarna z niebieskim wyrdznikiem,
3.czarna z zielonym wyréznikiem.
- 1 x WMR, uktadana bezposrednio w ziemi, koloru pomaranczowego,
- Prefabrykowane wigzki mikrorurki (WMR - 7x12/10) kolory :
1. czerwony (RAL 3000)
2. biaty (RAL 9010)
3. pomaranczowy (RAL 2003)
4. szary ( RAL 7001)
5. fioletowy (RAL 4006)
6. niebieski (RAL 5010)
7. zielony (RAL 6000)
Kanat KTp nalezy wybudowaé z :
- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEp 110/6,3 , DVR 110 lub podobnej

- trzech rur $wiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi wyréznikami
paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwg poslizgowg i wewnetrznie rowkowanych oraz wigzki
mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej o przekroju kotowym &
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40mm, ktore  nalezy utozy¢ w rurze  ostonowej RHDPEp 160/9,1 lub  podobne;.
Na koncach kanatu KTp lub KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe z betonu klasy co najmniej
C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy

obcigzalnosci B-125.

Dla rozréznienia rur rurociggu kablowego zachowac¢ ciggtos¢ barwng na caltym odcinku budowanego
kanatu technologicznego. Rury swiattowodowe tgczyé w studniach za pomocg telekomunikacyjnych ztgczek
skrecanych ZRs 40. Konce rury zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody, kapturkami. Prefabrykowang
wigzke mikrorur, uklada¢ w studni z naturalnym zapasem z zachowaniem minimalnych promieni giecia,
umozliwiajgc w przysztosci wykonanie potgczen prostych | lub odgatezien Y. Dla budowy przytgczy, nalezy
utozy¢ krotki ,was” mikrokanalizacji od studni kablowej do granicy dziatki potencjalnego przysziego
uzytkownika Konce prefabrykowanych pustych mikrorur zabezpieczyé przed wnikaniem wody i pytu,

dedykowanymi zaslepkami.

Badany odcinek rurociggu kablowego nalezy na jednym koncu uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwym z
klejem termotopliwym (KTk), a na drugim - kapturkiem termokurczliwym (KTkw) z klejem i zaworem
wpustowo-kontrolnym (wentylem). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetnié stopniowo sprezonym
powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin
nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego warto$¢. Odcinek rurociggu kablowego nalezy uznac
za szczelny, jeSli poréwnanie wynikow pomiaréw nie wykazuje ubytku nadci$nienia o wiecej, niz 10 kPa.

Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzér techniczny w trakcie budowy.

Probe szczelnosci potagczonego ztgczkami traktu mikrokanalizacji wykonuje sie, stosujgc z jednej strony
standardowg zatyczke mikrorury oraz specjalny zaworek mikrokanalizacji, z drugiej strony. Trakt kablowy
zbudowany z mikrorurek potgczonych zigczkami powinien wytrzymaé probe krétkotrwatg nadcisnienia
powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min. Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu kohcach zmontowanego
odcinka o dlugosci do 2,0 km i napetniona sprezonym powietrzem do nadcisnienia 300 kPa nie powinna

wykazywac spadku nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.

Rury kanatu technologicznego nalezy uktada¢ w wykopie w kolejnosci, na dnie wykopu utozy¢ rurocigg
kablowy (3 x RHDPE 40/3,7+1x®»40 WMR (7x12/10) ) z falowaniem w poziomie o wielkosci 0,2% - 0,3%,
zasypac¢ warstwg piasku lub przesianym gruntem réwno z powierzchnig gérnych rur. Wigzke rur rurociggu
kablowego spina¢ paskami kablowymi co 2,0 m. Nad rurociggiem utozy¢ rure kanalizacji kablowej np. DVR
110.0Odcinki rur tgczy¢ za pomocg ztgczek wodoszczelnych. Rure przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej
ziemi do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub nie przesianej ziemi
grubosci okoto 20 cm. Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie
nalezy zasypywaé wykop ziemig warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubija¢ ubijakami mechanicznymi.
Glebokos$¢ wykopu ma zapewni¢ 0,7m przykrycia gruntem pod chodnikami, trawnikami, pod jezdniami 1,0 m.
W terenie poziomym rure uktadac ze spadkiem od 1 do 3%. w kierunku jednej studni. W terenie pochytym rure
nalezy usytuowa¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na
poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej studni. Dla oznaczenia przebiegu w potowie gtebokosci nad
kanatem technologicznym utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaraniczowego z napisem ,UWAGA KABEL

SWIATLOWODOWY” dla lokalizacji na catej dtugosci przebiegu utozy¢ z rurociggiem kabel sygnalizacyjny
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XzTKMXpw 2x2x0,8. Kabel sygnalizacyjny nalezy zakonczy¢é w studniach kablowych puszkami

hermetycznymi, zachowac ciggtos¢ galwaniczng zyt kabla pomiedzy sgsiednimi wyprowadzeniami.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10
cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych,
natomiast dla ciggu rur nalezy zachowa¢ odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez
zastosowanie uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 95% wg
zmodyfikowanej proby Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzgdzeh mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy

przykrycie rur wynosi min. 25 cm.

Prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwlaszcza

Normami Zaktadowymi ORANGE), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

5. Uzgodnienia

Zatozenia do projektu uzgodniono z Inwestorem i Powiatowym Zarzagdem Drég w Lubaczowie.

6. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

Zestawienie projektowanych znakdéw pionowych i poziomych pokazano w projekcie statej organizaciji

ruchu. Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy srednie w lI-giej klasie odblaskowosci.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

7. Informacja o zajetosci terenu

Budowa chodnika zostanie zrealizowana w catosci w istniejgcym pasie drogowym.

Nie przewiduje sie zajetosci gruntéw sasiednich.

8. Oznakowanie poziome i pionowe

Zakres projektu przewiduje koniecznos¢ wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, a co za tym idzie
konieczno$¢ opracowywania projektu zmiany docelowej organizacji ruchu. Projekt statej organizacji ruchu nie

jest czescig przedmiotowej dokumentacji projektowe;.
9. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Ze wzgledu na znaczne réznice wysoko$ci zastosowano w rejonie przepustu przez réw melioracyjny

zastosowano balustrady typu U-11a (H = 1,1m)
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10. Uwagi koncowe

Geometria projektowanej drogi zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtosc
wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Roboty wykonywane na uzbrojeniu technicznym w pasie drogowym zostang
wykonane pod nadzorem i odbiorem gestora sieci. Miejsce robét nalezy oznakowacé napisami ostrzegawczymi
i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw osnowy
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w STWiORB.

Odbiory robét oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegdlnych sieci.

Na okoliczno$¢ odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Wydziale Geodezji czy, po przekazaniu

niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

Opracowat:

Marcin Kepa
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»,Budowa chodnika wraz z przebudowa drogi oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Dgbrowa ”
PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC RYSUNKOWA
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projektowany chodnik

*f Mic .
wose a7 S

Temat:

Budowa chodnika wraz z przebudowa drogi oraz niezbedng
infrastruktura towarzyszacq w miejscowosci Dabrowa

Branza: Tytut rysunku:
DROGI Orientacja
Opracowat:
mgr inz. Marcin Kepa
PDK/0200/0WOD/12
Data: Skala:
03202 150000 1
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Przekroj normalny nr 1
stan projektowany chodnika i drogi

Zjazd indywidualny o nawierzchni

Z kostki betonowej

Konstrukcja zjazdu

| 100 | 100 |

skala 1:200
Zjazd w rejonie chodnika
>
opornik betonowy 15x20¢m
T Tt
obrzeze betonowe 8x30cm ‘ I ‘ I | I | I h [ : T : I ‘

Zieleniec : I : I : I : I h I : I : I : Zieleniec
[T T 1T [T 1
L T T T T T T T 1
[ T T 1 [ T 1
L T T T T[T T T 1
[ L] [ ‘ [T ‘ [ ‘ [ ‘ [
[ zjazd
[ \j I ‘ [ ‘ [T ‘ [ ‘ [ ‘ [
\‘\‘\‘\‘\\‘\‘\‘\

chodnik ‘\‘\‘\‘\“\‘\‘\‘ chodnik
[T T 1T [T 1
L T T T T T T 1
[ T T T T T T 1
L T T T T T T T 1
\‘\‘\‘\‘\\‘\‘\‘\
| —— | E— — ’\V+4 T

przekroj A-A

Skala 1:50
Zjazd
L dt. zmienna

opornik betonowy 15x20cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

kraweznik betonowy 15x30cm

|J>

szer. zmienna

| 100 | 100 |

Widok z gory

lawa betonowa C12/15 - 15cm
betonowa kostka brukowa - 8cm
podsypka cementowo - piaskowa - 4cm

podbudowa z piasku stabilizowanego
cementem C3/4

- 20cm

kraweznik betonowy najazdowy T5x22cm
podsypka cementowo - piaskowa - 5cm
fawa befonowa z oporem beton C12/15 (B15)

100

1

[
%

Przekroj

3%

[obrzeze betonowe 6x20

Skala 1:50
500 (550)
.30 6, 220 250(275) . 250(275) 100 .
=
s
e 2% P 8 8 2
W %\W\w\v o o e _ 2% | 2% 6%
W ";V /// sis < \‘ﬂ
» betonowa kostka brukowa - 6cm % %% 7, Ny
lpodsypka cem.-piaskowa - 3cm 74 N
piasek stabilizowany o Ve
pementem C3/4 -
Warstwa mrozoochronna fonstrukcja nr 1
z piasku / podfoze
kraweznik betonowy 75x30cm
podsypka cementowo - piaskowa -
fawa betonowa z oporem beton C12/15 (B15)
Przekroj normalny nr 2
skala 1:50
500(550)
L 30 B, 220 250(275) T 250(275)
=
N 2% s v 8 E
W E_L\ 1 B ¥ _ 2% l\ 2%
VYV YUYV YYYYIVYYYYYVIVPUYUYYY /,/ SSS B 6%
o ///, 7N v
M betonowa kostka brukowa - 6¢cm i e
lpodsypka cem.-piaskowa - 3cm - g
piasek stabilizowany W"~~.<<,
cementem C3/4 -15om
Wwarstwa mrozoochronna konstrukeja nr 1
z piasku / podfoze lzupetnienie betonem asfaltowym
kraweznik betonowy 20x30cm
podsypka cementowo - piaskowa -
fawa betonowa z oporem beton C12/15 (B15)
Przekroj normalny nr 3
przekroj przez zatoke autobusowg
Skala 1:50
30 ,.6 150 550
16 130 .20 275 ) 275
=
2% ¢ 8
0, - 0,
W T \0\ i ——— 2% — 2% - 2%
vvvvvvvvvvvvvvvvv B 75 NN — 0
Z RN 7 USSR
etonowa kostka brukowa - 6cm //// 7 X N :f & e 8 aa-
odsypka cem.-piaskowa - 3cm SO :fj NN
iasek stabilizowany - =
ementem C3/4
«arstwa mrozoochronna onstrukcja nr 1
piasku / podfoze
zupetnienie betonem asfaltowym
Szczegét kraweznika Szczegot kraweznika Szczegot obrzeza
skala 1:20 przy zjezdzie skala 1:20
skala 1:20
wypetnienie befon
asratrowym
™o “® OO:
R 10
To)
N To)
P/ R

Vawa betonowa -5cm
betonowa kostka brukowa - 6cm betonowa kostka brukowa - 6cm bet kostka bruk [
0dsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4cm 0dsypka cem.-piaskowa 1:4 —4om W
) ; E 4 - 3cm
podbudowa z piasku podbudowa z piasku -20cm stabil:ac'a k/aspCS/4 15
istabilizowanego cementem C3/4 -150m stabilizowanego cementem C3/4 i e

kraweznik befonowy 15x30cm

kraweznik befonowy najazdowy 15x22cm

podsypka cementowo - piaskowa

-5cm podsypka cementowo - piaskowa - 5cm

fawa befonowa z oporem beton C12/15 (BT5)

fawa befonowa z oporem beton C12/15 (BT5)

krawedz jezdni drogi powiatowej

,ﬁ%;‘\‘\‘\‘

konstrukcja nr 3

Temat:

Budowa chodnika wraz z przebudowa drogi oraz niezbedna
infrastruktura towarzyszacq w miejscowosci Dabrowa

Branza: Tytut rysunku:
DROGI Przekrdj typowy
Opracowat:

mgr inz. Marcin Kepa

PDK/0200/0WOD/12
Data: ?kfg% 3
03-2022 1:50




WYLOT DO ROWU PRZYDROZNEGO: W1

RZEDNE WYLOTU ORAZ SREDNICE ZGODNIE Z PROFILEM | SYTUACJA

PROJEKTOWANA RURA KANALIZACYJNA

Z RUR PP
MINIMALNA SZTYWNOSC OBW

ODOWA SN 8 (8kPa)

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR.15CM

PLYTA BETONOWA

PLYTA BETONOWA

PODSYPKA CEM.-PIAS.

1:4 GR 15cm

|

UMOCNIENIE PRZLCIWSKARPY PLYTA BETONOW?
UMOCNIENIE DNA PLYTAMI BETONOWYMI

A

ZASYPKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCZONA

DO WSKAZNIKA 0,97 WG PROCTOR'A

PROJEKTOWANA RURA KANALIZACYJNA

FUNDAMENT Z POSPOLKI O GR. 30 CM

Z RUR PP

) o
A MINIMALNA SZTYWNOSC OBWODOWA SN 8 (8kPa)

(GORNE 15 CM - PODSYPKA PIASKOWA)

Temat:

Budowa chodnika wraz z przebudowa drogi oraz niezbedng
infrastrukturg towarzyszacg w migjscowosci Dabrowa

Tytut rysunku:

Branza:
DROGI Wylot kanalizacji do
rowu
Opracowat:

mgr inz. Marcin Kepa

PDK/0200/0WOD/12
et Stala 4
03-2022 1:50




Wilaz zeliwny @600 C-250

STUDNIA OSADNIKOWO - WLOTOWA

RZEDNE A, B, C, D, E ZGODNIE Z PROFILEM

Plyta zelbetowa 180/60

PRZEKROJ 1-1

Kregi zelbetowe @1600

PRZEKROJ 2-2

min, 50

Prety stalowe @14 mm

100

]
200

podfoze z chudego betonu

Beton C35/45
wodoszczelny ( W8 )
mato nasigkliwy (n, <5 %)
mrozoodporny ( F-150)

dz

RZUT

Osadnik z betonu hydrotechnicznego C35/45
( wykonany na mokro )

dopuszcza sie wykonanie osadika z lementéw prefabrykowanych

T o N
@)

48‘

AN .

DARNINA

KRATA

Temat:

Budowa chodnika wraz z przebudowa drogi oraz niezbedn,
infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Dabrowa

Cl

Branza: Tytut rysunku:
DROGI Studnia wpadowa
Opracowat:

mgr inz. Marcin Kepa

PDK/0200/0WOD/12
Data: ?kf (I)[a) 5
03-2022 150




STUDNIA- KANALIZACYJINA BETONOWA DNTO0OO - D
A-A

‘ Wiaz kanalizacyjny zeliwny 9600 — klasa D400
Pokrywa — zeliwo z went,

Rz. wlazu

NTZ200 = DNTS0U
B-B

‘ Wiaz kanalizacyjny zeliwny 9600 — klasa D400
Pokrywa - Zeliwo 7 went.

Rz. wlazu

N N— Pierscienie wyréwnawcze ‘ N N Pierscienie wyrbwnawcze
7 Z ————— : % Z ——
. Plyta pokrywowa . Piyta pokrywowa
= . Pierscien odcigzajqcy = Pierscien odciqzajqcy
& (nie stosowac wterenach zielonych & (nie stosowac wterenach zielonych
B ‘ i pod chodnikami) B ‘ .:§ i pod chodnikami)
g g 7
< Podioze 7 betonu C12/15 = _Podiate 7 betonu_€12/15
— Leliwne stopnie zlazowe
3 0.00 i % Kregi 1qczone na uszczelki 30.00 %\ i Kregi lqczone na uszczelki
4 \ 7 wodoszczelnego betonu €35/45 8 \ — z wodoszczelnego betonu C35/45
‘ lzolacja studni np. Bitizol R+2xP ‘ ' Izolacja studni np. Bitizol R+2xP
?‘ > Podstawa studni monolityczna I— < ”%
‘ Krqd denny ‘
5 Przejscie szczelne 5 ) o
3 e % Proj. kolektor kanalizacyjny z rur PP
A ‘ 7 uszczelkq ;
: N B t
: Rz. wylotu ‘ Rz. wlotu
7 E | Rz, dna Proj. kolektor kanalizacyjny z rur PP Kineto 2 betonu C12/15
ﬁ Warstwa wyrbwnawcza z piasku ﬁ

‘ Cechy studni:

~ @ * Studnie wykonae z betonu klasy min. C35/45;

Warstwa wyréwnawcza z piasku

“ v Stopien wodoszczelnosci W8, Nasiakliwosc betonu: <6%;
~ + Mrozoodpornosc F150 w wodzie i F30 w roztworze
N NaCl;

‘ v Flementy dna studni z fabrycznie wyrobionymi kinetami;

+ W dnach kregoéw wykonana kineta oraz spocznik
/ (wykonywane indywidualnie po okresleniu konfiguracji
wlotéw, materialu, katéw i srednic);
v Przejscia kanalow przez sciany studni wykonuje sie,
jako szczelne (przejecia szczelne) w stopniu
| _ uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i

p /”T‘ """" < eksfiltracjg sciekow;
/ AN A v W studzienkach nalezy fabrycznie zamontowac klamry

lub stopnie zlazowe powlekane koloru zdltego, co

\ .. .
[ ‘ ! zapewni ich dobra widocznosc;

\ : pomoca uszczelek. Do jej montazu uzywac smardw
. e poslizgowych. Pierscienie dystansowe laczone przy
St uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy

polczeniowej do 10mm;
v Studnie nalezy wyposazyc we wlazy zeliwne typu
ciezkiego klasy D400. W terenie zielonym C250.

v Prefabrykowane elementy studzienek laczyc ze soba za

v Rzedne projektowane wg. profili podluznych kolektorow

kanalizacyjnych;

we) + Rzedne wlazow studzienek kanalizacyjnych nalez
dostosowac do istniejacego terenu lub zgodnie z

projektowanym zagospodarowaniem terenu — projektem

drogowym;

Temat:

Budowa chodnika wraz z przebudowa drogi oraz niezbedngq
infrastrukturg towarzyszacq w miejscowosci Dabrowa

Branza: Tytut rysunku:
DROGI Studnia kanalizacyjna
betonowa
Projektant:
Opracowat:
mgr inz. Marcin Kepa
PDK/0200/0WOD/12
Data: Skala: 6
03-2022 1:20




STUDZIENKA WODNOSCIEKOWA — DESZCZOWY WPUST ULICZNY

_AA _B-B
WPUST SCIEKOWY
V 65 / ULICZNY D400 )
‘ 1 KRAWEZNIK
NAWIERZCHNIA
C \

45

rz.wpustu

\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\

BETONOWE

KREGI BETONOWE ¢50

PRZYKANALIK
PP SN8 DN/0D200mm

Tp) NN
N NN

PIERSCIENIE :
mL

/////////
/////////

/////////
/////////

KRAWEZNIK

ZAPRAWA CEMENTOWA

D

&

rz.dna

PRZEJSCIE SZCZELNE

KROTKIE

KRAG BETONOWY
DENNY — OSADNIK

Temat:

Budowa chodnika wraz z przebudowa drogi oraz niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Dabrowa

mgr inz. Marcin Kepa
PDK/0200/0WOD/12

Branza: Tytut rysunku:
DROGI Wpust deszczowy
Opracowat:

Data:
03-2022

Skala:

1:100 5

1:50




LOKALIZACJA KANALU W OBREBIE POBOCZA

szeroko$¢ zmienna

, 100

y

~

PAS RUCHU

<%

poBocze | ZIELEN

granica pasa drogowego

vvvvvv

\kanat fechnologiczny

Przekréj KTu 1

(kanat technologiczny uliczny)

Rura ostonowa @ 125mm

Paski czerwone

Paski niebieskie

OO

.= r V)
Paski zofte ‘\__/\ \_)‘\ Rura HDPE @ 40mm
Paski szare
Przekréj KTp 1
(kanat technologiczny przepustowy)
______ kanat technologiczny
(- studnia projektowana

PAS RUCHU

LOKALIZACJA KANAtU W OBREBIE CHODNIKA
DROGA KLASY L

L 2.20 " szeroko$¢ zmienna |

\

CHODNIK ZIELEN

v)X10d

granica pasa drogowego

Wiazka mikrorur @ 40mm

kanal technologiczn

| konstrukcja chadnika |

Temat:

Budowa chodnika wraz z przebudowa drogi oraz niezbedna
infrastruktura towarzyszacq w miejscowosci Dabrowa

Branza:

DROGI

Tytut rysunku:

Szczegoéty kanatu
technologicznego

Opracowat:

mgr inz. Marcin Kepa
PDK/0200/0WOD/12

Data:
03-2022

Skala:

1:100 8

1:50




