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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowa
drogi powiatowej nr 1695R oraz drogi powiatowej nr 1679R w miejscowosci Dagbrowa,
polegajacej na wykonaniu chodnikéw dla pieszych.

W ramach opracowania wykonano:

e plan sytuacyjny przebiegu i geometrii poziomej drogi na podstawie map sytuacyjno
— wysokosciowych w skali 1:1000,

e oznakowanie pionowe i poziome

e lokalizacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Opracowany projekt organizacji ruchu obejmuje:
e oznakowanie pionowe i poziome
® urzgdzenia BRD

2. Inwestor zadania

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Lubaczow.

3. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastepujgce opracowania:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity, Dz. U. 2021r
poz. 450 z pbézniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z2016r. poz. 124 z pézn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017r, poz. 784)

4. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
2310 z pbzniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311)

6. Wizja lokalna w terenie

4. Opis stanu istniejgcego

4.1. Lokalizacja i geometria trasy

Odcinki drég powiatowych nr 1679R i nr 1695R podlegajace niniejszemu opracowaniu
usytuowany jest w wojewddztwie podkarpackim, powiat lubaczowski, gmina Lubaczéw w
miejscowosci Dgbrowa.
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Lokalizacja drogi wskazana jest na rysunku nr 1 ,Orientacja”.

Poczatek odcinka przebudowy drogi powiatowej nr 1679R znajduje sie na skrzyzowaniu z
droga gminng w miejscowosci Dabrowa a zakonczenie odcinka znajduje sie przy zjezdzie
publicznym przy kosciele w miejscowosci Dgbrowa przy drodze powiatowej nr 1695R.

Droga przebiega przez obszary z rozproszong zabudowg zagrodowq. Catkowita dtugos$¢ odcinka
drogi wynosi 250 m.

Istniejgca drogi powiatowe posiadajg zniszczong nawierzchnie bitumiczng. Stan nawierzchni
okresla sie na zadowalajgcy. Droga posiada obustronne pobocza, lokalnie rowy przydrozne i
skarpy do terenu przylegtego. W rejonie skrzyzowan drég powiatowych wystepuje istniejgcy
przepust pod korong drogi o srednicy 120 cm. Pobocza sg lokalnie zawyzone. Wzdtuz drogi nie
wystepujg zarosla oraz drzewa. Przebudowywana droga bedzie przebiega¢ w $ladzie istniejgcym
drogi. Droga nalezy do klasy L o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym.

Geometria trasy w planie sktada sie z odcinkdw prostych z zatomami wyokraglonymi tukami
poziomymi lub zatomami (przy kacie zwrotu g<2).

W ciggu drog powiatowych wystepujg skrzyzowania z drogami publicznymi i niepublicznymi
(zjazdy publiczne). Wystepuja zjazdy indywidualne i publiczne.

4.2. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie oprécz przebudowy drogi:
e budowe chodnika dla pieszych
e przebudowe odwodnienia drogi
e przebudowe zjazdéw publicznych
e przebudowe zjazdéw indywidualnych
e budowe peronu przystankowego
e przebudowe zatoki przystankowej
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
e montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu (bariery) w rejonie przepustu drogowego.

4.2. Istniejgca organizacja ruchu.

Istniejgce oznakowanie pionowe zostato zinwentaryzowane na etapie opracowywania
projektu, na odcinku drogi nie wystepuje istniejgce oznakowanie poziome.
Zatozono, ze w zwigzku z przebudowa drogi niezbedne jest wykonanie aktualizacji oznakowania i
projektu organizacji ruchu z uwzglednieniem montazu urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

4.4. Komunikacja zbiorowa.

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje komunikacja zbiorowa z przystankami
komunikacji zbiorowej.

7 Rozwigzania projektowe

W ramach inwestycji dokonano wymiany i uzupetnienia oznakowania pionowego na
dtugosci drég powiatowych objetych inwestycja oraz oznakowanie poziome w rejonie
skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych.
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7.1 Oznakowanie pionowe

Dla zapewnienia widocznosci znaku pionowego z odlegtosci pozwalajacej kierujgcemu
pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowq reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy
zastosowad materiaty odblaskowe.

Ponizej przedstawiono parametry lic znakdw:

1. Lica znakéw drogowych na drodze powiatowej wykonac z folii odblaskowej typu 2;
2. Lica wszystkich znakow przewidziane sg z grupy ,,Srednie”.

7.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome projektuje sie jako grubowarstwowe strukturalne.

7.3. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach opracowania uwzgledniono montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w
rejonie istniejgcego przepustu drogowego za pomocg barier ochronnych stalowych U-14a o
parametrach H2W3.

7.4. Oznaczenie na planie sytuacyjnym

Znaki pionowe, i urzadzenia BRD na planie sytuacyjnym pokazano w sposdb schematyczny
majac na uwadze jak najlepszg czytelnos¢ zaprojektowanej organizacji ruchu. Nie nalezy
sugerowac sie proporcjami poszczegélnych znakéw ich barwg, jak réwniez szeroko$ciami linii.

Wszystkie elementy i materiaty uzyte do wykonania oznakowania przedmiotowej drogi
powinny posiadac ksztatt, wymiary i barwe zgodna z Rozporzgdzeniem Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311) i 3 oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich
Polskich Norm.

Znaki pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny byé
rozmieszczone zgodne z niniejszym projektem z uwzglednieniem warunkéw podanych
w Rozporzadzeniu 5 i 3 oraz w sposéb zapewniajgcy dobrg widocznos¢ ustawionego
oznakowania.

Lokalizacja znakéw pionowych winna zachowa¢ nastepujgce odlegtosci:

- pozioma — skrajna czes¢ znaku od krawedzi jezdni od 0,5 do 2,0 m
- pionowa — dolna cze$¢ znaku od nawierzchni pobocza 2,0 m lub chodnika 2,2 m.
Elementy oznakowania muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:
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- stupki z rur stalowych ocynkowanych o srednicy wewnetrznej 60 mm

- stupki mocowane w sposdb trwaty

- tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na wyginanie rekga,
mocowane do stupkow w sposdb wykluczajgcy obrét tarczy wokoét stupka

- elementy mocujgce z materiatéw ocynkowanych

- znaki powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2

- znaki pionowe projektuje sie w grupie wielkosci ,Srednie”.

8. Uzgodnienie projektu
Niniejszy projekt organizacji ruchu wymaga uzgodnien z organami wymienionymi ponizej:

1. Zarzadu Drog Powiatowych w Lubaczowie
2. Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie
3. Urzedu Gminy w Lubaczowie

Niniejszy projekt, po zebraniu wymaganych uzgodnien, podlega zatwierdzeniu przez Starostwo
Powiatowe w Lubaczowie.

9. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowane wprowadzenie statej organizacji ruchu odbedzie sie w IV kwartale
2022r.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Kepa

7|Strona



CZESC RYSUNKOWA
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