KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Szczutkéw - Mielniki wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

etap Il w km 0+510 - 0+935

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
Obm.
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne
analiza Roboty pomiarowe - wyznaczenie trasy i elementow robot oraz sporzadzenie
1.1d.1 L . . km 0,425
wiasna geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
1241 gmf{(]} Karczowanie krzakow gestych: 200 x (4,00+3,00) x 0,0001= 014 ha ha | 014
1344 KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 20 cm za pomoca m 2183
~7[0113-01  [koparek: 2183 m2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj,tyzki 0,60 m3 w
KNNR 1
2d.1 0202-08 gr.kat, IlI-IV z transp,urobku na odl,do 1 km sam,samowytad: m3 13,3
- koryto pod jezdnie: 66,50 x 1.00 x 0,20 m = 13,3 m3
344 analiza rozprezenie istn. utwardzenia z kruszywa tamanego za pomocg zrywala mo 840
" |wlasna réwniarki: 240 x 3,50 = 840 m2
. przemieszczenie rdwniarkg zerwanego kruszywa - dostosowanie do
analiza ) . ) .
4d.1 wiasna wymaganych spadkéw poprzecznych i optymalnego profilu podtuznego: m2 2691
425 x 5,00 +566 m2 = 2691 m2
Razem dziat: Roboty ziemne
2 Podbudowa
542 Analiza Wykonanie stabilizacji podtoza cementem gr. 25 cm o Rm = 2,50 Mpa o 2691
“|wiasna w korycie: 425 x 5,00 +566 m2 = 2691 m2
KNNR 6 Wykonanie goérnej w-wy podbudowy o gr. 10 cm z mieszanki kruszywa
6d.2 011305 tamanego 0-31,5 mm uktadanej rozScielaczem -jezdnia i zjazd publiczny: 425 m2 2691
x 5,00 +566 m2 = 2691 m2
Razem dziat: Poszerzenie podbudowy
3 Nawierzchnia bitumiczna
7d3 KNNR6  |W-wa profilowo-wigzaca z masy min.-asfaltowej KR 1-2: w-wa o $ér. grubosci i 1712
"10108-02 13,0 cm: 2283 x 3,0 cm x 0,025 t/m2 = 171,2 t '
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4
cm (warstwa wigzaca KR 1-2)
KNNR 6 |- jezdnia: 425 x 4,00 = 1700,0 m2,
89310309-02 |- mijanki: 2 30 mb x 1,00 m = 60 m2 m2 | 22352
- zjazd publiczny: 110,5 m2
- siegacz po str. P w km 0+925: 364,7 m2
Razem dziat: Nawierzchnia bitumiczna
4 Przebudowa przepustu pod korona drogi w km 0+565
9 d41KNNR 1 Wykop na odktad pod cze$¢ przelotowa; m3 299
0210-03 19,5 mb x 3,15 m3/mb = 29.9 m3 '
10d.4 KNNR 4 tawa z stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 Mpa "z betoniarki" pod cze$¢
1411-04 przelotowa; m3 1,2
9,5mb x0,25x0,50 =1,2m3
11 d4|KNR 2-33 Cze$¢ przelotowa przepustu pod korong drogi - rura stalowa ocynkowana typu mb 95
0601-01 Hel-Cor fi 80 cm, zakoriczenia $ciete pod katem 90 st., L=9,5m ’
12 d.4{KNNR 1 Zasypanie wykopu gruntem z odktadu wraz z wyprofilowaniem i
. \ m3 29,9
0214-07  |zageszczeniem poszczegdlnych warstw
13 d.4|KNR 2-33 . . _ B
0601-01 Murki czotowe proste z kapinosem, beton C 16/20: 2 x 1,60 = 3,2 m3 m3 3,2

Razem dziat: Przebudowa przepustu pod korona drogi

5|

Prace wykonczeniowe




Jedn.

Lp. |Podstawa Opis Obm. llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
14d.5
analiza Wykonanie kanatu technologicznego wraz z studniami rewizyjnymi w
wiasna odstepach $rednio co 200 m. Kanat: rura o ér. 110 mm, wewnatrz 3 x HDPE fi mb 424
40 mm o wyréznikach kolorowych, studnie rewizyjne SK2 - 1 szt, SK1/2-3 szt
15d5 Przygotowanie poboczy gruntowych poprzez wykonanie koryta o gt. 8 cm na
analiza " . f ; o
wiasna szerokosci 0,50 m i wyprofilowanie oraz nadanie odpowiedniego spadku na mb 1066
pozostatej gruntowej czesci poboczy: 2 x (425 + 83,0 + 25,0) = 1066 mb
16d.5 Cze5¢ przelotowa pod zjazdami publicznymi w km 0+840 po str. L - rura
KNR 2-33 A . -
stalowa ocynkowana typu Hel-Cor o $rednicy 50 cm, zakonczenia $ciete pod mb 9
0601-01
katem 45 st.: 9 mb
17 d.5)analiza Umocnienie skarp w obrebie zakonczen czesci przelotowej kostkg betonows,
. . . m2 7
wiasna gr. 8 cm utozong na podsypce piaskowej: 2 x 3,5 m2 = 7,0 m2
18d.5 . Pogtebienie rowdw przydroznych otwartych trapezowych 0 30 cm z
analiza . . . ) .
wiasna zachowaniem szerokosci dna 0,40 m i wyprofilowaniem skarp na 1:1,5 w km mb 160
0+740 - 0+900 po str. L: 160 mb
19 d.5|KNNR 6 , I
Bariery energochtonne stalowe N2W3A wraz z zakofczeniami
0703-01 (2 odcinki , 4 zakonczenia), taczna dtugosé: 26+26 = 52 mb mb %
0703-05 ' A gost:
20d5 KNNR 6  |Umocnienie poboczy na szerokosci 0,50 m warstwa mieszanki kruszyw mo 508
0204-04  |tamanych 0-31,5 mm, gr. ér. w-wy 8 cm: (425 +83) x 2 x 0,50 = 508 m2

Razem dzial: Prace wykonczeniowe

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot netto

Podatek VAT 23 %

0Ogoétem wartosc kosztorysowa roboét netto




