INWESTOR

GMINA LUBACZOW

UL. JASNA 1

37-600 LUBACZOW

BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

W MIEJSCOWOSCI OPAKA
DROGA POWIATOWA NR 1674R

LUBACZOW - SZCZUTKOW - DUNKOWICE
KM 2+142,75 - 2+251,00

Biuro pro jektowe:

FIRMA DROGOWA inz. Marek Zolyniak

Ul. Norwida 4/5; 37-600 LUBACZOW

Funkc ja:

Tytut, Imie i Nazwisko

Specjalnosc| Nr uprawnien:

Podpis:

Projektant:

inz. MAREK ZOLYNIAK

KONSTRUKCYJNO
o renemorn® [UAN/IIT342/94/94

Data opracowania:

MARZEC 2022 ROK




. Opis techniczny

N o o &~ Db

SPIS TRESCI:

Przedmiar robot

Tabela usuniecia humusu z darning

12

Tabela robét ziemnych

Tabela plantowania wykopu i nasypu

13
14

15

Tabela wykopu pod réw kryty

16

Tabela robét na zjazdach

Strona 2



OPIS TECHNICZNY DO PRZEDMIARU ROBOT
Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z przebudowa
drogi oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
w miejscowosci Opaka
Droga powiatowa nr 1674R
Lubaczéw - Szczutkéw - Dunkowice
km 2+142,75 - 2+251,00

1. LOKALIZACJA

Przewidziany do budowy cigg pieszo-rowerowy znajduje sie na terenie miejscowosci
Opaka. Zlokalizowany zostanie przy drodze powiatowej nr 1674R Lubaczéw —
Szczutkéw - Dunkowice po stronie prawej. Po stronie lewej przewiduje sie budowe
chodnika. Na jezdni przewiduje sie wymiane nawierzchni.

Zakres budowy przyjeto do projektu wg ponizszej lokalizacji:

- PPO Km 2+142,75 str. P — koniec istniejgcego chodnika (zatoka autobusowa)

- KPO Km 2+143,70 str. P — zjazd na droge gminng do pdl i boiska

- PPO km 2+227,90 str. L — poczatek zejscia z przejscia dla pieszych

- KPO km 2+240,80 str. L — zjazd na droge gminng na osiedle w Opace.

- PPO km 2+155,00 — koniec zatoki autobusowe;

- KPO km 2+251,00 — koniec zjazdu po stronie prawe;.

W ramach budowy chodnika przewidziano przebudowe nawierzchni zjazdéw na drogi
gminne do pol i osiedla na szerokosci istniejgcego pasa drogowego.

Projektowany chodnik usytuowany przy jezdni przeznaczony bedzie dla pieszych i
rowerzystow.

Chodnik w catosci miesci sie na dziatkach stanowigcych pas drogowy i dziatkach
ktérych wiascicielem jest Gmina Lubaczow.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany odcinek ciggu pieszo-rowerowego potozony jest w terenie ptaskim.
Pobocza drogi powiatowej o szerokosci 1,0 m, rowy obustronne.

Dziatka na ktérej projektowany jest ciggu pieszo-rowerowego i chodnik lezy w
granicach istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1674R oraz na poczatku
odcinka na potgczeniu z istniejgcym chodnikiem po stronie prawej dziatce bedacej
wtasnoscig Gminy Lubaczéw.

Na koncach projektowanych ciggéw znajduje sie 2 zjazdy publiczne na drogi gminne.
Cigg pieszo-rowerowy i chodlik usytuowany bedzie przy drodze powiatowej po
stronie prawej i lewej przy jezdni. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng z betonu
asfaltowego szerokosci 6,5 =+ 6,0 m.

Od km 2+042,0 (skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1673R Opaka przez wies) do
km 2+155,5 po stronie prawej istnieje réw kryty z rur @50, dalej do km 2+243,7 jest
row drogowy otwarty o spadku skierowanym do rowu krytego. Od km 2+243,7 str. P i
L jest row otwarty o spadku przeciwnym (w kierunku Szczutkowa).

W zagospodarowaniu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1674R brak
wystepowania urzgdzen infrastruktury techniczne;.
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3. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

3.1. Charakterystyka techniczna

- klasa techniczna ulicy — Z

- predkos¢ projektowa - 50 km/h

- ruch lekki KR2

- obcigzenie 100 kN/o$

- szerokosc jezdni 6,5 + 6,0 m dla przekroju szlakowego

- szerokosc¢ chodnika 2,0 m bez kraweznika

- szerokosc¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,5 m bez kraweznika w tym 2,0 m Sciezka
rowerowa, 1,5 m chodnik.

3.2. Przekroj podtuzny

W rozwigzaniach sytuacyjnych zaprojektowano nowe elementy zagospodarowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 1674R:

- Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm w km 2+142,75 =+
2+241,4 po stronie prawej, w km 2+227,9 + 2+238,5 po stronie lewej;

- Chodnik lewostronny przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,0 m bez kraweznika
w km 2+227,9 + 2+238,5;

- Ciagg pieszo-rowerowy prawostronny przy krawedzi jezdni o szerokosci 3,5 m
bez kraweznika w km 2+142,75 - 2+241,4;

- Wymiana nawierzchni jezdni w km 2+155,0 + 2+251,0 o szerokosci $rednio
6,30 m;

- Wykonanie rowu krytego po stronie prawej w km 2+155,5 - 2+195,5.

Cigg pieszo-rowerowy usytuowany bedzie na istniejgcym poboczu i rowie. Niwelete
zaprojektowano w odniesieniu do istniejgcej niwelety krawedzi jezdni.

Spadek podtuzny niwelety ciggu pieszo-rowerowego wynosi 1,73% + 2,33% i jest
zgodny z spadkiem krawedzi jezdni.

3.3. Przekroj normalny

Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego po stronie prawej wynosi 3,5 m bez kraweznika
o0 jednostronnym spadku nawierzchni réwnym 2% w kierunku jezdni. Szerokos¢
chodnika po stronie lewej wynosi 2,0 m bez kraweznika o jednostronnym spadku
nawierzchni rownym 2% w kierunku jezdni. Chodnik i cigg obramowany
kraweznikiem drogowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem i obrzezem
betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z oporem. Wyniesienie kraweznika
wzgledem krawedzi jezdni wynosi 12 cm.

Konstrukcja chodnika:
> 6 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej
> 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa
» 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(kruszywo tamane 0/31,5)
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» 10 cm — warstwa mrozoochronna z piasku
Szerokos¢ jezdni wynosi 6,0 + 6,5 m (srednio 6,3 m) i podlega wymianie oraz
ponowny utozenie nowej nawierzchni.
W miejscu ewentualnego braku szerokosci jezdni nalezy uzupetnic do 6,0 m
wykorzystujgc konstrukcje jak dla zjazdow.

Konstrukcja jezdni:
» -4 cm — frezowanie istniejgcej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej
> 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

3.4. Odwodnienie

Ze wzgledu na lokalizacje ciggu pieszo-rowerowego przy krawedzi jezdni (na
poboczu i rowie) drogi powiatowej od km 2+251 str. P wody opadowe i roztopowe z
jezdni i chodnika odprowadzane sg wzdtuz kraweznika do zaprojektowanych
studzienek Sciekowych z wpustem jezdniowym, a nastepnie poprzez przykanalik z
rur PCV & 200 mm i studnie sciekowe do rowu krytego. Zastosowano studzienki z
osadnikiem bez syfonu z tapaczem btota i olejéw oraz osadnikiem gtebokosci 80 cm.
Od km 2+251,0 str. L wody opadowe i roztopowe z jezdni i pobocza odprowadzane
sg do istniejgcego rowu otwartego w kierunku przeciwnym.

Projektuje sie nastepujgce roboty w ramach poprawy odwodnienia.
1. Budowa rowu krytego z rur typu PP @50 cm w km 2+195,50 + 2+155,5 str. P.
2. Budowa studni kanalizacyjnych @1000 mm w km 2+195,5 i 2+155,5 str. P.
3. Budowa studzienek Sciekowych @500 (wpusty) po stronie prawej w km

2+197,0 i w km 2+157,2 z przykanalikiem @200 odprowadzajagcym wode do
rowu krytego po stronie prawej pod ciggiem pieszo-rowerowym.

3.5. Zjazdy

Zjazd publiczny w km 2+243,70 str. P

Zjazd na droge gminng do pdl i boiska o nawierzchni gruntowej ulepszonej ttuczniem
szerokosci 4,0 m.

Projektuje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni w ilosci 25,0 m2 i przepustu z rur G50
dtugosci 10,5 m (zjazd zlokalizowany na wzniesieniu) i wykonanie zjazdu do granicy
pasa drogowego o szerokosci 5,0 m i promieniu wyokraglenia réwnym 5,0 m o
powierzchni 32,90 m2.

Konstrukcja zjazdu:
> 5 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
» 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3
(kruszywo tamane 0/31,5)
» 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3
(kruszywo tamane 0/63)
» 15 cm — warstwa mrozoochronna z piasku

Zjazd publiczny w km 2+240,80 str. L
Zjazd na droge gminng do osiedla o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,0 m.

Projektuje sie rozbidérke warstwy $cieralnej z masy gr. 5 cm do granicy pasa
drogowego w ilosci 30,00 m2 i wykonanie zjazdu o szerokosci 4,0 m i promieniu
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wyokraglenia rownym 6,0 m o powierzchni 33,0 m2. Brakujgcg powierzchnie zjazdu
w ilosci 3,0 m2 nalezy uzupetni¢ konstrukcja jak dla zjazdu z km 2+243,70 str. P.

Konstrukcja zjazdu:
> 5 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
» Pozostata konstrukcja po wykonaniu frezowania masy bitumicznej gr. 5 cm

3.6. Oznakowanie i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu

Wprowadza sie w km 2+230,90 przejscie dla pieszych P-10 wraz z znakami
pionowymi D-6 (przejscie dla pieszych). Na drodze gminnej do osiedla (km 2+240,8
str. L) zastepuje sie znak A-7 z km 0+020 na znak B-20 (Stop) ustawiony w km
0+005, na drodze gminnej (km 2+243,7 str. P) do pdl i boiska ustawie sie znak B-20
(Stop) w km 0+005. Oznakowanie istniejgce tj. znak pionowy D-1 pozostaje po
ponownym zamontowaniu.

Dla ciagu pieszo-rowerowego wprowadza sie nastepujgce oznakowanie:

- przejscie dla pieszych P-10 w km 2+142,75 str. P

- symbol roweru P-23 w km 2+149,0 i 2+227,0 str. P

- znak pionowy C-16/13 w km 2+234,0 str. P

- znak pionowy C-16/13a w km 2+236,0 str. P.

3.7. Sposob wykonania roboét

Roboty bedg prowadzone w nastepujacej kolejnosci:

» Oznakowanie miejsca robot,
» Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,
» Roboty pomiarowe i geodezyjne,
» Roboty przygotowawcze - usuniecie warstwy humusu, roboty rozbiérkowe,
» Wykonanie rob6t ziemnych: wykopy, nasypy,
» Woykonanie rowu krytego, studni i wpustow wraz z przykanalikami,
» Przebudowa zjazdow,
» Woykonanie ciggu pieszo-rowerowego i chodnika wraz z obramowaniem,
» Wykonanie warstwy Scieralnej jezdni,
» Roboty wykonczeniowe, porzgdkowanie terenu.
Roboty budowlane bedg wykonywane ,pod ruchem” — bez zamkniecia drogi.

Wszystkie roboty bedg wykonywane w godzinach od 6:00 do 22:00. Aby
zminimalizowa¢ utrudnienia dla okolicznych mieszkahcéw, w przypadku robot
wymagajgcych chwilowego zamkniecia zjazdéw, termin robét zostanie uzgodniony z
uzytkownikami zjazddw.
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PRZEDMIAR ROBOT
Chodnik pieszo-rowerowy w Opace - droga powiatowa nr 1674R.KST

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
CIAG PIESZO-ROWEROWY W OPACE

D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8
1.1 D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.| 0111-01 |réwninnym.
1 km 2+142,75 - 2+243,70 str. P = 100,95 m
km 2+227,90 - 2+240,80 str. L = 12,90 m
Razem = 100,95+12,90 = 113,85 m = 0,114 km
0,114 km 0,11
RAZEM 0,11
1.2 |D-01.02.02. - Zdjecie warstwy humusu
2 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m2
d.1.| 0113-01 |spycharek
2 Wg obliczenia powierzchni usuniecia humusu = 484,1 m2
4841 m2 484,10
RAZEM 484,10
3 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.1.| 0220-04 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
2 gruncie kat. lll
484,170,15=72,61 m3
72,61 m3 72,61
RAZEM 72,61
1.3 |D-01.02.04. - Rozbiérka elementéw drég
4 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;. m
d.1.| 0806-02 |km 2+143-2+157 =15,0m
3
15 m 15,00
RAZEM 15,00
5 KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe. m3
d.1.| 0816-04 |wlot rowu krytego km 2+154,5 = 2*0,2*1,5 = 0,6 m3
3
0,6 m3 0,60
RAZEM 0,60
6 KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm recznie. m?2
d.1.| 0801-01 |wg tabeli robét na zjazdach = 26,0 m2
3 Krotnos¢ = 1,33
26 m2 26,00
RAZEM 26,00
7 KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm. m
d.1.| 0816-02 |wg tabeli robdt na zjazdach = 10,5 m
3
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
8 KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie.| m?2
d.1.| 0801-08 |wg tabeli robdt na zjazdach = 30,0 m2
3
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
9 | KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.1.| 0102-02 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3 km 2+155,0 - 2+251,0 = 96,0 x 6,3 (r.) = 604,8 m2
604,8 m2 604,80
RAZEM 604,80
10 KNNR 6 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1.| 0808-08 |dr. pow. km 2+204 str, P = 1 szt.
3 dr. gm. (do osiedla) km 0+020 str. P = 1 szt.
Razem = 1+1 = 2 szt.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
11 KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazéw szt.
d.1.| 0702-08 |dr. pow. km 2+204 str, P (D-1) = 1 szt.
3 dr. gm. (do osiedla) km 0+020 str. P (A-7) = 1 szt.
Razem = 1+1 = 2 szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 |D-02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5
2.1 |D-02.01.01. - Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
12 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- m3
d.2.| 0210-03 |nymi o poj.tyzki 0,60 m3 w gr. kat. lll-IV.
1 W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 7,20 m3
7,2 m3 7,20
RAZEM 7,20
Strona 7

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



PRZEDMIAR ROBOT

Chodnik pieszo-rowerowy w Opace - droga powiatowa nr 1674R.KST

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w ms3
d.2.| 0202-08 |gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1 W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 8,4 m3
wg tabeli rob6t na zjazdach = 12,2 m3
Razem = 8,4+12,2 = 20,6 m3
20,6 m3 20,60
RAZEM 20,60
14 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w ms3
d.2.| 0202-07 + |gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowytad. (pozysk gruntu)
1 KNNR 1 |Wg tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 150,3 m3
0208-02 |wg tabeli robét na zjazdach = 12,2 m3
Razem = 150,3 - 12,2 = 138,1 m3
138,1 m3 138,10
RAZEM 138,10
15 KNNR 1  |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recz- m?2
d.2 0503-02 |nie w gruntach kat.lV
1 W(g tabeli obliczenia powierzchni plantowania wykopdw i nasypow = 127,5 m2
1275 m?2 127,50
RAZEM 127,50
2.2 |D-02.03.01. - Wykonanie nasypow
16 KNNR 1 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. llI-IV utozonego wzdtuz nasypu m3
d.2 0311-04 |Wg tabeli obliczenia robét ziemnych = 7,2 m3
2
7,2 m3 7,20
RAZEM 7,20
17 KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.| 0408-02 |Wg tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 7,2 m3
2
7,2 m3 7,20
RAZEM 7,20
18 KNNR 1 |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. 1I-1V dostarczonego samochodami | m3
d.2.| 0311-02 |samowytadowczymi
2 W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 8,4 m3
W tabeki robét na zjazdach = 12,2 m3
Razem = 8,4+12,2 = 20,6 m3
20,6 m3 20,60
RAZEM 20,60
19 KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.| 0408-02 |Wg tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 8,4 m3
2 Wg tabeki rob6t na zjazdach = 12,2 m3
Razem = 8,4+12,2 = 20,6 m3
20,6 m3 20,60
RAZEM 20,60
20 KNNR 1 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-1l dostarczonego samochodami m3
d.2.| 0311-01 |samowytadowczymi
2 W(g tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 150,3 m3
wg tabeli rob6t na zjazdach = 12,2 m3
Razem = 150,3 - 12,2 = 138,1 m3
138,1 m3 138,10
RAZEM 138,10
21 KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi ms3
d.2.| 0408-01 |Wg tabeli obliczenia rob6t ziemnych = 150,3 m3
2 wg tabeli robét na zjazdach = 12,2 m3
Razem = 150,3 - 12,2 = 138,1 m3
138,1 m3 138,10
RAZEM 138,10
22 KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.IV m?2
d.2.| 0503-06 |Wg tabeli obliczenia powierzchni plantowania wykopow i nasypéw = 435,4 m2
2
435,4 m2 435,40
RAZEM 435,40
3 |D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45232452-5
3.1 |D-03.02.01. - Kanalizacja deszczowa
23 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- m3
d.3 0210-03 |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV.
1 wg tabeli wykop pod réw kryty = 28,88 m3
przykanaliki = km 2+157,2, 2+197,0 = 3+4 = 7"0,80,8 = 4,48 m3
studnia gt.1,5 m km 2+155,5, 2+195,5 = 2*1,5*1,5*1,0 = 4,50 m3
Razem = 28,88+4,48+4,5 = 37,86 m3
37,86 m3 37,86
RAZEM 37,86
24 | KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.| 0501-05 |(40*1,2+7*0,8)*0,15 =8,04 m3
1
8,04 m3 8,04
RAZEM 8,04
Strona 8



PRZEDMIAR ROBOT

Chodnik pieszo-rowerowy w Opace - droga powiatowa nr 1674R.KST

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm. m
d.3.| 1308-07 |kryty row km 2+155,5 - 2+195,5str. P =40 m
1
40 m 40,00
RAZEM 40,00
26 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.| 1308-03 |przykanaliki=km 2+157,2,2+197,0= 3+4=7m
1
7 m 7,00
RAZEM 7,00
27 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.3.| 1413-01 + |gtebok. 1,5 m.
1 KNNR 4  |studnia km 2+155,5, km 2+1953,5 = 2 szt.
1413-02
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
28 KNNR 4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3.| 1424-02 |km 2+157,2, km 2+197,0 = 2 szt.
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- m3
d.3.| 0214-05 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
37,86-8,04-(40%0,28)-(7*0,03)-(3,1470,6*0,6*1*2) = 37,86-21,71 = 16,15 m3
16,15 m3 16,15
RAZEM 16,15
30 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z ms3
d.3.| 0221-04 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
1 nowanej w hatdach; grunt kat. III.
8,04+(40%0,28)+(7*0,03)+(3,14*0,6*0,6*1*2) = 21,71 m3
21,71 m3 21,71
RAZEM 21,711
4 |D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8
4.1 |D-05.03.05a. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa $cieralna
31 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m?2
d.4.| 0309-02 |cm (warstwa Scieralna).
1 km 2+155,0 - 2+251,0 = 96,0 x 6,3 (r.) = 604,8 m2
604,8 m?2 604,80
RAZEM 604,80
5 [D-07.00.00. - OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 |D-07.02.01. - Oznakowanie pionowe
32 KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych (z odzysku) szt.
d.5.| 0702-01 |km 2+204 str. P =1 szt.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33 KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5.| 0702-01 |droga powiatowa km 2+228,4 str, P, 2+233,4 str. L, 2+234,0 str.P, 2+236,0 str.
1 P =4 szt.
droga gminna (do osiedla) km 0+005,0 str. P - szt. 1
droga gminna (do boiska) km 0+005,0 str. P - szt. 1
Razem = 4+1+1 = 6 szt.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
34 KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o| szt.
d.5.| 0702-04 |pow.do 0.3 m2 (z odzysku).
1 km 2+204 str, P - D-1 = 1 szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35 KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o| szt.
d.5.| 0702-04 |pow.do 0.3 m2
1 droga powiatowa km 2+228,4 str, P - D-6, 2+233,4 str. L - D-6, 2+234,0 - C-16/
13a, 2+236,0 - C16/13 = 4 szt.
droga gminna (do osiedla) km 0+005,0 str. P - B-20 - szt. 1
droga gminna (do boiska) km 0+005,0 str. P - B-20 - szt. 1
Razem = 4+1+1 = 6 szt.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5.2 |D-07.01.01. - Oznakowanie poziome
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PRZEDMIAR ROBOT

Chodnik pieszo-rowerowy w Opace - droga powiatowa nr 1674R.KST

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36 KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowa- m?2
d.5.| 0705-05 |niach i przejscia malowane recznie.
2 Wg projektu oznakowania rys. nr 6:
P-10 w km 2+230,9 = 16,0 m2,
P-10 w km 2+142,75 = 3,0 m2
Razem = 16+3 = 19,0 m2
19 m2 19,00
RAZEM 19,00
37 KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne symbole | m?2
d.5.| 0705-07 |malowane recznie.
2 W projektu oznakowania rys. nr 6:
P-23 4 szt. = 4*0,662 = 2,65 m2
2,65 m2 2,65
RAZEM 2,65
6 |D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - CPV 45233320-8
6.1 |D-08.01.01. - Krawezniki betonowe
38 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ftaw be- m
d.6.| 0403-03 |tonowych z oporem (beton 0,06 m3/m) na podsypce cementowo-piaskowe]
1 km 2+142,75 - 2+241,4 str. P = 103,30 m
km 2+227,9 - 2+238,5 str. L=12,70 m
Razem = 103,30+12,70 = 116,0 m
116 m 116,00
RAZEM 116,00
6.2 |D-08.02.02. - Chodnik z kostek betonowych
39 KNNR 6 |Warstwy mrozoochronna z piasku zageszczana recznie o grubosci 10 cm. m?2
d.6.| 0106-02 |km 2+142,75 - 2+239,0 str. P (chodnik) = 146,01 m2
2 km 2+142,75 - 2+241,4 str. P (Sciezka) = 200,11 m2
km 2+227,9 - 2+238,5 str. L = 21,50 m2
Razem = 146,01+200,11+21,5 = 367,62 m2
367,62 m?2 367,62
RAZEM 367,62
40 KNNR 6 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm. m?2
d.6.| 0113-06 |km 2+142,75 - 2+239,0 str. P (chodnik) = 146,01 m2
2 km 2+142,75 - 2+241,4 str. P (Sciezka) = 200,11 m2
km 2+227,9 - 2+238,5 str. L = 21,50 m2
Razem = 146,01+200,11+21,5 = 367,62 m2
367,62 m?2 367,62
RAZEM 367,62
41 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej bez fazy szarej grubosci 6 cm na pod- m?2
d.6.| 0502-02 |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2 km 2+142,75 - 2+239,0 str. P (chodnik) = 146,01 m2
km 2+227,9 - 2+238,5 str. L = 21,50 m2
Razem = 146,01+21,5 = 167,51 m2
167,51 m?2 167,51
RAZEM 167,51
42 KNNR 6 |Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bez fazy kolorowej grubosci 6 m?2
d.6.| 0502-02 |cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2 km 2+142,75 - 2+241,4 str. P (Sciezka) = 200,11 m2
200,11 m?2 200,11
RAZEM 200,11
6.3 |D-08.03.01. - Obrzeza betonowe
43 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych z m
d.6.| 0404-05 |oporem (beton 0,035 m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
3 petnione zaprawg cementows.
km 2+142,75 - 2+241,4 str. P = 103,6 m
km 2+227,9 - 2+238,5str. L= 13,6 m
Razem =100,6+13,6 = 1142 m
114,2 m 114,20
RAZEM 114,20
7 |D-10.00.00. - INNE ROBOTY - CPV 45233220-7
7.1 |D-10.07.01. - Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
44 KNNR 6 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm. m?2
d.7.| 0104-01 |Wg tabeli robét na zjazdach = 38,55 m2
1 Krotnos¢ = 1,5
38,55 m2 38,55
RAZEM 38,55
45 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm. m?2
d.7.| 0113-01 |Wg tabeli robét na zjazdach = 38,55 m2
1
38,55 m2 38,55
RAZEM 38,55
46 KNNR 6 |Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm. m?2
d.7.| 0113-05 |Wg tabeli robét na zjazdach = 38,55 m2
1
38,55 m2 38,55
RAZEM 38,55
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Chodnik pieszo-rowerowy w Opace - droga powiatowa nr 1674R.KST
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
47 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 m?2
d.7.| 0309-02 |cm (warstwa Scieralna)
1 W(g tabeli rob6t na zjazdach = 65,90 m2
Krotnos¢ = 1,25
65,9 m2 65,90
RAZEM 65,90
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OBLICZENIE POWIERZCHNI
USUNIECIA HUMUSU Z DARNINA
BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA DROGI ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI OPAKA
DROGA POWIATOWA NR 1674R
LUBACZOW-SZCZUTKOW-DUNKOWICE
Odcinek 1 - od km 2+142,75 do km 2+243,70 str. P

Odleglosé Szerokosé do Srednia | Powierzchnia

usuniecia szerokos¢

m m2

1 2 7 3 5 8

2 142,75 3,75 gleb. usuniecia 15 cm

2 155,50 12,75 4,28 4,02 51,2

2 155,50 4,55

2 171,50 16,00 4,57 4,56 73,0

2 191,50 20,00 4,69 4,63 92,6

2 211,50 20,00 4,64 4,67 93,3

2 226,50 15,00 4,69 4,67 70,0

2 236,70 10,20 4,69 4,69 47,8

2 243,70 7,00 0,00 2,35 16,4
Razem 4443

Odcinek 2 - od km 2+227,90 do km 2+240,80 str. L

2 227,90 4,69 gleb. usuniecia 15 cm

2 232,00 4,10 4,69 4,69 19,2

2 240,80 8,80 0,00 _2,35 20,6
Razem 39,8
Ogotem 4841

Strona 12



OBLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH
BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI OPAKA
DROGA POWIATOWA NR 1674R
LUBACZOW-SZCZUTKOW-DUNKOWICE
Odcinek 1 - od km 2+142,75 do km 2+243,70 str. P

PO e a ednia Odleg Objeto e ad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 | 142,751 1,01 | 0,00 |strona prawa
2 | 15550 0,39[0,08f 0,7 | 0,04 | 12,75]| 8,9 0,5 0,5 84 | 00 | 8,4 0
2 | 155,50 | 0,13 [ 2,66 8,4 0
2 117150 0,07 | 2,13| 0,1 | 2,40 [ 16,00 16 | 383 [ 1,6 0,0 | 36,7 0,0 28,3
2 191,50 0,06 [ 1,86 0,07 | 2,00 [ 20,00 1,3 | 39,9 [ 1,3 0,0 | 386] 0,0 66,9
2 1211,50(0,08|1,54| 0,07 | 1,70 [ 20,00 14 | 340 | 1,4 0,0 |1 326] 0,0] 995
2 | 226,50 | 0,06 1,40 0,07 | 1,47 [ 15,00] 1,1 22,1 1,1 0,0 | 21,0] 0,0 | 120,5
2 |1236,70| 0,06 1,40| 0,06 | 1,40 [ 10,20 06 | 143 | 0,6 0,0 [ 13,7 0,0 | 134,2
2 | 243,70 0,00 | 0,00 0,03| 0,7 | 7,00 | 0,2 4,9 0,2 0,0 | 47 | 0,0 138,9

Razem 101,0| 15,1 | 154,0] 6,7 8,4 |147,3

Odcinek 2 - od km 2+227,90 do km 2+240,80 str. L

2 1227,90 | 0,06 | 1,40 |strona lewa
2 1232,00(0,06(1,40]| 0,06 | 1,40 [ 410 [ 0,2 5,7 0,2 0,0 [ 55| 0,0] 1444
2 | 240,80 | 0,00 | 0,00 0,03 | 0,70 | 8,80 | 0,3 6,2 0,3 0,0 | 59 | 0,0 | 150,3

Razem 129 ] 05 | 119 | 05 0,0 | 11,4

Ogotem 113,9]| 15,6 | 165,9] 7,2 8,4 |158,7

I I
Sprawdzenie: 15,6- 165,9= -150,3

8,4- 158,7= -150,3

165,9= 7,2+ 8,4+ 150,3= 165,9
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OBLICZENIE POWIERZCHNI
PLANTOWANIA WYKOPOW | NASYPOW
BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI OPAKA
DROGA POWIATOWA NR 1674R
LUBACZOW-SZCZUTKOW-DUNKOWICE
Odcinek 1 - od km 2+142,75 do km 2+243,70 str. P

Szerokos¢ do Srednia szerokosé | Odleglosé Powierzchnia m2
Km Hm splantowania mb
w N w N w N

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 142,75 4,35 0,00 |strona prawa

2 155,50 3,90 0,52 4,13 0,26 12,75 52,6 3,3

2 155,50 1,14 4,62

2 171,50 0,89 4,96 1,02 4,79 16,00 16,2 76,6

2 191,50 0,58 4,97 0,74 4,97 20,00 14,7 99,3

2 211,50 1,15 4,27 0,87 4,62 20,00 17,3 92,4

2 226,50 0,61 4,44 0,88 4,36 15,00 13,2 65,3

2 236,70 0,61 4,44 0,61 4,44 10,20 6,2 45,3

2 243,70 0,00 0,00 0,31 2,22 7,00 2,1 15,5
Razem 122,3 397,7

Odcinek 2 - od km 2+227,90 do km 2+240,80 str. L

2 227,90 0,61 4,44 |strona lewa

2 232,00 0,61 4,44 0,61 4,44 4,10 2,5 18,2

2 240,80 0 0 0,31 2,22 8,80 2,7 19,5
Razem 5,2 37,7
Ogoétem 127,5 435,4
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TABELA
Wykop pod réw kryty
BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA DROGI ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI OPAKA

DROGA POWIATOWA NR 1674R
LUBACZOW-SZCZUTKOW-DUNKOWICE
Odcinek - od km 2+155,50 do km 2+195,50 str. P

Powie- Srednia Objetosé
rzchnia powie- Odle- wykopu
wykopu rzchnia gltosé
[m2] [m2] [m] [m3]
1 2 3 4 5 6
2 155,50 0,38 @ 500 str. P - droga pow.
2 171,50 0,8 0,59 16,00 9,44
2 194,50 0,81 0,81 23,00 18,63
2 195,50 0,81 0,81 1,00 0,81
Razem 40,00 28,88
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TABELA ROBOT NA ZJAZDACH

BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI OPAKA

DROGA POWIATOWA NR 1674R LUBACZOW-SZCZUTKOW-DUNKOWICE

od km 2+142,75 do km 2+251,00

PRZEPUSTY WYMIARY | PROMIEN PIASEK KRUSZ. BETON
< = WYKOP NAWIERZCHNIA LAMANE | ASFAL.
KM | % S NASYP GRISCM | cr2scM | GR.sCM
Lp. DROGI a 8 IST. | PROJ. PROJ. LUKU (KORYTO) >R. . UWAGI
@ & /@) | @) | szer. | ar. [DODROGI ISTNIEJACA PROJEKTOWANE
[m/cm] | [m/cm] [ [m] [m] [m] [m3] [m3] [m3] [m2] [m2] [m2]
1 |2+243,7] P publiczny 10,5/500 - 5,0 4.6 3 10,4 0,0 TEUCZNIOWA 34,55 34,55 32.90 rozb‘tluczni;zgnzo cm 25
2 |2+240,8| L skrzyzowanie - - 4,0 4.4 6 1,8 0,0 BITUMICZNA 4,00 4,00 33,00 rozb.masy gr.5cm 30 m2
Razem 10,5 9,0 12,2 0,0 38,55 38,55 65,90
*) PODBUDOWA DLA ZJAZDOW Z KOSTKI BRUKOWE]
ROZBIORKA: BUDOWA:
TEUCZEN 20 cm 26 m2 WYKOP 12,2 m3 KRUSZ.LAM.25 38,55 m2
MASA 5 cm 30 m2 PIASEK 15 38,55 m2 BETON ASF. 5 65,9 m2
PRZEPUST @50 10,5 m




