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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi osiedlowej wraz
z budowa chodnika oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w
Lisich Jamach — ul. Ogrodowa
km 0+007,00 - 0+647,50

1. LOKALIZACJA

Przewidziana do przebudowy droga osiedlowa ul. Ogrodowa znajduje sie na terenie
miejscowosci Lisie Jamy. Ulica Ogrodowa zlokalizowana jest przy szkole
podstawowej po stronie prawej i boiska typu ,Orlik” po stronie lewej i taczy sie z
drogg powiatowg (ul. Wspdlna). Przebudowa rozpoczyna sie w km 0+007,00 za
skrzyzowaniem z drogg wojew6dzkg nr 866 Dachnow — Lubaczéw — Budomierz (ul.
Lwowska). Zakonhczenie przebudowy (ul. Ogrodowej) jest w km 0+645,50 przy
skrzyzowaniu z drogg powiatowg Lisie Jamy przez wie$ (ul. Wspdlna). Zadaniem
przebudowy jest poprawienie stanu technicznego drogi, ktéra obejmuje:

e Odcinek km 0+007,00 — 0+070,00 — wymiane warstwy Scieralnej taczne z
istniejgcymi parkingami (frezowanie do 4 cm) i potozenie nowe;j.

* Odcinek km 0+070,00 — 0+509,00 — wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni
grubosci 53 cm dla gruntu kategorii G3, obramowanie jezdni kraweznikiem,
wybudowanie parkingu w km 0+070,00 + 0+096,10 str. L i chodnika w km
0+096,10 =+ 0+477,00 str. L.

* Odcinek km 0+509,00 — 0+570,60 — wymiane warstwy $cieralnej (frezowanie
do 4 cm) i potozenie nowej, poszerzenie obustronne do szerokosci 4,5 m.

» Odcinek km 0+570,60 — 0+647,50 — budowa chodnika szerokosci 1,20 bez
kraweznika po stronie prawej.

e Od km 0+097,00 do km 0+647,00 strona prawa przewiduje sie budowe
kanalizacji deszczowej celem odwodnienia drogi poniewaz brak mozliwosci
lokalizacji rowu otwartego (pas drogowy szerokosci 10 m), z wylotem do
przepustu pod drogg powiatowg Lisie Jamy przez wies i dalej rowu otwartego
przy drodze powiatowej i drodze gminnej.

e Od km 0+069,00 do km 0+474,00 strona lewa w chodniku przewidziano
wykonanie kanatu technologicznego.

W ramach budowy ulicy Ogrodowej przewidziano przebudowe nawierzchni zjazdéw
do gospodarstw i do pdl na szerokosci istniejgcego pasa drogowego.

W zagospodarowaniu pasa drogowego drogi gminnej nr 132522R ul. Ogrodowa
wystepujg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury technicznej:

= przekroczenia kablem telefonicznym — km 0+008,00;

= przekroczenie kablem elekirycznym niskiego napiecia — km 0+032,30;

» przekroczenie wodociggiem @32 — km 0+035,20;

» przekroczenie kanalizacjg sanitarng @160 — km 0+039,80;
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* przekroczenie gazociggiem (gs) @63 — km 0+216,90;

= przekroczenie kablem elekirycznym niskiego napiecia — km 0+303,00;

= przekroczenie kablem elekirycznym niskiego napiecia — km 0+303,80;

» przekroczenie kanalizacjg sanitarng @160 — km 0+305,10;

= przekroczenie kablem elekirycznym niskiego napiecia — km 0+456,80;

» przekroczenie kanalizacjg sanitarng @160 — km 0+478,20 (po stronie lewej);

» przekroczenie kanalizacjg sanitarng @160 — km 0+510,00 (po stronie lewej);

» przekroczenie kanalizacjg sanitarng @200 — km 0+537,30 (po stronie lewej);

» przekroczenie kanalizacjg sanitarng @150 — km 0+537,90;

» przekroczenie wodociggiem @32 — km 0+545,00;

= przekroczenie kablem elekirycznym niskiego napiecia — km 0+550,70;

= przekroczenie kablem elektrycznym $redniego napiecia — km 0+565,90;

» przekroczenie wodociggiem @32 — km 0+597,70;

» przekroczenie wodociggiem @32 — km 0+622,10;

» przekroczenie kanalizacjg sanitarng @200 — km 0+635,50;

» przekroczenie kanalizacjg sanitarng @200 — km 0+641,00.
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi zlokalizowane sg w jezdni kanalizacja
sanitarna @200 i wodocigg @110. Na granicy pasa drogowego zlokalizowane sg
liczne kable energetyczne niskiego napiecia wraz z skrzynkami.

2. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

2.1. Charakterystyka techniczna

klasa techniczna drogi — D
- predkos¢ projektowa - 30 km/h
- kategoria ruchu — KR1
- obcigzenie nawierzchni - 100 kN/o$
- przekrdj porzeczny - uliczny km 0+007,00 + 0+070,00
» szerokos$c¢ jezdni - 5,50 m ($rednia)
» szeroko$¢ parkingu — 5,00 m
> spadek poprzeczny — istniejgcy dla jezdni
—2,0% dla parkingu
- przekrdj poprzeczny - uliczny km 0+070,00 + 0+525,00
» szeroko$c¢ jezdni - 6,00 m
> szerokos$c¢ projektowanego chodnika po stronie lewe;j:
o km 0+096,10 + 0+477,00 — 2,15 m (z kraweznikiem)
» szeroko$¢ parkingu — 4,75 + 5,00 m (km 0+070,00 =+ 0+096,10 str. L)
» szeroko$¢ pobocza prawego — 0,75 m
» spadek poprzeczny — 2,0% dla jezdni
— 8,0% dla poboczy
— 2,0% dla chodnika
— 3,0% dla pobocza
- przekrdj poprzeczny - uliczny km 0+525,00 + 0+570,60
» szerokos¢ jezdni — 4,50 m
> szeroko$¢ pobocza —do 0,75 m
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przekrdj poprzeczny - potuliczny km 0+570,60 + 0+647,50

» szeroko$c¢ jezdni — 3,50 + 4,00 m (istniejgca)
> szerokos¢ projektowanego chodnika po stronie prawej:

o km 0+572,00 + 0+636,00 — 1,35 m (z kraweznikiem)
o km 0+636,00 + 0+647,50 — 1,65 m (z kraweznikiem)

» szeroko$¢ pobocza lewego — 0,75 m
» spadek poprzeczny — istniejgcy dla jezdni

— 8,0% dla poboczy
—2,0% dla chodnika

2.2. Trasa

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy drogi gminnej nr 132522R przyjeto w
km 0+007,00 przy skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg nr 866 Dachnéw — Lubaczow —
Budomierz (ul. Lwowska) natomiast koniec w km 0+647,50 znajduje sie na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg (ul. Wspélna).

W rozwigzaniach sytuacyjnych zaprojektowano nowe elementy zagospodarowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 1696R:

4

Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm w km 0+053,00 =+
0+509,00 po stronie lewej, w km 0+070,00 + 0+509,00 po stronie prawej;

Chodnik lewostronny przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,15 m w km
0+096,10 + 0+477,00;

Chodnik prawostronny przy krawedzi jezdni o szerokosci 1,35 m w km
0+572,00 + 0+636,00 oraz o szerokosci 1,65 m w km 0+636,00 + 0+647,50;

Przebudowa nawierzchni na odcinku drogi:
o Km 0+007,00 = 0+070,00 do $redniej szerokosci jezdni 5,50 m
(nawierzchnia bitumiczna);
o Km 0+070,00 + 0+4509,00 do szerokosci 6,00 m (nawierzchnia

kostkowa);

o Km 0+509,00 + 0+525,00 do szerokosci 6,00 m (nawierzchnia
bitumiczna);

o Km 0+525,00 <+ 0+670,10 do szerokosci 4,50 m (nawierzchnia
bitumiczna).

Wykonanie kanalizacji deszczowej po stronie prawej w km 0+097,00 =+
0+647,00;

Wykonanie kanatu technologicznego po stronie lewej w chodniku w km
0+069,00 + 0+474,00;

Wykonanie parkingu po stronie lewej szerokosci 4,72 + 5,00 m w km 0+070,00
+ 0+096,10 na 9 stanowisk postojowych.

Zastosowano poszerzenia w nastepujgcych lokalizacjach:
Km 0+053,80 =+ 0+070,00 str. prawa drogi szerokosci 0,00 = 1,20 m (do szerokosci
6,00 m)
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Km 04509,00 + 0+525,00 str. prawa drogi o szerokosci 2,15 m i str. lewa o
szerokos$ci 0+55 + 0,90 m (do szerokosci 6,00 m)

Km 0+525,00 + 0+570,60 str. prawa do szerokosci 0,95 m i str. lewa o szerokosci
0,60 + 1,30 m (do szerokosci drogi 4,50 m).

Zjazdy zlokalizowano do kazdej dziatki.
2.3. Przekroj podtuzny i poprzeczny

Niweleta istniejgcej jezdni dla km 0+007,00 + 0+070,00 i km 0+509,00 + 0+570,60
pozostanie bez zmian, natomiast niwelete poszerzenia odwzorowuje istniejgca
krawedz. Niweleta odcinka 0+070,00 + 0+509,00 zostata zaprojektowana w taki
sposbb by pozostat dogodny dojazd do przylegajgcych do drogi zjazdow.

Na catej dlugosci projektowanego chodnika niwelete kraweznika poprowadzono
Srednio 12 cm wyzej od nowej krawedzi jezdni. W obrebie zjazddéw projektuje sie
kraweznik obnizony (wtopiony) do 2,0 cm ponad krawedz jezdni.

Zaprojektowano nizej wymienione parametry niwelety:
- pochylenie max. — 3,00%
- pochylenie minimalne — 0,20%.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni o wielkosci
2,00% daszkowy na catej dtugosci odcinka z wytgczeniem tuku poziomego w km
0+237,89 gdzie pochylenie jest jednostronne i wynosi 2,0%. Chodnikowi nadano
pochylenie poprzeczne 2,00% w kierunku jezdni.

2.4. Przekroj normalny

Spadek poprzeczny jezdni na prostej wynosi 2,00% i jest daszkowy. Przekrgj
poprzeczny na tuku lewym W2 w km 0+237,89 wynosi 2,0% i jest jednostronny. Na
pozostatych tukach spadek pozostaje istniejgcy.

Spadek poprzeczny poszerzenia jest zgodny z spadkiem istniejgcej jezdni.

Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2,00 % w kierunku jezdni.

Chodnik ograniczy¢ nalezy od strony jezdni kraweznikiem 15x30 cm na fawie
betonowej z oporem, a z drugiej strony obrzezem 30x8 cm na tawie betonowej z
oporem. Za chodnikiem przewiduje sie wykonanie opaski ziemnej o szerokosci 50
cm. Spadek opaski ziemnej to 8% w kierunku przeciwnym.

2.5. Nawierzchnia
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcej konstrukcji nawierzchni:

= Jezdnia:

= Km 0+007,00 + 0+070,00 i km 0+509,00 + 0+570,60

» 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
» $r. 4 cm — frezowanie nawierzchni bitumicznej

= Km 0+070,00 + 0+509,00
» 8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
» 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa
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Opis techniczny

8 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ¢90/3
(kruszywo tamane 0/31,5)

14 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3
(kruszywo tamane 0/63)

20 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem, klasa
C15/2 0 Rm< 4,0 MPa

Poszerzenie:

Km 0+53,80 + 0+070,00, km 0+509,00 + 0+570,60

4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

8 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ¢90/3
(kruszywo famane 0/31,5)

14 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3
(kruszywo tamane 0/63)

20 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem, klasa
C15/2 0 Rm< 4,0 MPa

Zjazdy:

Wijazdy przez chodnik

8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3
(kruszywo tamane 0/31,5)

15 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem, klasa
C15/2 0 Rm< 4,0 MPa

Zjazdy za chodnikiem

20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3
(kruszywo famane 0/31,5)

15 cm — warstwa mrozoochronna z piasku

Chodnik:

6 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej

4 cm — podsypka cementowo-piaskowa

10 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3
(kruszywo famane 0/31,5)

10 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem, klasa
C15/2 0 Rm< 4,0 MPa

2.6. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzone sa:

Z jezdni i chodnika do projektowanych studzienek Sciekowych kanalizacji deszczowej
i przepustu w km 0+647,5 (pod drogg powiatowg) dalej do rowu otwartego przy
drodze powiatowej i drodze gminnej do rzeki.

Projektuje sie nastepujgce roboty w ramach poprawy odwodnienia:
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1. Budowa kanalizacji deszczowej z rur typu HDPE @30 cm w km 0+097,00 +
0+462,00 str. P, @40 cm w km 0+462,00 + 0+563,00 str. P i @50 cm w km
0+563,00 =+ 0+645,00 str. P.

2. Budowa studni osadnikowych @1200 mm w km 0+462,00 str. P i w km
0+563,00 str. P.

3. Budowa studzienek sciekowych @500 po stronie lewej i prawej drogi w ilosci
21 szt. z przykanalikiem @200 odprowadzajgcym wode do kanatu
deszczowego.

4. Budowa dwéch wlotéw do kanalizacji deszczowej w km 0+462,00.

5. Budowa wylotu kanalizacji do rowu w km 0+645,00.

6. Oczyszczenie z namutu przepustu zlokalizowanego pod drogg powiatowg
Lisie Jamy przez wies (ul. Wspdlna).

7. Renowacja rowu otwartego polegajgca na rozbidérce umocnienia rowu i
zjazdow do posesji i na droge gminng z przepustami. Doprowadzenie rowu do
prawidtowej gtebokosci i ponowne umocnienie materiatami z odzysku,
wykonaniem ponownym zjazdéw z zastosowaniem rur o srednicach @50 cm
dla zjazdéw i F60 cm dla drogi gminne;.

8. Umocnienie dna rowu ptytg betonowg typu korytkowego oraz umocnienie
skarp rowu ptytkami chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo
piaskowej na wylocie z przepustu pod droga gminng (patrz plan sytuacyjny).

Zastosowano studzienki z osadnikiem bez syfonu z tapaczem btota i olejow oraz
osadnikiem gtebokosci 80 cm.

2.7. Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano o lokalizacji wg planu sytuacyjnego. Zjazdy indywidualne
o catkowitej szerokosci 3,5 + 5,0 m zostang utwardzone kruszywem do granicy pasa
drogowego.

W przypadku gdy istniejacy zjazd jest utwardzony na wiekszej szeroko$ci,
utwardzenie zostanie wykonane na wiekszej szeroko$ci. Zjazdy na dziatki rolne przez
chodnik bedg miaty konstrukcje nawierzchni z kruszywa od obrzeza chodnika do
granicy pasa drogowego, a na szerokosci chodnika konstrukcja zjazdu z kostki
betonowej o grubosci 8cm. W przypadku zjazdu indywidualnego przez chodnik przy
jezdni przeciecie krawedzi zjazdu w skosie 1:1.

2.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne, plantowanie i Sciecie poboczy policzono w tabeli rob6t ziemnych,
tabeli wykopu pod réw kryty, tabeli plantowania, tabeli usuniecia humusu:

Wykop =1711,9 m3

Nasyp = 238,3 m3

Plantowanie wykopu = 3641,9 m2
Plantowanie nasypu = 1184,0 m2
Usuniecie humusu gr. 15 cm = 3371,6 m2

Roboty ziemne w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy prowadzic¢ recznie.
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Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205
powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i
zjazddw.

Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy usung¢ warstwe humusu.

2.9. Roboty rozbiorkowe

Planuje sie nastepujgce roboty rozbiérkowe:
1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4 cm w ilosci 845,80 m2
* droga km 0+007,0 - 0+070,0 = 338,00 m2
e parking km 0+011,1 - 0+023,7 = 71,30 m2
» parking km 0+033,1 - 0+070,0 = 189,00 m2
droga km 0+509,0 - 0+570,6 = 241,50 m2
2. Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z kostki w ilosci 56,4 m2,

3. Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z masy bitumicznej o gr. 5 cm w ilosci 27,5
m2,

4. Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z kruszywa o gr. 15 cm w ilosci 83,9 m2,

5. Rozbiérka nawierzchni drogi z kruszywa o gr. 15 cm w ilosci 600,0 m2,

6. Rozbidérka kraweznika w ilosci 5,0 m,

7. Rozbiérka murkéw czotowych przepustu zjazdéw w ilosci 5,4 m3,

8. Rozbidrka rur przepustu zjazddéw w ilosci 20,0 m,

9. Rozbiérka umocnienia skarpy rowu z ptyt chodnikowych w ilosci 59,0 m2,

10.Rozbidrka sciekow (ptyt korytkowych) w ilosci 59,0 m,

11.Rozebranie ogrodzen z siatki w km 0+072,0 w tgcznej diugosci 6 m,

12.Rozebranie znaku drogowego A-7 w km 0+645,0 wraz z stupkiem.
Materiaty z rozbiérki bedg ponownie uzyte do wykonania chodnikéw, umocnienia
rowu w przy budowie projektowanej drogi gminnej lub uzyte do wykonania innych
drég gminnych wg decyzji UG Lubaczéw. Nie przewiduje sie koniecznosci utylizaciji
materiatéw z rozbiorki.

2.10. Kanat technologiczny

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego w chodniku w odlegtosci 1,15 m od
krawedzi jezdni po stronie lewej drogi. Cigg kanatu technologicznego powinien by¢
zbudowany z jednego modutu sktadajgcego sie z nastepujgcych rur:

Kanat technologiczny typu KTu - projektowany w miejscach o matym narazeniu na
uszkodzenia mechaniczne. Cigg ztozony z modutu jednej rury karbowanej o gtadkich
Scianie wewnetrznej RO 125/108 (srednica zewn. /$rednica wewn.), dwoch rur
RS40/3,7 mm i dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40
mm 5. Wigzka zawiera siedem mikrorurek o srednicy 10 mm.

Kanat technologiczny typu KTp - projektowany w miejscach o duzym narazeniu na
uszkodzenia mechaniczne. Cigg ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1 (Srednica
zewn./grubos¢ Scianki.) oraz dwoch rur RS40/3,7 mm i dwéch prefabrykowanych
wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm 15, zainstalowanych w dodatkowe;j
rurze ostonowej o $rednicy 125/11,4 mm (Srednica zewn./grubos¢ scianki). Wigzka
zawiera siedem mikrorurek o $srednicy 10 mm.
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Studnie kablowe — projektuje sie studnie typu SKR-1 usytuowane na koncach ciggu
kanatu technologicznego (studnie przepustowe), na odcinkach prostoliniowych - jako
posrednie punkty umozliwiajgce zaciggniecie kabla, w punktach zataman trasy, przy
licznych zakretach trasy kanatéw kablowych.

2.11. Oznakowanie i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu

Wprowadza sie nastepujgce znaki drogowe pionowe:
km 0+010,0 str. L - B-20,

km 0+510,0 str. P - A-12b,

km 0+560,0 str. P - B-20,

km 0+590,0 str. L - D-1,

km 0+645,0 str. P - B-20.

2.12. Urzadzenia obce

1. km 0+303,00 — przekroczenie drogi kablem elektrycznym niskiego napiecia -
wykona¢ na kablu rure ochronng dwudzielng typu APS o s$rednicy 110 mm
firmy ,Arot” o dtugosci 9,0 m;

2. km 0+303,80 — przekroczenie drogi kablem elektrycznym niskiego napiecia -
wykona¢ na kablu rure ochronng dwudzielng typu APS o $rednicy 110 mm
firmy ,Arot” o dlugosci 9,0 m;;

3. km 0+456,80 — przekroczenie drogi kablem elektrycznym niskiego napiecia -
wykona¢ na kablu rure ochronng dwudzielng typu APS o $rednicy 110 mm
firmy ,Arot” o dtugosci 14,0 m.

Na pozostatych przekroczeniach drogi wodociggiem, kanalizacjg sanitarng w
lokalizacji jak punkcie 3 w trakcie rob6t nalezy zachowac ostroznosc¢ i w poblizu ich
roboty ziemne wykonac recznie.
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PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ WRAZ

Z BUDOWA CHODNIKA ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA W LISICH JAMACH - UL. OGRODOWA

KM 0+007,00 - 0+647,50

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llosé

D-01.00.00.

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8

D-01.01.01.

Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rowninnym.

Dr. gminna nr 132522R w m. Lisie Jamy

km 0+007,0 - 0+647,5 = 640,5 m = 0,640 km

km

0,64

D-01.02.02.

- Zdjecie warstwy humusu

KNNR 1
0113-01 +
KNNR 1
0113-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomoca spycharek
Wg obliczenia powierzchni usunigcia humusu = 3371,6 m2

m2

3371,6

KNNR 1
0220-04

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00
m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub
na odktad w gruncie kat. Il

3371,6*0,15 = 505,74 m3

m3

505,74

D-01.02.04.

- Rozbidrka elementow drég

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z
wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km

droga km 0+007,0 - 0+070,0 = 338,00 m2

parking km 0+011,1 - 0+023,7 = 71,30 m2

parking km 0+033,1 - 0+070,0 = 189,00 m2

droga km 0+509,0 - 0+570,6 = 241,50 m2

Razem = 338+71,3+189+241,50 = 845,80 m2

m2

845,8

KNNR 6
0804-02

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.i 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j.
wg tabeli zjazdbéw = 56,4 m2

m2

56,4

KNNR 6
0806-02

Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej.
km 0+070,0 str. P=5,0m

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
km 0+309,0 - 0+509,0 = 200 x 3 = 600,0 m2

wg tabeli zjazdéw = 83,9 m2

Razem = 600+83,9 = 683,9 m2

m2

683,9

KNNR 6
0801-08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm
mechanicznie. wg tabeli robét na zjazdach = 27,5 m2

m2

27,5

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustdéw rurowych - scianki czotowe i tawy betonowe.
wg tabeli robét na zjazdach = 3,6 m3

m3

54

10

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm.
wg tabeli rob6t na zjazdach = 20 m

20

11

KNNR 6
0807-04

Rozebranie sciekdw z elementow betonowych gr. 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j.
row przy drodze powiatowej = 59 m

59

12

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm
na podsypce piaskowe;j.
réw przy drodze powiatowej = 59 x 0,5 x 2 = 59,0 m2

m2

59

13

KNNR 6
0808-03

Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach
km 0+072,0 =6 m

14

KNNR 6
0808-08

Rozebranie stupkdéw do znakéw
dr. pow. km 0+645,0 str, P = 1 szt.

szt
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Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llos¢

15

KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub drogowskazéw
dr. pow. km 0+645,0 str, P (A-7) = 1 szt.

szt.

D-01.03.02

- Przebudowa kablowych linii energetycznych

16

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o
scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V

km 0+303,0 = 9 m, km 0+303,8 = 9 m, km 0+456,8 = 14 m
Razem = 9+9+14 =32 x 0,8 x 0,6 = 26,20 m3

m3

26,2

17

KNR-W 5-
10 0303-02

Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT o sr.do 110 mm
w wykopie

km 0+303,0 = 9 m, km 0+303,8 =9 m, km 0+456,8 =14 m

Razem = 9+9+14 =32 m

32

18

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8 m |
gteb.do 1,5 m w gr.kat. I-1lI
km 0+303,0 = 9 m, km 0+303,8 = 9 m, km 0+456,8 = 14 m

Razem =949+14 =32 x 0,8 x 0,6 = 26,20 m3

m3

26,2

D-02.00.00.

- ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5

D-02.01.01.

- Wykonanie wykopdw w gruntach I-V kat.

19

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 w gr. kat. lll-IV.
W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 150,1 m3

m3

150,1

20

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp. urobku na odl.do 1 km sam.
samowytad.

Wg tabeli obliczenia robdt ziemnych = 88,2 m3

m3

88,2

21

KNNR 1
0202-08 +
KNNR 1
0208-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp. urobku na odl.do 2 km sam.
samowytad.

W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 1473,6 m3

m3

1473,6

22

KNNR 1
0503-01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie w gruntach kat.I-111.

Wg tabeli obliczenia powierzchni plantowania wykopdw i nasypow =
3641,9 m2

m2

3641,9

D-02.03.01.

- Wykonanie nasypow

23

KNNR 1
0311-04

Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. IlI-IV utozonego wzdtuz
nasypu
Wg tabeli obliczenia robdt ziemnych = 150,1 m3

m3

150,1

24

KNNR 1
0408-02

Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.Il ubijakami
mechanicznymi
W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 150,1 m3

m3

150,1

25

KNNR 1
0311-02

Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. -1V dostarczonego
samochodami samowytadowczymi.
W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 88,2 m3

m3

88,2

26

KNNR 1
0408-02

Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami
mechanicznymi
Wg tabeli obliczenia robét ziemnych = 88,2 m3

m3

88,2

27

KNNR 1
0503-05

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w
gruntach kat.I-1ll.

W(g tabeli obliczenia powierzchni plantowania wykopow i nasypow =
1184,0 m2

m2

1184

28

KNNR 1
0407-03

Formowanie i zageszczanie nasypow na odktadzie o wys. do 3,0 m
spycharkami w gruncie kat.IV

W(g tabeli obliczenia robét ziemnych = 1473,6 m3

m3

1473,6
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Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llos¢

D-03.00.00.

- ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45232452-5

D-03.02.01.

- Kanalizacja deszczowa

29

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV.

wg Tabeli robdt ziemnych dla kanatu = 1084,0 m3

przykanaliki = 3,5+6+2,5+5,5+1,5+5+8,5+4,5+2,5+4,5+3+4,5+3+4,5
+3+5+2+4,5+2+3+1,5 = 80,0*0,8*0,8 = 51,20 m3

Razem = 1084+51,2 = 1135,2 m3

m3

1135,2

30

KNR-W 2-
01 0314-02

Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokoscl
do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat.ll-IV wraz z rozbiérkg (szer.do 1,5 m)

Wg Tabeli rob6t ziemnych dla kanatu (dla wykopu powyzej 1,5 m -
odcinek S1 - S8) = 365*(1,8-0,2)*2 = 1168,0 m2

m2

1168

31

KNNR 11
0501-05

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

wg Tabeli robét ziemnych dla kanatu = 684,1 m2

wlot do S9 w km 0+462,0 = 6,5+1,5 =8,0"1,2 = 9,6 m2

przykanaliki = 3,5+6+2,5+5,5+1,5+5+8,5+4,5+2,5+4,5+3+4,5+3+4,5
+34+5+2+4,5+2+3+1,5 = 80,0*0.8 = 64,0 m2

Razem = 684,1+9,6+64 = 757,6 x 0,15 = 113,64 m3

m3

113,64

32

KNNR 4
1308-07

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm.
odcinek S11 - wylot =82 m

82

33

KNNR 4
1308-06

Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm
odcinek S9 - S11 =101 m

101

34

KNNR 4
1308-05

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 300 mm
odcinek S1 - 89 = 367 m

wlot w km 0+462,0 = 6,5+1,5=8m

Razem = 367+8 = 3756 m

375

35

KNNR 4
1308-03

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm
przykanaliki = 3,5+6+2,5+5,5+1,5+5+8,5+4,5+2,5+4,5+3+4,5+3+4,5
+34+5+2+4,5+2+3+1,5=80,0 m

80

36

KNNR 4
1413-01 +
KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym
wykopie o gtebok. 1,5 m.

stud.

37

KNNR 4
1413-01 +
KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym
wykopie o gtebok. do 2,5 m

stud.

38

KNNR 4
1413-03 +
KNNR 4
1413-04

Studnie osadnikowe z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie o gtebok. 2 m

stud.

39

KNNR 4
1424-02

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z osadnikiem bez

syfonu

szt.

21

40

KNNR 4
1430-03

Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych - elementy
zelbetowe.

wlot do S9 w km 0+462,0=1,5x1,5x0,3x2=1,35m3

wylot kanatu -2 x2 x 0,3 =1,2m3

Razem = 1,35+1,2 = 2,55 m3

m3

2,55

41

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopow fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V

1135,2-112,21-((82*0,28)+(101*0,20)+(367*0,12)+(80*0,03)) = 1135,2

201,81 = 933,39 m3

m3

933,39

42

KNNR 1
0221-04

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00
m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z
ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. lIl.
112,21+(82*0,28)+(101*0,20)+(367*0,12)+(80*0,03) = 201,81 m3

m3

201,81

Strona 13



Lp. | Podstawa Opis i‘:::_’ llosé
D-03.02.01b. - Kanalizacja technologiczna
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
KNNR 1 |terenie réwninnym.
43 0111-01 |Wg zestawienia elementdéw kanatu technologicznego km 0,405
km 0+069,00 - 0+474,00 str. L =405,0 m
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
KNNR 1 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
44 0210-03 |Wg zestawienia elementdéw kanatu technologicznego m3 200,88
kanat 418,5*0,6%(1,0-0,2) = 200,88 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
45 KNNR 1 sam.samowytad. m3 50,22
0202-08 Wg zestawienia elementéw kanatu technologicznego
kanat 418,5*0,6*0,2 = 50,22 m3
Kanaty rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grub.20 cm Wg
46 KNR 2-18 zestawienia elementéw kanatu technologicznego kanat 418,5*0,6 = m2 251,1
0501-03 1551 10 m2
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
TP S.A-- . N . N
wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Il o liczbie warstw
47 1040 0102- |4 %icobie rur 1; liczbie otworéw 1 (rura HDPE 125/7,1). m | 3395
01 Wg zestawienia elementéw kanatu technologicznego = 339,5 m
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
TP S.A.- ; R ; Y
wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Il o liczbie warstw
48 [ 040 0102- 4 %icohie rur 1; liczbie otworéw 1 (rura HDPE 125/11,4). m 158
01 Wg zestawienia elementéw kanatu technologicznego = 158,0 m
Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym
TP S.A.- |koparkami tyzkowymi w gruncie kat. IlI-1V, HDPE 40 mm w zwojach,
49 | 039 0303- |dodatek za kazdg nastepna rure w rurociggu (2 x rura RS 40/3,7). km 0,837
12 Wg zestawienia elementéw kanatu technologicznego = 837 m = 0,837
km
Budowa rurociagu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym
koparkami tyzkowymi w gruncie kat. Ill-IV, HDPE 40 mm w zwojach,
TP S.A.- dodatek za kazdg nastepna rure w rurociggu (2 x wigzka WMR
50 | 039 03083- 40/3,4+7x10/8). km 0,837
12 Wg zestawienia elementéw kanatu technologicznego = 837,0 m =
0,837 km
TP S.A.- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w
51 | 040 0301- |gruncie kat.lll. stud. 10
02 Wg zestawienia elementéw kanatu technologicznego = 12 szt.
TP S.A.- |Uszczelnienie kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, otwér
52 | 039 0207- |wolny. otwér 20
06 10 x 2 = 20 otwory
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
53 KNNR 1 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V m3 369,6
0214-05 Wg zestawienia elementow kanatu technologicznego
kanat 770*0,6*(1,0-0,2) = 369,6 m3
D-03.01.03. - Oczyszczenie urzgdzen odwadniajgcych
KNNR 6 |Oczyszczenie przepustow sr. 0.8 m z namutu do 50% jego Srednicy.
54 1302-05 |Przepust przez droge powiatowg = 11 m m 1
IV |D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8
D-04.01.01. - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 45 cm.
KNNR 6 | m 0+053,80 - 0+070,00 str. P = 10,95+16,2°0,3 = 15,81 m2
55 | 0101-03 + 1y 04509,00 - 0+563,00 str. P = 73,36+54*0,3 = 89,56 m2 m2 | 177.49
KNNR 11, 04509,00 - 0+571,00 str. L = 53,52+62°0,3 = 72,12 m2
0206-04 | Razem = 15,81489,56+72,12 = 177,49 m2
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D-04.05.01,

- Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem

56

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podfoza cementem przy UzyCiu Zespofu do stabilizacyi -
piasek do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
jezdnia:

km 0+070,00 - 0+509,00 = 439*6 + 439*0,3*2 = 2897,4 m2

parking: km 0+070,00 - 0+096,10 = 124,12 m2

poszerzenie:km 0+053,80 - 0+070,00 str. P = 10,95+16,2*0,3 = 15,81
m2

km 0+509,00 - 0+563,00 str. P = 73,36+54*0,3 = 89,56 m2

km 0+509,00 - 0+571,00 str. L = 53,52+62*0,3 = 72,12 m2

Razem = 2897,4+124,12+15,81+89,56+72,12 = 3199,01 m2

m2

3199,01

D-04.04.02.

- Podbudowa z kruszywa tamanego

57

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 14 cm.
jezdnia: km 0+070,00 - 0+509,00 = 439*6 = 2634,0 m2
parking: km 0+070,00 - 0+096,10 = 124,12 m2
poszerzenie: km 0+053,80 - 0+070,00 str. P = 10,95 m2

km 0+509,00 - 0+563,00 str. P = 73,36+54*0,16 = 82,00 m2
km 0+509,00 - 0+571,00 str. L = 53,52+62*0,16 = 63,44 m2
Razem = 2634+124,12+10,95+82+63,44 = 2914,51 m2

m2

2914,51

58

KNNR 6
0113-04

Warsiwa gorna podbudowy z Kruszyw famanych gr. ¢ cm.
jezdnia: km 0+070,00 - 0+509,00 = 439*6 = 2634,0 m2
parking: km 0+070,00 - 0+096,10 = 124,12 m2
poszerzenie: km 0+053,80 - 0+070,00 str. P = 10,95 m2

km 0+509,00 - 0+563,00 str. P = 73,36+54*0,08 = 77,68 m2
km 0+509,00 - 0+571,00 str. L = 53,52+62*0,08 = 58,48 m2
Razem = 2634+124,12+10,95+77,68+58,48 = 2905,23 m2

m2

2905,23

D-05.00.00.

- NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8

D-05.03.01.

- Nawierzchnie z koski brukowej betonowej

59

KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm uktadana
mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej.
jezdnia: km 0+070,00 - 0+509,00 = 439*6 = 2634,0 m2

m2

2634

60

KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm
uktadana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
parking: km 0+070,00 - 0+096,10 = 124,12 m2

m2

124,12

D-05.03.05a. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa Scieralna

61

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfalfowych o
grubosci 4 cm (warstwa Scieralna).

jezdnia: km 0+007,00 - 0+070,00 = 349,0 m2

parking: km 0+011,10 - 0+023,70 = 71,30 m2

parking: km 0+033,10 - 0+070,00 = 189,00 m2

jezdnia: km 0+509,00 - 0+570,00 = 330,70 m2

Razem = 349+71,3+189+330,7 = 940,00 m2

m2

940

D-05.03.05b. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa wigzgca

62

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych astaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa wigzgca).

poszerzenie:

km 0+053,80 - 0+070,00 str. P = 10,95 m2 km 0+509,00 - 0+563,00
str. P = 73,36+54%0,04 = 75,52 m2

km 0+509,00 - 0+571,00 str. L = 53,52+62%0,04 = 56,0 m2

Razem = 10,95+75,52+56 = 142,47 m2

m2

142,47

Vi

D-06.00.00.

- ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45233320-8

D-06.01.03.

- Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi

63

KNNR 1
0518-01

Utozenie sciekow prefabrykowanych korytkowych na podsypce
cementowo-piaskowe (50% s$ciekdéw z odzysku)j.
droga powiatowa (row) = 59,0 m

59

64

KNNR 1
0512-02

Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsypce cementowo-
piaskowej (70% ptyt z odzysku).
row przy drodze powiatowej = 59 x 0,5 x 2 = 59,0 m2

m2

59
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65

KNNR 1
0518-01

Utozenie sciekdéw prefabrykowanych korytkowych na podsypce
cementowo-piaskowe;j.
droga gminna do rzeki (wylot przepustu) = 20,0 m

20

66

KNNR 1
0512-02

Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsypce cementowo-
piaskowe;.
droga gminna do rzeki (wylot przepustu) = 20,0 m

m2

20

D-06.02.01.

- Przepusty pod zjazdami

67

KNNR 6
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe
Zjazdy na droge powiatowg: (7+6)*0,6*0,2 + 7*0,7*0,2 = 2,54 m3

m3

2,54

68

KNNR 6
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PHDE o srednicy 50 cm Zjazdy
na droge powiatowg z posesji: 7+6 = 13 m

13

69

KNNR 6
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PHDE o srednicy 60 cm.
Zjazd na droge powiatowg z drogi gminnej=7 m

70

KNNR 6
0605-04

Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o srednicy
50 cm.
Zjazdy na droge powiatowg z posesji: 2 X 2 = 4 szt.

szt

71

KNNR 6
0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o Srednicy
60 cm.
Zjazd na droge powiatowa z drogi gminnej = 2 szt.

szt

D-06.04.01.

- Rowy

72

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem
skarp rowu (pogtebienie rowu do projektowanych rzednych).
droga powiatowa = 59,0 m

59

Vi

D-07.00.00.

- OZNAKOWANIE DROG - CPV 45233320-8

D-07.02.01.

- Oznakowanie pionowe

73

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych.
km 0+010,0 str. L, km 0+510,0 str. P, km 0+560,0 str. P, km 0+590,0
str. L, km 0+645,0 str.P = 5 szt.

szt.

74

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2.

km 0+010,0 str. L - B-20, km 0+510,0 str. P - A-12b, km 0+560,0

str. P - B-20, km 0+590,0 str. L - D-1, km 0+645,0 str.P - B-20 = 5 szt.

szt.

D-07.06.02.

- Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

75

KNNR 6
0701-04

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych (U-11a)
Na skrzyZzowaniu z drog powiatowg w km 0+647,5 =6 m

Viil

D-08.00.00.

- ELEMENTY ULIC - CPV 45233220-7

D-08.01.01.

- Krawezniki betonowe

76

KNNR 6
0403-03

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem taw betonowych z oporem w ilosci 0,06 m3/mb na
podsypce cementowo-piaskowe;.

km 0+053,00 + 0+509,00 str. P = 458,3 m

km 0+070,00 + 0+096,10 str. L +0,5+4,7=31,3m

km 0+096,10 + 0+4509,00 str. L =411,9m

Razem = 458,3+31,3+411,9 =901,5m

901,5

D-08.02,02.

- Chodniki z kostek brukowych betonowych

77

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji -
piasek do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
wg tabeli rob6t na chodniku = 563,02

m2

563,02

78

KNNR 6
0113-05

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm.
wg tabeli rob6t na chodniku = 563,02

m2

563,02

79

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
wg tabeli rob6t na chodniku = 563,02

m2

563,02

80

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
Wg tabeli zjazdéw = 56,6 m3

m3

56,6
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KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojyzKi
81 0202-08 + |0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 2 km m3 56.6
KNNR 1 |sam.samowytad.
0208-01 |Wg tabeli zjazdéw = 56,6 m3
Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizac;ji -
82 KNR AT-03 piasek do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm wg| m2 164,83
0201-02 12peli robét na wjazdach = 164,83 m2
KNNR 6 |Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm.
83 0113-06 |wg tabeli rob6t na wjazdach = 164,83 m2 m2 164,83
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
KNNR 6 ; : - T
84 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. m2 131,83
0502-03 wg tabeli robét na wjazdach = 131,83 m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej (zrozbiérki) grubosci 8 cm na
KNNR 6 . . - A
85 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. m2 33
0502-03 wg tabeli robét na wjazdach = 33,0 m2
D-08.03.01. - Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw
KNNR 6 |betonowych z oporem (beton 0,035 m3/m) na podsypce cementowo-
86 0404-05 |piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows. m 380.8
km 0+096,10 = 0+477,00 str. L + 2,0 =380,8 m
IX |D-10.00.00. - INNE ROBOTY - CPV 45233220-7
D-10.07.01. - Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
g7 | KNNR1 | dsiebiernymi o pojlyzki 0.60 m3 w gr.at. llI-IV m3 | 247
0210-03 Wg tabeli zjazdow = 24,7 m3
KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0202-08 + |0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 2 km
88 | "UNNR 1 [sam.samowytad. m3 24,7
0208-01 |Wg tabeli zjazdéw = 24,7 m3
Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15
KNNR 6
89 0104-03 cm . ’ . m2 99,88
Wqg tabeli robét na zjazdach = 99,88 m2
KNNR 6 [|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm Wg tabeli
90 | 0113.06 |robot na zjazdach = 99,88+24 = 123,88 m2 m2 | 12388
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych astaltowych o
91 KNNR 6 gruboéci 4 cm (warstwa $cieralna). m2 17,25
0309-02 W tabeli robét na zjazdach = 17,25 m2
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