KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MIEJSCOWOSCI DABROWA .

Nr . . . Cena .
L.p. STWiORB Opis robét J.m. |Ilo$é jednostek jednostkowa Wartos$¢
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych wraz z obiektami
11 Wyznaczenie trasy oraz punktow wysokosciowych i sytuacyjnych km 032
) w terenie rowninnym i
12 Zabezpl(.acz?me i przesuniugcie istniejacych punktéw osnowy kpl 1.00
geodezyjnej
D.01.02.02 |Zdjgcie warstwy humusu
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej przeznaczonej
1.3 do ponownego wbudowania. m2 1139,50
(nadmiar do zagospodarowania lub utylizacji przez Wykonawceg)
D.01.02.04 |Rozbidrki elementéw drog, ogrodzen i przepustow
1.4 Rozebranie nawierzchni z kruszywa m2 12,00
1.5 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 145,00
16 Rozebranie podbudowy z kruszywa i betonu pokruszonego gr. 20 m 145.00
cm
1.7 Rozebranie nawierzchni betonowej m2 22,00
1.8 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j m2 8,00
1.9 Rozebranie przepustéw z rur betonowych, PP lub HDPE m 80,00
1.10 Rozebranie $cianek czotowych przepustow szt. 10,00
1.11 Rozebranie krawgznikéw betonowych wraz z tawa betonowa m 6,00
1.12 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z fawa betonowa m 12,00
1I D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
2.1 Wykonanie wykopéw mechanicznie m3 191,20
D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw
2.2 Wykonanie nasypéw mechanicznie m3 298,30
11T D.03.02.00 Kanalizacja deszczowa
D 03.02.01 Roboty ziemne
3.1 Wytyczenie trasy kanalizacji km 0,22
3.2 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V /nadmiar m3 52774
gruntu z wykopu Wykonawca zagospodaruje we wtasnym ’
zakresie/
3.3 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; m2 768,06
wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 2.0 m; grunt kat. I-IV
3.4 Podsypka i obsypka z materiatow sypkich-grunt pozyskany m3 195,39
3.5 Z i kopo Sci h pi h kosci 0.8-
asyp-ywanle wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci m3 27326
2.5migteb.do 3.0 mw gr.kat. IV
D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa - przykanaliki
3.6 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - m 14.90
wykopy umocnione ’
37 — e - —
Przejscie przez $ciany komor tulejami dla rur PVC dla rury dn szt 5.00
200
3.8 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt 5.00
bez syfonu ) ?
3.9 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 | odc. -1 6.00
mm prob. i
D 03.02.01 Rurociagi i studzienki
3.10 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m 211,00
3.1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w stud 6.00
gotowym wykopie o gtebok. 3m ) ?
3.12 Studnie wpadowa na przepuscie z kregdéw betonowych o $r. stud 1.00

2000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m




D.04.01.01

Koryto wraz profilowaniem i zaggszczeniem podioza

3.13 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 | odc. -1 6.00
mm prob. i
3.14
Prefabrykowany wylot do rowu WYL.1 wraz z umocnieniem 2m2 szt. 1,00
3.15 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - studnie betonowe m3 6,49
D-03.03.01  |Przepusty z elementéw prefabrykatéw zelbetowych rurowych
3.16 o . . .
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w
gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni| m2 5,00
/przygotowanie podioza pod fundament kruszywowy przepustu/
3.17 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle
do osi drogi sposobem recznym /utozenie geotkaniny pod| m2 10,00
fundament kruszywowy/
3.18 Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe /wykonanie tawy m3 300
fundamentowej pod przepust wraz z zageszczeniem/ i
3.19 Wykonanie przepustu z rur zelbetowych o przekroju kotowym i m 12.50
$rednicy 80cm ’
3.20 Wykonanie przepustu z rur zelbetowych o przekroju kotowym i m 500
$rednicy 100cm i
3.21 Wykonanie $cianki czotowej prefabrykowanej do rury o wiasciwej ot 400
$rednicy i
D.03.03.01 |Oczyszczenie rowu z namutu wraz z profilowaniem skarp
3.22 Oczyszczenie przepustdbw z namutu o grub. Do 40 cm z m 10.00
wyprofilowaniem skarp rowu na wlocie ’
D.03.03.04.A [Budowa rurociggu i kanalizacji teletechnicznej
4.1 Budowa kanalizacji kablowej z rur 1x HDPE 110/7 mm + 3x40
mm + wigzka mikrorur 7/10 mm (KTul) oraz kablem| m 370,00
sygnatowym, w gruncie kat. lll-1V
4.2 Budowa kanalizacji kablowej z rur 1x HDPE 110/7 mm + 1x
HDPE 160/7 mm + 3x40 mm + wigzka mikrorur 7/10 mm (KTp1) m 16.00
oraz kablem sygnatowym, budowa obiektéw podziemnych z rur ’
HDPE 125/7 mm pod nawierzchnig ulic i dréog w gruncie kat. Ill-IV
4.3
Wyprowadzenie "wagsa" mikrokanalizacji od studni kablowej do kpl. 6.00
granicy dziatki wraz z zabezpieczeniem dedykowang zaslepka ’
4.4 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, ot 8.00
typu SKR2, grunt kat. Il i
4.6 Montaz ztaczek mikrorurek w kanalizacji szt. 56,00
4.6 Montaz zaslepki mikrorurki szt. 21,00
4.7 Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkdéw, do 2 km, rurociggi| odcine 1.00
kablowe w ziemi, butla, rury Fi 40 mm k ’

Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

964,83

D.04.05.01

Podbudowa z mieszanek niezwigzanych

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j
0/31,5 mm C90/3, gr. 12 cm, E2>100 MPa ( chodniki)

765,00

D.05.03.05

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej
0/31,5 mm C90/3, gr. 15 cm, E2>120 MPa ( zjazdy)

Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca

m2

265,83

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr.
8 cm

(droga powiatowa) KR2

(wraz ze spropieniem mi¢dzywarstwowym)

156,00

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr.
6 cm, KR3-4
(wraz ze spropieniem migdzywarstwowym)

2 160,00

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru
szarego gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm (zjazdy
indywidualne, przejazdy przez chodnik)

m2

89,15




Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru
szarego gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm (zjazdy
publiczne, zatoka autobusowa)

176,68

D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznych

D.06.01.01

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na $r.
gr. 4 cm /destrukt do odwiezienia w miejsce wskazane przez
zamawiajacego/

Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie mieszankg traw

2 160,00

7.1

Humusowanie grubo$cia warstwy 20 cm wraz z obsianiem
mieszankg traw

512,75

D.06.01.01

Umocnienie dna i skarp

72

D.07.01.01

Umocnienie plyta azurowa 60x40x8 cm na podsypce cem-
piaskowej gr. 5 cmi lawie z betonu gr. 10 cm

Oznakowanie poziome

68,00

8.1

Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne ciagle i
przerywane - grubowarstwowe

53,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

8.2

Ustawienie stupkéw stalowych dla znakéw drogowych

SZt.

19,00

83

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw stalowych

Szt.

19,00

D.07.06.02

Urzadzenie zabezpieczajgce ruch pieszy

D.07.06.02

Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych

D.08.01.01

Porecze ochronne sztywne szczeblinkowe

Krawezniki betonowe na tawie betonowej

20,00

9.1

Ustawienie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz na tawie z betonu cementowego klasy
C12/15

360,50

9.2

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz na tawie z betonu
cementowego klasy C12/15

54,50

9.3

Ustawienie opornikéw betonowych na fawie z betonu
cementowego klasy C12/15

84,00

9.4

Uszczelnienie bitumiczng masg zalewowa modyfikowang
szczeliny pomiedzy ustawionym kraweznikiem a istniejaca
nawierzchnig bitumiczna

Szczeliny o glgbokosci do 8 cm

415,00

D.08.02.02

Chodnik z brukowej kostki betonowej

9.5

Wykonanie chodnika z kostki betonowej koloru szarego o
gubosci 6 cm na podsypce cem - piaskowej o grubosci 3 cm

765,00

D.08.03.01

Obrzeza betonowe

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm oraz na tawie z
betonu cementowego klasy C 12/15 i V=0,0345 m3/m

105,40

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm oraz na lawie z
betonu cementowego klasy C 12/15 i V=0,0345 m3/m

401,00

D 08.05.01

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

D 08.05.01

Utozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych

Scieki podchodnikowe skiadajace sie z dwdch kraweznikéw
betonowych i przekryciem ptytkami chodnikowymi 50x50 cm na
podbudowie z betonu C12/15 (dno z betonu C12/15)

utozenie $ciekéw trapezowych na skarpach (L=2,3 m) wraz z
umocnieniem wylotéow 1,5x1,5 m

szt.




